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Stellngnahme WRRL (HMUKLY)

Das Kontakformular von flussgebiete.hessen.de wurde an Sie geschickt:

Institution: Stadtwerke Taunusstein
Name, Vorname: Hartmanshenn, Uwe

Adresse: Mittelgasse 40, 65232 Taunusstein

E-Mail-Adresse: uwe hartmanshenn@taunusstein.de

Telefon:

Nachricht: Die im Jahr 2000 in Kraft getretene Wasserrahmenrichtiinie hat ein ambitioniertes Ziel:

Den guten Zustand der europaischen Gewasser.

Voraussetzung zur Erreichung dieses Ziels ist ein verantwortungsvoller Umgang mit der Ressource Wasser und die nachhaltigen Bewirtschaftung aller
Gewasser, d.h. der Flusse, der Seen und des Grundwassers.

Eine maRgebliche Emeuerung der WRRL st deren ganzheitiicher Ansatz. Dabei sind der Skologischer und der chemische Zustand der Oberflachengewasser,
sowie der chemische und mengenmaRige Zustand des Grundwassers umfassend und flachendeckend zu untersuchen und zu bewerten.

Auf Grundlage dieser erhobenen Daten werden in den Gewdissern Defizite und deren Ursachen identifiziert und basierend darauf effiziente MaRnahmen zur
Verbesserung des Gewasserzustandes abgeleitet und schrittweise umgesetzt.

Der vorliegende Bewirtschaftungsplan 2015~ 2021 des Landes Hessen ist als Rahmenplan zu verstehen, der durch einzelne MaRnahmen konkretisiert werden
soltte.

Bei der Durchsicht des Bewirtschaftungsplanes fiel auf, dass MaBnahmen vorgeschlagen werden, obwohl nur eingeschrankt Untersuchungen und
Informationen vorliegen. Aus diesem Grunde bitten wir um die Aufnahme der Neubewertung von Wasserschutzzonen. Fir einen GroRteil der
Trinkwassergewinnungsanlagen wurden vor Gber 30-50 Jahren Verordnungen zum Schutz der Einzugsgebiete erlassen, die jedoch heute nicht mehr dem
Kenntnisstand beziiglich der Gefahrdung des Grundwassers entsprechen.

Besonders gravierend wirkt sich bei der Abgrenzung der Zone Il aus, dass die hydraulischen Eigenschaften der Kluft- Grundwasserleiter nicht ausreichend
beriicksichtigt wurden. Hier insbesondere die Abstandsgeschwindigkeiten in den gut geklifteten Grundwasserleitern des Taunuskammes und die geringe
Uberdeckung der vorliegenden Bodenschichten.

Durch die geringméichtige Uberdeckung der als Puffer wirkenden Lockersubstrate steigt die Verschmutzungsempfindlichkeit der betroffenen Wasserksrper (
2510-8102 und 2588-8102).




