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0 EINLEITUNG

Die Wasserrahmenrichtlinie (2000/60/EG) (WRRL) trat am 22. Dezember 2000 in Kraft.
Ihr Ziel ist, Flisse, Seen, Grundwasser und Kistengewasser in einen guten Zustand zu
versetzen. Seit Dezember 2009 liegen der Bewirtschaftungsplan 2009-2015 (BP 2009-
2015) und das dazu gehdrige MalRBhahmenprogramm (www.flussgebiete.hessen.de =
Information = Bewirtschaftungsplan 2009-2015 & = MalRihahmenprogramm 2009-2015)
fur die hessischen Gewasser vor. Die WRRL sieht eine regelmafiige Fortschreibung in
einem 6-Jahres-Zyklus vor. Der vorliegende Bewirtschaftungsplan stellt die hessischen
Anteile der Flussgebietseinheiten (FGE) Rhein und Weser dar, visualisiert den Zustand
der Wasserkorper, beschreibt die Zielvorstellungen, gibt einen Uberblick tiber die MaR-
nahmen fir den BP 2015-2021 (Mal3nahmenprogramm) und zeigt die mdgliche Entwick-
lung fur den nachfolgenden Bewirtschaftungszyklus 2021-2027 auf.

Die Bewirtschaftungsplanung definiert als grundsatzliches Ziel fir Oberflachenwasserkor-
per den guten chemischen und 6kologischen Zustand bzw. das gute 6kologische Potenzi-
al sowie fur alle Grundwasserkorper den guten chemischen und mengenmafiigen Zu-
stand. Hierzu ist eine Analyse des vorhandenen Zustands der Gewésser notwendig sowie
eine Abschatzung und Begriindung, inwieweit und in welchen Zeitraumen die geforderten
Zustande durch ein geeignetes MalRBnahmenprogramm erreicht werden konnen.

Bei der Bewirtschaftungsplanung werden Flisse, Seen und das Grundwasser sowie die
zwischen diesen Kategorien vorhandenen Wechselwirkungen betrachtet. Neben den viel-
faltigen chemischen, chemisch-physikalischen und hydromorphologischen Kenngréfl3en
sind Untersuchungen biologischer Komponenten (Fische, Wirbellose, Makrophyten,
Plankton) durchgefiihrt worden. Die Untersuchungen werden im kommenden BP fortge-
setzt, um die Wirkung der MalRnahmen festzustellen.

Fur das Grundwasser trat ergdnzend am 16. Januar 2007 die Grundwasserrichtlinie
(2006/118/EG) in Kraft. Fir Oberflachengewésser trat ferner am 13. Januar 2009 die
Umweltqualitatsnorm-Richtlinie (2008/105/EG) (UQN-Richtlinie) in Kraft, die durch die
Richtlinie 2013/39/EU vom 12. August 2013 (UQN-Anderungsrichtlinie) geandert wurde.

Die vorgenannten europaischen Richtlinien sind durch Gesetze und Verordnungen auf
Landes- und Bundesebene umgesetzt, insbesondere durch das Wasserhaushaltsgesetz
(WHG), das Hessische Wassergesetz (HWG), die Grundwasserverordnung (GrwV) und
die Oberflachengewasserverordnung (OGewV). Zentraler Ansatz der WRRL ist es, fiur die
Gewasser innerhalb der EU einen einheitlichen Schutz sowie die Vermeidung einer weite-
ren Verschlechterung zu gewahrleisten. Vorhandene und geplante Wassernutzungen sol-
len dem Grundsatz der Nachhaltigkeit folgen.

Verantwortlich fir die Umsetzung der WRRL und damit zustdndige Behdrde gemal
Art. 3 Abs. 7 WRRL ist in Hessen das Hessische Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLYV). Ihm obliegen die Rechts- und Fach-
aufsichten Uber die nachgeordneten Behdrden. Mit der Erarbeitung des Bewirtschaf-
tungsplans und des Malinahmenprogramms wurde federfihrend das Hessische Lande-
samt fur Umwelt und Geologie (HLUG) beauftragt; diese erfolgte in enger Abstimmung
bzw. Zusammenarbeit mit dem HMUKLYV, den Regierungsprasidien sowie anderen Be-
horden.
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Detaillierte Informationen Uber den Prozess der hessischen Umsetzung der WRRL, die
Projektstruktur und weiterfiihrende Hintergrunddokumente zum Bewirtschaftungsplan fin-
den sich auf der Projekthomepage http://www.flussgebiete.hessen.de.

Die MalRnahmen sind gemaf § 84 Abs. 2 WHG innerhalb von drei Jahren durchzufuhren,
nachdem sie in das Programm aufgenommen worden sind. Im Jahr 2018 werden Uber die
bis dahin durchgefiuihrten MaRnahmen und ggf. erforderliche Anpassungen des Planungs-
prozesses erneut berichtet. Bis 2027 mussen gemal 8 29 Abs. 3 WHG die in der WRRL
genannten Ziele erreicht sein. Nur wenn dies aufgrund naturlicher Gegebenheiten nicht
mdglich ist, sind weitere Verlangerungen zulassig.

Die Einbeziehung der Offentlichkeit ist ein wesentliches Element der Bewirtschaftungs-
planung. Hierfir wurde ein umfangreiches Beteiligungsverfahren durchgefuhrt. Der vorlie-
gende Plan sowie das MalRhahmenprogramm waren vom 22. Dezember 2014 bis 21. Juni
2015 offentlich ausgelegt. Die Stellungnahmen wurden ausgewertet und fir die Endfas-
sung bericksichtigt. Der vorliegende Bewirtschaftungsplan ist Grundlage fiir die elektroni-
sche Berichterstattung an die EU-Kommission.

Der Bewirtschaftungsplan und das Mafinahmenprogramm werden vom HMUKLV als
Oberste Wasserbehorde festgestellt und im Staatsanzeiger fur das Land Hessen verof-
fentlicht. Sie sind fur alle Planungen und MaRRhahmen der 6ffentlichen Planungstrager
verbindlich (§ 54 Abs. 2 HWG). Nach § 83 Abs. 4 Nr. 3 WHG ist der Entwurf des Bewirt-
schaftungsplans spatestens ein Jahr vor Beginn des Zeitraums, auf den sich der Plan
bezieht (22. Dezember 2015 bis 22. Dezember 2021) durch die Oberste Wasserbehdrde
zu vero6ffentlichen. Die Verdffentlichung des Entwurfs erfolgte in Papierform im hessischen
Umweltministerium und den Regierungsprasidien sowie auf der o. a. Projekthomepage;
die Fundstelle wurde im Staatsanzeiger fur das Land Hessen bekanntgegeben.

Der hessische Bewirtschaftungsplan und das MalRnahmenprogramm sind mit den Bewirt-
schaftungsplanen und Maflinahmenprogrammen der Flussgebiete Weser und Rhein ab-
gestimmt. Fur den deutschen Anteil am Flussgebiet Rhein wurde durch die Flussgebiets-
gemeinschaft (FGG) Rhein (www.fgg-rhein.de) ein Chapeau-Kapitel erstellt (Anhang 3)
und fir den internationalen Teil bei der Internationalen Kommission zum Schutz des
Rheins (www.iksr.org) ein internationaler Bewirtschaftungsplan erstellt. Fir das Flussge-
biet Weser wurde seitens der FGG Weser (www.fgg-weser.de) ein Bewirtschaftungsplan
und Malinahmenprogramm erarbeitet, die wegen des Umfanges hier nicht als Anhang
erscheinen.

Die Thematik von signifikanten Belastungen durch Salzeinleitungen im Wesereinzugsge-
biet soll Ubergeordnet im Bewirtschaftungsplan Flussgebietseinheit Weser 2015-2021,
Maflnahmenprogramm Flussgebietseinheit Weser 2015-2021 sowie Umweltbericht zum
Malnahmenprogramm Flussgebietseinheit Weser 2015-2021 behandelt werden. Der
Entwurf dieses Plans, Programms und Berichts soll nach Abstimmung in der Flussge-
bietsgemeinschaft Weser bis zum 13. Marz 2015 verdéffentlicht werden. Sollte eine Eini-
gung in der Flussgebietsgemeinschaft Weser Uber den Bewirtschaftungsplan und Malf3-
nahmenprogramm Flussgebietseinheit Weser 2015-2021 nicht zustande kommen, wird
die Thematik von signifikanten Belastungen durch Salzeinleitungen im Wesereinzugsge-
biet in einer Ergdnzung zum Bewirtschaftungsplan Hessen 2015-2021, MalRnahmenpro-
gramm Hessen 2015-2021 und Umweltbericht der Strategischen Umweltprifung zum
Hessischen Malinahmenprogramm 2015 bis 2021 behandelt werden. Die Fristen fur die
Offenlegung dieser Erganzungen werden dann entsprechend angepasst.
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1 ALLGEMEINE BESCHREIBUNG DER MERKMALE DER
FLUSSGEBIETSEINHEIT

11 Allgemeine Merkmale des Flussgebietes

Allgemeine Grundlagen

Gewasser orientieren sich nicht an Staatsgrenzen. Mit ihren grof3en und kleinen Zuflissen
sind sie oft auch grenziberschreitend die Landschaft pragende Elemente. Zum Gewas-
sersystem gehdren das Grundwasser und die Oberflachengewasser, zwischen denen
Wechselwirkungen bestehen. Dieses Okosystem, das Lebensraume fir viele Organismen
bietet und fur die Menschen Ressource und Erholungsraum zugleich darstellt, unterliegt
vielseitigen Anspriichen. Die Schifffahrt, Entnahmen fir unterschiedlichste Zwecke und
die Einleitungen aus Abwasseranlagen sind Beispiele fur Belastungen, die sich auf den
okologischen, chemischen oder mengenmaligen Zustand der Gewasser nachhaltig aus-
wirken koénnen. Der Bewirtschaftungsplan strebt an, den Schutz und die Nutzungen aller
Gewasser so weit wie mdglich miteinander in Einklang zu bringen.

Hessen liegt in den Flussgebietseinheiten von Rhein und Weser (IKSR = Bewirtschaf-
tungsplan Rhein und FGG Weser = Bewirtschaftungsplan Weser) und gehort insgesamt
acht Bearbeitungsgebieten an (Anhang 1-1 sowie Tab. 1-1). Aufgrund des sehr geringen
hessischen Anteils am Bearbeitungsgebiet Niederrhein (rd. 6 km?) wird dies im Weiteren
nicht naher betrachtet.

Tab. 1-1: Flussgebietseinheiten, Bearbeitungsgebiete, Flachenanteile und Einwohner in

Hessen
Bearbeitungsgebiet? Flif:zez) Lange Fliifigewassers’ (I;(l)n;v60:gle;) Einwog/rlz(ranrgichte
Weser 167 64 11.837 71
Fulda 6.185 2.479 1.001.818 162
Diemel 1.243 501 116.753 94
Werra 1.400 532 133.053 95
Niederrhein 6 2 1.094 182
Mittelrhein 4.974 1.895 1.041.079 209
Main 5.070 2.014 2.553.865 504
Oberrhein 1.769 770 1.133.307 630
Neckar 300 138 32.236 107
Flussgebietseinheit Weser 8.996 3.576 1.263.461 140
Flussgebietseinheit Rhein 12.119 4.819 4.761.582 393
Hessen (gesamt) 21.115 8.395 6.025.043 285

Y Die Einzugsgebiete von Fulda und Diemel sind getrennt aufgefiihrt.
% hessische Gebietsanteile
¥ pezogen auf FlieBgewasser mit einem Einzugsgebiet > 10 km?2
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Wichtigste Systematik der Bearbeitungselemente der WRRL sind die Einzugsgebiete der
Gewasser bzw. deren hydrologische Grenzen:

beginnend mit dem kleinsten Element Wasserkdrper* iiber

e Bearbeitungsgebiet bzw. Koordinierungsraum (z.B. Fulda oder Main;
Anhang 1-1) bis zum

e groften Element Flussgebietseinheit (wobei Hessen Anteile an den Flussge-
bietseinheiten Rhein und Weser hat, Anhang 1, Karte 1-1).

Ein wichtiger Schritt zur flussgebietsweiten Bewirtschaftung ist die ldentifizierung der
wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen (HMUKLYV, 2014). Dabei handelt es sich um die
zentralen Kernfragen des fir den Bewirtschaftungsplan erkennbaren Handlungsbedarfs.
Fur Hessen sind das:

e hydromorphologische Veranderungen, Durchgéngigkeit und Wasserhaushalt der
Oberflachengewasser

¢ Nahr- und Schadstoffeintrdge aus Punktquellen und diffusen Quellen in Oberflachen-
gewasser und das Grundwasser, hier:

Nahrstoffbelastung

Belastung mit organischen Stoffen
Belastung mit gefahrlichen Stoffen
Salzbelastung in Werra und Weser

Mit diesen Belastungen befassen sich die folgenden Kapitel wegen ihrer entweder grof3-
flachigen oder besonders relevanten Bedeutung schwerpunktmafig.

Geographie und Klima
Hessen ist Uber weite Bereiche ein typisches Mittelgebirgsland.

Die hessischen Teile der Flussgebietseinheiten Rhein und Weser liegen in einer Hohen-
lage zwischen 100 und 950 m . NN. In den Niederungen der groReren Flisse betragt der
mittlere jahrliche Niederschlag rd. 600 mm, in den Hochlagen der Mittelgebirge steigt er
auf rd. 1.300 mm an. Die mittlere Jahrestemperatur betragt in den unterschiedlichen Re-
gionen zwischen 5,0 und 10,0 °C.

Die hessischen Anteile der Flussgebietseinheiten weisen mit einer spezifischen Gewas-
serlange (FlieRgewasserdichte) von 400 m/km?2 ausgeglichene Verhéaltnisse auf.

In Hessen gibt es insgesamt 773 stehende Gewasser mit einer Flache > 1 ha. Es sind
i. d. R. kunstliche Seen, die durch Abgrabungen von Kies oder durch Ausbeutung von
Kohle entstanden sind, oder erheblich verdnderte Gewasser wie Talsperren, die aus
Grunden des Hochwasserschutzes oder der Niedrigwassererhohung angelegt wurden.

Das Thema Klima und Klimawandel wird ausfihrlich im Kapitel 2.5 behandelt.

! Wasserkorper der FlieRgewasser mit einem Einzugsgebiet von mindestens 10 km?, Wasserkorper der Seen
mit einer Oberflache von mindestens 0,5 km? (Anh. II ziff. 1.2.1 und 1.2.2 WRRL) und Grundwasserkdrper
(abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwasserleiter).
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1.2 Oberflachengewdasser

1.2.1 Typologie der Oberflachengewasser

Die richtige Zuordnung der Gewassertypen stellt die Grundlage fir die Bewertung des
Okologischen Gewasserzustands nach naturraumspezifischen Lebensgemeinschaften
dar. Wichtig ist zudem, dass die Typologie alle fur die Umsetzung der WRRL relevanten
GewassergrofRen bericksichtigt. Bei den FlieRgewassern umfasst dies alle GréRenklas-
sen mit einem Einzugsgebiet von mindestens 10 km2, d. h. vom Bach uber den kleinen
und grofRen Fluss bis zum Strom. Die Seen sind ab einer Flache von 50 ha relevant fir
die Bewertung nach der WRRL.

Das hessische Gebiet wird insgesamt der Okoregion 9 ,Zentrales Mittelgebirge* zugeord-
net. Die zu betrachtenden Oberflachenwasserkérper wurden neun FlieRgewassertypen
und vier Seentypen zugeordnet (Tab. 1-2).

Die Talsperren (erheblich verénderte FlieBgewasser) und die kiinstlichen Seen werden
den Seentypen zugeordnet, denen sie am nachsten stehen. Die genaue Beschreibung
der Seetypen ist dargelegt in der Publikation des Umweltbundesamtes ,Steckbriefe deut-
scher Seen“ (Riedmiller et al., 2013).

Tab. 1-2: Anzahl und Lange bzw. Gro3e der Gewassertypen (FlieBgewasser und Seen)
in Hessen (Datengrundlage: aktualisierte Bestandsaufnahme 2013/HLUG

2013)
Gewassertyp FlieBgewasser Anzahl | @ Léange (in km)
Typ 5: Grobmaterialreiche silikatische Mittelgebirgsbache (s) 188 19,9
Typ 5.1: Feinmaterialreiche, silikatische Mittelgebirgsbéche (s) 109 18,1
Typ 6: Feinmaterialreiche, karbonatische Mittelgebirgsbéache (k) 20 8,3
Typ 7: Grobmaterialreiche karbonatische Mittelgebirgsbache (k) 23 13,3
Typ 19: Kleine NiederungsflieBgewéasser in Fluss- und Stromtalern (k) 34 17,8
Typ 9: Silikatische fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsfliisse (s) 34 23,4
Typ 9.1: Karbonatische fein- bis grobmaterialreiche Mittelgebirgsflusse (k) 5 9,8
Typ 9.2: Grol3e Flusse des Mittelgebirges (k) 16 30,7
Typ 10: Kiesgepragte Strome (k) 10 27,3
Gewassertyp Seen 250 ha Anzahl | @ Fléache (in ha)
Typ 5: Calciumreicher, geschichteter Mittelgebirgssee mit relativ groRem
Einzugsgebiet 3 1.151
Typ 6: Calci_umreicher, ungeschichteter Mittelgebirgssee mit relativ groRem 7 583
Einzugsgebiet
Typ 7: Calc_iumreicher, geschichteter Mittelgebirgssee mit relativ kleinem 5 164
Einzugsgebiet

k = karbonatisch gepragt; s = silikatisch gepragt

Im Rahmen der Aktualisierung der Bestandsaufnahme wurde u. a. auch der jeweilige
FlieRgewassertyp Uberprift. Aufgrund neuer Erkenntnisse wurde der Gewassertyp — und
damit die Bewertungsgrundlage — bei folgenden Wasserkdrpern geandert (Tab. 1-3):
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Tab. 1-3:  Wasserkdrper mit im zweiten Bewirtschaftungszyklus geandertem Flie3ge-

wassertyp:
wumme Tmnnin || hsmmeg
DEHE_2476.2 Gersprenz/Reinheim 19 9
DEHE_2477982.1 Hellenbach - 19
DEHE_24788.1 Fallbach 5 51
DEHE_248.1 Nidda/Frankfurt 9 9.2
DEHE_24898.2 Oberer Sulzbach 5 51
DEHE_415132.1 Stéarkelsbach - 51
DEHE_424.1 Untere Schlitz 5.1 9
DEHE_42732.1 Solz 5 6
DEHE_4288.3 Schwalm/Rdllshausen 5 9

Die Verteilung der FlieRgewassertypen in Hessen ist im Anhang 1-3 dargestellt. Anhand
von Tab. 1-2 und Abb. 1-1 ist ersichtlich, dass in Hessen sowohl hinsichtlich der Anzahl,
als auch hinsichtlich der FlieBlange deutlich die silikatischen Mittelgebirgsbache (Typ 5
und 5.1) Uberwiegen. Mit einer Gesamtlange von 3.738 km wird nahezu die Halfte der
Wasserkorper allein dem grobmaterialreichen silikatischen Mittelgebirgsbach (Typ 5) zu-
geordnet.

4000

3500 - JI - -

B000 - JIE-----s--ereeseosr oo

2500 - JI------er-sresrem e e

2000 - e

1500 —--

FlieRlange [km]

1000 —--

500 -

o,

6 7 19 9 9.1 9.2 10
FlieRgewassertyp

Abb. 1-1: FlieRlangen der neun verschiedenen FlieRgewassertypen in Hessen
(Datengrundlage: aktualisierte Bestandsaufnahme 2013)

Beispiele von verschiedenen in Hessen vorkommenden FlieRgewassertypen sind in
Abb. 1-2 & Abb. 1-3 dargestellt.
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S

Luder — Messstellennummer 12396 Euterbach — Messstellennummer 10052
(Typ 5: grobmaterialreicher, silikatischer (Typ 5.1: feinmaterialreicher, silikatischer
Mittel-gebirgsbach) Mittelgebirgsbach)

Gatterbach - Messstellennummer10390 Unterer Urselbach - Messstellennummer 10248
(Typ 7: grobmaterialreicher, karbonatischer (Typ 6: feinmaterialreicher, karbonatischer
Mittelgebirgsbach) Mittelgebirgsbach)

Abb. 1-2: Beispiele verschiedener FlieBgewassertypen in Hessen — Mittelgebirgsbéache
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Schwarzbach — Messstellennummer 13735 Sinn - Messstellennummer 10579
(Typ 19: kleine NiederungsflieBgewasser in Fluss- (Typ 9: kleiner, silikatischer Mittelgebirgsfluss)
und Stromtélern)

Untere Eder - Messstellennummer 12513 Main — Stauhaltung Krotzenburg
(Typ 9.2: groRRer, silikatischer Mittelgebirgsfluss) (Typ 10: kiesgepragter Strom)

Abb. 1-3: Beispiele verschiedener FlieRgewassertypen in Hessen:
NiederungsflieRgewasser, Flisse und Stréme
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In Stdhessen finden sich zudem in den breiten Talsohlen von Main und Oberrhein relativ
haufig gefallearme, langsam flieBende Gewasser (Typ 19 oder Typ 9 bzw. Typ 5; An-
hang 1-3). Fir diese ,NiederungsflieRgewasser®, also fur die gefallearmen FlieRgewasser
der Mittelgebirgsregion fehlt derzeit ein vollstandig zutreffender Typ. So zeigten sich
bspw. bei der Auswertung von faunistischen Untersuchungsergebnissen (benthische wir-
bellose Fauna und Fische) Divergenzen bei den gewassertkologischen Referenzen. Es
ergeben sich haufig fachlich nicht sinnvolle Bewertungen. So werden z. B. die derzeit als
Typ 9 eingestuften gefallearmen Gewasserabschnitte beim Makrozoobenthos (Fischnéhr-
tiere) im Modul Gewassergite und im Modul Allgemeine Degradation zu streng bewertet.
Vor diesem Hintergrund fand im Jahr 2012 eine Uberpriifung der Typisierung sowie der
Bewirtschaftungsziele fur die gefallearmen Gewdasserstrecken in Hessen statt — im Jahr
2014 erfolgt hier im Auftrag der Bund/L&nder-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) eine
Fortschreibung der FlieRgewéassertypologie unter besonderer Beriicksichtigung der Oko-
regionen und Einzugsgebietsgrofien. Deshalb sind bei den Gewassern in der Main- und
Oberrheinebene noch neue Typisierungen und somit auch neue Bewirtschaftungsziele zu
erwarten.

Die Bewertung der Oberflachengewésser anhand der biologischen Qualitatskomponenten
erfolgt leitbildbezogen auf der Grundlage der vorgenommenen Typisierung (Kap. 4.1.2.1).
Dabei sind jedoch fir die verschiedenen Qualitatskomponenten innerhalb eines Gewas-
sertyps unterschiedliche Auspragungen maoglich. Die den Gewassertypen zugeordneten
unterschiedlichen Auspragungen, lassen sich somit nicht immer auf einen gesamten
Wasserkorper tbertragen. Bspw. wurden, um bei der Abgrenzung von Wasserkorpern
.Kleinstwasserkorper* zu vermeiden, die Wasserkorper nicht immer genau an den gewas-
sertypspezifischen Einzugsgebietsgrenzen (gemal WRRL Anhang Il, System A) abge-
grenzt. Deshalb ist es fur die Bewertung zusatzlich erforderlich, nicht nur jedem Gewésser
innerhalb eines Wasserkérpers, sondern auch jedem Abschnitt einen passenden
»,Makrozoobenthostyp“ (MZB-Typ) gemalR der nachstehenden Tab. 1-4 zuzuordnen.

Tab. 1-4: Zuordnung eines Makrozoobenthostyps anhand des Gewassertyps des Was-
serkdrpers und der Einzugsgebietsgré3e am jeweiligen Gewéasserabschnitt:

. EinzugsgebietsgroRe MZB-Typ
Gewassertyp . - .
. am jeweiligen der einzelnen
des Wasserkoérpers . . .
Gewasserabschnitt Abschnitte
5,5.1, 6 bzw. 7 <100 km? 5,5.1, 6 bzw. 7
5und5.1 > 100 km? 9
6und 7 > 100 kmz 9.1
9 bzw. 9.1 > 100 - < 1.000 km? 9 bzw. 9.1
9 bzw. 9.1 > 1.000 km2 9.2
9 <100 km? 5.1
9.1 <100 km? 6
9.2 > 1.000 - < 10.000 km? 9.2
9.2 < 1.000 9
9.2 10 10
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W Anzahl Seen pro Seetyp

Anzahl Gesamtfldache in ha ha

12 1200
11 +—— 1100
10 A 1000
9 4+———— 900

8 +——— 800

7 +———— — 700

6 +— — 600

5 - — 500

4 +——— — 400

3 A — 300

2 A — — - 200

& NS NSS BEE

0 - - 0

5 6 7
Seetyp

Abb. 1-4: Haufigkeit der Seentypen und ihre Flachenanteile

Die Typisierung und die Bewertung der Seen in der Okoregion der Mittelgebirge waren im
ersten Berichtszeitraum noch in der Entwicklung. Daher ergibt sich hier gegeniiber dem
BP 2009 bis 2015 eine andere Darstellung der Seetypen in Hessen (Abb. 1-4). Nach wie
vor Uberwiegt der ungeschichtete Mittelgebirgssee — Typ 6. Die drei geschichteten Mittel-
gebirgsseen — Typ 5 — stellen flachenmafig den gréRten Anteil der Seetypen in Hessen
dar. Zwei geschichtete Mittelgebirgsseen weisen ein kleines Einzugsgebiet auf und sind
somit dem Typ 7 zugeordnet.

1.2.2  Abgrenzung der Oberflachenwasserkorper
In Hessen gibt es insgesamt 445 Oberflachenwasserkoérper. Diese unterteilen sich in

o 433 FlieRgewasser
e 6 Talsperren (= 50 ha)
e 6 Seen.

Die FlieRgewasserwasserkorper (einschliel3lich der 6 Talsperren) haben eine Gesamtlan-
ge von ca. 8.400 km (Anhang 1-2). Diese Wasserkdrper haben somit im Mittel eine Fliel3-
lange von 19 km, weisen jedoch in ihrer tatsdchlichen Auspragung erhebliche Unterschie-
de auf (Abb. 1-5).
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Der Wasserkorper ,Obere Wehre® ist mit insgesamt 148 km Flie3lange der langste und
mit nur 1,6 km Lange ist die Antrift-Talsperre der kirzeste vollstandig in Hessen liegende

Wasserkorper.
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Abb. 1-5: Anzahl der Wasserkoérper nach FlieRlange (Datengrundlage: aktualisierte Be-
standsaufnahme 2013/HLUG 2013)

Im Zuge der Aktualisierung der Bestandsaufnahme 2013 gab es bei folgenden Wasser-
kérpern Anderungen (Tab. 1-5):

Tab. 1-5;

Wasserkorper mit im zweiten Bewirtschaftungszyklus geanderten Zuschnitten

WK-Nummer

Bezeichnung

Erlauterung

Darmbach

Beim ehemals abgegrenzten Darmbach handelte es sich
um eine eigenstandige stadtische Abwasserkanalisation
mit dem Endpunkt Kléaranlage, die véllig getrennt von dem
natirlichen Gewassersystem und von dem natirlichen
Wasserkreislauf ist. Der bisherige Wasserkorper
DEHE_23986.2 wurde daher aufgehoben.

DEHE_239872.1

Beinesgraben

Das Einzugsgebiet des Wasserkdrpers wurde verkleinert,
da das 6stlich der L 3040 bzw. nordlich der A 50/ E 42
fallende Niederschlagswasser zum Main flief3t.

DEHE_2477982.1

Hellenbach

Neuer Wasserkdrper, da dieser Zufluss zum Main ein
eigenes Einzugsgebiet von mehr als > 10 km? aufweist.

DEBY_2_F146 Main oberhalb Kahl Anderung der WK-Grenze.
Anderungen infolge der oben dargestellten Anderungen
DEHE_24.1 Main - Hessen zum Main oberhalb Kahl, zum Beinesgraben und zum

Hellenbach.
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WK-Nummer

Bezeichnung

Erléuterung

DEHE_25818.1

Untere Wetschaft

Ausweisung des Unterlaufs der Wetschaft als eigener
Wasserkorper und Abtrennung vom Wasserkoérper Lahn /
Caldern, da erhebliche gewassermorphologische Unter-
schiede.

DEHE_258.5

Lahn / Caldern

Anderungen infolge der oben dargestellten Anderungen
zur Unteren Wetschaft.

Der Rilfbach wird als eigener Wasserkorper abgetrennt.
Die vormals diesem Wasserkorper ebenfalls zugeordne-

DEHE_258256.1 Rulfbach ten Bache Burggraben und Lamborn wurden dem Was-
serkorper untere Ohm zugeschlagen.
Unterer Abschnitt der Klein wird vom Wasserkdrper ,Un-
DEHE_25826.1 Klein tere Ohm* abgetrennt und mit der ,Oberen Klein* zum

Wasserkorper Klein vereint.

DEHE_25828.1

Untere Wohra

Ausweisung des Unterlaufs der Wohra als eigener Was-
serkdrper und Abtrennung vom Wasserkorper untere
Ohm, da erhebliche gewassermorphologische Unter-
schiede.

Anderungen infolge der oben dargestellten Anderungen

DEHE_2582.1 Untere Ohm zum Rilfbach, zur Klein und zur Untere Wohra.
N Neuer Wasserkorper, da dieser Zufluss zur Werra ein
DEHE_415132.1 Starkelsbach eigenes Einzugsgebiet von mehr als > 10 km? aufweist.
Unterer Abschnitt der Ahne wird vom Wasserkoérper ,Ful-
DEHE_42958.1 Ahne da / Wahnhausen® (FlieRgewassertyp 9.2) abgetrennt und

mit der ,Oberen Ahne® zum Wasserkorper Ahne vereint
(FlieRgewassertyp 5.1).

Anderungen infolge der oben dargestellten Anderungen

DEHE_42.1 Fulda / Wahnhausen
zur Ahne.
Die Affoldener Talsperre wurde aus dem bisherigen ge-
DEHE_428.2 Affolderner Talsperre | meinsamen Wasserkorper mit der oberen Eder als eige-
ner Wasserkdrper abgegrenzt.
DEHE_428.3 Edertalsperre Anderung infolge der oben dargestellten Anderung be-

zuglich der Affolderner Talsperre.

Die sechs Seen, die keine Talsperren sind, werden im BP 2015-2021 explizit als See-
Wasserkorper angesprochen und sind in der nachfolgenden Tabelle mit aufgeftihrt (Tab.

1-6):

Tab. 1-6: Seenwasserkorper

Seen-Wasserkorper Bezeichnung GrofRe in ha
DEHE80001428876300 Borkener See 140
DEHE80001239150000 Lampertheimer Altrheinsee 81
DEHE80001239815000 Langener Waldsee 89
DEHE80001247711000 Mainflinger See 58
DEHES80001428877100 Singliser See 75
DEHES80001417930000 Werratalsee 104
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1.2.3 Kiunstlich und erheblich veréanderte Wasserkdrper

Kunstliche Wasserkdrper (Artificial Water Body, AWB) sind drei Baggerseen und zwei
Tagebauseen. Erheblich veranderte Wasserkdrper (Heavily Modified Water Body, HMWB)
sind 13 Talsperren sowie 29 Flie3gewasserwasserkorper (Anhang 2-1). Im Vergleich zum
BP 2009-2015 (insgesamt 18) hat sich hier die Zahl also vergroR3ert.

Eine Ausweisungsprifung (Kap.5.2.3 und Anhang 2-10) erfolgt hier fur 20 FlieRgewasser;
fur weitere neun an den Landesgrenzen verlaufende und als erheblich verandert ausge-
wiesene Wasserkorper erfolgt die Ausweisungsprifung seitens Bayern bzw. Nordrhein-
Westfalen (Anhang 2-1).

Mit der Aktualisierung der Bestandsaufnahme Ende 2013 wurden in Hessen erstmals fol-
gende vier Wasserkorper neu als erheblich verandert ausgewiesen: Riedgraben/Frankfurt
(DEHE_247974.1),  Steinbach/Frankfurt = (DEHE_248954.1),  Tiefenbach/Beselich
(DEHE_258732.1) und die Untere Ahne (DEHE_42958.1).

1.3 Grundwasser

1.3.1 Charakterisierung und Beschreibung des Grundwassersystems

Die hessische Landesflache hat Anteile an funf hydrogeologischen Grordumen, neun
hydrogeologischen Raumen und 25 hydrogeologischen Teilraumen. Die hydrogeologi-
schen Abgrenzungen zu den unterschiedlichen hydrogeologischen Raumen beziehen sich
dabei Uberwiegend auf die Eigenschaften bzw. die Beschaffenheit des oberen Grundwas-
serleiters. (Fritsche et al., 2003) liefert eine umfassende Beschreibung der hydrogeologi-
schen TeilrAume.

Hydrogeologische Teilraume sind Gesteinseinheiten, die aufgrund ihrer Gesteinsbeschaf-
fenheit (z. B. Gesteinsart, Hohlraumart, Verfestigung, Durchlassigkeit) und ihrer tektoni-
schen Situation (z. B. Verwerfungen, Klifte) charakteristische hydraulische und hydro-
chemische Eigenschaften haben. Jeder hydrogeologische Teilraum weist dabei eine typi-
sche Kombination der vorgenannten Eigenschaften auf.

In Nord- und Mittelhessen Uberwiegen Kluftgrundwasserleitersysteme (z. B. Rheinisches
Schiefergebirge, Vogelsberg, Fulda-Werra-Bergland). In Sitdhessen sind neben
Kluftgrundwasserleitersystemen wie Odenwald, Spessart und Taunus auch grof3flachige
Porengrundwasserleitersysteme vorhanden (z. B. Hessisches Ried, Untermainebene).
Verkarstete Grundwassersysteme sind in Bezug auf ihren Flachenanteil nur von unterge-
ordneter Bedeutung.

Die mittlere Grundwasserneubildungsrate in Hessen betragt 2.210 Mio. m3¥a (ermittelt fur
die Jahre 1980 bis 2010). Die durchschnittliche Grundwasserneubildungsrate aus Nieder-
schlag wird mit rd. 100 I/m? veranschlagt. Im Jahr 2010 wurden in Hessen rd. 410 Mio. m3
Grundwasser aus dem Untergrund entnommen. Daraus lasst sich ableiten, dass etwa
19 % des sich jahrlich neubildenden Grundwassers durch Entnahmen zur Trink- und
Brauchwassernutzung genutzt werden.
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1.3.2 Verweilzeiten des Grundwassers

Im Jahr 2011 wurde das ,Verweilzeitenmodell Hessen® in seiner ersten Version abge-
schlossen. Das im Auftrag des HLUG vom Forschungszentrum Jilich erarbeitete konzep-
tionelle hydrogeologische Modell ermdglicht eine Analyse und Bewertung von Verweilzei-
ten des Sickerwassers in der ungesattigten Zone sowie von Verweilzeiten des Grundwas-
sers im oberen Grundwasserleiter der Grundwasserkorper Hessens (Wend-
land et al., 2011 & Berthold et al., 2012).

Damit steht ein Instrument zur Verfligung, um die zeitlichen und raumlichen Auswirkungen
von Maflinahmen zur Verminderung von Stoffeintragen ins Grundwasser einzuschatzen.

In den Lockergesteinsregionen des Hessischen Rieds und der Niederhessischen Senke
treten z. T. mittlere bis hohe Grundwasserverweilzeiten auf, die haufig zwischen 10 und
> 20 Jahren liegen. Dies resultiert aus den vergleichsweise geringen hydraulischen Gra-
dienten und den relativ langen Flie3strecken.

Fur Festgesteinsregionen, wie z. B. Teile des Odenwalds und des Rheinischen Schiefer-
gebirges wurden dagegen selbst bei hohen Flurabstdnden meist nur geringe Verweilzei-
ten von wenigen Jahren berechnet. Bei der Gesamtverweilzeit im Sicker- und Grundwas-
serbereich werden insbesondere in den Festgesteinsregionen die Verweilzeiten des un-
terirdischen Wassers durch die Passage des Grundwassers durch den Grundwasserleiter
bestimmt, da dort die Verweilzeiten in der ungesattigten Zone vergleichsweise gering
sind. Aber auch dann ergeben sich flr die betroffenen hydrogeologischen Teilrdume
(Fritsche et al., 2003) Verweilzeiten, die selten wenige Jahre Uberschreiten. Fir den hyd-
rogeologischen Teilraum Vogelsberg ist es aufgrund der ausgepragten Grundwasser-
stockwerksgliederung (LeBmann, 2001) typisch, dass die Verweilzeiten der Grundwasser
auf engsten Raum variieren. Die Verweilzeiten im oberen Grundwasserleiter sind aller-
dings meist gering.

Mit ca. funf bis zehn Jahren ergeben sich in den Talftllungen der Mittelgebirge aufgrund
des relativ geringen hydraulischen Gradienten und der bindigen Abfolgen der Grundwas-
sertberdeckung insgesamt etwas hthere Gesamtverweilzeiten. In den Lockergesteinsre-
gionen Uberwiegen dagegen meist die Verweilzeiten im Bereich von mindestens
zehn bis > 20 Jahren.

Zur Berechnung der mittleren Verweilzeiten auf Grundwasserkorperebene wurden fir
jeden Grundwasserkorper die einzelnen Rasterwerte mit ihrer jeweiligen ,Verweilzeit in
Jahren“ berlcksichtigt. Vor der Verrechnung der rd. 2.000.000 Rasterzellen wurde eine
Eliminierung der ,Ausreil3erzellen, die sich durch modellbedingt extrem hohe Verweilzei-
ten auszeichnen, durchgefiihrt. Modellbedingt berechnen sich in Rasterzellen, die eine
extrem geringe Neigung der Grundwasseroberflache aufweisen, unrealistisch hohe Ver-
weilzeiten. Als Abschneidekriterium wurde das 90 Perzentil herangezogen, da dadurch
die Modell-Artefakte fast vollstdndig ausgeschlossen werden.

Die Umsetzung von MalRnahmen auf der Flache, die eine Verminderung von Schadstoff-
eintragen in das Grundwasser zur Folge haben sollen, teilen sich dem Grundwasser nicht
unmittelbar mit. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes System unterschiedlicher
Einflussgrof3en. Infolge der Verweilzeiten des Sicker- und Grundwassers ist eine messba-
re Verbesserung der chemischen Beschaffenheit zum jetzigen Zeitpunkt bzw. durch die
bis 2015 durchgefiihrten Malinahmen noch nicht zu erwarten.
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Die Uberwiegenden Verweilzeiten der oberflachennahen Grundwasser in Hessen bewe-
gen sich zwischen rd. 5 - 60 Jahren.

Vor allem in Lockergesteinsbereichen kénnen sich eingeleitete Malinahmen zur Verbes-
serung des Grundwasserzustands erst mit einer Zeitverzégerung von mehr als 10 bzw.
20 Jahren durch sinkende Schadstoffgehalte im Grundwasser bemerkbar machen.

Das ,Verweilzeitenmodell® ist ein geeignetes Instrument, um Regionen zu identifizieren, in
denen MaRnahmenprogramme zum Schutz des Grundwassers zwar geeignet sind die
Ziele der WRRL zu erreichen, jedoch aufgrund der langen Verweilzeiten eine Einhaltung
der Zeitvorgabe nicht moglich ist.

Die MalRnahmenumsetzung im Bereich ,Grundwasser® zur Verminderung der diffusen
Schadstoffeintrdge aus der Landwirtschaft (Intensivberatung der Landwirte, Boden-
untersuchungen, Zwischenfruchtanbau sowie Agrarumweltmanahmen u. a.) wurde im
Mittel im Jahr 2012 begonnen. Derzeit sind mehr als 40 sogenannte ,Mallnahmenraume*
etabliert, in denen eine intensive gewasserschutzorientierte Beratung stattfindet.

Die mittleren Verweilzeiten fir Hessen auf Grundwasserkorperebene werden in der
Abb. 5-19 visualisiert.

1.3.3 Lage und Grenzen der Grundwasserkorper

Ein Grundwasserkdrper ist ein abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines
Grundwasserleiters oder mehrerer Grundwasserleiter.

In Hessen wurden die Grundwasserkérper nach hydrogeologischen und hydrologischen
Kriterien festgelegt. Dabei wurden die Grenzen der hydrogeologischen Teilrdume
(Kap. 1.3.1) mit den Grenzen von hydrologischen Einzugsgebieten verschnitten. Insge-
samt ergeben sich hieraus 127 Grundwasserkdrper mit einer mittleren Flache von
rd.166 kmz2. Darin enthalten sind 4 Grundwasserkorper mit einer Flache < 1 km2. Weiterhin
enthalten sind die mit den Nachbarlandern abgestimmten, die Landesgrenze Ubergreifen-
den, Grundwasserkdrper. Die Lage der Grundwasserkorper ist im Anhang 1-4 dargestellt.

Die Nummern der Grundwasserkorper (Hessen-ID) setzen sich aus der bundesweiten
Nummerierung der hydrogeologischen TeilrAume und aus der Nummer des jeweiligen
hydrologischen Teileinzugsgebietes (in Anlehnung an das gewasserkundliche Flachen-
verzeichnis) zusammen. Abhangig von Regelungen in den Flussgebieten wurden zusatz-
lich spezifische Nummerierungen (z. B. Weser-ID) vergeben.

Nach dem BP 2009 wurden in Sudhessen Grundwasserkorpergrenzen in Abstimmung mit
dem Bundesland Baden-Wirttemberg im Hinblick auf die Grenzanpassung der Daten
basierend auf der DLM25 angepasst. In Hessen fallt somit der Grundwasserkorper
2391 3101 (< 1 km?) ganz weg. Der Grundwasserkorper 2389 3101 wird zum grof3ten
Teil (auch < 1 km?) dem Grundwasserkdrper 2394_3101 zugeordnet.

In Abstimmung mit dem Bundesland Bayern wird aufgrund einer Teilung des Grundwas-
serkorpers 2470_0002 der nordlichste Randbereich dem Grundwasserkorper 4140 5204
zugeordnet. Der GWK 2470 _0003 wurde aufgeteilt in die GWK 2470_0003.1,
2470_0003.2 und 2470_0003.3. Der GWK 2470_0001 wurde dem GWK 2470_0002 hin-
zugefugt.
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1.3.4 Grundwasserabhangige Landtkosysteme

Grundwasserabhangige Landokosysteme (gwalLOS) sind Indikatoren fiir den Zustand
eines Grundwasserkorpers. Der gute Zustand kann nur erreicht werden, wenn es zu kei-
ner grundwasserbedingten signifikanten Schadigung von grundwasserabhéngigen Land-
Okosystemen kommt.

In Hessen gibt es eine Vielzahl von grundwasserabhangigen Landdkosystemen. Um eine
mdgliche Beeintrachtigung abschatzen zu kodnnen, wurden FFH-Gebiete, Vogel-
schutzgebiete (VSG), Naturschutzgebiete (NSG) und Landschaftsschutzgebiete betrach-
tet, deren Schutzzweck eine Relevanz hinsichtlich grundwasserabhangiger Biotope oder
Arten aufweist. Die Gesamtflache der einzelnen grundwasserabhangigen Schutzgebiete
belauft sich auf rund 6.415 km?, wobei viele Flachen sich tiberlagern. Uberlagert man die
Uberpriften Schutzgebiete, nehmen diese eine Flache von rund 3.167 km2 ein
(Anhang 1-5).

1.4 Schutzgebiete

Die gemalR WRRL relevanten Schutzgebiete umfassen diejenigen Gebiete, flr die nach
den gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften zum Schutz der Oberflichengewdasser und
des Grundwassers oder zur Erhaltung von wasserabhangigen Lebensraumen und Arten
ein besonderer Schutzbedarf festgestellt wurde.

Die Verzeichnisse der hessischen Schutzgebiete enthalten:

Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete
Néhrstoffsensible bzw. empfindliche Gebiete
Erholungsgewasser (Badegewasser)
Fischgewasser

FFH- und Vogelschutzgebiete

und sind regelmafig zu lGberarbeiten und zu aktualisieren.

Im Rahmen der Erstellung dieses Bewirtschaftungsplanes wurden die Verzeichnisse der
Schutzgebiete fortgeschrieben und die Karten aktualisiert (Karten in Anhang 1 und Ver-
zeichnisse in Anhang 2).

Mit den bundes- und landesrechtlichen Vorschriften, auf deren Grundlage die Schutzge-
biete ausgewiesen wurden, wurden die EU-Richtlinien umgesetzt und diese gelten mithin
als grundlegende MalRnahmen. Die Auflistung dieser Rechtsvorschriften in Deutschland
findet sich im Malinahmenprogramm.

Informationen zum Zustand der Schutzgebiete enthalt das Kapitel 4.3 Die Bewirtschaf-
tungsziele werden im Kapitel 5.4 betrachtet.

1.4.1 Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete
Derzeit sind in Hessen 1.691 Trinkwasserschutzgebiete und 24 Heilquellenschutzgebiete

ausgewiesen. Weiterhin befinden sich 233 Trinkwasserschutzgebiete im Festsetzungs-
verfahren. Gleiches gilt fur sieben Heilguellenschutzgebiete (Stand 1. April 2014)
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Die Wasserschutzgebiete (WSG) haben dabei eine Flache von 8.095 km?. Dies entspricht
einem Anteil von rd. 38 % an der Landesflache Hessens (Trinkwasserschutzgebiete mit
rd. 6.264 km2 bzw. 30 %; Heilquellenschutzgebiete mit rd. 2.735 km2 bzw. 13 %). Bei der
Flachenbetrachtung ist zu bericksichtigen, dass sich Trinkwasser- und Heilquellen-
schutzgebiete Giberschneiden kdénnen.

Sie sind im Anhang 1-6 dargestellt und im Anhang 2-2 verzeichnet. Die Trinkwasser- und
Heilquellenschutzgebiete konnen auch Uber die Internetseite des HLUG unter
http://www.hlug.de eingesehen werden. (Unter http://gruschu.hessen.de findet sich ein
Link zum Fachinformationssystem Grund- und Trinkwasserschutz Hessen).

1.4.2 Nahrstoffsensible und empfindliche Gebiete

Zum Schutz der Gewasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quel-
len nach der Nitratrichtlinie (91/676/EWG) werden auf der gesamten landwirtschaftlichen
Flache der Bundesrepublik Deutschland Aktionsprogramme ausgefihrt. Daher wird inner-
halb Deutschlands von der Ausweisung gefahrdeter Gebiete kein Gebrauch gemacht.
Umgesetzt wird die Nitratrichtlinie (91/676/EWG) auf Bundesebene mit der
Diingeverordnung (DUV) sowie z. T. in den Bundeslandern durch Regelungen in Anlagen-
verordnungen (VAWS).

Auch die nach der Kommunalabwasserrichtlinie (91/271/EWG) als empfindlich eingestuf-
ten Gebiete umfassen flachendeckend Hessen. Eine tabellarische Auflistung entfallt da-
her. Die Umsetzung der Richtlinie erfolgt in Teilen durch die bundesrechtliche Abwasser-
verordnung (AbwV) sowie in Hessen durch die Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie
91/271/EWG des Rates uber die Behandlung von kommunalem Abwasser (KomAbw-VO).

Die flachendeckende Anwendung sowohl der Nitratrichtlinie als auch der Kommunal-
abwasserrichtlinie (91/271/EWG) in Deutschland resultiert aus internationalen Uberein-
kommen fir den Meeresschutz. Flachendeckende MalRnahmen sollten insbesondere da-
zu beitragen, die im Rahmen der Internationalen Nordseeschutzkonferenz (INK) verein-
barte Reduzierung der Nahrstoffeintrage in die Meeresgewasser zu erreichen.

1.4.3 Badegewasser

Als Erholungsgewdasser werden Badegewasser betrachtet, die nach der Badegewasser-
richtlinie (76/160/EWG) bzw. der novellierten Fassung dieser Richtlinie (2006/7/EG) und
nach deren Umsetzung in der Verordnung Uber die Qualitdt und die Bewirtschaftung der
Badegewasser (VO-BGW) vom 21. Juli 2008 (GVBI. I, S. 796), zuletzt gedndert durch die
Verordnung vom 28. November 2008 (GVBI. I, S.651) durch die zustandigen Behdrden
angemeldet worden sind.

Zu Beginn der Badesaison 2014 gab es in Hessen 65 Badestellen an 61 Badegewassern,
die gemall der Badegewasserrichtlinie Uberwacht und bewirtschaftet werden. Hierbei
handelt es sich um Stauseen und um Abgrabungsseen. Von den 65 Badestellen wurden
mit Abschluss der Badesaison 2013 57 Badestellen mit einer ausgezeichneten und vier
mit einer guten Qualitat eingestuft.

Im Anhang 1-7 (Karte) und Anhang 2-3 (Verzeichnis) sind die angemeldeten Badegewas-
ser dargestellt bzw. aufgelistet. Gegenuber dem BP 2009-2015 sind zwei Badegewas-
ser/Badestellen abgemeldet sowie zwei Badegewasser bzw. drei Badestellen neu ange-
meldet worden. Weitere Erholungsgewdasser wurden nicht ausgewiesen.
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1.4.4 Fischgewasser

Als Gebiete zum Schutz wirtschaftlich bedeutender Arten wurden im BP 2009-2015 die
Fischgewéasser nach Richtlinie 2006/44/EG in das Verzeichnis aufgenommen
(vgl. BP 2009-2015).

Die Richtlinie ist am 22.12.2013 aul3er Kraft getreten und Fischgewasser sind daher nicht
mehr in Verzeichnis und Karte des Bewirtschaftungsplans enthalten. Informationen zu den
nun geltenden Zielen und erforderlichen Mal3hahmen in diesen Gebieten finden sich im
Kapitel 4.1.2.1 (Uberwachungsergebnisse) und im Kapitel 5.2.1.1 (Bewirtschaftungsziele).

1.45 FFH- und Vogelschutzgebiete

Gebiete gemaR der Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der
natiirlichen Lebensrdaume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (FFH-Richtlinie)
oder Gebiete nach der Richtlinie 2009/147/EG Uber die Erhaltung der wildlebenden Vo-
gelarten (Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG)), in denen die Erhaltung oder Verbesserung
des Wasserzustands ein wichtiger Faktor fir das jeweilige Gebiet ist (wasserabhangige
FFH- und Vogelschutzgebiete), wurden in das Verzeichnis aufgenommen. Datengrundla-
ge fur die Auswertung ist der aktuell glltige Stand der Gebietsmeldung vom 30.10.2012
(Datum der Mitteilung der Bundesrepublik Deutschland an die Europaische Kommission
zur Aktualisierung der digitalen Daten fur Natura 2000-Gebiete 2012), der von Hessen-
Forst, Servicezentrum Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA), bereitgestellt wurde. Zur
Ermittlung der wasserabhangigen Gebiete wurde auf die Methodik des BP 2009-2015
zuriickgegriffen und zunachst insbesondere bzgl. der wasserabhéangigen Vogelarten unter
Mitwirkung der Vogelschutzwarte angepasst. Aufgrund einer weiteren Plausibilitatspri-
fung der ermittelten wasserabhangigen Gebiete kdnnen nun konkretere Aussagen ge-
macht werden, ob eine Wasserabhangigkeit vorliegt oder nicht. Es wurden daher zahlrei-
che Natura 2000-Gebiete, bei denen eine Wasserabhangigkeit nun zu verneinen war,
gestrichen.

FFH- und Vogelschutzgebiete werden unter dem Begriff ,Natura 2000-Gebiete“ zusam-
mengefasst.

Die folgenden Angaben beziehen sich auf die in Anhang 1-8 sowie in den Anhéngen 2-5
und 2-6 dargestellten bzw. aufgefihrten wasserabhangigen Natura 2000-Gebiete, Le-
bensraumtypen bzw. Arten. Die Flachen der gemeldeten FFH- und Vogelschutzgebiete
konnen sich Uberschneiden.

Somit wurden 366 generell bzw. fallweise wasserabhangige FFH-Gebiete von insgesamt
gemeldeten 583 identifiziert; das entspricht einer Gesamtflache von rd. 1.792 km2 oder
8,5 % der Landesflache Hessens. Von den 60 gemeldeten VSG wurden 38 Gebiete durch
wasserabhangige Vogelarten identifiziert mit einer Gesamtflache von rd. 2.697 km2 oder
12,8 % der Landesflache Hessens.

Im Vergleich zum BP 2009-2015 hat sich die Anzahl der wasserabhangigen FFH-Gebiete
um 41 und deren Flache um rd. 55 km? reduziert. Die Anzahl der VSG sank seit 2009 um
neun Gebiete und um eine Flache von rd. 310 km?.
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Weitere Informationen zu den Schutzgebieten sind im Internet verfiugbar:

http://natureg.hessen.de
Hessisches Naturschutzinformationssystem (NATUREG), Informationen zu Schutzgebie-
ten nach dem Naturschutzrecht; Gebietsabgrenzungen und -daten

http://natura2000-verordnung.hessen.de
Verzeichnis aller FFH- und Vogelschutzgebiete mit Gebietsabgrenzungen und Erhal-
tungszielen

http://www.flussgebiete.hessen.de
Homepage zur Umsetzung der WRRL in Hessen

http://wrrl.hessen.de
Wasserrahmenrichtlinien (WRRL)-Viewer: Informationen und Grundlagen zur Umsetzung
der WRRL auf Kartengrundlagen
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2 SIGNIFIKANTE BELASTUNGEN UND ANTHROPOGENE AUSWIRKUNGEN
AUF DEN ZUSTAND DER GEWASSER

2.1 Methodik der Bestandsaufnahme

Die Uberprifung und Aktualisierung der Bestandsaufnahme, die gemaR den 88 3, 4 und
12 OGewV) bis spatestens zum 22. Dezember 2013 durchzufiihren ist, erfolgte auf der
Grundlage der Handlungsempfehlung des Produktdatenblattes 2.1.2 des LAWA-
Arbeitsprogramms 2013-2015.

Die Uberprufung und Aktualisierung der Bestandsaufnahme basierte auf drei Hauptschrit-
ten:

¢ Ermittlung der signifikanten Belastungen (Kap. 2.3)
e Beurteilung der Auswirkungen (Kap. 4) und
o vorlaufige Einschatzung der Zielerreichung (Kap. 3)

Die Datengrundlage der Bestandsaufnahme 2004 und der im ersten BP 2009-2015 aktua-
lisierten zusammengestellten Daten in den FGE wurde anhand von aktuelleren Daten
uberprift. Hierunter fallt auch die Uberpriifung der Einteilung der Oberflachenwasserkor-
per in Gewasserkategorien (FlieRgewéasser, Seen, Ubergangs- oder Kiistengewésser), die
Typisierung der Oberflachengewasser (vgl. Kap. 1.2.1), die Festlegung von typspezifi-
schen Referenzbedingungen, die Lage und Grenzen der Oberflachenwasserkorper (vgl.
Kap. 1.2.2) sowie die Uberprufung der Ausweisung von kiinstlichen und erheblich veran-
derten Wasserkdrpern (vgl. Kap. 1.2.3, Kap. 5.2.3 sowie 5.2.4).

2.2 Landnutzung

Die Auspréagung der Bodennutzungsstrukturen kann als Indikator fir die Intensitat der
Landnutzung gewertet werden. Damit ist sie ein wichtiger Hinweis auf mégliche Gefahr-
dungspotenziale fir oberirdische Gewasser sowie fur das Grundwasser. In Tab. 2-1 wird
eine Ubersicht der Bodennutzungsstrukturen in den Bearbeitungsgebieten gegeben. Zur
Verdeutlichung der Problematik der Flachenermittlung von landwirtschaftlichen genutzten
Arealen (Handbuch WRRL Hessen (HMULV, 2008)) werden in die aus ATKIS und der
Agrarstrukturerhebung (ASE) ermittelten Ackerflachen fur die einzelnen Gewéasserein-
zugsgebiete aufgefiihrt. Da diese differieren, wurden nicht die absoluten Flachenanteile
der einzelnen Fruchtarten dargestellt, sondern deren prozentuales Verhaltnis zur Acker-
flache aus der ASE. Es kann angenommen werden, dass die Verhaltniszahlen auch fir
die Ackerflachen, die in ATKIS ausgewiesen werden, Geltung haben.

Im Gegensatz zur Landnutzung, bei der i. d. R. Merkmale wie Wald, landwirtschaftliche
Nutzflache (LF) oder Siedlungsflachen ausgewiesen werden, werden bei Bodennutzungs-
strukturen wesentlich detailliertere Angaben zur Nutzung der Flachen gemacht. Hier wird
z. B. die Ackernutzung nach Fruchtarten (z. B. Getreide, Hackfriichte) aufgeschliisselt und
gleichfalls Angaben zur Viehbesatzdichte gemacht. Die Bodennutzungsstrukturen geben
somit die Intensitat der Landnutzung an. Durch die unterschiedliche Art der Generierung
von ATKIS-Daten und von Daten hinsichtlich der ASE sowie deren unterschiedliche the-
matische Schwerpunktsetzung kommt es allerdings zu erheblichen Abweichungen bezlg-
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lich der ausgewiesenen landwirtschaftlichen Flachen. Die Folge ist, dass in der ASE die
Ackerflache im Vergleich zu den ATKIS-Daten 10 bis 20 % geringer ausfallt.

Tab. 2-1: Flachennutzungen in den Flussgebietseinheiten Rhein und Weser (hessischer
Anteil) (Datengrundlage: ATKIS 2004/2005, HLUG-Datenbestand)

. landwirtsch. Siedlung, . .
Flussein- Einwohner Flache Nutzflache Wald Verkehr Clenizaa ceale

zugsgebiet )

km % % % % %
Rhein 4770745 | 12.119 43 43 12 1 1
(hess. Teil)
Weser | 1321584 | 8996 48 43 7 1 1
(hess. Teil) e ’
Hessen 6.092.329 21.115 45 43 10 1 1

Das hessische Rhein-Einzugsgebiet nimmt mit rd. 12.000 km? etwas mehr als die Halfte
der Landesflache ein, beherbergt aber anndhernd 80 % der Bevdlkerung (HSL, 2008). Die
raumliche Lage der Flusseinzugsgebiete von Hessen sowie die Verteilung der Landnut-
zung in den Flussgebietseinheiten Rhein und Weser kénnen Abb. 2-1 enthommen wer-
den.

In den Tab. 2-1 und Tab. 2-2 werden die jeweiligen Flachennutzungen fir die Bearbei-
tungsgebiete und Gewéssereinzugsgebiete dargestellt. Fir Hessen wird eine Ackerflache
von mehr als 6.000 km? ausgewiesen. Die Griinlandflache belduft sich auf ca. 3.500 km?.
Bei der Nutzungsform Wald ist der Mischwald die vorherrschende Waldform, gefolgt von
Nadelwald. Innerhalb der einzelnen Gewassereinzugsgebiete variieren die einzelnen Fla-
chennutzungen. Generell wird fir das Weser-Einzugsgebiet eine starkere landwirtschaftli-
che Ausrichtung der Flachen als im Rhein-Einzugsgebiet (z. B. Ballungsraum Rhein-Main)
ermittelt.
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Flachennutzung Flussgebietseinheit

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

7 G
0 10 20Km “y  Baden-Wirttemberg
—_
Bearbeitung: © Hessisches Land far L,meeitund Geologie, Wiesbaden 2014

Datengrundlage: ATKIS®DLM1000, © Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie 2006
Hessische Verwaltung fir Bodenmanagement und Geoinformation

==

O Kreisstadte
—-- Landesgrenzen

Grenze zwischen Flussgebiets-
™ einheiten Weser/Rhein

Flachennutzung Flussgebietseinheit
Rhein
R Nadelwald
Mischwald 1%

Siedlung 12%

Gewasser 1%

Sonstiges 1%

Abb. 2-1: Landnutzung in den hessischen Anteilen der FGE Rhein und Weser (Daten-
grundlage: ATKIS 2004/2005, HLUG-Datenbestand)
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Tab. 2-2: Differenzierte Flachennutzungen in den einzelnen Gewéassereinzugsgebieten (Datengrundlage: ATKIS 2004/2005, HLUG-
Datenbestand; ASE (Agrarstrukturerhebung) Statistische Landesamt Hessen, 2003)
Gewasser- . .
. . " Acker- Grin- | Sonder- | Laub- | Misch- | Nadel- . - :
Flus_sgeb_lets- Bearbei- Flussge- enzugs- flache land kultur wald wald wald Stenllng) | CEmEEeEr | SonsliEs
einheit tungs- : gebiet
(hess. Anteile) gebiet cliEiE I . . . . . . . . . .
km km km km km km km km km km
keine keine
Flussgebietszu- Zuordnun 0 6 0 0 0 0 4 2 0 0 0
ordnung 9
Rhein Main 24 5.082 1.427 862 16 456 976 609 681 28 28
Rhein Mittelrhein 25 5.297 1.317 907 38 711 1.266 517 498 31 13
Rhein Neckar 238 301 18 44 0 11 117 96 15 1 1
Rhein Oberrhein 239 1.457 455 204 15 156 236 112 233 25 21
Weser Werra 41 1.404 426 277 2 196 299 110 86 7 1
Weser Fulda 42 6.203 1.934 1.060 1 562 1.190 923 484 37 11
Weser Diemel 44 1.247 507 192 1 153 215 103 70 4 2
Weser Weser 43, 48 168 32 18 0 40 44 24 7 2 0
Rhein P 12.137 3.217 2.017 68 1.333 | 2594 1.333 1.427 85 62
Weser A 9.022 2.898 1.547 6 951 1.748 1.159 648 50 15
Hessen 21.165 6.115 3.564 74 2.284 | 4.347 2.494 2.075 134 77

*** Platzhalter fur niedrigere Gewasserkennzahlen in den FGE Rhein und Weser
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Die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe belduft sich hessenweit auf 17.805 Betriebe
(Landwirtschaftszahlung 2010, Statistisches Landesamt Wiesbaden). Diese verteilen sich
etwa zu gleichen Anteilen auf die beiden FGE Rhein und Weser. Besonders viele land-
wirtschaftliche Betriebe befinden sich im Bearbeitungsgebiet Fulda, einer Region, die
uberwiegend durch die Landwirtschaft gepragt ist. Die Anbauverhaltnisse werden vom
Getreideanbau dominiert, der meist um die 70 % der Ackerflache ausmacht. In den meis-
ten Regionen folgen nach dem Getreideanbau schlieRlich die Olfriichte, die auf 10 bis
18 % der Ackerflachen angebaut werden. Drittwichtigste Fruchtart sind die Hackfriichte,
die 5 bis 10 % der Ackerflache belegen.

Neben den Anbauverhéaltnissen spielt vor allem der Viehbesatz eine wichtige Rolle zur
Abschatzung des Belastungspotenzials, da fiur Rinder, Schweine u. a. eine Aussage uber
die jahrliche Stickstoff- und Phosphatausscheidung getroffen werden kann. Damit ergibt
sich aus der Anzahl der Tiere pro Gewassereinzugsgebiet eine erste Abschatzung tber
den Anfall an Wirtschaftsdiingern in dieser Region. Um die unterschiedlichen Tiere hin-
sichtlich ihrer Ausscheidungen ,berechenbar” zu machen, wurde die GréRe Groldviehein-
heit eingefuhrt (z. B. Zuchtschweine tber 50 kg Lebendgewicht entsprechen 0,3 Grol3-
vieheinheiten). Hessenweit werden rd. 470.000 GroRRvieheinheiten ausgewiesen.

2.3 Oberflachengewdasser

Fur die Ermittlung der signifikanten Belastungen wurden die folgenden EG-Richtlinien
oder EG-Verordnungen berticksichtigt:

Kommunalabwasserrichtlinie (91/271/EWG)

IVU-RIichtlinie (2008/1/EG) bzw. IE-Richtlinie (2010/75/EU)

Nitratrichtlinie (91/676/EWG)

PSM-Inverkehrbringungsverordnung EG Nr. 1107/2009 und Biozid-Verordnung EU
Nr. 528/2012.

Fur weitere Belastungsquellen sind folgende Signifikanzschwellen durch die LAWA fest-
gelegt worden:

Warmeeinleitung (Warmefracht > 10 MW)

Salzeinleitung (> 1 kg/s)

Wasserentnahmen (> 1/3 MNQ oder 50 I/s)

Morphologische Veranderungen (Abweichungsklassen 3-5; vgl. Kap. 2.3.3.2 und

Kap. 5.2.1.2)

o Abflussregulierung (weitgehend unpassierbare und unpassierbare Wanderhindernisse
vgl. Kap. 2.3.3.1)

Die Ergebnisse der ersten Bestandsaufnahme gemal § 4 Abs. 2 OGewV fir prioritare
Stoffe und bestimmte andere Schadstoffe haben ergeben, dass fiir die hessischen Ge-
wasser ca. ein Drittel der prioritaren Stoffe als relevant identifiziert worden sind. Fiur weite-
re prioritare Stoffe ist noch eine weitere, vertiefte Betrachtung notwendig. Die Grinde
hierfiir liegen u. a. in der unzureichenden Sensitivitat der europaweit technisch verfigba-
ren Analyseverfahren zur Erfassung signifikanter Eintrage in die Gewasser. Die Beurtei-
lung der Auswirkungen erfolgte dabei Uber Immissionsdaten sowie die aktuellen Daten zur
Gewasserstruktur und den Wanderhindernissen und anhand der Bewertungsergebnisse
zum 6kologischen Zustand/Potenzial (vgl. Kap. 4.1.2.1).
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2.3.1 Belastung der Oberflachengewasser durch Punkt- und diffuse Quellen
2.3.1.1 Kommunale Einleitungen

In Hessen wird das hausliche Abwasser von rd. 99 % der Bevidlkerung mechanisch-
biologisch behandelt. Dazu werden 716 kommunale Abwasserbehandlungsanlagen mit
mehr als 50 Einwohnerwerten (EW) und einer Gesamtausbaugréfe von rd. 10,3 Mio. EW
betrieben. Die Lage der Klaranlagen mit einer Ausbaugréf3e grof3er als 1.000 EW ergibt
sich aus Abb. 2-2. Einzelheiten ergeben sich aus dem Kap. 2.1.1 im MaRnahmenpro-
gramm sowie dem Lagebericht 2012 zur Beseitigung von kommunalen Abwaéssern in
Hessen (HMUELYV, 2013a).

Die Niederschlagswasserableitung erfolgt zu ca. 76 % im Mischsystem und zu ca. 24 %
im Trennsystem. In den Mischwassersystemen stehen landesweit rd. 1,6 Mio. m3 Becken-
volumen und rd. 300.000 m? Kanalstauraum zur Verfiigung.

Der weit Uberwiegende Anteil des Abwassers der hessischen Industrie- und Gewerbebe-
triebe wird ggf. nach erforderlicher Vorbehandlung in die kommunalen Klaranlagen einge-
leitet (Indirekteinleiter).

Die Klaranlagen werden mindestens entsprechend dem Stand der Technik oder nach den
jeweils zu stellenden, weitergehenden gewasserbezogenen Anforderungen ausgebaut
bzw. betrieben. Die Reinigungsleistungen der Klaranlagen lagen im Jahr 2011 im Mittel
bei den organischen Summenparametern bei 94 % chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
und 98 % biochemischer Sauerstoffbedarf nach fiinf Tagen (BSBs), bei Nges (Summe der
organischen und anorganischen Stickstoffkomponenten) bei 75 % und bei Gesamt-
Phosphor (Pges) bei 81 % (Abb. 2-3). Die Eliminationsraten wie auch die eingeleiteten
Frachten liegen in der gleichen GréZenordnung wie im BP 2009-2015 dargestellt. Auf eine
erneute Darstellung im Einzelnen wird an dieser Stelle verzichtet.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verursachen stoffliche Belastungen durch menschliche
Aktivitaten in nahezu allen untersuchten hessischen Oberflachengewassern Uberschrei-
tungen der Orientierungswerte (LAWA 2007) fur Phosphor (Gesamtphosphor und
Orthophosphat-Phosphor, Kap. 4.1.2.1). Die in die Gewasser eingetragenen Phosphor-
frachten betragen — berechnet auf Basis intensiver Messungen — rd. 1.100 t/a und sind
somit gegeniber den im BP 2009-2015 angefiihrten Modellrechnungen (Berechnungsba-
sis 2005) deutlich geringer. Der Anteil der Uber Klaranlagen eingeleiteten Frachten betragt
rd. 710 t/a (ca. 65 %). Der erosionsbirtige Anteil betragt rd. 170 t/a (ca. 15 %). Die ver-
bleibenden rd. 220 t/a (ca. 20 %) gelangen Uber die Ubrigen Pfade in die hessischen
Oberflachengewasser (hauptséchlich aus diffusen Quellen sowie Mischwasserentlastun-
gen und Regenwasserkanalen; vgl. dazu Kap. 2.3.1.3).
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Abb. 2-2: Kommunale Klaranlagen = 1.000 EW und industrielle Direkteinleiter
(Stand 2013)
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Kommunale Klaranlagen sind auch eine wesentliche Quelle fir den Eintrag einer Vielzahl
von Spurenstoffen, darunter u. a. prioritdre Stoffe wie z. B. Quecksilber (Hg), bromierte
Diphenylether (BDE), Isoproturon usw., in die Gewasser, da sie bisher nicht dafiir ausge-
baut sind, solche biologisch schwer oder nicht eliminierbaren Stoffe zu entfernen. Wesent-
liche Ursache fir die Einleitung von Pflanzenschutzmitteln (PSM) Gber kommunale Klar-
anlagen ist die vorschriftswidrige Durchfiihrung von Entleerungs- und Reinigungsvorgan-
gen der Pflanzenschutzgerate durch einzelne Landwirte sowie die Verfrachtung von Bo-
denpartikeln behandelter Acker und Abschwemmung von befestigten Flachen bei Regen-
fallen.

Die Datenerfassung — auch als Grundlage der Planung erganzender MaRnahmen — im
Bereich der Schmutz-, Misch- und Niederschlagswassereinleitungen wird laufend fortge-
schrieben.
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Abb. 2-3:  Eliminationsraten kommunaler Klaranlagen 2011
2.3.1.2 Industrielle Direkteinleitungen

Neben den Einleitungen aus kommunalen Klaranlagen fuhrt auch der Abwasseranfall im
industriell-gewerblichen Bereich zu Gewasserbelastungen, (hierzu gehdért auch die Phos-
phorbelastung), obwohl lediglich ein kleiner Teil von den Betrieben direkt in die Gewasser
eingeleitet wird (Direkteinleiter).

Die industriellen Direkteinleiter verteilen sich Uber ganz Hessen und sind in Abb. 2-2 dar-
gestellt.
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Im Wesentlichen sind sie den folgenden Branchen zuzuordnen:
e Chemische Industrie,

¢ Metallbearbeitung, Metallverarbeitung,

¢ Energiewirtschaft (Warmeeinleitungen),

o Papierherstellung,

¢ Nahrungsmittelindustrie.

Die Direkteinleitungen erfolgen zum weit Uberwiegenden Mengenanteil im Rhein-Main-
Gebiet. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Einleitungen der chemischen Industrie
in den Main und den Rhein.

Stoffe

Die industriellen Direkteinleitungen sind im Europaischen Schadstofffreisetzungs- und
-verbringungsregister (PRTR) erfasst, da es sich im Wesentlichen um Einleitungen aus
Anlagen, die in den Anwendungsbereich der IE-Richtlinie (2010/75/EU) fallen, handelt.

Alle industriellen Direkteinleiter erfillen die technischen Anforderungen, die in der AbwV
genannt sind. Die Schadstofffracht wird dabei so gering gehalten, wie dies bei Einhaltung
der jeweils in Betracht kommenden Verfahren zur Abwasserreinigung nach dem in der
AbwV beschriebenen Stand der Technik méglich ist. Teilweise gehen die Anforderungen
an die Begrenzung der Einleitung Uber die Anforderungen nach dem in der AbwV be-
schriebenen Stand der Technik hinaus. So wird u. a. bei Einleitungen in leistungsschwa-
che Gewasser eine Immissionsbetrachtung durchgefihrt, was zu strengeren Anforderun-
gen an die Einleitung fihren kann.

Die eingeleitete Abwassermenge der industriellen Direkteinleiter betragt ohne Warmeein-
leitungen aus Kraftwerken und Salzeinleitungen jahrlich rd. 45,8 Mio. m3. Die eingeleiteten
Frachten werden im wasserwirtschaftlichen Anlageninformationssystem (WALIS) verwal-
tet und entsprechen in etwa den Werten aus dem BP 2009-2015.

Warmeeinleitungen

Ein Belastungsschwerpunkt von Warmeeinleitungen ergibt sich im Rhein-Main-Gebiet
durch die dortigen GroRRkraftwerke der Energieversorgungsunternehmen sowie durch die
Produktionsabwasser der Grof3industrie am Main. Seit der Stilllegung des AKW Biblis im
Méarz 2011 sind fir den hessischen Rheinabschnitt keine Wéarmeeinleitungen oberhalb der
Signifikanzschwelle mehr vorhanden. Ansonsten findet sich in Hessen lediglich eine signi-
fikante Warmeinleitung an der Fulda.

Warmeeinleitungen in Gewasser werden durch die LAWA-Empfehlung zur Beurteilung
von Kihlwassereinleitungen (LAWA 2012a) sowie durch die hessische Fischgewésser-
verordnung geregelt. Zur Einhaltung der darin definierten Anforderungen (Maximaltempe-
raturen, Aufwarmspannen) wird die Warmezufuhr in die Gewdasser durch
Abwéarmereglements in wasserrechtlichen Bescheiden festgelegt. Durch den teilweisen
Einsatz von Ruckkuhlwerken wird der Warmeeintrag generell verringert. Die Anforderun-
gen der Fischgewasserverordnung wurden bislang eingehalten.

Fur wasserwirtschaftliche Planungen und MaRRnahmen steht flr den hessischen Mainab-
schnitt ein EDV-gestitztes Warmesimulationsmodell, das von den zustandigen Wasser-
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behorden als Instrument zur Einleiterkontrolle bei kritischen Warmperioden seit Frihjahr
2008 eingesetzt wird, zur Verfiigung. Mit dem Warmemodell fir den hessischen Main
werden taglich Wassertemperaturprognosen fur die kommenden sieben Tage berechnet.
In Kooperation mit Baden-Wurttemberg und Rheinland-Pfalz wurde ein Wassertempera-
turvorhersagemodell fir den Rhein von Worms bis Kéln erstellt. Somit liegen fur den ge-
samten hessischen Rheinabschnitt Vorhersagen fir die Wassertemperatur vor.

Salzeinleitungen
Beziglich Salzbelastungen von Werra und Weser siehe Einleitungskapitel, letzter Absatz.

An vier weiteren Wasserkorpern wurden signifikante Salzabwasser-Belastungen gefun-
den, die jedoch bei der Usa und Wetter auf die aktive Férderung von salzhaltigen Mine-
ralwaser und beim Hauptgraben Astheim sowie Sulzbach auf geogene Belastungen zu-
rickzufiihren sind.

2.3.1.3 Diffuse Quellen

Eine Quantifizierung der diffusen Belastungen erfolgt Gber chemische und physikalisch-
chemische Gewasseruntersuchungen (Immissionsbetrachtung) sowie teilweise tber die
Erfassung der punktférmigen Eintrage (Emissionsbetrachtung).

Die Auswahl der zu untersuchenden prioritaren Stoffe und flussgebietsspezifischen
Schadstoffe sowie der Messstellen erfolgte auf Grundlage der Erkenntnisse aus der fort-
laufenden Umsetzung der Gewasserschutz-Richtlinie 2006/11/EG mittels Sonderpro-
grammen zur Uberwachung der Oberflachengewéssergute und den Ergebnissen der Be-
standsaufnahme aus dem Jahr 2009. Das Messprogramm ist in Kap. 4.1.1.3 erlautert.

Auf diffuse Quellen lassen sich wesentliche Anteile der Belastung der Oberflachengewas-
ser durch folgende Stoffe und Stoffgruppen zurtickfihren:

Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM)

Belastungen der Oberflachengewasser treten im Wesentlichen in Gewassern mit grol3em
Anteil landwirtschaftlicher Nutzflachen am Einzugsgebiet des jeweiligen Wasserkérpers
auf. Grundsatzlich werden folgende Wirkstoffe gefunden:

¢ Diuron und Isoproturon (prioritare Stoffe nach Anlage 7 OGewV)

e Bentazon, Dimethoat, Dichlorprop, MCPA, Mecoprop, Chloridazon, Metazachlor,
Metolachlor und Metribuzin (flussgebietsspezifische Schadstoffe nach Anlage 5
OoGewV)

Bei den genannten Stoffen handelt es sich mit Ausnahme des Insektizids Dimethoat um
herbizide Wirkstoffe. In den Ausfilhrungen zum 6kologischen Zustand (Kap. 4.1.2.1) und
zum chemischen Zustand (Kap. 4.1.2.2) sind die Belastungsschwerpunkte dargestellt.
Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind die Gewasserbelastungen auf diffuse Belas-
tungen, die bei der Anwendung der Mittel eintreten und auf Einleitungen aus kommuna-
len Abwasseranlagen (Kap. 2.3.1.1) zurtickzufiihren.

Die insgesamt vorliegenden Messwerte zeigen, dass die Belastung der hessischen Ober-
flachengewdasser durch PSM in den letzten Jahren weiter zurlickgegangen ist. Im Mal3-
nahmenprogramm Hessen (Kap. 2.12.1) sind die Frachten von Diuron und Isoproturon an
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der Nidda-Messstation Frankfurt-Nied” dargestellt, die den Riickgang der PSM-Belastung
beispielhaft belegen.

Bei Diuron ist der deutliche Belastungsriickgang auf die erfolgten Anwendungs- und Zu-
lassungseinschrankungen zuriickzufuhren. In Deutschland gibt es zurzeit keine zugelas-
senen PSM mit dem Wirkstoff Diuron. Der Wirkstoff ist jedoch weiterhin in den Gewassern
Zu erwarten, da er nach wie vor in Anti-Fouling-Anstrichen (z. B. Fassadenfarben) einge-
setzt wird. Der Diuroneintrag spielt in den hessischen Gewéssern fast keine Rolle mehr
bei den Gewasserbelastungen.

Phosphorverbindungen

Neben den punktférmigen Quellen (insbesondere Klaranlagen) stellen die diffusen Quel-
len eine wichtige Ursache der Gewasserbelastung dar. Als wesentliche diffuse Quellen
werden betrachtet:

e Erosion als partikelgetragener Stoffeintrag in die Gewasser aus der ackerbaulich ge-
nutzten Flache®

¢ Abschwemmung mit dem Oberflachenabfluss als geldster Eintrag von Stoffen aus der
ackerbaulich genutzten Flache

¢ Eintrag aus Drainagen von landwirtschaftlich genutzten Flachen

e Eintrag Uber das Grundwasser

Diese Aufstellung ist durch Modellbetrachtungen fiir Phosphor gepréagt und nicht vollstan-
dig. Tatsachlich gibt es weitere Quellen diffuser Belastungen (oberflachennaher Zwi-
schenabfluss, trockene und nasse Deposition etc.). Die atmosphéarische Deposition ein-
schlie3lich Winderosion ist, verglichen mit den wassergetragenen Stoffeintrdgen, im All-
gemeinen von nachrangiger Bedeutung. Im Gewasser unterliegen die Stoffe dann diver-
sen biotischen und abiotischen Prozessen kurzfristiger und langfristiger Art (Transport,
Deposition, Erosion, Lésung, Sorption, Desorption, biologischer Stoffumbau etc.).

Die erosionsbirtigen Phosphorverbindungen wirken nur zum kleineren Teil unmittelbar
eutrophierungsfordernd, wohingegen Uber Einleitungen aus Klaranlagen Uberwiegend
unmittelbar bioverfigbares Orthophosphat in die Gewasser gelangt. Partikelgebundener
Phosphor, der in Seen und Talsperren gelangt, sedimentiert dort. Daher steht dort we-
sentlich mehr Zeit zur Verfigung als in einem FlieBgewdasser, um durch chemische und
mikrobiologische Umsetzungsprozesse geldstes Orthophosphat freizusetzen, das biolo-
gisch wirksam ist (Kap. 2.12.1 im MP).

Im Vergleich zum BP 2009-2015 konnte mit Hilfe relativ genauer Frachtermittlungen in
Gewassern gezeigt werden, dass die Phosphoreintrage in die hessischen Gewasser mit
1.100 t/a deutlich geringer sind als damals angenommen (1.800 t/a). Die durch Messun-
gen belegten Phosphoreintrédge aus Klaranlagen verringerten sich von rd. 810t auf rd.
710 t/a. Prozentual verandert sich damit der durch Klaranlagen eingetragene Anteil auf

2 Die Messstation Nied ist neben der Messstation Bischofsheim am Main die einzige Messstelle, an der PSM
mit hoher Untersuchungshéaufigkeit regelmafig und seit langer Zeit gemessen werden. Die Messstation Bi-
schofsheim ist fiir eine Betrachtung der Entwicklung der Belastung weniger geeignet, da die dort gemessenen
Konzentrationen sehr haufig unterhalb der Bestimmungsgrenze liegen.

® Hierzu gehort auch der Eintrag von Boden in Gewasser, der sich auf befestigten landwirtschaftlichen oder
forstwirtschaftlichen Betriebswegen befindet (z. B. als Folge einer Bodenbearbeitung).
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rd. 65 %. Der modellgestiitzt ermittelte, durch Erosion eingetragenen Fracht reduzierte
sich von 480 t/a im BP 2009-2015 auf 170 t/a. Prozentual betrachtet ergibt sich unter Be-
riicksichtigung der Anderung der gesamt eingetragenen Phosphormenge eine Anderung
von 27 % im BP 2009-2015 auf nun 15 %. Auf eine erneute Modellierung der Eintrags-
frachten der dbrigen quantitativ weniger bedeutenden Eintragspfade wurde fir den
BP 2015-2021 verzichtet, da keine wesentlichen Zusatzerkenntnisse erwartet werden
konnen.

Stickstoff / Nitrat

Die Stickstoffbelastung der groRen FlieRgewasser wie z. B. Fulda und Werra ist gemaf
Modellrechnungen zum weit Uberwiegenden Teil auf die Eintrage aus dem Grundwasser
zurickzufthren.

Obwohl die Stickstoffbelastung der Oberflachengewasser Hessens keine Defizite in den
Oberflachengewdssern selbst hervorruft, muss der Parameter aus Grinden des Meeres-
schutzes (Algenblite in der Nordsee) betrachtet werden.

Bodeneintrag

Bodeneintrdge von ackerbaulich genutzten und von befestigten Flachen stellen fir die
Gewasser in mehrfacher Hinsicht eine Belastung dar:

e Eintrag von Schadstoffen, die an Schwebstoffpartikeln haften
e Kolmation der Gewassersohle.

Bei Regen kommt es insbesondere auf vegetationsfreien Flachen und Ackern zu
Abschwemmungen und in Hanglagen zu erosiven Feststoffeintrdgen in die Gewasser.
Neben dem dadurch bedingten Nahrstoffeintrag verursacht der Bodeneintrag unmittelbar
auch eine Verstopfung des Lickensystems auf der Gewassersohle bis hin zu einer Ver-
schlammung der Gewasser.

Gerade das Luckensystem ist jedoch — wie man anhand der nachstehenden Abb. 2-4
erkennen kann, ein wichtiger Lebensraum sowohl fur viele Fischnahrtiere, fir die Jung-
stadien der Fische als auch fir den Laich der Kieslaicher. All diese Tiere sind auf eine
gute Durchstrémung dieses Lickensystems mit optimaler Sauerstoffversorgung angewie-
sen. Bereits kurze Zeiten mit nur geringen Sauerstoffkonzentrationen kénnen zum Erl6-
schen ganzer Tierpopulationen fihren. Eine Verdichtung der Gewassersohle bedeutet
also immer ein Verlust an Lebensraum und eine dadurch bedingte Abnahme der Arten-
vielfalt.
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Abb. 2-4:

Lebensraum Gewassersohle (aus: Patt et al. 2004)
1 = Kdcherfliegenlarve, 2 = Eintagsfliegenlarve, 3 = Bachmitzenschnecke,
4 = Steinfliegenlarve, 5 = Bachflohkrebs, 6 = Fischeier

In Abb. 2-5 sind die im Rahmen einer Diplomarbeit modellierten erosionsburtigen Boden-
eintrage in die hessischen Gewdasser dargestellt (Pecoroni, 2013)
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Abb. 2-5: Mittlere jahrliche Summe des Bodeneintrags von den angebundenen Flachen

in Oberflachengewasser pro Wasserkorperflache. (Datengrundlage: Modell-

rechnungen (Pecoroni, 2013)).
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Die Anteile der einzelnen Eintragspfade, die zur diffusen Belastung beitragen, variieren
stark und werden durch die Bodenart, den Grad der Bodenbedeckung, die Auspragung
von Geographie, Form und Besonderheiten des oberirdischen Einzugsgebietes, Landnut-
zung, Siedlungsdichte sowie durch die Bodennutzungsstrukturen bestimmt.

2.3.2 Belastung des quantitativen Zustands der Oberflachengewasser,
einschlie3lich Entnahmen

Wasserentnahmen und Wiedereinleitungen werden fur industrielle, gewerbliche, energeti-
sche, landwirtschaftliche und fischereiliche Zwecke genutzt. Sie kdnnen aufgrund wesent-
licher Veranderungen des Abflussregimes und physikalisch chemischer Veranderungen
die Gewasserbiozonose auf verschiedenste Weise signifikant beeintrachtigen
(Kap. 2.3.3). Verminderte Wassertiefen und Flie3geschwindigkeiten verschlechtern die
Lebensraumbedingungen fur strémungsliebende Fische und Zoobenthos-Organismen. In
Verbindung mit erhdhter Sonneneinstrahlung kann es zu einer Erwarmung des Wassers
und damit u.U. zu Sauerstoffdefiziten kommen. Zudem wirken sich stoffliche Eintrage in
das Gewasser durch den geringeren Verdiinnungseffekt starker negativ aus. Dartber
hinaus stellen die Entnahmen eine Gefahrdung fur die Gewasserfauna selbst dar (zum
Beispiel bei Wasserkraftnutzung, Kap. 2.3.3.4), da Gewasserorganismen mit dem
Entnahmewasser ebenfalls entnommen oder an den Entnahmestellen geschéadigt werden
kénnen, sofern nicht geeignete Schutzeinrichtungen bestehen. Insbesondere Querbau-
werke, die fur Wasserentnahmen haufig notwendig sind, haben auf die wandernde Fisch-
fauna, die benthische wirbellose Fauna und die Gewasserflora vielfaltige negative Auswir-
kungen (Kap. 2.3.3.1). Ebenso kénnen Wiedereinleitungen (Entnahmen mit Wiedereinlei-
tung) kleinrdumig negative Folgen fir die Biozonose hervorrufen, da zum Beispiel die
wasserarmere Ausleitungsstrecke im Mutterbett des Hauptgewassers fir die Durchgan-
gigkeit des Gewassers nachteilig sein kann.

Aufgrund fehlender Daten konnte die Einschétzung und Ermittlung der Belastung durch
Wasserentnahmen ohne Wiedereinleitung nur anhand des Kriteriums ,dauerhafte Was-
serentnahmen > 50 /s ohne Wiedereinleitung“* erfolgen. Nach diesem Kriterium gibt es in
Hessen acht relevante Wasserentnahmen aus Oberflachengewassern (Gelster, Fulda,
Rhein und Main) (Tab. 2-3).

* Gilt, wenn die Netto-Entnahme (Differenz zwischen zugelassener Entnahme und zugelassener Wiedereinlei-
tung) gréRer als 50 I/s ist.
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Tab. 2-3: Dauerhafte relevante Wasserentnahmen aus Oberflachengewassern
(Quelle: HLUG/RP'n)

Oberflachenwasser- AVEEEESEE
Name Ko Name Wasserkorper Netto-
orper Nummer
Entnahme [I/s]
SCA Packaging Containerboard DEHE 4196.1 Gelster 20
Deutschland
Stadtische Werke Kassel AG DEHE 42.2 Fulda/Kassel 116
Firma Adolf Jass Papierfabrik DEHE 425 Fulda/Eulda 20
Fulda
WYV Hessisches Ried DERP 2000000000 2 Rhein von Neckar bis Main 87
ESWE Versorgungs AG DERP 2000000000 3 Rhein von Main bis Nahe 317*
InfraServ Wiesbaden DERP_2000000000_3 | Rhein von Main bis Nahe 149
SCA Hygiene Products GmbH DEHE_24.1 Main - Hessen 60
Staudinger DEHE_24.1 Main - Hessen 501

*Aktuell finden keine Wasserentnahmen statt. Die Entnahmen werden wahrscheinlich zukiinftig erheblich
abnehmen.

Fir die Erfassung der Wasserentnahmen mit Wiedereinleitung wurde eine Kartierung der
Wanderhindernisse in Hessen mit den zugehdrigen Nutzungen erstellt. Die Ergebnisse
zeigt Tab. 2-4.

Tab. 2-4: Kennzahlen zu Wasserenthnahmen mit Wiedereinleitung in Hessen in Verbin-
dung mit Querbauwerken

Hessen Hess. Anteil | Hess. Anteil

FGE Weser FGE Rhein
Anzahl Entnahmen mit Wiedereinleitung an Querbauwerken 1.059 506 553
Anzahl Ausleitungsstrecken 745 390 355
Mittlere Lange der Ausleitungsstrecken* [m] 1.100 590 510
Anzahl Wasserkraftanlagen 633 371 262
Anzahl Wasserkraftanlagen an Ausleitungsstrecken 565 338 227

* ermittelt als mittlere LAnge der Betriebsgraben unter der Annahme einer ungefahr gleichen Lange

Die Wasserentnahmen im Sinne von Gewasserbenutzungen werden im Rahmen von Er-
laubnissen und Bewilligungen tber 8 8 und 9 WHG sowie § 20 WHG geregelt (Kapi-
tel 2.4.1 im MP).
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2.3.3  Abflussregulierungen und hydromorphologische Beeintrachtigungen

Die morphologische Gewasserstruktur und ihr ékologisches Wirkungsgefiige sind in Hes-
sen heute groRtenteils anthropogen beeintrachtigt. Die vielfaltigen Nutzungen der Ober-
flachengewasser und des Gewasserumfeldes haben zu weit reichenden Umgestaltungen
gefuhrt. Zu diesen, die Gewasser beeintréachtigenden Nutzungen zahlen die Abflussregu-
lierungen, morphologische Belastungen, GroRRschifffahrt, Wasserkraftnutzung, Hochwas-
serschutz und Landgewinnung sowie sonstige Nutzungen (Fischteiche, Freizeit und Erho-
lung), und allgemein urbane Uberpragung.

Neben den Abflussregulierungen und der Gewassermorphologie ist der Wasserhaushalt
die dritte Teilkomponente zur Beschreibung der Hydromorphologie. Hierzu wird derzeit
(2014) von der LAWA eine ,Empfehlung zur Bewertung des Wasserhaushalts von Ein-
zugsgebieten und Wasserkorpern® erarbeitet. Somit wird es voraussichtlich erst
2015/2016 mdglich sein, fur diese hydromorphologische Teilkomponente eine Bewertung
vorzunehmen.

2.3.3.1 Abflussregulierungen — Wanderhindernisse

An den Oberflachengewassern in Hessen wurde in der Vergangenheit eine Vielzahl von
abflussregulierenden MaRnahmen durchgefiihrt, die zum Ziel hatten, das jeweilige Ab-
flussregime im Sinne des Menschen zu beeinflussen. I. d. R. dienen diese Mal3hahmen
der Sicherstellung des Hochwasserschutzes, der Schifffahrt, der Wasserkraftnutzung, der
Teichwirtschaft sowie der landwirtschaftlichen und industriellen Gewéassernutzung. Diese
MaRnahmen haben hydraulische Veranderungen wie z. B. die Anderung von Wasser-
standen, Flielgeschwindigkeiten oder Niedrigwasserabflissen zur Folge und somit einen
unmittelbaren Einfluss auf den chemischen und physikalischen Zustand der Gewasser.
Diese und die Barrierewirkung der Bauwerke selbst konnen von wesentlicher negativer
Bedeutung fur den 6kologischen Zustand sein (Kap.4.1.2.1).

Als Grundlage fur die Malnahmenplanung werden seit 2007 in samtlichen WRRL-
relevanten Gewassern Hessens die den Abfluss beeinflussenden Querbauwerke erfasst
und in der ,Datenbank Wanderhindernisse® gefuhrt. Erfasst wurden nicht nur klassische
Wehre, sondern auch Abstiirze, Verrohrungen, Durchlasse, Massivsohlenabschnitte, Soh-
lengleiten etc.

Die Anteile der erfassten Wanderhindernistypen bezogen auf Hessen (gesamt) und bezo-
gen auf die Anteile der FGE Weser und der FGE Rhein sind in Tab. 2-5 dargestellt. Ins-
gesamt wurden hessenweit 19.372 Wanderhindernisse kartiert (Gesamtzahl wurde wegen
Erfassungs-/ Auswertungsfehlern 2009 um 93 Wanderhindernisse nach oben korrigiert),
von denen im hessischen Teil der FGE Weser etwa 38 % und in der FGE Rhein rd. 62 %
liegen (Abb. 2-6). Wie in Tab. 2-5 dargestellt, dominieren bei den Wanderhindernistypen
die Abstlrze, die Massivsohlenabschnitte sowie die Verrohrungen mit Anteilen von jeweils
um die 15 bis 20 %. Wesentlich weniger haufig sind klassische Fischwechselhindernisse
wie Sohlenrampen / raue Rampe (10,3 %), Verrohrungen mit Absturz (7,5 %) und feste
Wehre (6,3 %). Eine Ubersicht (iber die Wanderhindernisse liefert der Anhang 1-23.
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Abb. 2-6: Anzahl der Wanderhindernisse in Hessen, getrennt nach

Flussgebietseinheiten (Gesamtzahl = 19.372)

Tab. 2-5: Anteil der erfassten Wanderhindernistypen
Anteil (%)
Wanderhindernistyp Hessen Hess. Anteil Hess. Anteil
FGE Weser FGE Rhein
Absturz 19,1 21,3 17,7
Absturz hinter Durchlass / erosionsbedingt 1,2 1,2 1,2
Absturztreppe 2,3 2,5 2,2
Beckenstau im HS* (Dauerstau) 0,3 0,3 0,3
Beckenstau im HS* (ohne Dauerstau) 0,1 0,1 0,1
Durchlass 3,0 3,2 2,8
Massivsohlenabschnitt 15,7 14,4 16,5
Ruckstau 0,1 0,2 0,1
Sohlengleite 4,0 3,2 4.4
Sohlenrampe / raue Rampe 10,4 7,8 11,9
Sohlenschwelle 2,6 2,0 3,0
Stutzschwelle / Grundschwelle 2,8 3,0 2,7
Teich im HS* 0,7 0,7 0,8
Teilrampe 0,0 0,0 0,0
Verrohrung 18,1 20,7 16,6
Verrohrung mit Absturz 7,5 8,6 6,9
Verrohrung/Durchlass (Substrat durchgéngig) 3,5 1,9 4,6
Wehr, beweglich 2,1 1,8 2,4
Wehr, fest 6,3 7,1 5,8

* Hauptschluss

Die Bewertung der Wanderhindernisse erfolgt in Kap. 4.1.2.1.
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2.3.3.2 Hydromorphologische Belastungen

Durch die hydromorphologischen Beeintrachtigungen werden die Gewassersohle, das
Ufer, die Laufstruktur und die Gewasseraue verandert. Die Folge ist, dass der Lebens-
raum fUr die aquatischen Lebensgemeinschaften beeintrachtigt wird und sich dadurch der
Okologische Gewasserzustand verandert. Vor allem die biologischen Qualitatskomponen-
ten benthische wirbellose Fauna und Fischfauna sind zur Ausbildung eines entsprechen-
den Arteninventars bzw. stabiler und reproduktiver Populationen auf bestimmte gewasser-
typspezifische morphologische Strukturen angewiesen (Kap. 5.2.1.2).

Morphologische Beeintrachtigungen sind durch das Fehlen der Wertstrukturen
(z. B. Langs- und Querbanke, Sonderstrukturen, Stromungsdiversitat etc.) bzw. vorhan-
dene Schadstrukturen (z. B. eingetieftes Querprofil, Sohlenverbau, Riickstau etc.) ge-
kennzeichnet.

Tab. 2-6 zeigt beispielhaft typische morphologische Verdnderungen und mdégliche Ursa-
chen.

Tab. 2-6: Beispiele fiir morphologische Veranderungen und deren mogliche Ursachen

Morphologische Veranderung Mogliche Ursache

Gewasserausbau, Sohlenverbau, gestortes Geschie-

fehlende Langs- oder Querbénke beregime

fehlende Stromungsdiversitat Gewasserausbau, Rickstau, strukturarme Sohle

Festlegung des Gewassers im Regelprofil,

mangelnde Tiefen- oder Breitenvarianz N -
9 Gewassereintiefung

kaum Substratdiversitat bzw. besondere Sohlen- | Gewasserausbau, Sohlenverbau, gestdrtes Geschie-
strukturen beregime

starke Defizite in Bezug auf das Sohlensubstrat Sohlenverbau, gestortes Geschieberegime, Riickstau

Ruckstau Wasserkraftnutzung, Ausleitung Brauchwasser

fehlende Ufer- bzw. sonstige Entwicklungsstreifen | Nutzungsdruck, benachbarte Infrastruktur

Nutzungsdruck, benachbarte Infrastruktur, falsche

fehlende bzw. nicht bodenstandige Einzelgeholze Unterhaltung

keine standortgerechte sonstige Ufervegetation Nutzungsdruck, benachbarte Infrastruktur, falsche

Unterhaltung
keine besonderen Uferstrukturen bzw. massiver Gewasserausbau
Uferverbau Belastung aus Schiffsverkehr
fehlende Auengewdasser oder Sonderbiotope in Nutzungsdruck, MeliorationsmafRnahmen, Gewasser-
der Aue ausbau

Die Bewertung der Hydromorphologie erfolgt in Abschnitt ,Morphologie® in Kap. 4.1.2.1.
2.3.3.3 GrofRschifffahrt
Die BundeswasserstralRen in Hessen werden auch durch Grof3schifffahrt belastet. Die

Ausbau- und Unterhaltungsmalinahmen, aber auch der laufende Schiffsbetrieb an Bun-
deswasserstralen erzeugen erhebliche hydromorphologische Verédnderungen, durch die
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die gewasserokologischen Rahmenbedingungen und damit die Gewasserbiozénose
nachhaltig gestort werden.

Die naturlichen Maander der fur die GroRRschifffahrt genutzten Gewésser sind oft verkuirzt
und die natirlichen Auengewdasser im Uferbereich sind trockengelegt worden. Zudem sind
die Uferbdschungen meist mit Steinschuttungen oder Steinsatz befestigt.

Fast immer fehlen an den fur die GroR3schifffahrt genutzten Gewassern die natirlichen
flachen, strukturreichen Uferzonen mit kiesigen oder sandigen Substraten und unter-
schiedlichen Stromungsbildern, die von stromungsliebenden und kieslaichenden Fischar-
ten als Laich- und Jungfischhabitat genutzt werden kénnten. Als weitere bedeutsame Be-
lastung, vor allem fir Britlinge und Jungfische, kommen schiffsbedingter Wellenschlag,
Sog und Schwall hinzu. In Tab. 2-7 sind Lange und Schiffbarkeit der Gewasser aufge-
fuhrt.

Tab. 2-7: Lange und Schiffbarkeit der Gewasser

Bearbeitungsgebiet® / ) ) 3
Flussgebietseinheit Gewasserléange Wasserstralien
Bezeichnung Gewasser- Lange davon Freizeit- von von
kennziffer gesamt schiffbar schifffahrt regionaler internat.
Bedeutung | Bedeutung
(WEG) (km) (km) (km) (km) (km)
Weser 43**[48** 64 41 - 41 -
Fulda 42%* 2.479 104 104 - -
Diemel 44%* 501 - - - -
Werra 41 532 69 69 - -
Mittelrhein 25%* 1.895 111 96 - 15
Main 24** 2.014 78 - - 78
Oberrhein 239* 770 75 - - 75
Neckar 238* 138 17 - 17 -
Flussgebiets- 3.576 214 173 41 .
einheit Weser
Flussgebiets-
einheit Rhein 4.819 281 96 17 168
Hessen 8.395 495 269 58 168
(gesamt)

Y Die Einzugsgebiete von Fulda und Diemel sind getrennt aufgefuhrt.

2 Lange der FlieRgewasser mit einem Einzugsgebiet von mindestens 10 km?2

R Klassifizierung der Binnenwasserstrallen gemafl Bundeswasserstraliengesetz
* = Platzhalter fiir untergeordnete Gewasserkennzahl

Main und Neckar sind in den gesamten hessischen Abschnitten Bundeswasserstral3en
der Klasse Vb bzw. Va (WSV, 2014). Die hessischen Abschnitte des Rheins sind der
Wasserstral3enklasse VIb zuzuordnen. Im hessischen Abschnitt des Mains zwischen
Seligenstadt und der Einmindung in den Rhein befinden sich insgesamt sechs Schiff-
fahrtsschleusen. Die Lahn, Fulda und Weser sind auf ihrer gesamten schiffbaren Lange

Seite 39



Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 2
Signifikante Belastungen und anthropogene

22. Dezember 2014 Auswirkungen auf den Zustand der Gewasser

einer nicht klassifizierten Binnenwasserstral3e zugeordnet (WSV, 2014). Die Oberweser
ist bis Hann. Minden schiffbar (Klasse 1V). Zwischen Hann. Miinden und Kassel befinden
sich funf Schleusen.

Neben diesen direkten Auswirkungen belastet die Schifffahrt durch die Verschleppung
und Einbirgerung von z.T. invasiven gebietsfremden Arten (z.B. der Flohkrebs
Dikerogammarus villosus und die Schwarzmundgrundel Neogobius melanostomus) die
Gewasserzonosen (Kap. 2.3.4). Die monotone Struktur der Bundeswasserstraf3en Main,
Neckar und Rhein begilinstigen zudem die Besiedlung und Ausbreitung dieser anspruchs-
losen und belastungstoleranten Arten. Die Ausbreitung gebietsfremder Arten wurde mit
der Fertigstellung und Erdéffnung des Main-Donau-Kanals im Jahre 1992 deutlich ver-
scharft. Die bis dahin zumindest hydrographisch getrennten, faunistisch sehr unterschied-
lichen Flusssysteme des Rheins und der Donau (mit dem gesamten pontokaspischen
Raum) wurden miteinander verbunden und fiir die Ausbreitung samtlicher aquatischer
Organismen geotffnet.

2.3.3.4 Wasserkraftnutzung

In Hessen verfiigen von den 621 Laufwasserkraftanlagen 492 lber eine oder mehrere
Turbinen und 129 Uber ein Wasserrad. Die gesamte Ausbauleistung all dieser Laufwas-
serkraftanlagen betrdgt 92 MW (Median: 13 kW). Das mittlere Jahres-
Gesamtarbeitsvermdgen in Héhe von 425 GWh/a wird zu 66,4 % von den zwolf Anlagen
mit einer Ausbauleistung = 1 MW erbracht. Die 545 Klein- und Kleinstanlagen mit einer
Leistung < 100 kW tragen nur mit etwa 12 % zum durch Laufwasserkraftwerke erzeugten
Strom bei. Insgesamt hat die Wasserkraft (ohne Pumpspeicherkraftwerke) fir die Strom-
erzeugung nur marginale Bedeutung (zwischen 1 und 2 % an der gesamten Bruttostrom-
erzeugung) und wird sich in der Zukunft nur unwesentlich andern, da ein Ausbaupotenzial
unter Berlcksichtigung wesentlicher gewasserdkologischer Anforderungen nur um ca.
20 % mdglich ist (Theobald et al., 2011). Grundsatzlich ist der Betrieb von Wasserkraftan-
lagen nur unter Einhaltung einer Mindestwasserfiihrung entsprechend § 33 WHG und
weiterer Anforderungen aus den 88 34 und 35 WHG mdglich (LAWA 02, 2013).

Seit dem BP 2009-2015 hat sich die Situation bei einigen Anlagen im Hinblick auf den
Schutz von Fischen vor dem Eindringen in schadigende Turbinen und in Bezug auf die
Passierbarkeit verbessert.

Wahrend in der Datenbank Wanderhindernisse (Erfassungszeitraum Herbst 2006 bis An-
fang 2008) nur bei 22 % der Wasserkraftanlagen mit Turbinen ein Rechen mit einer lich-
ten Stabweite von htéchstens 15 mm verzeichnet ist (16 % der Anlagen ohne Angaben),
hat sich bei der Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen zum Betrieb von bestehenden
oder neuen Wasserkraftanlagen der 15-mm-Rechen inzwischen als Standard zur Ge-
wahrleistung eines verbesserten Fischschutzes entsprechend § 35 WHG und § 10 Abs. 4
Hessische Fischereiverordnung (HFO) etabliert. In einigen Fallen (umfangreiche Moderni-
sierungen oder Neubauten) wurde der 15-mm-Rechen als Horizontalrechen ausgefuhrt,
wodurch ggf. in Verbindung mit einem Bypass auch die Moglichkeit der verbesserten Ab-
wartswanderung fur Fische besteht. Eine aus der Fischereiabgabe des Landes Hessen
geforderte experimentelle Arbeit von (Hubner et al., 2011) bestatigt die deutlich groR3ere
Schutzwirkung von 15-mm-Rechen fir Fische im Vergleich mit 20-mm-Rechen und 40-
mm-Rechen.

Vor dem Hintergrund des Erneuerbare Energiengesetzes (EEG 2012) bzw. in Umsetzung
des 8 34 WHG im Zuge der Neuerteilung von Wasserrechten wurden an zahlreichen
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Wasserkraftanlagen Fischaufstiegsanlagen errichtet, die in technischer Hinsicht den
fischdkologischen Anspriichen gemaR DWA (2014) vollstandig oder weitgehend entspre-
chen und die 6kologische Durchgangigkeit an dem Standort deutlich verbessern. Einige
Beispiele aus Nordhessen fir seit dem Jahr 2009 errichtete Fischaufstiegsanlagen sind in
Tab. 2-8 zusammengestellt.

Tab. 2-8: Beispiele aus Nordhessen fur seit dem Jahr 2009 neu errichtete oder moder-
nisierte Fischaufstiegsanlagen an WKA-Standorten in der Aschen- und
Barbenregion

Gewasser Standort der WKA Bauweise der Fischaufstiegsanlage
Diemel Bad Karlshafen Schlitzpass
Diemel Helmarshausen Raugerinne-Beckenpass
Diemel Liebenau Borstenfischpass
Diemel Orpethal (Billinghduser Wehr) Borstenfischpass
Diemel Sielen Schlitzpass und Raugerinne-Beckenpass
Eder Birkenbringhausen Raugerinne-Beckenpass
Eder Frankenberg 2 Borstenfischpasse
Fulda Kammerzell Raugerinne-Beckenpass
Fulda Rotenburg a. d. Fulda Schlitzpass
Schwalm Allendorf Raugerinne-Beckenpass
Schwalm Bad Zwesten Raugerinne-Beckenpass
Schwalm Dittershausen Schlitzpass
Schwalm Rommershausen Raugerinne-Beckenpass
Schwalm Schlierbach Raugerinne-Beckenpass
Schwilme Lippoldsberg Borstenfischpass
Ulster Philippsthal Vollgleite
Wehre Niederhone Schlitzpass
Werra Heringen Schlitzpass
Werra Philippsthal Schlitzpass
Wiera Wiera (Wieragrund) Vollgleite

Dennoch wird zurzeit immer noch ein grof3er Anteil der Wasserkraftanlagen, darunter
auch leistungsstarke, ohne oder ohne dkologisch funktionsféahige Fischaufstiegsanlage
betrieben, z. B. alle drei Wasserkraftanlagen an der Fulda stromab der Einmiindung der
Eder.

Die Gewahrleistung der abwérts gerichteten Wanderung von Fischen an Wasserkraftan-
lagen ist in den letzten Jahren verstarkt in den Fokus der Aufmerksamkeit gertickt, u. a.
wegen der EU-weiten Bestrebungen zur Erhaltung der Aalbestdnde (Verordnung (EG)
Nr. 1100/2007 des Rates vom 18. September 2007 mit MaBhahmen zur Wiederauffiillung
des Bestands des Européischen Aals). Mangels eines technischen Standards, wie er fur
die Verbesserung der Fischaufstiegssituation seit vielen Jahren existiert, wird bundesweit
nach geeigneten technischen Verfahren fir einen gefahrlosen und umfanglichen Fischab-
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stieg gesucht. Die zurzeit in Hessen gewahlten technischen L6sungen (schrag gestellter
Horizontalrechen mit seitlichem Bypass; Spulrinne mit oberflichennahen Fischabstiegs-
offnungen; bodennahes ,Aalrohr®, das — ebenfalls mit Mitteln aus der Fischereiabgabe
des Landes Hessen — an der Universitat Kassel entwickelt wurde) bedurfen konkreter
Bemessungsansatze und weiterer Funktionsnachweise, bevor sie als Standardverfahren
betrachtet werden kdnnen.

Weiterhin problematisch bleibt die 6kologische Situation an vielen leistungsschwachen
Wasserkraftanlagen, da diese in den meisten Fallen auf Grundlage eines alten Wasser-
rechts betrieben werden, d. h. keiner neuen Erlaubnis oder Bewilligung bedurfen. Die
durch das EEG 2012 gebotenen finanziellen Anreize waren im Verhaltnis zum erforderli-
chen investiven Aufwand zu gering, um 6kologische Modernisierungen als betriebswirt-
schaftlich sinnvoll ansehen zu kénnen. Mit der EEG-Novelle 2014 entfiel der Anreiz ganz,
denn die erhohte Einspeisevergltung wird nur noch fir eine Leistungssteigerung und
nicht mehr fir eine Verbesserung der Gewasserokologie gezabhilt.

2.3.3.5 Riuckstau und Sohlerosion
Ruckstau

Querbauwerke in FlieBgewassern, insbesondere Wehre und Staustufen, kénnen den
Wasserstand erh6hen und Ruckstau verursachen. Die Erhdhung des Wasserstands dient
verschiedenen Zielen, wie der Verbesserung der Bedingungen flir den Schiffsverkehr
oder fur die Wasserkraft, der Sohlsicherung oder dem Anheben des Grundwasserstands.
Der Rickstau ist charakterisiert durch einen relativ konstant bleibenden Wasserstand mit
reduzierter FlieRgeschwindigkeit, die bei Mittel- und Niedrigwasser um mehr als 50 %
gegenuber der FlieBgeschwindigkeit in der unterhalb liegenden freien Strecke reduziert ist
(HMUELV, 2006). Im Jahr 2007 wurde hessenweit eine Kartierung der relevanten
anthropogenen Rickstauldngen vorgenommen.

Ruckstau auf relevanten Streckenanteilen der GesamitflieRstrecke tritt in Hessen inshe-
sondere in Fliissen (Gewassertypen 9, 9.1, 9.2, 10 und 19, Kap. 1.2.1) auf. Sehr hohe
Ruckstauanteile bis zu 100 % liegen in den staugeregelten Bundeswasserstraf3en Neckar
und Main vor. In geringerem Malf3 gilt dies auch fur weitere Wasserstral3en wie Lahn und
Fulda. Auch in kleineren Flissen kann, je nach Nutzung und Ausbauzustand, ein hoher
Ruckstauanteil vorliegen. Folgende Auswirkungen von Rickstau kénnen insgesamt auf-
treten:

Hydromorphologische Auswirkungen

e Veranderungen des Geschiebehaushalts durch Verringerung der Fliel3geschwin-
digkeit und der Transportkapazitat

e Versandung und Verschlammung der Gewassersohle im Staubereich mit Uberla-
gerung von gewassermorphologischen Wertstrukturen

Verringerung von Stromungs- und Substratdiversitat

Verkirzung der FlieRgewasserstrecken

Veranderungen des Gewasserbetts im Unterwasser (z. B. Eintiefung)
Eindeichungen, Uferbefestigungen und damit Abtrennung von der Aue
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Physikalisch-chemische Auswirkungen

e Temperaturerhbhung des Wassers

e Verringerung der WiederbelUftungsrate: In Verbindung mit stofflichen Belastungen
kann ggf. Sauerstoffmangel auftreten

e In Verbindung mit aus dem Einzugsgebiet stammenden organischen Feinsedimentab-
lagerungen wird in klimarelevanter Menge Methan produziert und in die Atmosphéare
emittiert (Mack et al., 2013)

e Im Faulschlamm kann Eisen reduziert, daran gebundenes Phosphat freigesetzt wer-
den und fur die Eutrophierung zur Verfigung stehen (Leszinski et al., 2006)

Auswirkungen auf Flora und Fauna

Veranderung der Artenzusammensetzung und der Dominanzverhaltnisse

Ausfall von Laichhabitaten insbesondere fur Kieslaicher

Fehlen von Jungfischhabitaten fir viele Fischarten

Ruckgang bzw. Ausfall stromungsliebender Arten bei Fischen und bei der benthischen

wirbellosen Fauna (Pottgiesser et al., 2008) und Zunahme von Arten, die geringere

Anspriche an ihren Lebensraum stellen oder an Unterlaufe von Gewassern oder ste-

hende Gewdasser angepasst sind

e Unterbrechung des FlieBgewasserkontinuums durch die geringe Stromung (bis hin
zum stehenden Wasser) sowie durch die Versandung und Verschlammung der Ge-
wassersohle: Wirkung als Hindernis fur die longitudinale Durchwanderbarkeit (ATV-
DVWK, 2003).

e Fehlen von typischen Arten der Aue

Sohlerosion

Ist bei hohen Gewdasserabflissen die Geschiebezufuhr kleiner als die Transportkapazitét,
so kann das FlieRgewéasser Geschiebe aus der Sohle erodieren. In vielen Gewéssern
findet Sohlerosion und Eintiefung statt (Kern, 1998). Eingetiefte Gewdasser kdnnen ihre
vielfaltigen Okologischen Funktionen nur eingeschrankt wahrnehmen. Zudem verliert oft
die Gewasseraue ihre natirlichen Biotopverhéltnisse, ihre dkologische Funktionsfahigkeit
und ihre Fahigkeit zur Hochwasser-Retention.

Hauptursachen fir Sohlerosion und Eintiefung sind:

e erhohte hydraulische Belastung (z. B. durch Einleitungen von Misch- und Nieder-
schlagswasser),

e Begradigung (Gefalleerh6hung),

e Geschiebemangel (Uferbefestigung, Geschiebertckhalt in Riickhaltebecken, Stauhal-
tungen, Teichanlagen etc.),

e unangepasste Gewasserunterhaltung mit Entfernung der Sohldeckschichten und/oder
Entfernung nattrlicher abflusshemmender Strukturen wie Totholz, Steinblocke,

e Erhohung der hydraulischen Leistungsfahigkeit durch Ausbau, Eintiefung oder Auen-
auflandung,

o Uferbefestigung und dadurch bedingte Verhinderung der Krimmungs- und Breiten-
erosion.
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Aussagen zu Streckenanteilen, die Sohlerosion aufweisen, sind aus der Strukturgitekar-
tierung (Kap. 4.1.1.2 nicht direkt ableitbar. Es wurde jedoch der Einzelparameter Profiltie-
fe (Breiten-/Tiefenverhaltnis) erfasst, so dass Rulckschliisse auf die Sohlerosion mdglich
sind.

Im Vergleich zum BP 2009-2015 zeigt auch die neue Auswertung wieder, dass ein grof3er
Anteil der WRRL FlieBgewasser tiefe (Tiefe-Breitenverhéltnis: 1:3 bis 1:4) bzw. sehr tiefe
(Tiefe-Breitenverhaltnis: > 1:3) Profile aufweist. Beim Uberwiegenden Teil dieser Gewas-
ser ist davon auszugehen, dass Sohlerosion vorliegt. Weitergehende ortsbezogene Un-
tersuchungen werden im Zusammenhang mit der Erteilung von Einleiteerlaubnissen fur
Misch- und Niederschlagswassereinleitungen erfolgen.

Folgende Auswirkungen von Sohlerosion kénnen insgesamt auftreten:

Verschlechterung bzw. Verlust der Auenanbindung,

erhohte Verdriftung der benthischen wirbellose Fauna und von Jungfischen,

Verlust des natlrlichen Sohlsubstrats und somit des Lebensraums vieler Arten,
Verlust von Refugialraumen,

Verlust der Zugéanglichkeit von Nebengewdassern,

Verringerung von Flachwasserbereichen und damit von Juvenilhabitaten vieler Fisch-
arten

o Selbstverstarkende Wirkung durch erhdhte hydraulische Leistung des Gewasserprofils
nach Sohleintiefung.
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In einigen Gewdasserabschnitten ist die Sohlerosion aufgrund fertig gestellter Gewésser-
renaturierungen oder durch Gewassereigendynamik vermindert bzw. ricklaufig, so dass
die Profile der Gewasserabschnitte deutlich geringere Tiefen aufweisen als wéahrend der
ersten Auswertung. Tab. 2-9 zeigt vier Beispiele in Sudhessen, in denen durch

Renaturierungsmalfinahmen die Profiltiefe deutlich reduziert wurde.

Tab. 2-9: Beispiele der Verringerung der Profiltiefe durch Renaturierung an Flissen in
Sudhessen
Name _qes Oberflachen- Renaturierungs- RenaturierungsmaRnahme
Wasserkorpers | wasser-Nummer abschnitt
Das Gewasser verlief vorher im Hochsystem
Zw. den Ortslagen zwischen Deichen. In Verbindung mit dem Bau
Pfungstadt- eines neuen Deichs konnte das Gewasser auf
Sandbach DEHE 23964.1 Eschollbriicken und | diesem Abschnitt aus dem eingeengten, tiefen
Crumstadt Gewasserbett in eine breite Aue entlassen
werden.
Das Gewasser verlief vorher in einem Gerinne
Unterer Fand- im Hochsystem, d. h. mit einer tiberhéhten
raben 9 DEHE 239628.1 Westlich von Sohllage. Das Gewasser wurde auf diesem
?Landbach) =————————= | Bickenbach Abschnitt aus dem eingeengten, tiefen Ge-
wasserbett in ein neues, lehmgedichtetes Bett
in einer breiten Aue verlegt.
L@)Se;a'fh von Verschiedene EinzelmalRnahmen an Teilstre-
Rodau DEHE 24792.1 198 cken (Entnahme der Ufersicherung, Entfesse-
Weiskirchen und lung, etc.)
Obertshausen g, etc.
. Entfesselung mit abschnittsweiser Entnahme
Zw. Michelstadt- der Ufersicherung, Einbau von Totholz, Anlage
Untere Mimling DEHE 2474.1 Asselbrunn und Bad . 9. ho'z, Anlag
- eines neuen Gewasserbetts als Initialgerinne
Konig-Zell o ; .
mit eigendynamischer Bettverbreiterung.

2.3.3.6 Hochwasserschutz
Hochwasserschutz

Als Hochwasser bezeichnet man ,die zeitlich begrenzte Uberschwemmung von norma-
lerweise nicht mit Wasser bedecktem Land durch oberirdische Gewasser oder durch in
Klstengebiete eindringendes Meerwasser” (§ 72 WHG). Hochwasser als natirliches Er-
eignis kann nicht verhindert werden; es ist aber moglich, die Hochwasserrisiken zu ver-
mindern. Als Hochwasserrisiko wird die Verknipfung von Hochwassergefahr mit den
durch Hochwasser méglichen Schaden bezeichnet.

Fur die sogenannten Risikogebiete (8 73 WHG) werden Hochwassergefahren und -risiken
in Gefahren- und Risikokarten geméaR § 74 WHG dargestellt. Die Entwicklung von Strate-
gien zur Minderung dieser Hochwasserrisiken erfolgt im Rahmen der Anfertigung von Ri-
sikomanagementplanen geman § 75 WHG.

Die Gesetzgebung zum Hochwasserschutz (WHG, Abschnitt 6) zielt heute auf die Ver-
minderung der Hochwasserrisiken ab, also sowohl auf die Minderung der Wasserstande
als auch auf die Reduzierung der Schadenspotenziale.
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Seit Beginn der Siedlungstatigkeit des Menschen in Gewassernédhe wurden Versuche
unternommen, sich durch Gewasserausbau gegen Uberflutungen zu schiitzen. Neben
dem Schutz fur hochwertige Flachennutzung (Wohnhauser, gewerbliche Bauten) war
auch die Verbesserung der landwirtschaftlichen Produktionsbedingungen zur Ertragsstei-
gerung das Ziel. Diese Gewasserausbaumaflnahmen stellen jedoch erhebliche hydro-
morphologische Belastungen dar, die das Okosystem der Gewasser nachhaltig verandert
haben. Die Vereinheitlichung der Ufer, die Beseitigung typischer Gewasserbettstrukturen,
die Homogenisierung der Strémung und der Sohlsubstrate bewirkten insgesamt ein Zu-
rickdrangen spezialisierter und die Zunahme ubiquitarer Arten. Zudem fihrten die be-
schriebenen Gewdésserausbaumalnahmen durch die erhdhten FlieRgeschwindigkeiten
zwar zu einer Verbesserung der Hochwassersituation am Ort des Ausbaus, aber durch
die Beschleunigung der Abflusswellen stellten sich unterhalb des Ausbaus meist ver-
scharfte Hochwasserverhdltnisse ein. Durch Deiche nicht mehr verfigbare Retentions-
raume flihren zu einer weiteren Verscharfung der Hochwassersituation.

Zur Verbesserung der Effizienz und zur Erzielung von Synergien werden die Mal3nahmen
der Hochwasserrisikomanagementplane und die im MaRnahmenprogramm WRRL be-
schriebenen MalBhahmen aufeinander abgestimmt (Kap. 3.1.2.2 im MP).

2.3.4 Sonstige anthropogene Einwirkungen

In Hessen sind zusatzlich zu den in den bisherigen Abschnitten dargestellten Belastungen
auch Belastungen durch Fischteiche, Freizeit- und Erholungsnutzung, urbane Uberpréa-
gung und gebietsfremde Pflanzen- und Tierarten fir den Zustand der Gewasser von Be-
deutung.

Belastung durch Fischteiche
In Hessen sind Fischteichanlagen weit verbreitet und relativ gleichmaRig verteilt.

Fischteiche kénnen im Einzelfall die Gewéasser thermisch, stofflich, morphologisch und
auch hinsichtlich der Enthahmemengen belasten und zu Schadigungen bzw. Verénderun-
gen der aquatischen Lebensgemeinschaften filhren, die sich mdglicherweise negativ auf
den 6kologischen Zustand auswirken.

Morphologische und mengenmalfige Belastung

Bei Teichen im Hauptschluss ist die lineare Durchgangigkeit des Gewassers i. d. R. un-
terbrochen. Das gilt auch fir Teiche im Nebenschluss, bei denen die Wasserentnahme in
der Mehrzahl der Falle mit einem Aufstau und einer Ausleitungsstrecke verbunden ist. Die
fur die Wasserenthnahme nétigen Querbauwerke unterbrechen meist ebenfalls die lineare
Durchgangigkeit. Insbesondere die Lebensgemeinschaften vieler kleiner FlieRgewasser in
den Mittelgebirgen werden durch die meist nicht vorhandene Passierbarkeit der beste-
henden Querbauwerke und die Restabflussproblematik teilweise stark beeintrachtigt.
Fischteiche sind daher insgesamt fir das Erreichen des guten Okologischen Zustands
eher negativ zu werten.

Eine Auswertung der hessischen Datenbank ,Wanderhindernisse“ ergab, dass es 716
Fischteiche in Hessen gibt, die tUber ein Querbauwerk gespeist werden (Abb. 2-7). Von
diesen wurden zwei Fischteiche als signifikante Belastung fiir das betreffende Oberfla-
chengewasser eingeschatzt. Bezlglich der Passierbarkeit der erfassten Querbauwerke
mit Teichnutzung besteht bei der Aufwarts-Passierbarkeit in 80 % und bei der Abwarts-
Passierbarkeit in 55 % Handlungsbedarf (unpassierbar und weitestgehend unpassierbar).
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Abb. 2-7:

Fischteiche mit Enthahmen an Querbauwerken in Hessen
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Welche Teichart (Naturteich, Fischzuchtteich und Angelteich) fir das angrenzende Fliel3-
gewdasser am belastungsintensivsten ist, hangt nicht nur von der Nutzungsart der Teich-
anlage und dem Fischbesatz ab, sondern vor allem von dem Verhdltnis Teichgro-
Re/FlielRgewassergrofRe: Je grolRer der Teich und je geringer der Abfluss des angrenzen-
den FlieRgewassers, desto groRer sind die Belastungen fiir das FlieRgewasser, sowohl
aus morphologischer als auch aus hydraulischer, thermischer und stofflicher Sicht.

Zur hydraulischen Belastung gehdren auch Wasserentnahmen (Kap. 2.3.2) zur Speisung
der Teiche, die insbesondere bei kleinen FlieRgewassern (< 20 km?) haufig zu Problemen
mit der Restabflussmenge fihrt. Zwei Teichanlagen (Flie3gewasser Jossa und Ulfe) wur-
den bisher als eine signifikante Belastung fir das angrenzende FlieRgewasser bewertet.
In wie weit die anderen Teiche und Teichanlagen eine signifikante Belastung fur das an-
grenzende FlieRgewasser darstellen, muss noch geprift werden. Eine Aussage zum jet-
zigen Zeitpunkt (April 2014) ist nicht moglich, da sich eine neue, strengere Mindestwas-
serregelung in Hessen aktuell in der Abstimmung befindet. Die signifikanten Belastungen
der Flusse und Bache durch Wasserentnahmen fur Teichanlagen sind vor diesem Hinter-
grund neu zu bewerten. Die wasserrechtlichen Zulassungen fiir diese Wasserentnahmen
werden sukzessive Uberpriift werden missen.

Stoffliche Belastungen

Die stofflichen Auswirkungen von Teichanlagen kdnnen im Einzelfall in einer ungunstigen
Veranderung des Nahrstoffhaushalts durch organische Belastungen und einer erhéhten
Schwebstoffbelastung bestehen.

Unterhalb von Teichanlagen kdnnen zudem erhdhte Werte an Ammonium-, Nitrit- und
Phosphat-lonen, der Temperatur und des pH-Wertes, auftreten. Dabei kénnen toxische
Konzentrationen erreicht bzw. Uberschritten werden, insbesondere beim Ablassen der
Teiche (MUNLYV, 2005).

Die Riickstaubereiche der Stauhaltungen haben ebenfalls negative Auswirkungen auf den
physikalisch-chemischen Zustand des FlieRgewédssers und dessen Biozdnose
(Kapitel 4.1.1.2).

Belastungen durch Freizeit und Erholung

Die Belastungen der Gewasser durch Freizeit- und Erholungsnutzung sind vielfaltig -
ebenso vielfaltig wie die Freizeit- und Erholungsaktivitdten an den Gewassern selbst. Das
Spektrum reicht von der Errichtung baulicher Anlagen wie Kleingarten, Campingplatzen
und Spazierwegen bis hin zur Nutzung fur den Wassersport (Kanusport, Jet-Ski fahren,
Freizeitschifffahrt etc.).

Signifikante Belastungen hessischer Gewasser aufgrund wassersportlicher Freizeitnut-
zung sind aus Nord- und Mittelhessen bekannt. Betroffen sind vor allem Eder und
Edersee, Fulda, Schwalm und Diemel sowie Weser, Werra und Lahn.

Durch die 0. g. Nutzungen an Gewassern kdnnen empfindliche Habitatstrukturen wie
Ufersdume, Kiesbanke und Stillwasser beeintrachtigt oder gar zerstért werden. Das Ab-
flussgeschehen und die eigendynamische Entwicklung kdénnen zudem durch bauliche
Nutzungen beeintrachtigt werden. Aulerdem kann das Laich- und Brutverhalten der im
und am Gewasser lebenden Arten gestort werden. Die naturliche Zusammensetzung der
Lebensgemeinschaften wird beeintrachtigt.
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In den zuvor genannten Bereichen gibt es aber Regelungen und Rahmenkonzepte, die
die bestehenden Nutzungen 6kologisch vertraglich gestalten sollen. Zudem kénnen gera-
de durch diese (naturvertragliche) Nutzung die Menschen das ,Wasserleben erleben®.

Die aus den baulichen Anlagen und anderen morphologische Verdnderungen entstehen-
den Belastungen, die von wasserwirtschaftlicher Bedeutung sind, sind in den vorange-
gangenen Kapiteln erlautert worden und werden hier nicht mehr explizit aufgefiihrt (DWA-
M 603, 2007).

Belastungen durch urbane Uberpragung

In den Ballungsraumen, allen voran im Rhein-Main-Gebiet, resultieren wesentliche
anthropogene Belastungen aus der zunehmend urbanen Uberpragung. Die FlieRgewas-
ser werden durch flachenbeanspruchende InfrastrukturmafRnahmen beeintrachtigt und
sind morphologisch, stofflich und hydraulisch stark Giberformt. Sie wurden begradigt, ver-
legt, ihre Abflisse wurden reguliert; sie sind durch Einleitungen und Entnahmen beein-
flusst und ihre natirliche Ufervegetation wurde weitgehend zuriickgedrangt. Die Belas-
tungen der aquatischen Lebensgemeinschaft durch urbane Uberpragung sind so vielfaltig,
komplex und umfassend, dass die defizitaren Auswirkungen den einzelnen Belastungs-
quellen nicht mehr klar zuzuordnen sind.

Die aquatischen Lebensgemeinschaften sind auch in Wasserkorpern mit einem Strecken-
anteil von Uber 35 % morphologisch guter Strecken haufig verarmt, wobei auch die unter-
suchten stofflichen Parameter oft keine Hinweise auf die direkten Ursachen der Verar-
mung geben. Der Handlungsbedarf an den Wasserkérpern in urban Uberpragten Berei-
chen ist generell grof3. Der gute 6kologische Zustand wurde in keinem dieser Wasserko-
per erreicht.

In den flachenbezogenen Planungen, insbesondere den Regionalplanen, muss den
FlieRgewassern genugend Raum zugestanden werden, da die Flachenbereitstellung eine
zentrale und kosteneffiziente Maf3nahme fur die Erreichung des ,guten 6kologischen Zu-
stands” ist. Das Erreichen dieses Ziels kénnte sonst aufgrund des schwindenden verflig-
baren Planungsraumes gefahrdet sein (DVWK M 252, 2000).

Gebietsfremde Pflanzen- und Tierarten

In der europaischen Biodiversitatsstrategie wird als vorrangiges Ziel ausdriicklich auch
eine Kontrolle der Ausbreitung invasiver Arten genannt. Neobiota haben sich als nicht
heimische Arten i. d. R. etabliert; invasive Arten dagegen beeintrachtigen die gewasserty-
pischen Lebensgemeinschaften und treten oft in Konkurrenz zu den heimischen Arten in
Hinblick auf Lebensraum und Ressourcen. In der WRRL wurde der Aspekt der Einwande-
rung von Neobiota nicht direkt thematisiert. Hinweise auf Neobiota gibt es jedoch im CIS-
Guidance-Document REFCOND in Hinblick auf die Bedeutung von Neobiota und invasi-
ven Arten fir Referenzstrecken sowie im CIS-Guidance-Document IMPACT, in dem
Neobiota als ,Biological pressure” erwahnt werden.

Viele der neobiotischen Arten gehéren inzwischen zum festen Bestandteil der Flie3ge-
wasserbiozénosen und kdnnen nicht mehr aus den Gewassern entfernt werden bzw. in
den meisten Féallen ist eine Entfernung auch technisch nicht moglich.

Das Vorkommen eingewanderter Arten wird in Deutschland in den nationalen Verfahren
zur Bewertung des 6kologischen Zustands berlcksichtigt, in dem neobiotische Arten als
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Bestandteil der Biozonose uber Metrics integriert werden. Die Interaktionen zwischen
Neobiota und der urspriinglichen Biozénose werden dadurch zuverlassig erfasst und be-
wertet. Sie haben in bestimmten Gewassertypen einen grofR3en Einfluss auf die 6kologi-
sche Bewertung nach WRRL.

Auch Hessens Oberflachengewasser werden von gebietsfremden Pflanzen- und Tierar-
ten, den sogenannten Neophyten und Neozoen® besiedelt. Diese verandern die heimische
Flora und Fauna.

Es sind grundsétzlich verschiedene Wege mdglich, auf denen Neophyten und Neozoen in
die Gewasser gelangten und gelangen: zum einen die aktive Einbringung durch den Men-
schen in die Gewdasser (bspw. Einsetzen von Aquarienpflanzen oder fremden Tierarten in
FlieRgewésser oder Teiche), zum anderen die Einschleppung durch den Schiffsverkehr
oder z. B. auch mittels Verschleppung von Pflanzensamen durch Vogel oder durch Ver-
wehungen. Die zunehmende Vernetzung der Wasserstral3en und der zunehmende inter-
nationale Handel mit See- und Binnenschiffen haben in den letzten Jahrzehnten zu einer
Beschleunigung der Verbreitung und einer Erhéhung der eingeschleppten Artenzahl ge-
fuhrt. Zum Beispiel konnte sich mit der Er6ffnung des Main-Donau-Kanals im Jahr 1992
eine Vielzahl pontokaspischer Arten vom Donausystem in das Rheinsystem ausbreiten
(HLUG, 2010b).

Die Beeinflussung der einheimischen Flora und Fauna durch das Auftreten aquatischer
Neophyten und Neozoen ist in den meisten Fallen sehr individuell. Einige invasive Arten
(z. B. der Krebs Dikerogammarus villosus oder auch die Marmorierte Grundel
Proterorhinus marmoratus) bilden sehr schnell groRe Dominanzbestéande aus und haben
einen starken negativen Einfluss auf die vorhandene Biodiversitét in einigen Gewassern.
Andere Arten hingegen fligen sich in die vorhandenen Lebensgemeinschaften ein und
verursachen keine Verdrangungen einheimischer Arten (z. B. die Donauassel Jaera istri).
Die Auswirkungen sind also unterschiedlich. Eine generelle Aussage kann somit nicht
getatigt werden (DWA M 603, 2007).

In Hessen wird insbesondere die benthische Besiedlung in den Bundeswasserstral3en
deutlich von Neozoen dominiert. Die Ursache ist die Verschleppung und Einbirgerung
durch die Schifffahrt. Inwieweit sich diese neuen Arten in den Gewassern eine 6kologi-
sche Nische erobern kénnen und ob dabei bestehende Arten in ihrem Bestand reduziert
oder ausgeldscht werden, ist weiter zu beobachten. Bislang berat das Land seine Unter-
haltungspflichtigen tber die Gemeinnitzige Fortbildungsgesellschaft fir Wasserwirtschaft
und Landschaftsentwicklung mbH (GFG) zum Umgang mit Neophyten.

2.4 Grundwasser

Die Beurteilung und Einschatzung von Grundwasserbelastungen und deren Auswirkun-
gen auf den chemischen sowie mengenmafigen Zustand basiert auf den aktuellen Unter-
suchungen hinsichtlich der Grundwasserbeschaffenheit bzw. der Wasserenthahme-
mengen.

® Als Neophyten und Neozoen gelten Organismen, die etwa seit dem Jahr 1500 bei uns eingewandert sind
bzw. eingeschleppt wurden.

Seite 50



Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 2
Signifikante Belastungen und anthropogene

22. Dezember 2014 Auswirkungen auf den Zustand der Gewasser

Die Risikobewertungen bzw. Zustandsbeurteilungen wurden auf Grundlage nachfolgender
Vorgaben durchgefihrt.

Punktquellen

e Verordnung zum Schutz des Grundwassers (Grundwasserverordnung - GrwV)
~LAWA-Arbeitshilfe zur Umsetzung der EG-WRRL" (2013)

Chemischer Zustand

e Grundwasserverordnung (GrwV)

Wasserentnahmen

e WRRL (Anhang V Nr. 2.2.1)

¢ Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) ,Analyse, Dargebot und Nutzung®
(LAWA, Entwurf vom 16.09.2013)

e Sachstandsbericht der LAWA (LAWA, 25.08.2011)

2.4.1 Chemische Belastungen des Grundwassers
2.4.1.1 Punktquellen

Hinsichtlich der Punktquellen wurden die Vorgaben der GrwV hinsichtlich der Risikobe-
wertung von Altlasten, Grundwasserschadensfallen sowie schédlichen Bodenveranderun-
gen mit Auswirkung auf das Grundwasser herangezogen. Gegeniber der Risikoabschéat-
zung aus dem BP 2009 ergab sich hinsichtlich der Punktquellen keine Veranderung. So-
wohl im BP 2009-2015 und BP 2015-2021 wurde kein Grundwasserkoérper hinsichtlich
einer Gefahrdung durch Punktquellen als ,at risk* klassifiziert. Die bereits stattgefundenen
bzw. stattfindenden SanierungsmafBhahmen gewahrleisten, dass diese positive Beurtei-
lung auch im Jahr 2021 vorliegen wird.

Punktquellen mit potenzieller Grundwasserrelevanz kdnnen Altablagerungen, Altstandor-
te, schéadliche Bodenveranderungen und Grundwasserschadensfélle sein, bei denen
schadliche Boden- und/oder Grundwasserverunreinigungen nachgewiesen wurden.
Schadstoffe kbnnen aus dem Kontaminationsherd im Boden mit dem Sickerwasser in das
Grundwasser transportiert werden.

In Hessen werden Altablagerungen, Altstandorte und schadliche Bodenveranderungen im
Fachinformationssystem Altflichen und Grundwasserschadensfélle (FIS AG) erfasst. Es
besteht u. a. aus dem Altflacheninformationssystem Hessen (ALTIS) und der Analysenda-
tei Altlasten und Grundwasserschadensfalle (ANAG). FIS AG wird vom HLUG in Zusam-
menarbeit mit den Regierungsprasidien und den unteren Wasser- und Bodenschutzbe-
horden als automatisierte Datei geflhrt. Der Betrieb der Datenbank ist eine fortlaufende
Aufgabe, die Erfassung von Altflachen ist fortzuschreiben.

Um die potenziellen Punktquellen zu ermitteln, wurde das Fachinformationssystem Altfl&-
chen und Grundwasserschadensfalle (FIS AG Teil ALTIS) ausgewertet.

In ALTIS ist dokumentiert, wenn Altstandorte und Altablagerungen zu Altlasten erklart
oder eine schédliche (stoffliche) Bodenveranderung festgestellt wurde. Voraussetzung ist
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hierfiir, dass eine Boden- oder Grundwasserverunreinigung nachgewiesen und somit Sa-
nierungsbedarf festgestellt wurde.

Fur die WRRL sind nur Punktquellen mit Grundwasserrelevanz zu bericksichtigen. Fla-
chen, die ,nur® Bodenverunreinigungen ohne Verunreinigung des Grundwassers aufwei-
sen, bleiben in diesem Zusammenhang unberiicksichtigt.

Als Signifikanzkriterien fur die Beurteilung der Grundwassergefahrdung durch Punktquel-
len wurden folgende Informationen festgelegt:

e eine Grundwasserverunreinigung ist festgestellt worden;

e es handelt sich um eine Altlast oder eine schadliche Bodenverdnderung nach Bundes-
Bodenschutzgesetz (BBodSchG), d. h., es besteht Sanierungsbedarf;

e es wurden noch keine (Sanierungs-) Malinahmen begonnen.

Zwar teilen sich die in der Sanierung befindlichen Standorte dem Grundwasser in der Re-
gel mit, denn das ist in vielen Fallen der Grund fur die Sanierung. Die WRRL hat hier das
Ziel Standorte/Falle zu ermitteln, an denen (zusatzliche) MalRnahmen erforderlich sind,
um die Ziele der WRRL zu erreichen. Die nach BBodSchG durchgefiuihrten Ma3nahmen
laufen unabhangig von der WRRL. Diese Falle brauchen keinen zusatzlichen Impuls
durch die WRRL und wurden deshalb auch nicht in der Meldung berticksichtigt.

Die Auswertung der Datenbank anhand dieser drei Signifikanzkriterien ergab 162 sanie-
rungsbedirftige Falle mit Grundwasserrelevanz (Abb. 2-8). In den industriell gepragten
Ballungsraumen Rhein-Main und Kassel ist eine Haufung von Punktquellen festzustellen.
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Punktquellen wirken sich in aller Regel nur ,punktuell* auf die Qualitat des Grundwassers
aus. Nur ausnahmsweise wird eine einzelne punktuelle Schadstoffquelle den guten Zu-
stand des Grundwasserkorpers gefahrden. Es ist jedoch méglich, dass der Grundwasser-
korper durch eine Haufung von punktuellen Schadstoffquellen gefahrdet wird.

Die in ALTIS zur Verfigung gestellten Daten lassen noch keine Aussage zu, in welchem
Ausmal eine festgestellte Grundwasserverunreinigung einen Grundwasserkorper betrifft.
Fur die Beurteilung des chemischen Grundwasserzustands hinsichtlich Punktquellen gibt
die GrwV nachfolgende Entscheidungskriterien vor:

Wird ein Schwellenwert... Uberschritten, kann der chemische Grundwasserzustand auch
dann noch als gut eingestuft werden, wenn ... bei nachteiligen Veranderungen des
Grundwassers durch schadliche Bodenveranderungen und Altlasten ... die festgestellte
oder die in absehbarer Zeit zu erwartende Ausdehnung der Uberschreitungen auf insge-
samt weniger als 25 km2 pro Grundwasserkorper und bei Grundwasserkdrpern, die kleiner
als 250 kmz?, auf weniger als ein Zehntel der Grundwasserkorperflache begrenzt® ist (§ 7
Abs. 3 Ziffer 1c). Die hessischen Grundwasserkorper sind kleiner als 250 km?, so dass
das 10%-Kriterium anzuwenden ist.

Die Methode zur Ubertragung von punktuellen Schadstoffquellen auf den Grundwasser-
korper wird in der ,LAWA-Arbeitshilfe zur Umsetzung der EG-WRRL" (2013) beschrieben.
Fur die zusammenfassende Bewertung aller punktuellen Schadstoffquellen pro Grund-
wasserkorper wird hier ein pauschaler Wirkungsbereich von 1 km2 pro relevante Punkt-
quelle zu Grunde gelegt, da i. d. R. die konkrete Ausdehnung der jeweiligen Schadstoff-
fahne in der Regel nicht bekannt ist.

Nach GrwV wird ein Risiko als gegeben angenommen, wenn die Summe der Wirkflachen
(bei Uberschneidungen zahlt die Flache innerhalb der umhiillenden Kurve) mehr als 10 %
der Flache des jeweiligen Grundwasserkorpers betragt. Die Auswertung der 162 Punkt-
quellen mit Sanierungsbedarf ergab, dass die 10%-Schwelle in keinem Grundwasserkor-
per Uberschritten wird.

Der Schwellenwert fur die Summe aus Tri- und Tetrachlorethen (Kap. 4.2.2.2) wird in ei-
nem Grundwasserkorper an einigen Grundwassermessstellen tiberschritten. Die erhéhten
Konzentrationen sind auf Punktquellen zurtickzufiihren. Ein Teil der Punktquellen befindet
sich in Sanierung, fur den weiteren Teil der Punktquellen sind MaRnahmen ergriffen um
die Belastung zu reduzieren oder stehen unter Beobachtung. Das bedeutet, dass kein
Grundwasserkorper aufgrund der Belastungen durch Punktquellen in den schlechten Zu-
stand eingestuft werden muss (Abb. 2-8).

Die Kriterien fur die Wiederholung der Beschreibung wurden gegenuiber der ersten Be-
schreibung von 2003 durch die GrwV verandert vorgegeben. Eine potenzielle Grundwas-
sergefdhrdung war damals gegeben, wenn die Summe der Wirkungsflachen mehr als
33 % der Flache des jeweiligen Grundwasserkdrpers betrug. Der durch die GrwV deutlich
reduzierte Anteil der potenziell durch Punktquellen gefahrdeten Flachen auf 10 % der
Grundwasserkorpergréi3e, fuhrte allerdings auch im Jahr 2013 bei keinem Grundwasser-
korper zu einer negativen Beurteilung. Zu beachten ist, dass im Jahr 2003 noch mehr als
500 Punktquellen mit Sanierungsbedarf ermittelt wurden. Durch die Reduktion der Punkt-
guellen mit Sanierungsbedarf von gut 500 auf rd. 160 Falle wird auch 2013 kein Grund-
wasserkorper durch Punktquellen als geféhrdet eingestuft.

Hier zeigt sich die erfolgreiche Arbeit der Bodenschutzbehdrden: Es wurden an vielen
Standorten MalRnahmen im Zuge von Verfahren nach BBodSchG ergriffen und viele Sa-
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nierungen bereits erfolgreich abgeschlossen. Altlasten und schadliche Bodenveranderun-
gen werden unabhangig von der Bewertung nach WRRL systematisch von den Wasser-
und Bodenschutzbehdrden nach BBodSchG bearbeitet.

2.4.1.2 Diffuse Quellen

Bei der Ermittlung und Bewertung von diffusen Stoffeintragen wurde zwischen dem Ein-
trag im Bereich von Siedlungsflachen (z. B. Chlorid durch den Einsatz von Streusalz) und
dem Eintrag Uber sonstige Flachennutzungen (Landwirtschaft, Forstwirtschaft) unter-
schieden. Unter Bertcksichtigung von Vorgaben der LAWA wurde am Ende der Be-
standsaufnahme kein Grundwasserkorper aufgrund moglicher Eintrage aus Siedlungsfla-
chen in der Zielerreichung als potenziell gefahrdet eingestuft.

Von landwirtschaftlichen Flachennutzungen und immissionsbedingten Eintrégen aus der
Atmosphéare kénnen Belastungen fur das Grundwasser ausgehen. Fir die Bewertung und
Maflnahmenplanung der Grundwésser im Rahmen der WRRL sind Stickstoff (NO5 und
NH,") sowie PSM maRgeblich.

Stickstoff / Nitrat / Ammonium

Landwirtschaft

Die Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass in einigen hessischen Grundwassermessstellen
erhohte Nitratkonzentrationen vorhanden sind (Immissionsansatz). Weiterhin kénnen in
anderen Bereichen, die nicht durch Grundwassermessstellen abgedeckt werden, durch
die Ableitung eines Belastungspotenzials flachenhaft erhdhte Nitratkonzentrationen im
Grundwasser angenommen werden (Emissionsansatz). Ein Teil des Stickstoffs, der zu
hohen Nitratkonzentrationen fuhrt, wird Uber die Luft eingetragen. Verursacher der Stick-
stoffdepositionen sind u. a. der Verkehr, die Industrie und die Landwirtschaft. Der Haupt-
eintragspfad von Stickstoff in das Grundwasser resultiert aber aus der Anwendung von
stickstoffhaltigen Dingemitteln auf landwirtschaftlich genutzten Flachen.

Um einen optimalen Ertrag und eine den Markterfordernissen entsprechende Qualitat zu
erzielen, sind Sicherheitszuschlage bei der nach DuV zu erstellenden Stickstoffbedarfs-
ermittlung erforderlich und zuldssig, die wiederum zu Stickstoffbilanziiberschiissen flihren
kénnen, wenn durch unvorhersehbare Witterungsbedingungen die N&hrstoffe nicht ent-
sprechend der Kalkulation aufgenommen werden kdnnen (v.a. Trockenperioden). Da-
durch kommt es nach der Ernte je nach Standortbedingungen (z. B. Bodenart, Wasser-
speichervermogen des Bodens, Folgekultur) und Hohe des Niederschlags zu einer Aus-
waschung des Uberschussigen Nitrats bis in das Grundwasser.

Wald

Die Waldflache in Hessen betrégt rd. 895.000 ha und umfasst somit tiber 42 % der Lan-
desflache. Gebiete mit hohen Waldanteilen sind die Mittelgebirgslandschaften wie Oden-
wald, Spessart, Taunus, das nordliche hessische Schiefergebirge sowie das Weserberg-
land. Bei der Nutzungsform Wald ist der Mischwald die vorherrschende Waldform, gefolgt
vom Nadelwald.

Aufgrund der verhaltnismafig grofRen Kronenoberflache der Walder werden durch den
sogenannten Auskammeffekt der Baumkronen verstéarkt luftgetragene Schadstoffe in die
Walder eingetragen, und zwar wesentlich mehr, als dies bei Freiflachen der Fall ist. Laub-
und Mischwalder zeichnen sich im Vergleich zu reinen Nadelwaldern durch geringere
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anthropogene Stoffeintrage und somit durch eine verminderte Gefahr von Stoffaustragen
ins Grundwasser aus.

Wahrend der Sulfateintrag seit Ende der 1980er Jahre durch Luftreinhaltungsmalnahmen
stark zurtickgegangen ist, bewegen sich die Stickstoffeintrage noch auf einem gleichblei-
benden, deutlich zu hohen Niveau. So liegt der Stickstoffeintrag in den Walddkosystemen
auch aktuell Uber dem Stickstoffbedarf der Baume und Waldbodenpflanzen
(HMUELYV, 2013).

2012 betrug der anorganische Stickstoffeintrag pro Hektar unter Buche im Hessenmittel
13,2 kg, 26 kg unter Fichte, 11,5 kg unter Eiche und 9,2 kg unter Kiefer. Im Freiland be-
trug der jahrliche Eintrag pro Hektar im Hessenmittel 6,7 kg.

Da die Walder seit vielen Jahren hoheren Stickstoffeintrdgen ausgesetzt sind, als sie
nachhaltig fur ihr Wachstum bendtigen, kommt es zu einer Stickstoffanreicherung im Sys-
tem mit zahlreichen negativen Auswirkungen wie Nahrstoffungleichgewichten,
Nitrataustrag mit dem Sickerwasser oder Verdnderung der Bodenvegetation. Bei den
Grundwassern aus Grundwassermessstellen, deren Einzugsgebiete Uberwiegend im
Wald liegen, sind die Nitratkonzentrationen deutlich niedriger als bei anderen Landnut-
zungen. Der Mittelwert liegt unter 10 mg/l, wobei ein gerichteter Anstieg von rd. 5 auf
knapp 10 mg/l Nitrat in den ,Waldwassern“ wahrend der letzten 20 Jahre zu beobachten
ist. Die steigenden Nitratkonzentrationen sind durch die anhaltend hohen atmosphéri-
schen Stickstoffeintrage erklarbar. Dabei ,kammen“ die Baume den Stickstoff aus der
Luft, wobei feste Partikel oder im Nebel geldste Stoffe durch die Oberflachenrauhigkeit
der Baumkronen verstarkt aufgenommen werden und auf diesem Weg in das Okosystem
Wald gelangen. Hierdurch ergibt sich ein Uberschuss, der zu dem leicht steigenden Trend
von Nitrat im Grundwasser unter Waldbestanden flhrt.

Der aktuelle Gesamtséureeintrag berechnet sich als Summe der Gesamtdeposition von
Nitrat, Ammonium, Sulfat und Chlorid abzlglich der mit dem Niederschlag eingetragenen
Basen Calcium, Magnesium und Kalium. 2012 betrug er im Hessenmittel pro Hektar unter
Buche 1,0 kmolc®, 2,0 kmolc unter Fichte, 0,9 kmolc unter Eiche und 0,7 kmolc unter Kie-
fer.

Durch Saureeintrage in dieser GréRenordnung wird das nachhaltige Puffervermégen vie-
ler Waldstandorte weiterhin Gberschritten. Eine standortangepasste Bodenschutzkalkung
zum Schutz der Waldbdden vor weiterer Versauerung bleibt daher notwendig.

Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM)
Zum Schutz vor Pflanzenschadlingen und -krankheiten werden PSM gebraucht, die teil-

weise nicht vollstandig abgebaut werden und je nach Standorteigenschaften in das
Grundwasser gelangen konnen.

¢ kmolc (Kilomol charge) = Menge an Ladungséaquivalenten. Sie berechnet sich wie folgt: Element-
konzentration multipliziert mit der Wertigkeit des Molekills (= Ladungsaquivalente pro Molekiil),
dividiert durch das Molekulargewicht. Multipliziert mit der Niederschlagsmenge ergibt sich die
Fracht an Ladungsaquivalenten in kmolc pro Hektar.
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Infolge der Verweilzeiten der Grundwasser ergeben sich hinsichtlich der PSM-Wirkstoffe
andere Relevanzen als fiir die oberirdischen Gewasser, in denen die aktuell sich im Ein-
satz befindlichen PSM im Vordergrund stehen.

PSM koénnen auf verschiedenen Wegen ins Grundwasser gelangen. Grundsétzlich kon-
nen Punktquellen und diffuse Eintragsquellen unterschieden werden. Ein direkter Eintrag
der PSM in das Grundwasser kann durch Versickerung, z. B. von Acker-, Garten- und
Griunflachen geschehen.

Als Punktquellen kbénnen genannt werden:

e Hofablaufe aus landwirtschaftlichen Betrieben,
e PSM-Lagerung,
e Anmischen von Spritzbriihen, Umfillen von PSM-Behéltnissen u. a.

Als diffuse Quellen kdnnen genannt werden:

Run off (Oberflachenabfluss, Abschwemmung und Erosion),
Drainagen,

Ackerflachen, Spraydrift,

Garten oder o6ffentliche Grunflachen.

Fur den Bereich Grundwasser sind folgende PSM-Wirkstoffe von Interesse:

Desethylatrazin, Bentazon, Atrazin, Bromacil, Hexazinon, Mecoprop, Diuron,
Desisopropylatrazin, Simazin, Propazin, 2,6-Dichlorbenzamid, Desethylterbuthylazin,
Dichlorprop, Isoproturon, MCPA, Monuron und Terbuthylazin. Die aufgefiihrten PSM-
Wirkstoffe wurden in den hessischen Grundwassern nachgewiesen.

Eine weitergehende Analyse, bei der Bodendaten und Flachennutzungsdaten sowie die
gemessenen Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser auf Gemarkungsebene beziig-
lich ihres Belastungspotenzials ausgewertet wurden, zeigt, dass auch in einigen Grund-
wasserkorpern, die zurzeit noch in einem guten Zustand sind, ebenfalls ein Handlungsbe-
darf besteht, damit sie kunftig nicht in einen schlechten chemischen Zustand gelangen.

2.4.1.3 Sonstige anthropogene Einwirkungen
Bezlglich Salzbelastungen von Werra und Weser siehe Einleitungskapitel, letzter Absatz.
2.4.1.4 Wasserentnahmen

Grundwasserentnahmen wirken sich in unterschiedlicher Intensitat z. T. auch in der weite-
ren Umgebung der Entnahmestelle und ggf. in mehreren Grundwasserstockwerken auf
die Grundwasserstande bzw. das Grundwasserstromungsfeld aus. Hierdurch kann es
zum Trockenfallen von oberirdischen Gewdassern oder aufsteigenden Quellen, Absinken
des oberflachennahen Grundwassers und damit zusammenhangend auch zu Beeintrach-
tigungen von grundwasserabhéangigen Landokosystemen kommen. Die grundwasserab-
hangigen Landokosysteme werden im Kap. 2.4.2 gesondert behandelt.

Ein guter mengenmaRiger Grundwasserzustand ist nach WRRL (Anhang V Nr. 2.2.1) er-
reicht, wenn der Grundwasserspiegel im Grundwasserkorper so beschaffen ist, dass die
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verfiighbare Grundwasserressource nicht von der langjahrigen mittleren Entnahme Uber-
schritten wird.

Die Beurteilung des mengenmafigen Zustandes der Grundwasserkdrper erfolgte mittels
einer Trendanalyse der Grundwasserstande/Quellschiuttungen und einer Wasserbilanzbe-
trachtung gemald der Vorlage der LAWA ,Analyse, Dargebot und Nutzung“ vom
16.09.2013 sowie dem Sachstandsbericht der LAWA ,Fachliche Umsetzung der EG-
WRRL, Teil 5, Bundesweit einheitliche Methode zur Beurteilung des mengenmaligen
Zustands® vom 25.08.2011.

In einem ersten Schritt zur Beurteilung des mengenmalfigen Zustands wurde im Rahmen
der Grundwasserliberwachung eine Auswertung der Grundwasserstandsganglinien von
1078 Grundwassermessstellen (davon 110 Uberwachungsmessstellen) vorgenommen.

Die Auswertung der Trendanalyse ergab, dass 1.014 von 1.078 Messstellen keine signifi-
kanten Trendentwicklungen aufwiesen. 64 Messstellen weisen signifikante Trends auf.
Hiervon sind 48 Messstellen mit einem positiven und 16 Messstellen mit negativen Trends
belegt. Zum einen sind diese negativen Trends sehr schwach ausgepragt und zum ande-
ren liegen diese Messstellen nicht im Einflussbereich von Grundwasserentnahmen. Auch
im Hessischen Ried ergeben sich keine negativen Grundwasserstandsentwicklungen. Die
enthaltenden Trends sind ausschlie3lich auf die klimatischen Bedingungen der letzten
Jahrzehnte zurtckzufihren.

Ende der 2010er Jahre stand das Grundwasser auf durchschnittlichem Niveau. Im Som-
mer 2012 sanken die Grundwasserspiegel kurzfristig auf ein niedrigeres Niveau. In dem
nachfolgenden Sommer 2013 stiegen vor allem im Hessischen Ried die Grundwasser-
stande als Folge des nassen Sommerhalbjahres an. Die beschriebenen Veranderungen
im Grundwasserstand folgen somit den klimatischen Bedingungen. Kurzfristig abnehmen-
de Tendenzen sind rein klimatisch bedingt.

In einem weiteren Schritt wurde flachendeckend eine Grundwasserbilanz fir jeden
Grundwasserkorper vorgenommen. Hierbei wurde die langjahrige mittlere Grundwasser-
neubildung in den Grundwasserkorpern den erteilten sowie tatséchlichen Wasserent-
nahmerechten gegeniibergestellt. Grundlage fiir die Grundwasserneubildungsberechnung
waren die mittleren 30-jahrigen Grundwasserneubildungsspenden aus Niederschlag, be-
zogen auf die GroRRe des jeweiligen Grundwasserkdrpers.

Hohe Grundwasserneubildungsspenden treten z. B. im Buntsandstein-Odenwald, im
Oberrheingebiet, im Vogelsberg und in der Hohen Rhon auf, wahrend insbesondere im
Hintertaunus und im ndrdlichen Rheinischen Schiefergebirge die Grundwasserneubildung
gering ist.

Nach WRRL (Anhang V Nr. 2.1.1) wird als Parameter fur die Einstufung des mengenma-
RBigen Zustands des Grundwassers prinzipiell der Grundwasserspiegel genannt. Nach den
CIS-Dokumenten (Guidance Document No.18) ist eine alleinige Bewertung auf Grundlage
des Grundwasserstandes unzureichend. Es wird empfohlen, generell weitere Parameter
und Informationen zur Bewertung heranzuziehen.

Zur Bewertung sollte — in Abhangigkeit vom Ergebnis bzw. der Zuverlassigkeit der Trend-
analyse — eine Wasserbilanzbetrachtung herangezogen werden. Dies bedeutet, eine Ge-
genuberstellung von langfristigen mittleren jahrlichen Entnahmemengen im Bilanz-

Seite 58



Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 2
Signifikante Belastungen und anthropogene

22. Dezember 2014 Auswirkungen auf den Zustand der Gewasser

zeitraum und langfristiger mittlerer Grundwasserneubildung fir den gesamten Grundwas-
serkdrper.

Zur Bewertung herangezogen wird der Anteil der wasserrechtlich gestatteten Entnahme-
menge an der Grundwasserneubildung (in %).

Fur die Bilanzierung wird die Verwendung der wasserrechtlich gestatteten
Entnahmemengen anstelle der tatsachlichen favorisiert, da diese Summe dem
~worst case” entspricht und die Daten i. d. R. leichter verfligbar sind. Sollte bei einzelnen
Entnahmeanlagen die gestattete und die tatsachliche Entnahme weit auseinanderliegen,
so ware letztere in die Bilanzierung einzubringen um deren Aussagekraft zu wahren.

Betrug die Summe der Entnahmerechte flr Brunnen in einem Grundwasserkdrper mehr
als 30 % der Grundwasserneubildung, erfolgte eine weitergehende Bewertung.

Hierbei wurden einzelne Bestimmungen der Grundwasserneubildung verfeinert, der
Grundwasseraustausch zwischen Grundwasserkdrpern sowie Daten von kinstlichen
Grundwasseranreicherungen (z. B. Hessisches Ried) und bekannte natirliche Infiltratio-
nen von Oberflachengewassern bertcksichtigt. Da fur die Grundwasserentnahme zu
Trinkwasserzwecken oft tiefere Grundwasserstockwerke genutzt werden, aber sich die
Ausweisung der Grundwasserkorper auf die oberflachennahen Grundwasserleiter bezie-
hen, kommt es bei der Gegenlberstellung der Rechengréflen ,Grundwasserneubildung
aus Niederschlag versus Entnahmemengen® in einigen Fallen zu Ungleichgewichten. In
diesen Fallen ergeben sich dann rein rechnerisch héhere Entnahmeanteile (z. B. > 30 %
an der Grundwasserneubildung). Gleiches gilt bei Bestehen eines Austausches (Zu- bzw.
Abstrom) zwischen angrenzenden GWK. Diese Besonderheiten sind bei der Bewertung
Zu berucksichtigen.

Die Gegenuberstellung von genehmigten Grundwasserentnahmen und Grundwasser-
neubildung auf Grundwasserkérperebene ergab, dass bei 3/4 aller Grundwasserkoérper
die genehmigte Enthnahmemenge kleiner als 30 % der Neubildungsmenge ist. Bezogen
auf die tatsachlichen Entnahmen bleiben knapp 90 % aller Grundwasserkdrper unterhalb
30 % der jeweiligen Grundwasserneubildung.

Auf die kinstlichen Grundwasseranreicherungen wird in Kap. 2.4.1.5 naher eingegangen.

Als Ergebnis dieser stufenweisen Bewertung befindet sich kein Grundwasserkdrper men-
genmaRig in einem schlechten Zustand (Anhang 1-19).

Der gute mengenmagige Zustand des Grundwassers gemal Definition Anhang V, Tabelle
2.1.2 der WRRL wird somit durch die Auswertung der Uberwachungsergebnisse fiur alle
hessischen Grundwasserkérper durch die zweite Bestandsaufnahme bestatigt.

2.4.1.5 Grundwasseranreicherungen

Die Grundwasseranreicherung ist ein wesentlicher Bestandteil der Grundwasserbewirt-
schaftung im Hessischen Ried und im Frankfurter Stadtwald (Abb. 2-9). Dort wird aufbe-
reitetes Rhein- bzw. Mainwasser Uber Infiltrationsorgane in das Grundwasser eingeleitet.
Die Infiltration dient der Grundwasseranreicherung zu Trink- und Brauchwasserzwecken
sowie der Verbesserung der 6kologischen Verhaltnisse.
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Infiltrationsanlagen befinden sich in Eschollbriicken (GWK 2396_3101), im Gernsheimer
und im Jagersburger Wald (GWK 2695 3101) sowie im Frankfurter Stadtwald (GWK
2490 _3101). Eine weitere Anlage befindet sich derzeit im Lorscher Wald in Umsetzung
(GWK 2393_3101). Im Bereich Lampertheim ist derzeit keine zusétzliche Infiltrationsanla-
ge erforderlich, da die Ziele des Grundwasserbewirtschaftungsplans Hessisches Ried
aufgrund der seit Jahren reduzierten Grundwasserentnahmen im geplanten Umfeld auch
ohne zusatzliche Infiltration erreicht werden (GWK 2393 _3101).
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Abb. 2-9: Lage der Grundwasserkdrper mit Infiltrationsanlagen
(Datengrundlage: Bestandsaufnahme 2004/ Wasserbuchauszug und Grund-
wasserbewirtschaftungsplan Hess. Ried)

2.4.2 Grundwasserabhangige Landtkosysteme

Die grundwasserabhangigen Landokosysteme (gwalLOS) werden in Anhang V der WRRL
als Indikatoren fur den mengenmaRigen und den chemischen Zustand der Grundwasser-
korper aufgefuihrt. Der gute Zustand kann nur erreicht werden, wenn es zu keiner signifi-
kanten Schadigung von grundwasserabhéngigen Landdkosystemen kommt. Als grund-
wasserabhangige Landdkosysteme wurden bei der Bestandsaufnahme FFH-Gebiete,
VSG, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete betrachtet, deren Schutzzweck eine
Relevanz hinsichtlich grundwasserabhangiger Biotope oder Arten aufweist.

Als potenziell geféahrdet wurden die o. g. Schutzgebiete dann eingestuft, wenn sie im Ab-
senkungsbereich von Wassergewinnungsanlagen liegen und eine Anbindung an den fir
die Wassergewinnungsanlage genutzten Grundwasserleiter haben oder wenn sie im Be-
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reich der grol¥flachigen und von zahlreichen Wassergewinnungsanlagen gepragten Po-
rengrundwasserleiter im Hessischen Ried oder in der Untermainebene liegen
(Kap. 4.2.2.3).

Parallel zur Aktualisierung der grundwasserabhangigen Landtkosysteme in Einflussbe-
reich von Grundwasserentnahmen wurden die Kartengrundlagen hinsichtlich der grund-
wasserabhangigen Landokosysteme aktualisiert und gleichzeitig die ,Handlungsempfeh-
lungen zur Berlicksichtigung grundwasserabhangiger Landtkosysteme bei der Risikoana-
lyse und Zustandsbewertung der Grundwasserkorper® (LAWA, 2012b) der LAWA zur Er-
fassung potenziell grundwasserabhangiger Okosysteme herangezogen.

Aktualisierung der Erfassung von Schutzgebieten mit grundwasserabhéngigen
Biotopen und/oder Arten

Naturschutzgebiete (NSG)

Fur die Abschatzung der Grundwasserabhéangigkeit wurden diejenigen NSG ausgewahlt,
fur die Grundwasserstande < 3 m bzw. < 5 m unter Wald vorliegen und seitens der Bo-
dengrundnéssedaten einen Grundwassereinfluss aufzeigen. Ist der Flachenanteil der
NSG, die diese Kriterien erflllen = 25 %, wird das NSG als grundwasserabhangig ausge-
zeichnet.

Bei den Flachenanteilen kleiner 25 % wurde eine visuelle Interpretation mit Hilfe der Bo-
dengrundnéassedaten und Orthofotos vorgenommen. Falls diese visuelle Priifung ein Hin-
weis auf eine Grundwasserabhangigkeit ergab, wurden diese NSG gleichfalls als grund-
wasserabhangig eingestuft.

Landschaftsschutzgebiete

Gleiche Vorgehensweise wie bei den NSG.

FFH-Gebiete

Aufgrund der Einbindung von verschiedenen Gremien und Naturschutzbehérden bei der
Erstellung des BP 2009-2015, wurden die FFH-Flachen von BP 2009 Gibernommen.

Im BP 2009-2015 wurden gut 100 FFH-Gebietsflachen, die eine Grundwasserabhangig-
keit haben, ausgewiesen.

Vogelschutzgebiete (VSG)
Die grundwasserabhangigen VSG wurden mit den wasserabhangigen VSG gleichgesetzt.

AnschlieBend wurden diese Listen mithilfe von Expertenwissen (z. B. Mitteilungen der
FENA) aktualisiert.

Hessische Biotopkartierung

Bei dieser Kartierung handelt es sich um die Erfassung von naturnahen bzw. extensiv
genutzter Biotope, die aus naturschutzfachlicher Sicht von Bedeutung sind. Hessenweit
werden Uber 210.000 einzelne Biotopflachen ausgewiesen. In die weitere Betrachtung
wurden nur diejenigen Biotope einbezogen, die eine potenzielle Beeinflussung hinsichtlich
des Grundwassers erfahren konnen. Nachfolgende Tab. 2-10 gibt eine Ubersicht tber die
ausgewahlten ,potenziell grundwasserabhangigen Biotoptypen®.
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Tab. 2-10: Potenziell grundwasserabhéngige Biotoptypen aus der hessischen Biotop-

kartierung
Biotoptyp Anzahl der Biotope Flache in Hektar
Altarme 72 265,53
Altwasser (einschlieBlich Qualmgewasser und Totwasser) 200 118,93
Bachauenwalder 1.386 785,01
Flachlandfliisse 9 56,17
GroRRe Flachlandbéache bis kleine Flachlandfliisse 40 51,33
Grol3e Mittelgebirgsbache bis kleine Mittelgebirgsfliisse 366 539,41
Mittelgebirgsfliisse 10 85,60
Réhrichte (inkl. Schilfréhrichte) 1.316 742,29
Temporare Gewasser und Tumpel 2.168 233,50
\Weichholzauenwalder und -gebiische 121 186,25
Summe 5.688 3.064

Einzeln betrachtet werden fir die

e Grundwasserabhéangigen NSG 302 km?
e Grundwasserabhangigen LSG 1.388 km?2
e Grundwasserabhangigen FFH 2.028 km?2
e Wasserabhéangigen VSG 2.697 km?
¢ Grundwasserabhangige Biotope 31 km?2
ausgewiesen.

Die Summe dieser Einzelflachen belauft sich auf 6.446 km2 und liegt damit um rd.
1.200 km? hoher als die entsprechende Zusammenstellung im BP 2009-2015 (5.267 km?).

Uberlagernd betrachtet ergibt sich in der Summe fiir alle aufgefiihrten Schutzgebietstypen
eine Gesamtflache von 3.167 km?® Damit werden rd. 15 % der Landesflache von Hessen
als grundwasserabhangiges Schutzgebiet ausgewiesen.

Die Vielzahl der potenziell grundwasserabhangigen Schutzgebiete erfordert ein gerichte-
tes Vorgehen.

Um eine Vergleichbarkeit auf Bundesebene herzustellen, wurde die Vorgehensweise in
Hessen an die ,Handlungsempfehlungen zur Berlcksichtigung grundwasserabhangiger
Landokosysteme bei der Risikoanalyse und Zustandsbewertung der Grundwasserkorper®
der LAWA-AG (2012) angelehnt. Nach diesen Vorgaben sind alle gwaLOS (iiber Ver-
schneidung mit Biotopkartierung), nicht nur FFH- und Vogelschutz-Gebiete zu berticksich-
tigen. Allerdings gehen die Handlungsempfehlungen der LAWA von der Berticksichtigung
der tatsachlich bedeutenden gwalLOS aus.

Da die Zahl der gwaLOS pro Bundesland in einem fiinf- bis sechsstelligen Bereich liegt,
wurden entsprechend den Vorgaben der LAWA-Arbeitshilfe analog zu den anderen Bun-
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deslandern eine Eingrenzung der zu betrachtenden gwalLOS auf die bedeutenden
gwalLOS (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete und Landschaftsschutz-
gebiete) vorgenommen und Aussagen zu potenziellen Schadigungen durch Grundwas-
serspiegelabsenkungen getroffen.

Auch die LAWA-Arbeitshilfe geht davon aus, dass eine fachlich fundierte Erfassung und
Gefahrdungsanalyse der gwalLOS nur in enger Zusammenarbeit zwischen Naturschutz
und Wasserwirtschaft zustande kommt. Diese enge Abstimmung erfolgte bereits bei der
Erstellung des BP 2009-2015. Wie bereits beschrieben, wurden die erhobenen Daten fur
die Aufstellung des Bewirtschaftungsplans 2015-2021 (BP 2015-2021) aktualisiert und
fortgeschrieben.

Im Anhang 1-5 werden die ,Schutzgebiete mit grundwasserabhangigen Biotopen
und/oder Arten“ von Hessen kartografisch dargestellt. Wie aus der Karte ersichtlich wird,
kommt es haufig zu einer Uberlagerung verschiedener Schutzgebietstypen. Vor allem die
kleinrAumigen Areale der Biotopkartierung liegen zum grof3ten Teil innerhalb der Flachen
der groRraumigeren NSG, LSG, FFH und VSG.

Die Grundwasserabhangigkeit der Phytozénosen ist laut LAWA Methode auf Flachen mit
Grundwasserstanden von 3 m unter Flur (bei Waldbiotoptypen bis zu 5 m) potenziell ge-
geben.
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Abb. 2-10: Potenziell grundwasserabhéngige Landokosysteme mit einem modellierten
Grundwasserflurabstand < 3 m bzw. < 5 m unter Wald
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In der Abb. 2-10 werden nur diejenigen gwalLOS dargestellt, fur die der modellierte
Grundwasserflurabstand unter Wald < 5 m und allen anderen Flachennutzungen < 3 m
betragt. Es wird ersichtlich, dass diese Bedingungen in groRerem Ausmalfd im Hessischen
Ried und in den Talauen vorliegen.

Hinsichtlich der Eingrenzung potenziell gefahrdeter bedeutender gwalLOS wurde eine
raumliche Verschneidung der bedeutenden gwalLOS mit den Einflussbereichen von
Grundwasserentnahmen durchgefiihrt. Der Einflussbereich einer Grundwasserenthahme
umfassti. d. R. den Absenktrichter.
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Die dargesteliten, bzw. in der Geodatenbank erfassten Schutz-
gebiete stellen den Bearbeitungsstand des Hessischen Landes-
amtes fir Umwelt und Geologie (HLUG) dar. Es wird darauf
hingewiesen, dass die hier vorgelegten Abgrenzungen keine
rechtsverbindliche Aussage darstellen und daher nur der
Qrientierung dienen kénnen. Die rechtsverbindlichen Unterlagen
liegen bei den jeweils zustandigen Regierungspréasidien, Abteilung
Umwelt (Dez. 41.1 bzw. 31.1).

Abb. 2-11: Potenziell gefahrdete grundwasserabhéangige Landdkosysteme im Einflussbe-

reich von Grundwasserentnahmen
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Die weitere Eingrenzung der moglicherweise gefahrdeten gwalLOS auf diejenigen Fla-
chen, die durch eine Grundwasserentnahme beeinflusst werden kdnnen, fuhrt zu einer
deutlichen Reduzierung der potenziell betroffenen gwaLOS (Abb. 2-11). Als Grundlage fur
die flachenhafte Erfassung der Einflussbereiche (Absenktrichter) aufgrund von Grund-
wasserentnahmen wurde hessenweit die Trinkwasserschutzzone Il herangezogen. Ledig-
lich in den Grundwasserkdrpern des Hessischen Rieds und der Untermainebene, in de-
nen eine grof3flachigere Grundwasserabsenkung vorliegen kann, wurde die Trinkwasser-
schutzzone 1l berticksichtigt, um diesen Flacheneffekt auf die Auspragung der Grund-
wasseroberflache zu berucksichtigen. Die erhaltenen Flachen von potenziell gefahrdeter
gwalLOS zeigen zudem eine sehr gute Ubereinstimmung mit den Flachen, die im BP
2009-2015 dargestellt werden. Da die Ausweisung von potenziell gefahrdeten gwalOS
durch Expertengutachten aus dem Bereich des Naturschutzes und der Wasserwirtschaft
zustande kam, kann dieses Ergebnis als Bestéatigung der Brauchbarkeit der LAWA-
Arbeitshilfe gesehen werden. Insgesamt ist die Flache potenziell gefahrdeter gwalLOS
aktuell etwas geringer als im BP 2009-2015 ausgewiesen. Dieses Ergebnis ist allerdings
der Tatsache geschuldet, das vormals eine Grundwasserabhangigkeit von Flachen ange-
nommen wurde, die einen wesentlich héheren Grundwasserflurabstand (= 10 m) aufwie-
sen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Ergebnisse der Ausweisung von potenziell
gefahrdeten gwalLOS aus dem BP 2009-2015 durch die Anwendung der LAWA-
Arbeitshilfe bestatigt wurde.

In allen betroffenen Gebieten findet ein Monitoring zur Uberwachung von moglichen Aus-
wirkungen der Grundwasserentnahme auf gwaLOS statt. Da weder fallende Grundwas-
serspiegel, noch eine Zunahme der Grundwasserentnahme zu verzeichnen sind und in
allen Flachen mit potenziell gwaLOS ein entsprechendes Monitoring stattfindet, ist der
mengenmafige Zustand des Grundwassers flachenhaft im guten Zustand.

2.5 Klimawandel und demographische Entwicklung

2.5.1 Klimaentwicklung in Hessen

Anhand von Jahresmitteltemperaturwerten seit Mitte des 20. Jahrhunderts lasst sich ein
kontinuierlicher Trend zur Erwarmung erkennen. Die Jahresmitteltemperatur ist dabei in
ganz Hessen zwischen 1952 und 2012 um ca. 1 °C gestiegen. Ebenso zeigt sich nahezu
hessenweit ein friherer Beginn der Vegetationsperiode zwischen 12 und 20 Tagen und
insgesamt ein ansteigender Trend der mittleren Vegetationsperiodendauer (z. B. seit 1936
um ca. 45 Tage in GieRen und ca. finf Tage auf der Wasserkuppe) (HLUG, 2012). Seit
den neunziger Jahren treten verstarkt besonders trockene und gleichzeitig deutlich zu
warme Monate im Frihjahr und Sommer auf (HLUG, 2013).

Die Niederschlage zeigen eine relativ hohe raumliche und zeitliche Variabilitdt (HLUG,
2013; HLUG, 2014). In der Vergangenheit hat der Niederschlag in Hessen seit Mitte des
20. Jahrhunderts im Sommer leicht abgenommen und im Winter leicht zugenommen. Der
sommerliche Trend ist jedoch kaum noch sichtbar, wenn die Auswertung Uber das gesam-
te 20. Jahrhundert durchgefuhrt wird (in der ersten Halfte des 20. Jahrhunderts liegen nur
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vergleichsweise wenige Stationsdaten vor, daher wird die Analyse haufig auf die zweite
Jahrhunderthélfte beschrankt). Beziiglich Starkregen’, der in Hessen vorwiegend in den
Sommermonaten auftritt, zeigen die bisherigen Untersuchungen der stéarksten Tagesnhie-
derschlage an Beobachtungsstationen fur die Vergangenheit iberwiegend eine Zunahme
im Winter und eine Abnahme im Sommer (HLUG, 2014).

Auch in der Zukunft wird es weitere Anderungen des Klimas in Hessen geben, da nach
den Erkenntnissen der Klimaforschung ein weiterer Temperaturanstieg nicht mehr ver-
mieden werden kann. Lediglich das Ausmal} der zu erwartenden Erwéarmung ist noch of-
fen und héangt von der weiteren weltweiten Entwicklung der Treibhausgasemissionen ab.
Basierend auf Simulationsergebnissen der kalibrierten Klimamodelle fir das IPCC Szena-
rio A1B (global/6konomisch sehr rasches Wirtschaftswachstum, Maximum der Weltbevol-
kerung Mitte des 21. Jahrhunderts, danach ricklaufig, rasche Einfihrung von neuen und
effizienteren Technologien) werden in Hessen die Temperaturen zum Ende dieses Jahr-
hunderts (2071 bis 2100) im Vergleich zu 1971 bis 2000 um ca. 1,9 bis 2,3 °C (maximal
sogar um bis zu 3,7 °C) steigen. Unter diesem Szenario wirden auch die Anzahl der hei-
Ben Tage (> 30 °C) im Mittel tber alle Klimamodelle um ca. 20 weitere Tage zunehmen
(mehr als ein dreifacher Anstieg) und die Anzahl der Frosttage (Tagestiefsttemperatur
< 0 °C) und Eistage (Tageshdéchsttemperatur < 0°C) abnehmen. Die Simulationsergebnis-
se bezuglich der Niederschlage zeigen Niederschlagstrends bis zum Ende dieses Jahr-
hunderts mit einem abnehmenden Trend der Niederschlage wahrend des Sommers
(10 bis 30 %) und einem zunehmenden Trend wahrend des Winters (5 bis 20 %)
(HLUG, 2013). Es ist jedoch davon auszugehen, dass der zu erwartende Anstieg der po-
tenziellen Evapotranspiration eine zunehmend negative klimatische Wasserbilanz zur
Folge haben wird. Ebenso zeigen die Ergebnisse des Szenario A1B, dass der seit 1971
ermittelte Trend der Zunahme von niederschlagsfreien Perioden auch bis 2100 fortgesetzt
wird und die Haufigkeit langerer niederschlagsfreier Perioden zum Beispiel in Frankfurt a.
M. von derzeit ca. 30 Tagen auf Uber 40 Tage steigen wird (BMBF, 2010). Es kann — ba-
sierend auf physikalischen Plausibilitatsiiberlegungen — weiterhin angenommen werden,
dass insbesondere auch die sommerlichen Starkregenereignisse durch den weiteren Kili-
mawandel zunehmen werden (HLUG, 2013).

2511 Auswirkungen auf die Gewasser

Durch den projizierten Klimawandel ist auf lange Sicht in Hessen von signifikanten Veran-
derungen im Niederschlags- und Verdunstungsregime auszugehen (langfristige Verande-
rungen des mittleren Zustandes, der saisonalen Verteilung, des Schwankungs- und Ext-
remverhaltens). Es ist daher kiinftig mit Auswirkungen auf den Grund- und Bodenwasser-
haushalt, den oberirdischen Abfluss und auf die Fauna und Flora im Gewassersystem zu
rechnen.

Oberflachengewasser
Es wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen des Klimawandels sowohl den Ab-

fluss als auch die chemische und 6kologische Beschaffenheit der Oberflachengewéasser in
Hessen in der folgenden Weise beeinflussen werden:

! Starkregen sind Regenabschnitte bestimmter Dauerstufen, die ein Wiederkehrintervall (Tn) von

1 Jahr £ Ty < 100 Jahren aufweisen (Arbeitsblatt DWA-A 531, September 2012).
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e Abnehmende Sommerniederschlage werden zu einer Zunahme der Dauer und Inten-
sitat von Niedrigwasser in den Gewassern fuhren, welches zum Trockenfallen von
Uferbereichen und auch zum Austrocknen der Oberflachengewasser in kleineren Ein-
zugsgebieten fuhren kann. Durch geringeren Wasserstand kann sich auch die FlieR3-
geschwindigkeit verringern.

e Haufigere und intensivere Extremereignisse fuhren zur Zunahme von Hochwasser-
wahrscheinlichkeiten. Aus hydrologischen Modellrechnungen mit den Klimaszenarien
als Eingabedaten lasst sich fur das Hochwasserregime hessischer Gewasser erst im
Zeitraum 2021 bis 2050 eine Zunahme der Hochwasserabfliisse insbesondere in den
Monaten Dezember bis Februar und eine leichte Abnahme der mittleren monatlichen
Hochwasserabflisse in den Sommermonaten erwarten. Eine Zunahme von intensiven
lokalen sommerlichen Starkniederschlagen kann fur kleine Einzugsgebiete angenom-
men werden, wobei fir diese Skala keine Ergebnisse aus den Klimamodellen vorlie-
gen. Dabei treten erste deutliche Veranderungen im Hochwasserabflussgeschehen im
Zeitraum 2021 bis 2050 mit zunehmender Auspragung in der weiteren Zukunft auf
(RPU Kassel, Dezember 2010).

e Haufigere und intensivere Starkniederschlage kdnnen steigende Eintrdge von Néhr-
und Schadstoffen aus landwirtschaftlichen Flachen, durch Uberlastung der Mischwas-
serkanalisation, durch Niederschlagseinleitungen oder durch haufigere Hochwasser
hervorrufen und zur Eutrophierung der Gewasser fuhren. Ebenso kdnnen dadurch
groRere Mengen an erodiertem Substrat in die FlieRgewasser transportiert werden
und das Porensystem im oberen Interstitial verstopfen (Kolmation) und somit den Le-
bensraum fir Fischnahrtiere und Laichplatze fir Fischarten zerstéren. Langfristig ge-
sehen wird davon ausgegangen, dass die Bodenerosion um ca. 10 % ansteigen wird
(HLUG, 2007). Haufigere und intensivere Starkniederschlage bewirken auch, dass der
hydraulische Stress fiir das Makrozoobenthos unterhalb von Mischwasserentlas-
tungsanlagen und Niederschlagswassereinleitungen aus Trennsystemen zunehmen
wird.

e Hohere Lufttemperaturen und eine langer andauernde Sonneneinstrahlung bewirken
héhere Wassertemperaturen und damit niedrigere Konzentrationen an geléstem Sau-
erstoff im Gewésser sowie ggf. Anderungen in der Geschwindigkeit von Umsetzungs-
prozessen. Zuséatzlich kann es in Seen mit ausgepragter thermischer Schichtung
(i. d. R. tiefe Seen) zur Veranderung dieser Schichtung kommen, was Auswirkungen
auf das Nahrstoffangebot fir Fische und die Wasserqualitat haben kann.

e Hohere Wassertemperaturen werden wahrscheinlich auch zu einer grof3eren Anzahl
an Uberschreitungen des Orientierungswertes, insbesondere in der Forellenregion
(Kap. 4.1.2.1), fuhren. Wassertemperaturen grof3er 25 °C verursachen z. B bei Fi-
schen Stress. Insbesondere Wassertemperaturen grof3er 28 °C Uber einen langeren
Zeitraum, sind lebensbedrohlich fir Organismen (IKSR, 2013). Durch die Erhéhung
der Wassertemperaturen auch im Winter wird die Winterruhe einiger einheimischer
Wasserorganismen gestort. Dagegen begtinstigen erhéhte Wassertemperaturen im
Winter die Vermehrung und Verbreitung warmeliebender Neueinwanderer, was sich
z. T. negativ auf die einheimischen Organismen auswirken kann (IKSR, 2013).

Bei einer durch das HLUG in Auftrag gegebenen Studie (HLUG, 2010a) wurden die Aus-
wirkungen des Klimawandels auf die biologische Qualitat hessischer FlieRgewasser un-
tersucht. Obwohl die Studie insgesamt zum Schluss kam, dass aufgrund fehlender Daten
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(z. B. zur jahreszeitlichen Temperaturentwicklung in unterschiedlichen Fischregionen)
Aussagen zu mdglichen Auswirkungen des Klimawandels auf die aquatischen Lebens-
gemeinschaften noch mit grof3en Unsicherheiten verbunden sind, konnten dennoch prin-
zipielle Grundmuster zum Beispiel fir die Organismengruppen Fische und Makrozooben-
thos identifiziert werden. Die sich durch den Klimawandel ergebenden héheren Wasser-
temperaturen wirken sich insbesondere auf die Organismengruppen der Oberlaufe der
FlieRgewasser aus. Bei den Fischen ist davon auszugehen, dass sich die bisher gezeigte
Entwicklung der Verschiebung der Fischregionen in Quellrichtung durch den Klimawandel
weiter fortsetzen wird. Damit werden Kaltwasserfischarten (Salmoniden, Familie der forel-
lenartigen Fische) durch Warmwasserfischarten wie z. B. die Cypriniden (Familie der
karpfenartigen Fische) reduziert bzw. verdrangt. Eine Ubersicht tiber die Fischregionen in
Hessen liefert der Anhang 1-9. Beim Makrozoobenthos ist ebenfalls damit zu rechnen,
dass es zu einer Verschiebung der Lebensgemeinschaften kommen wird und die von
niedrigeren Temperaturen abh&angigen Arten nur noch in den Quellbereichen der Fliel3-
gewasser gefunden werden. Die sich ebenso aus dem Klimawandel ergebenden reduzier-
ten Abflisse wahrend der Sommermonate werden sich negativ auf die beiden
Organismengruppen auswirken, insbesondere in kleineren Gewassern, die generell vom
Austrocknen bedroht sind.

Grundwasser

Inwieweit Klimatrends und Extremwetter sich auf das Grundwasser quantitativ in Hessen
auswirken koénnten, wurde im Rahmen eines vom Bundesministerium fir Bildung und For-
schung (BMBF, 2010) geftrderten Projekts exemplarisch am Hessischen Ried und dem
angrenzenden Odenwald untersucht. Dabei wurden die folgenden Schlussfolgerungen
gezogen:

e Zumindest bis zum Jahr 2050 wird es durch den Klimawandel keinen signifikanten
direkten Einfluss auf die mittleren Grundwasserstande und die mittlere Grundwasser-
neubildung geben. Es ist jedoch zu erwarten, dass es aufgrund der Umverteilung von
Sommer- hin zu Winterniederschlagen zu groReren saisonalen Grundwasserstand-
schwankungen kommen wird, die sich durch die projizierte Zunahme von Nass- oder
Trockenjahren noch weiter verstarken kénnen.

e Im Hessischen Ried wird aufgrund der o. g. Umverteilung der Niederschlage, der Er-
hoéhung der Evapotranspiration und der langeren Vegetationsperioden der Zusatzwas-
serbedarf pro Dekade um 10 bis 15 I/m? zunehmen. Dies wiirde einer Verdopplung
des landwirtschaftlichen Zusatzwasserbedarfs in den nachsten 50 Jahren entspre-
chen. Dies erfordert den verstarkten Einsatz von Beregnungsmodellen, um die Bereg-
nungsmengen zu optimieren bzw. zu minimieren. Gleichfalls missen neue Bereg-
nungstechniken Eingang in die Praxis finden, die wesentlich effizienter mit dem Be-
regnungswasser umgehen. Folgende Maflinahmen sind geeignet, um den potenziellen
Auswirkungen des projizierten Klimawandels zu begegnen:
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Landwirtschaftliche Bewéasserung

e Ausbau vorhandener sowie Schaffung neuer regionaler und ortlicher Verbundsysteme
zur Kompensation von Spitzenverbrauchsphasen und Dargebotseinschrankungen

e Einsatz effizienter Bewasserungstechniken
e Moderne, computergestlitzte Bewasserungssteuerung

e Anbau von Kulturen und Sorten, die weniger Wasser verbrauchen bzw. mehr Wasser-
stress vertragen

Trinkwasserversorgung

e Ausbau bzw. Schaffung von regionalen aber auch ortlichen Verbundsystemen zur
Kompensierung von Schwach- und Spitzenverbrauchsphasen sowie Dargebots-
schwankungen

Im Odenwald wie auch in den anderen Mittelgebirgen in Hessen ist langerfristig davon
auszugehen, dass die Quellschittungen in den Sommer- und Herbstmonaten weiter zu-
rickgehen werden. Wahrend dieser Zeiten kann lokal eine ausreichende Wasser-
versorgung durch flache Quellen nicht mehr gewahrleistet sein.

2.5.2 Auswirkungen der demographischen Entwicklung

In Deutschland zeigt der demographische Wandel den deutlichen Riickgang der Bevolke-
rungszahlen auf. Dabei werden sich die Bevélkerungszahlen sowohl regional als auch
lokal sehr unterschiedlich entwickeln. Die bereits seit den 1990er Jahren bestehenden
Unterschiede in der Entwicklung im Osten und im Westen Deutschlands werden bestehen
bleiben. Gleichzeitig werden in enger raumlicher Nachbarschaft Wachstums- und
Schrumpfungsprozesse stattfinden. Fur die raumbezogenen technischen Infrastrukturen
wie Wasser, Abwasser oder Fernwarme bedeutet diese Entwicklung Anpassungsbedarf
vor dem Hintergrund, dass die Effizienz dieser Infrastrukturen maf3geblich von der Bevol-
kerungsdichte abhangt und dass bei abnehmenden Nutzerzahlen zusétzliche technische
Veranderungen aufgrund betrieblicher Probleme notwendig werden kénnen.

Fur die Abwasserinfrastruktursysteme bedeuten eine hohe Kapitalintensitat und eine lan-
ge Nutzungsdauer vor allem der Kanalnetze eine ortlich begrenzte Flexibilitat. Das ver-
langt weit vorausschauende Planungen und die langfristige Berucksichtigung der sich
verandernden Umfeldbedingungen. Zur Identifizierung der besonders vom demographi-
schen Wandel betroffenen Regionen in Deutschland hinsichtlich ihrer Abwasserinfrastruk-
tursysteme sind verschiedene Einflussfaktoren auf Ebene der kreisfreien Stadte bzw.
Kreise relevant, so u. a. die Entwicklung der Bevolkerungszahl, die Siedlungsdichte, die
Entwicklung der Siedlungs- und Verkehrsflache, die Topografie sowie wasserinfrastruk-
turbezogene Daten, der Trinkwasserverbrauch und die Auslastung der Abwasserbehand-
lungsanlagen. Die Auswirkungen des demographischen Wandels kénnen unterschieden
werden in betriebliche Auswirkungen fir Wasserversorgung, Abwassertransportsysteme
und Klaranlagen sowie in 6kologische, strukturelle und ékonomische Auswirkungen. Zu-
rickgehende Einwohnerzahlen haben einen geringeren Wasserverbrauch zur Folge. Ver-
anderungen im Medikamentenverbrauch infolge einer alternden Gesellschaft kdnnen zu
hoheren Konzentrationen an Arzneimittelriickstanden im Abwasser fihren.

Daruber hinaus wurden technisch orientierte, neuartige Abwasserentsorgungskonzepte
als auch Organisationsmodelle identifiziert und behandelt. Bei den MaRnahmen, Konzep-
ten und Modellen steht eine Flexibilisierung der Infrastruktur bei gleichzeitiger Betriebssi-
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cherheit, einem den rechtlichen Anforderungen entsprechenden Reinigungserfolg und
madglichst hoher Ressourceneffizienz (Energie, Wertstoffe) im Vordergrund. Mdgliche An-
satze wie Teilstromorientierung, zentraler Betrieb dezentraler Anlagen oder auch die an-
aerobe Abwasserbehandlung im Sinne der Energieeffizienz werden mit Blick auf die An-
passung der Abwasserinfrastruktur an den demographischen Wandel beschrieben.

Fur Entsorger und Kommunen wird es entscheidend sein, sich friihzeitig auf die stattfin-
denden Veranderungen einzustellen, Stadtentwicklung sowie die Unternehmensstrategie
aufeinander abzustimmen und eine langfristig sich an den verandernden Rahmenbedin-
gungen orientierende Investitionsplanung durchzufihren.

Weitergehende Forschungs- und Entwicklungsprojekte sind aufgrund der anstehenden
Herausforderungen notwendig, um langfristig unter Beriicksichtigung der dargestellten
demographischen Entwicklung eine hohe Leistungsfahigkeit, Betriebssicherheit, Flexibili-
tat, Ressourceneffizienz und Wirtschaftlichkeit der Abwasserentsorgung sicherzustellen.
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3 RISIKOANALYSE DER ZIELERREICHUNG 2021

3.1 Methodik der Risikoabschéatzung

Auf der Grundlage der ermittelten signifikanten Belastungen und ihrer Auswirkungen
(Kap. 2) sowie unter Berlcksichtigung zukunftiger Entwicklungen war zu prifen, ob die
Ziele bis 2021 ohne weitere Mal3nahmen voraussichtlich erreicht werden. Hierbei waren
die bis 2015 durchgefiihrten MalRnahmen aus dem BP 2009-2015 zu beriicksichtigen
(Einschatzung der Zielerreichung — Ergebnisse dazu in den folgenden beiden Kapiteln).

Eine ausfihrliche Darstellung der Rahmenbedingungen findet sich in der Handlungs-
empfehlung der LAWA ,Uberpriifung und Aktualisierung der Bestandsaufnahme nach
WRRL bis Ende 2013 — Kriterien zur Ermittlung anthropogener Belastungen in Oberfla-
chengewassern, Beurteilung ihrer Auswirkungen und Abschétzung der Zielerreichung bis
2021" (Stand: 30. Januar 2013).

3.2 Ergebnisse fir Oberflachengewasser

Voraussichtlich werden lediglich 18 FlieRgewasser den guten 0Okologischen Zu-
stand/Potenzial erreichen bzw. haben diesen bereits erreicht haben (Neckargeb. unterh.
Seebach oberh. Elsenz. Schifflache, Klingbach, Wisper, Hungershauserbach, Kemmete,
obere Schlitz, Lindenhdtferbach, Riedgraben/Dodenau, Elbrighauserbach, Banfer — Bach,
Urff, untere Drusel, untere Berka, Oberrieder Bach, Itter, Elsoff, Hoppecke). Zudem haben
die vier Seen Langener Waldsee, Mainflinger See, Borkener See und Singliser See be-
reits den guten 6kologischen Zustand erreicht (Abb. 3-1).

Weitere 63 Wasserkorper wurden mit ,Zielerreichung unklar” eingestuft, da entweder die
Uberwachungsergebnisse Biologie nicht mit den Werten der unterstiitzenden Qualitats-
komponenten (allgemeine physikalisch-chemische Parameter, Gewasserstruktur, Durch-
gangigkeit) korrelierten oder derzeit nur wenige bzw. keine Uberwachungsergebnisse
vorliegen.

Neben den Uberwachungsergebnissen Biologie werden 2021 beziiglich des 6kologischen
Zustands/Potenzials voraussichtlich weiterhin vereinzelte Defizite bei den flussgebiets-
spezifischen PSM bestehen. Dies betrifft ca. elf Wasserkorper.

Hinsichtlich des chemischen Zustandes und somit auch hinsichtlich des Gesamtzustan-
des verfehlen alle Wasserkorper den guten Zustand, da flachendeckende Uberschreitun-
gen der UQN fir Quecksilber, polycyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
(Benzo(a)pyren) und BDE vorliegen (ubiquitare Stoffe). Diese Situation wird sich auch bis
2021 nicht substanziell verandern.

Werden die ubiquitdren Stoffe nicht in die Betrachtung mit einbezogen, verbleiben 2021
voraussichtlich ca. zehn Wasserkérper mit einer Zielverfehlung des chemischen Zustan-
des. Ursache ist hier im Wesentlichen das PSM Isoproturon, beim Singliser See uber-
schreiten die Schwermetalle Cadmium und Nickel die Grenzwerte.
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Abb. 3-1:  Einschéatzung der Zielerreichung — guter 6kologischer Zustand/Potenzial unter
Berlicksichtigung der bis 2015 umgesetzten MaRnahmen
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Im Vergleich zur Bestandsaufnahme 2004 hat sich die geringe Zahl der Wasserkorper,
welche hinsichtlich der Zielerreichung mit ,wahrscheinlich® eingestuft wurden, noch weiter
reduziert (Abb. 3-2).

Im Gegensatz zur Bestandsaufnahme 2004 beruht die aktuelle Einschatzung 2013 auf
konkreten Uberwachungsergebnissen gemaRR den Anforderungen der OGewV (Kap. 4)
sowie auf verifizierten Orientierungswerten und Grenzwerten. Damit ist auch die geringere
Zahl der Einstufungen ,Zielerreichung unklar® begriindet; die héhere Zahl bei der Einstu-
fung ,Zielerreichung unwahrscheinlich“ beruht hingegen auf den damals noch nicht ab-
schatzbaren hohen Anforderungen fur das Erreichung eines guten okologischen Zu-
stands. Bspw. wurde 2004 noch angenommen, dass bei einem Saprobienindex < 2,3 der
gute Zustand hinsichtlich der Gewéassergute erreicht ist. Inzwischen gelten hier — insbe-
sondere in den Mittelgebirgsbachen — jedoch typspezifische strengere Anforderungen mit
Saprobienindices von < 2,0 bzw. < 2,1 (Kap. 5.2.1.2).

100% -
80%
60% -
W unwahrscheinlich
unklar
40% m wahrscheinlich
20% -
0% J I
2004 2013

Abb. 3-2: Vergleich der Ergebnisse zur Abschatzung der Zielerreichung im Rahmen der
Bestandsaufnahme 2004 und deren Aktualisierung 2013

3.3 Ergebnisse fur Grundwasser

Mengenmaliger Zustand

Die Risikobewertung des mengenmalligen Zustands wurde anhand aktueller LAWA-
Arbeitshilfen und der GrwV durchgefihrt. Bereits im Jahr 2009 wurde fur Hessen flachen-
deckend der gute mengenmaliige Zustand festgestellt. Dieses gute Ergebnis wird auch im
2. Bewirtschaftungsplan erreicht. In keinem Grundwasserkdrper konnte ein anthropogen
gepragter negativer Trend hinsichtlich der Grundwasserstéande ermittelt werden. Gleich-
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falls standen und stehen Grundwasserneubildung und Grundwasserentnahmen auf Ebe-
ne der Grundwasserkorper im Gleichgewicht. Die eingeleiteten MaRhahmen (z. B. Be-
grenzung der Entnahmemengen in den Wasserrechtsbescheiden, Grundwasseranreiche-
rung) sind ein Garant dafir, dass der gute mengenmafige Zustand auch im Jahr 2021
vorliegen wird.

Chemischer Zustand

Die Umsetzung von MaRRhahmen auf der Flache, die eine Verminderung von Schadstoff-
eintragen in das Grundwasser zur Folge haben sollen, teilen sich dem Grundwasser nicht
unmittelbar mit. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes System unterschiedlicher
EinflussgroRen. Infolge der Verweilzeiten des Sicker- und Grundwassers ist eine messba-
re Verbesserung der chemischen Beschaffenheit zum jetzigen Zeitpunkt bzw. durch die
bis 2015 durchgefiihrten MalRnahmen noch nicht zu erwarten.

Bei Zugrundelegung ,mittlerer Verweilzeiten“, konnte in zehn Grundwasserkérpern, in
denen der Nitratgrenzwert von 50 mg/l NOj™ Uberschritten wird, durch die stattfindenden
Mafnahmen bis 2021 der gute chemische Zustand erreicht werden (Abb. 3-3).
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Abb. 3-3: Chemischer Zustand des Grundwassers unter Beriicksichtigung mittlerer Ver-
weilzeiten bis zum Jahr 2021
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Anders als bei einmalig stattfindenden MalRnahmen wie die Sprengung eines Wehres, die
eine sofortige und dauerhafte Zustandsanderung ergibt, ist die gewasserschutzorientierte
Beratung, inklusive der beratungsbegleitenden MafRnahmen (N.,-Untersuchungen und
andere Bodenuntersuchungen) kein MaRnahmenpaket, das eine sofortige Wirkung erwar-
ten lasst. Die gewasserschutzorientierte Beratung basiert auf gegenseitigem Vertrauen
sowie einem gewissen MalRR an Kontinuitat. Die gewasserschutzorientierte Landbewirt-
schaftung muss zunachst die Akzeptanz der Landwirte und Winzer finden und anschlie-
Rend eine moglichst flachenhafte Umsetzung erfahren. Neben den hydrogeologisch vor-
gegebenen Verweilzeiten bedingt dies eine zusatzliche zeitliche Verschiebung. Die etab-
lierten Malinahmen kénnen sich daher erst mit einer gewissen Verzégerung im Grund-
wasser durch fallende Nitratkonzentrationen bemerkbar machen. In Grundwasserkorpern,
die geringe Verweilzeiten aufweisen, zeigen die Beratungsaktivitdten bereits erste Erfolge
(Kapitel 2.8.2.2 im MP), die sich durch fallende Nitratkonzentrationen der Grundwasser
manifestieren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass bei einer abrupten Beendigung der
gewasserschutzorientierten Beratung im Jahr 2015 sich anschlieRend wieder (zeitlich
verzdgert) steigende Nitratkonzentrationen der Grundwasser ergeben wrden.
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4 UBERWACHUNG UND ZUSTANDSBEWERTUNG DER WASSERKORPER
UND SCHUTZGEBIETE

4.1 Oberflachengewdasser

4.1.1 Messnetze
4.1.1.1 FlieRgewasser — Biologie

Die biologischen Komponenten umfassen Phytoplankton (frei im Wasser schwebende
Algen), Makrophyten (Wasserpflanzen) und Phytobenthos (auf dem Gewasserboden le-
bende Algen), benthische wirbellose Fauna und die Fischfauna. Die wichtigsten Parame-
ter sind die Artenzusammensetzung und die Artenhaufigkeit, beim Phytoplankton auch die
Biomasse und bei der Fischfauna die Altersstruktur.

Als MalR3stab fur die Bewertung des ¢kologischen Zustands dient der Referenzzustand
des jeweiligen Gewassertyps (vgl. Kap. 1.2.1). Die anhand der biologischen Qualitats-
komponenten klassifizierte sehr gute Zustandsklasse entspricht dabei vollstandig oder
weitgehend vollsténdig den natirlichen Bedingungen.

Eine Bewertung des 0kologischen Potenzials anhand der festgestellten Flora und Fauna
in den als erheblich veréndert ausgewiesenen Wasserkorpern war im BP 2009-2015 noch
nicht méglich. Um fur den BP 2015-2021 diese Oberflachenwasserkdrper bewerten zu
konnen, wurde im Rahmen eines LAWA - Projekts eine bundesweit einheitlich anwendba-
re Methode flr die Qualitatskomponenten ,Benthische wirbellose Fauna“ und ,Fischfauna“
entwickelt. Dazu wurden die FlieBgewassertypen Deutschlands zu Gruppen vergleichba-
rer Typen (Gewassertypgruppen), wie z. B. Mittelgebirgsbache oder Mittelgebirgsflisse
zusammengefasst, um mdglichst homogene Einheiten als Basis fur die Bewertung des
Okologischen Potenzials sowie fur die Herleitung von MaRnahmen zu definieren. Bei der
Ermittlung des ,Hdchsten 6kologischen Potenzials (HOP)* und des ,Guten 6kologischen
Potenzials (GOP)* werden dann die spezifizierten Nutzungen beriicksichtigt
(vgl. Kap. 5.2.2.1), die durch die Umsetzung von MalBnahmen zur 6kologischen Aufwer-
tung an HMWB nicht signifikant beeintrachtigt werden dirfen. Die Nutzungen wurden
funktional, d. h. in Abh&ngigkeit der technischen Machbarkeit der Mal3nahmen, zusam-
mengefasst (z. B. Landentwasserung und Bewasserung) bzw. differenziert (Urbanisierung
mit/ohne Vorland). Die Herleitung machbarer MaRnahmen erfolgt daher unter Berlicksich-
tigung der relevanten Nutzungsrestriktionen.

Die biologischen Qualitatskomponenten unterscheiden sich in ihrer Empfindlichkeit fur die
verschiedenen stofflichen und hydromorphologischen Belastungen; sie sind daher unter-
schiedlich geeignet. Gemeinsam decken die in Tab. 4-1 aufgefiihrten biologischen Quali-
tatskomponenten die in Frage kommenden Belastungssituationen ab.

Wie die Bestandsaufnahme und die Ergebnisse im ersten Bewirtschaftungszyklus gezeigt
haben, sind in den meisten Wasserkdrpern verschiedene Belastungen zu erwarten, so
dass bei der Uberwachung der Gewasser i. d. R. innerhalb eines Wasserkorpers mehrere
biologische Qualitditskomponenten untersucht werden. Die Vorgehensweise bei der Aus-
wahl und Festlegung der Untersuchungsbereiche ist ausfihrlich im Handbuch zur Umset-
zung der WRRL in Hessen (5. Lieferung, Kapitel 3.1, http://www.flussgebiete.hessen.de)
dargestellt.
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Tab. 4-1:
ten

Indikation verschiedener Belastungen durch biologische Qualitatskomponen-

Biologische
Qualitatskomponente

Belastungen

benthische wirbel-

lose Fauna
(Fischnahrtiere)

Fischfauna

Diatomeen

(Kieselalgen)

Makrophyten
(Wasserpflanzen)

Planktische Algen
(Phytoplankton)

hydromorphologische Belastung

morphologische Veranderung

—~
x
<

nur Veranderung Stromsohle

x

hydraulische Belastung

~—~
x
=

()

Ausleitungsstrecken

~—~
x
=

Rickstau

)

Wanderhindernisse

&)

Fehlende Beschattung

)

()

®)

stoffliche Belastung

Sauerstoffhaushalt / organische Belastung

()

Temperatur

&)

Versauerung

&)

)

Versalzung

)

()

)

Nahrstoffe

)

()

()

X = gute Indikation
(x) = méaRige Indikation

Fur die biologischen Qualitatskomponenten (mit Ausnahme des Phytoplanktons) sind die
Messstellen der Uberblicksiiberwachung nicht reprasentativ, so dass hier der 6kologische
Zustand nur Uber die zusammenfassende Betrachtung der Ergebnisse aus der Uberwa-
chung im Einzugsgebiet einer Uberblicksiiberwachungsmessstelle ermittelt werden kann.

Der Umfang der durchgefihrten Untersuchungen je Qualitditskomponente ist aus Abb. 4-1
ersichtlich. Im Anhang 1-11 findet sich eine Darstellung der Verteilung der biologischen

Uberwachungsmessstellen.

Insgesamt wurde die Fauna und Flora der Flieigewasser an 3.265 Messstellen unter-
sucht. Aufgrund des Belastungsschwerpunkts bei der Hydromorphologie Uberwiegt dabei
die Zahl der faunistischen Untersuchungen (Abb. 4-1).
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Abb. 4-1: Gesamtzahl der Untersuchungen der einzelnen biologischen Qualitdtskompo-
nenten (2004 bis 2013)

DarUber hinaus wurden bereits im Jahr 1999 umfangreiche Gewdasserguteuntersuchun-
gen durchgefiihrt und im Jahr 2009 durch weitere gezielte Gewdasserguteuntersuchungen
erganzt. Auch diese Untersuchungsergebnisse (jeweils ca. 500 in den Jahren 1999 und
2009) wurden bei der Auswertung zur Gewassergute (Kap. 4.1.2.1 und Kap. 5.2.1.1) zu-
satzlich bertcksichtigt (HLUG, 2010b).

Die gemal3 den nationalen Bewertungsverfahren empfohlenen Untersuchungszeiten und
erforderlichen Untersuchungsfrequenzen sind in Tab. 4-2 dargestellt. Hinsichtlich der
Untersuchungsfrequenzen wurde beim operativen Monitoring jedoch teilweise von diesen
Angaben abgewichen: Wenn die Biologie entweder einen sehr guten oder einen unbefrie-
digenden bzw. schlechten Zustand anzeigte, war davon auszugehen, dass hier eindeutig
kein bzw. ein eindeutiger Handlungsbedarf besteht. Deshalb wurde dann oft — zu Gunsten
weiterer Untersuchungen in anderen Gewasserabschnitten — auf eine Wiederholungsun-
tersuchung an gleicher Stelle verzichtet.
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Tab. 4-2:

Geeignete Untersuchungszeiten und erforderliche Untersuchungsfrequenz

Biologische Qualitatskomponente

Jahreszeit der Erhebung
Béche
(EZG < 100 km?)

Jahreszeit der Erhebung
Flusse und Strome
(EZG > 100 km?)

benthische wirbellose Fauna

Frihjahr
(Februar bis April)
(1x/Jahr alle 3 Jahre)

Friihsommer
(Mai bis Juli)
(1x/Jahr alle 3 Jahre)

Spatsommer bis Herbst

(nur in planktonreichen FlieRge-
wassern)

Spéatsommer/Herbst (August bis Oktober)
Fischfauna (August bis Oktober) (1x / Jahr alle 1 bis 3 Jahre),
(1x/Jahr alle 3 bis 6 Jahre) zusétzlich sollte die Erfassung der
Wanderfischarten moglich sein
Mitte Marz/April bis Oktober
Phytoplankton (6 bis 7 monatliche Probenahmen

Keine planktonreichen
FlieRgewasser

innerhalb einer Vegetationsperiode)
(mind. 2-mal im Bewirtschaftungszeit-
raum)

Moosen und fadigen Grinalgen)

Spatsommer
Diatomeen (Juli — September)

(1x / Jahr alle 3 Jahre)
Makrophyten Sommer
g\élﬁkrophyten inkl. Armleuchteral- (Juni bis Mitte September)

(1x / Jahr alle 3 Jahre)

Benthische wirbellose Fauna

Seit dem Jahr 2004 wurden umfangreiche benthosbiologische Untersuchungen an insge-
samt 2.626 Gewasserabschnitten durchgefuhrt. Wie anhand von Abb. 4-2 zu erkennen ist,
lag der Schwerpunkt bei den silikatischen Mittelgebirgsbachen (Typ 5 und 5.1). GemaR
dem Vorkommen der FlieBgewdassertypen in Hessen (Kap. 1.2.1) wurden in einer eben-
falls vergleichsweise hohen Anzahl die Flisse (Typ 9 und 9.2) sowie die kleinen Niede-
rungsflieBgewasser in der Oberrhein- und Mainebene (Typ 19) untersucht.
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FlieRgewassertyp
m5 o051 @6 m7 @19

m9 091 m92 B10

Abb. 4-2: Anzahl der durchgefiihrten Untersuchungen zur benthischen wirbellosen Fau-
na innerhalb der unterschiedlichen FlieBgewassertypen im Zeitraum 2004 bis
2013
(Erlauterung der FlieRgewassertypen: Kap. 1.2.1)

Fische

Untersuchungen zur Fischfauna wurden im Herbst 2005 (129 Befischungen), 2007
(385 Befischungen), 2009 (400 Befischungen), 2011 (drei Befischungen) und im Herbst
2012 (635 Befischungen) durchgefihrt.

Abb. 4-3 zeigt die Verteilung der durchgefiihrten Einzeluntersuchungen bezogen auf die
einzelnen Fischgewdasserregionen.
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Fischregion:

B Obere Forellenregion

OUntere Forellenregion

B Aschenregion

B Barbenregion

@ polymorphe Ubergangsgewésser

Abb. 4-3:  Anzahl der durchgefuihrten Untersuchungen zur Fischfauna innerhalb der un-
terschiedlichen FlieRgewasserregionen in den Jahren 2005 bis 2012

Phytoplankton

Das Phytoplankton wurde in den Vegetationsperioden 2005 bis 2007 monatlich an den in
Tab. 4-3 dargestellten Uberblickstiberwachungsmessstellen erhoben. Dabei handelt es
sich um acht der 13 Uberblicksiiberwachungsmessstellen (die verbleibenden 5 Uber-
blicksliberwachungsmessstellen gehéren zu den Flusstypen 9 und 19 und sind damit kei-
ne planktonreichen Gewasser). Mit Ausnahme des Mains (kiesgepragter Strom des Mit-
telgebirges mit kleiner Abflussspende — Phytoplanktonauspragung 10.2) sind alle anderen
untersuchten Gewasser den grof3en Mittelgebirgsfliissen (Typ und Auspragung 9.2) zuzu-
ordnen. Im Zuge der in der IKSR international abgestimmten Uberwachung des Rheins
wurde zudem im Jahr 2012 im Mindungsbereich des Mains erneut eine Erfassung des
Phytoplanktons durchgefiihrt.

Tab. 4-3:  Ubersicht der Messstellen und Untersuchungsjahre Phytoplankton
Wasserkdrper WK-Nummer Name der Messstelle Untersuchungsjahre
Main DEHEBY24_0_100969 | Main, Bischofsheim 2006, 2007 und 2012
Lahn/Limburg DEHE_258.1 Lahn bei Limburg-Staffel 2007
Lahn/Weilburg DEHE_258.2 Lahn bei Solms/Oberbiel 2005 und 2006
Werra/Eschwege DEHE_41.2 Werra Letzter Heller 2007
Fulda/Wahnhausen | DEHE_42.1 Fulda, Wahnhausen, Messstation 2005 und 2007
Fulda/Bad Hersfeld | DeHE_42.4 Fulda bei Rotenburg 2007
Untere Schwalm DEHE_4288.1 Schwalm, Felsberg-Altenburg 2007
Untere Diemel DEHE_44.1 Diemel bei Bad Karlshafen 2007
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Makrophyten und Phytobenthos

In den Sommermonaten 2005, 2006, 2008 und 2012 wurde das Vorkommen der Makro-
phyten insgesamt 238-mal kartiert. Mit 145 Erhebungen (Abb. 4-4) befinden sich die
meisten Bereiche in silikatischen Mittelgebirgsbachen im Buntsandsteingebiet (Auspré-
gung MRS). Hingegen wurden an lediglich 16 Untersuchungsbereichen auch Abschnitte
in Strombereichen (Auspragung Mg, insbesondere Rhein und Altarme des Rheins) unter-
sucht.

Auspragung Makrophyten

EMRS BMRK ®MP B8Mg

Legende:

MRS: silikatische Mittelgebirgsbache
MRK: karbonatische Mittelgebirgsbache
MP:  Mittelgebirgsflisse

Mg: grol3e Mittelgebirgsflisse

Abb. 4-4:  Anzahl der durchgefiihrten Untersuchungen zur Erfassung der Makrophyten
innerhalb der unterschiedlichen Auspragungen in den Jahren 2005 bis 2012

Bei der biologischen Teilkomponente Phytobenthos wurden die Diatomeen in den Jah-
ren 2005 bis 2012 insgesamt 1.408-mal untersucht. Wie anhand von Abb. 4-5 ersichtlich
ist, verteilt sich die Zahl der einzelnen Untersuchungen innerhalb der verschiedenen Aus-
pragungen relativ ungleichmafig. Im Vergleich zu dem Vorkommen der verschiedenen
FlieBgewassertypen und Auspragungen (Kap. 1.2.1) ist diese Ungleichverteilung jedoch
gerechtfertigt. So Uberwiegen in Hessen anteilméaRig deutlich die grob- und feinmaterial-
reichen silikatischen Mittelgebirgsbache (FlieRgewéassertypen 5 und 5.1), welche beide
bei den Diatomeen weitgehend der Auspragung ,Bache des Buntsandsteins und des
Grundgebirges” (D5) entsprechen.

Anhand der Abb. 4-2 und Abb. 4-5 ist ersichtlich, dass sowohl bei den Fischnéhrtieren als
auch bei den Diatomeen jeweils mehr als die Halfte der Untersuchungen in silikatischen
Mittelgebirgsbachen durchgefuhrt wurde.
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Auspragung Diatomeen

mD5 BD6 mD7 @D8.1 o0D8.2
EDI9.1 0D9.2 ED10.1 @D10.2

Legende:

D5: Béche des Buntsandsteins und des Grundgebirges

D6: Béache der Vulkangebiete

D7: Kleine silikatische Flisse des Mittelgebirges

D8.1:  Béache und NiederungsflieRgewasser der Loss-, Keuper- und Kreideregion

D8.2:  Kleine Fliusse der Léss-, Keuper- und Kreideregion

D9.1:  Béache der Muschelkalk-, Jura-, Malm-, Lias-, Dogger- und anderer Kalkregionen

D9.2:  Kleine Fliusse der Muschelkalk-, Jura-, Malm-, Lias-, Dogger- und anderer Kalkregionen
D10.1: GroRe Flusse der Mittelgebirge

D10.2: Strome der Mittelgebirge

Abb. 4-5:  Anzahl der durchgefiihrten Untersuchungen zur Erfassung der Diatomeen
innerhalb der unterschiedlichen Auspragungen in den Jahren 2005 bis 2012
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41.1.2 Hydromorphologie inkl. Wasserhaushalt

Die Wanderhindernisse wurden in Hessen seit 2007 in den Gewassern neu erfasst. Die
Daten wurden in eine Datenbank Wanderhindernisse eingetragen, so dass eine Aktuali-
sierung fortlaufend mdglich ist. Erfasst wurden neben der Art des Hindernistyps (also z. B.
Absturz, Verrohrung, raue Rampe etc.) zahlreiche weitere Einzelparameter einschlief3lich
der Rickstaulange. Bei Wasserkraftanlagen waren zudem Angaben zur Ausbauleitung,
zum Turbinen- sowie zum Rechentyp erforderlich. Zur Erfassung der Durchgangigkeit der
Gewasser erfolgte auch die Bewertung der Auf- und Abwartspassierbarkeit fur die Fische
und fur die benthische wirbellose Fauna.

Im Zeitraum Oktober 2012 bis Juni 2013 wurde die Gewasserstruktur auf etwa 8.000 km
FlieRlange erneut erhoben. Es handelte sich im Wesentlichen um die WRRL-Gewasser
zuzuglich weniger sonstiger kleinerer Gewasser(-abschnitte) und excl. der Bundeswas-
serstraRen Rhein, Main, Neckar und Weser. Die Kartierung erfolgte weitgehend nach dem
aktualisierten LAWA-Vor-Ort-Verfahren fir kleine und mittelgrof3e FlieRgewéasser (LAWA,
2015, in Vorbereitung). Erstmals wurden so auch verschiedenste Habitatparamter, wie
bspw. der Beschattungsgrad oder auch besondere Umfeldstrukturen beachtet.

Hauptanliegen dieser Neukartierung war es einerseits, den erreichten strukturel-
len/morphologischen Zustand der WRRL-Gewasser in einem konsistenten Erfassungs-
schritt zu dokumentieren und andererseits, ergdnzende biozonotisch relevante
Habitatparameter zu erfassen. Die aktualisierten Strukturdaten standen den Behdrden bei
der Uberarbeitung des MP 2015-2021 zur Verfligung (vgl. Kap. 5.2.1.2).

Neben der Durchgangigkeit und der Gewasserstruktur ist der Wasserhaushalt eine weite-
re die biologische Bewertung unterstitzende hydromorphologische Komponente der
FlieRgewasser. Er definiert sich Gber den Abfluss und die Abflussdynamik sowie die Ver-
bindung zum Grundwasser.

Zur Messung der Wasserstande und Durchflisse betreibt das Land Hessen 108 Pegel.
Zusatzlich zu ihrer Funktion im Hochwasserwarndienst sind die an ihnen gewonnenen
Daten die Basis fur weitergehende hydrologische Untersuchungen und Gutachten. Er-
ganzt werden die landeseigenen Pegel von 42 Pegeln von Verbanden, die meist der
Steuerung von Talsperren und Hochwasserriickhaltebecken dienen. Zudem besitzt die
Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) an den BundeswasserstraRen 29 eigene Pe-
gel.

Im Auftrag der LAWA wurde ein Verfahren zur Bewertung dieser Komponente erarbeitet;
dieses wird aktuell Uberpruft. Wesentliche Bewertungsparameter sind Abfluss, Landnut-
zung, Wasserentnahmen, Wassereinleitungen, Gewasserstruktur einschlie3lich Stauanla-
gen und Situation in den Auen. Nach Projektabschluss ist eine Anwendung des bundes-
weiten Verfahrens in Hessen geplant, so dass im dritten Bewirtschaftungszyklus eine Be-
wertung des Wasserhaushalts vorgenommen werden kann und ggf. zusatzliche Malf3-
nahmen geplant und durchgefuihrt werden kénnen.
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4.1.1.3 FlieRgewasser — prioritare Stoffe, flussgebietsspezifische Schadstoffe und
physikalisch-chemische Komponenten

Die stoffliche Belastung der FlieRgewasser wurde nach den Vorgaben der WRRL auf Ba-
sis des im Dezember 2006 vorgelegten Uberwachungs- bzw. Monitoringprogramms
,otoffliche Belastung hessischer Flielgewasser® (Handbuch WRRL Hessen (HMULYV,
2006 und HMULV, 2007)) ermittelt. Das Programm umfasst neben den physikalisch-
chemischen Qualitatskomponenten auch Stoffe, fur die im Rahmen der Bestandsaufnah-
me eine Relevanz ermittelt oder nicht ausgeschlossen wurde. Die Auswahl der Messstel-
len fur das Uberwachungsprogramm folgte dem generellen Ansatz der Auswahl eines
reprasentativen Messpunktes pro Wasserkdrper bzw. pro Wasserkorpergruppe, der je-
weils im hydrologisch unteren Bereich angesiedelt ist.

Die flussgebietsspezifischen Schadstoffe und prioritédren Stoffe wurden in den Wasserkor-
pern untersucht, fur die sich im Rahmen der Bestandsaufnahme Hinweise auf mdgliche
signifikante Eintrage ergeben hatten. Fur Stoffe, die nicht in signifikanten Mengen einge-
tragen werden, besteht keine Messverpflichtung. Die als signifikant ermittelten Substan-
zen lassen sich im Wesentlichen drei Parametergruppen zuordnen:

1. Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM),
2. Schwermetalle,
3. feststoffgebundene organische Spurenverunreinigungen.

Die genannten Gruppen unterscheiden sich sowohl hinsichtlich der Herkunft als auch des
physiko-chemischen Verhaltens der einzelnen Parameter, was sich in unterschiedlichen
Untersuchungskonzepten widerspiegelt.

Fur die Festlegung der Untersuchungen der FlieBgewasser auf PSM waren der Abwas-
ser- und Ackeranteil im Einzugsgebiet die entscheidenden Auswahlkriterien. Die PSM
wurden in Wasserproben untersucht.

Die Analyse der zur Akkumulation an Feststoff neigenden Schwermetalle und organi-
schen Spurenverunreinigungen erfolgte mit einer Durchlaufzentrifuge im Schwebstoff der
Gewasser. Feststoffgebundene flussgebietsspezifische Schadstoffe und prioritére Stoffe
wurden in Wasserkorpern, deren Zielerreichung in der Bestandsaufnahme als unklar ein-
geschatzt wurde, gemessen. An allen Messstellen der Schwebstoff-Probenahme wurden
ergdnzend Schwermetalle jeweils in einer unfiltrierten und einer filtrierten Wasserprobe
analysiert.

Die Messnetze zur Uberwachung des chemischen Zustands der FlieRgewéasser sind ent-
sprechend den Regelungen der Anlage 9 OGewV dreigliedrig angelegt und unterteilen
sich in:

e Uberblicksiiberwachung,
e operative Uberwachung,
e Uberwachung zu Ermittlungszwecken.

Zusatzlich wird ein Trendmonitoring durchgefiihrt, um an ausgewdahlten Messstellen die
langfristige Entwicklung einiger Schadstoffkonzentration zu verfolgen.
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Die Wassertemperaturen werden durch Kontrollmessungen tberwacht. Aktuelle Messda-
ten der Gewassertemperaturen kdénnen im Internet Uber die Homepage des HLUG
(http://www.hlug.de) abgerufen werden. In das beim HLUG vorhandene Warmesimulati-
onsmodell Main flieRen die Uberwachungsdaten mehrerer ausgewahlter Messstationen
ein, die auch Messstellen der Uberblickstiberwachung sind (Abb. 4-6).

Uberblickstberwachung

Die Uberblicksiiberwachung nutzt das aus insgesamt 13 bedeutsamen und reprasentati-
ven Messstationen und -stellen bestehende Messnetz. Die Anforderungen an die Ein-
zugsgebietsgréRe werden erfillt. Im Fall der Messstation Lahn/Solms-Oberbiel Ubertrifft
das Einzugsgebiet die GréRe von 2.500 km?.

In Abb. 4-6 sind die Messstationen bzw. Messstellen und die dazugehdrigen Einzugsge-
biete der Uberblickstiiberwachung dargestellt. Der Untersuchungsumfang umfasst die all-
gemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten und zusatzlich die Schadstoffe
der Anlagen 5 und 7 OGewV, die punktuell oder diffus eingetragen werden und in signifi-
kanter® Menge im Gewésser enthalten sind.

® Die Einstufung ,signifikant erfolgt bei Uberschreitung des halben Werts der Umweltqualitatsnorm.
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Operative Uberwachung

Die Karte im Anhang 1-10 gibt einen Uberblick tiber die Messstellen der operativen Uber-
wachung. Der untersuchte Stoffumfang richtet sich nach den Vorgaben der OGewV.

Allgemeine physikalisch-chemische Parameter

Die operative Uberwachung der allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter erfolgt
in  Hessen auf Basis der LAWA-Rahmenkonzeption =zur Aufstellung von
Monitoringprogrammen (LAWA, 21.09.2012).

Die allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter werden in 336 (ca. 75 %) der insge-
samt 439 FlieRgewasser-Wasserkorper untersucht. Diese decken rd. 90 % der Landesfla-
che ab. An 34 dieser Wasserkdrper (4 % der Landesflache) wurden Untersuchungen in
geringerem Umfang durchgefihrt, die keine statistisch valide Datenbasis fir eine Wasser-
korperbewertung gem. WRRL bilden und daher nicht bewertet wurden.

Insbesondere in kleinen Wasserkérpern (die sich z. B. Landesgrenzen z. T. durch Ver-
schneidung ergeben), wurden aus Kapazitatsgriinden und mangels belastbarer Aussage-
kraft fir den Wasserkorper keine Messungen der allgemeinen physikalisch-chemischen
Parameter vorgenommen.

Zu dem Parameter Gesamtphosphor liegen seit dem Jahr 2010 valide Daten vor.

Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM)

Fur die operative Uberwachung wurden im Uberwachungszeitraum 2007 bis 2012 an
97 Messstellen, die reprasentativ fiir 109 Wasserkorper sind, Messungen auf PSM durch-
gefiihrt. Die Auswahl der Messstellen erfolgte auf Basis der Ergebnisse aus der Uberwa-
chung vor 2007. Von 2007 bis 2009 wurden pro Jahr an jeweils einem Drittel dieser
Messstellen zwolf bis maximal 17 Stichproben genommen. Das gleiche Messprogramm
wurde in den Jahren 2010 bis 2012 wiederholt.

Feststoffgebundene flussgebietsspezifische Schadstoffe und prioritare Stoffe

Im Rahmen des Monitorings 2010-2012 wurden an 36 Wasserkdrpern jahrlich mindestens
vier Schwebstoffproben entnommen und auf polychlorierte Biphenyle (PCB), PAK und
Schwermetalle untersucht. An einigen Messstellen, z. B. Schwarzbach (Trebur Astheim)
oder Main (Bischofsheim), wurden auch weitere Parameter wie Zinnorganika, BDE,
Phthalate oder Dioxine untersucht.

Das operative Monitoring wird im kommenden BP 2015-2021 um einige Stoffe erweitert
werden, die in der UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) als prioritare Stoffe neu aufge-
nommen wurden (vgl. dazu Kap. 4.1.2.2).

Kunftig werden Benzo(a)pyren als Leitparameter fur die Gruppe der PAK sowie BDE auf-
grund der Umsetzung der UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) auch in Biota untersucht
werden.

Schwermetalle

Die prioritdaren Schwermetalle Blei, Cadmium, Nickel und Quecksilber werden ebenso wie
Arsen, Chrom, Kupfer und Zink und 16 weitere Metalle parallel zu den PAK im Schweb-
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stoff wie auch in der Gesamt- und der filtrierten Wasserprobe ermittelt. Quecksilber wird
auch in Biota untersucht.

Uberwachung zu Ermittlungszwecken

Eine Uberwachung zu Ermittlungszwecken ist auf der Grundlage der Ergebnisse des
Zwischenmonitorings aus dem Jahr 2007 im Winkelbach beabsichtigt: In 2009 durchge-
fuhrte Sedimentuntersuchungen zeigten erhdhte Werte von Dibutylzinn (DBT) und
Dioctylzinn (DOT) im Oberlauf des Winkelbachs in der Néhe einer Altablagerung. Ein ge-
sicherter Zusammenhang zwischen dieser Belastung und dem Eintrag von Zinnorganika
durch die Altlasten ist allerdings ohne sehr aufwandige Untersuchungen nicht nachzuwei-
sen. Durch weitere Schwebstoffuntersuchungen im Winkelbach soll geklart werden, ob es
einen Trend in der Belastung gibt.

Die Chlorid-Konzentrationen in der Werra werden durch Landesbehdrden an zwei Stellen,
der Messstelle Gerstungen und der Messstation Witzenhausen, tUberwacht. Letztere ist
auch Messstelle der Uberblickstiberwachung (Abb. 4-6).
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4.1.1.4 Seen und Talsperren

Uberblickstberwachung

Im Rahmen der Uberblicksiiberwachung werden gréRere Seen (> 10 km2) und Talsperren
mit > 40 Mio. m3 Inhalt zwecks Bewertung langfristiger Veranderungen untersucht. Zum
deutschen Messstellennetz der Uberblickstiberwachung gehort die Edertalsperre, Wald-
ecker Bucht (Tab. 4-4).

Tab. 4-4: Messstelle der Uberblicksiiberwachung in Stehgewéassern

. LAWA-See-Typ /
Gewasser / Messstelle Flusssystem
Phytoplankton-Subtyp
Edertalsperre Eder / Fulda / Weser 5/PP5

An der Messstelle Waldecker Bucht im unteren Stauseeabschnitt der Edertalsperre wer-
den die Gitedaten der biologischen Qualititskomponenten Phytoplankton (Phyto-See-
Index) zur Bewertung des 0kologischen Potenzials und der LAWA-Trophie erfasst. Fur die
Bewertung des oOkologischen Potenzials nach weiteren Biokomponenten — Makrophy-
ten/Phytobenthos und benthische wirbellose Fauna — liegen derzeit noch keine gesicher-
ten Verfahren vor.

Das Uberwachungsintervall betragt 3 Jahre.

Im Rahmen der Uberblicksiiberwachung wird der Ablauf der Edertalsperre nach den che-
mischen Parametern entsprechend dem Uberwachungsprogramm fir FlieRgewasser
(Kap. 4.1.1) untersucht.

Operative Uberwachung

Kunstliche Seen wurden erst dann bewertet, wenn sich die Wasserbeschaffenheit und die
Lebensgemeinschaft stabilisiert haben — dies ist in allen als Stehgewésser ausgewiese-
nen Wasserkdrper in Hessen der Fall.

Die Seen die nach der Phyto-See-Bewertung das gute 6kologische Potenzial nicht errei-
chen, sind im Messnetz der operativen Uberwachung enthalten (Tab. 4-5). Die fehlende
Zielerreichung geht auf die hohe Nahrstoffbelastung zuruck, die zu einer hohen Trophie
der Seen fuhrt. Die empfindlichste Qualitdtskomponente dieser Belastungsform ist die
biologische Qualitatskomponente Phytoplankton, welche mit dem Phyto-See-Verfahren
bewertet wird. Das Uberwachungsintervall betragt drei Jahre. Seen, deren Gkologisches
Potenzial an der Grenze zwischen gut und mafig schwankt, kénnen haufiger untersucht
werden. Ebenso sind nach der Umsetzung der beschriebenen MaRnahmen Untersuchun-
gen hinsichtlich der Biokomponente durchzufihren.

Mit Fertigstellung der Bewertungsverfahren weiterer biologischer Qualitditskomponenten
fur kiinstliche Seen sind diese Verfahren fir die Baggerseen und Tagebauseen anzuwen-
den. Dies gilt fur die Qualitditskomponenten Makrophyten und Phytobenthos — PHYLIB-
Verfahren (anwendungsbereit) — und fur die benthische wirbellose Fauna — AESHNA-
Verfahren (noch in Entwicklung).
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Ebenso sind diese Seen hinsichtlich der Uferstruktur als unterstitzende hydromorphologi-
sche Komponente zu klassifizieren, wenn das bundesweite Bewertungsverfahren fertig-
gestellt ist (frihestens 2015).

Tab. 4-5:  Ubersicht der Messstellen zur operativen Uberwachung in Stehgewassern

. LAWA-See-Typ /
Gewasser / Messstelle Flusssystem
Phytoplankton-Subtyp

Edertalsperre Eder / Fulda / Weser 5/PP5
Diemeltalsperre Diemel / Weser 5/PP5
Werratalsee Werra / Weser 6 /PP 11.1k*

. _ ) . Talsperre, ungeschichtet
Kinzigtalsperre Kinzig / Main / Rhein

Subtyp 12k

Lampertheimer Altrheinsee | Rhein 6/11.2k*
Affolderner Talsperre Eder / Fulda / Weser 6/PP6.2

* aus fachlichen Griinden (plausible Ergebnisse der Phyto-See-Bewertung) werden die Seen als Tieflandsee
(<200 m) behandelt

An den Messstellen der operativen Uberwachung werden die Giitedaten der biologischen
Qualitatskomponenten Phytoplankton (Phyto-See-Index) zur Bewertung der 6kologischen
Potenzialklasse und die LAWA-Trophie-Bewertung erfasst.

Die Seen wurden wahrend der Entwicklung des Phyto-See-Verfahrens nach dem jeweili-
gen aktuellen Stand von 2007 bis 2012 untersucht und bewertet. Im Jahr 2012 war die
Verfahrensentwicklung fir die Seen des Mittelgebirges einschlieRlich einer feingliedrigen
Typisierung abgeschlossen. Die Typisierung der Seen in Hessen wurde daraufhin noch-
mals angepasst und die biologischen Phytoplanktonbefunde wurden anhand des neuen
Verfahrens berechnet. Aufgrund der spaten Anpassung des Bewertungsverfahrens an die
Seen des Mittelgebirges, sowie an die kinstlich und erheblich verdnderten Seen kommt
es fur die Seentypen, sowie fiir die Feststellung der dkologischen Potenzialklasse zu An-
derungen gegeniber den Angaben des ersten Berichtszeitraumes.
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4.1.2 Messergebnisse und Bewertung der Oberflachengewasser
4.1.2.1 Okologischer Zustand und 6kologisches Potenzial FlieBgewasser
Okologischer Zustand/Potenzial FlieRgewasser

Die biologischen Komponenten umfassen Phytoplankton, Makrophyten (Wasserpflanzen)
und Phytobenthos, Makrozoobenthos (Fischnahrtiere) und die Fischfauna. Die wichtigsten
Parameter sind die Artenzusammensetzung und die Artenhaufigkeit, beim Phytoplankton
auch die Biomasse und bei der Fischfauna die Altersstruktur. Eine Ubersicht tiber den
Okologischen Zustand / Potenzial der hessischen Wasserkorper findet sich im
Anhang 1-12.

Als MaRstab fur die Bewertung des tkologischen Zustands dient der Referenzzustand
des jeweiligen Gewassertyps (vgl. Kap. 1.2.1). Die anhand der biologischen Qualitats-
komponenten klassifizierte sehr gute Zustandsklasse entspricht dabei vollstandig oder
weitgehend vollstandig den natirlichen Bedingungen. Das Bewirtschaftungsziel fur die
biologischen Komponenten ist der gute 6kologische Zustand. Beim guten 6kologischen
Zustand weicht die Zusammensetzung und Haufigkeit der Arten nur geringfiigig vom je-
weiligen gewassertypspezifischen Referenzzustand ab. Bei einer mafRigen Abweichung
fehlen bereits wichtige taxonomische Gruppen der typspezifischen Lebensgemeinschaft
(z. B. wenn in der Forellenregion der Mittelgebirgsbache keine Groppen festgestellt wer-
den), so dass dann die maRige Zustandsklasse vorliegt und ein Handlungsbedarf zur
Verbesserung der 6kologischen Situation besteht (Abb. 4-7).

Ist-_Zuste_md spez. Schadstoffe
Biologie (z.B. Cu, Zn, PSM)

U U
11

Referenzzustand B gl senrgut
)

Typisierung  zielgerichtete maRig
Malnahmen- unbefried.

plamng sohveent

Abb. 4-7: Schematische Darstellung der gewassertypbezogenen
Bewertung des dkologischen Zustands

Gut 8 % der natirlichen FlieRgewasser (NWB) sind als ,erheblich verandert* (HMWB)
ausgewiesen (vgl. Kap. 1.2.3), so dass fur diese Gewasser das dkologische Potenzial zu
bestimmen ist. Die Ubernahme der Methoden zur Bewertung natirlicher FlieRgewéasser ist
nicht maglich. Fir den BP 2009-2015 existierte kein bundesweit einheitliches Verfahren
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zur Ermittlung des ©kologischen Potenzials. Um fur den BP 2015-2021 diese Oberfla-
chenwasserkorper bewerten zu kénnen, wurde im Rahmen eines LAWA-Projekts eine
bundesweit einheitlich anwendbare Methode fur die Qualitdtskomponenten ,Benthische
wirbellose Fauna“ und ,Fischfauna® entwickelt. Dazu wurden die FlieRgewassertypen
Deutschlands zu Gruppen vergleichbarer Typen (Gewassertypgruppen), wie z. B. Mittel-
gebirgsbache oder Mittelgebirgsflisse zusammengefasst, um mdglichst homogene Ein-
heiten als Basis fur die Bewertung des 6kologischen Potenzials sowie fur die Herleitung
von Mallinahmen zu definieren. Bei der Ermittlung des ,Hochsten 6kologischen Potenzi-
als* und des ,Guten 6kologischen Potenzials“ werden dann die spezifizierten Nutzungen
bertcksichtigt (vgl. Kap. 5.2.3), die durch die Umsetzung von MalBRhahmen zur dkologi-
schen Aufwertung an HMWB nicht signifikant beeintrachtigt werden durfen. Die Nutzun-
gen wurden funktional, d. h. in Abh&ngigkeit der technischen Machbarkeit der Maf3nah-
men, zusammengefasst (z. B. Landentwasserung und Bewasserung) bzw. differenziert
(Urbanisierung mit/ohne Vorland). Die Herleitung machbarer Malinahmen erfolgt daher
unter Berucksichtigung der relevanten Nutzungsrestriktionen.

Eine Schadigung der Biologie, z. B. durch flussgebietsspezifische Schadstoffe wie DBT,
PCB, PSM oder Schwermetalle kann sich in den Gewassern unter Umstanden erst Jahre
spater auswirken. Aus diesem Grund werden diese toxischen Stoffe bei der Beurteilung
des dkologischen Zustands/Potenzials separat betrachtet (Kap. 5.2.1.3). Werden in einem
Wasserkorper Uberschreitungen der festgesetzten UQN festgestellt, so ist — unabhangig
von dem Zustand/Potenzial der biologischen Komponenten — das Bewirtschaftungsziel
verfehlt.

Anders verhéalt es sich bei den unterstitzenden physikalisch-chemischen Qualitadtskom-
ponenten (z. B. Temperatur, Pflanzennahrstoffe). Zeigen die biologischen Komponenten
einen sehr guten oder guten Zustand an, filhrt eine Uberschreitung der Orientierungswer-
te fUr die physikalisch-chemischen Qualitditskomponenten nur dann zu einer Abstufung in
den maRigen Zustand/Potenzial, wenn die biologische Bewertung fir diesen Bereich un-
sicher ist. Dieser Sachverhalt traf jedoch bei keinem Wasserkdrper zu. Fir diese unter-
stiitzenden Parameter gelten somit keine verbindlichen Grenzwerte; erhdhte Werte geben
jedoch wichtige Hinweise auf mogliche 6kologisch wirksame Defizite.

Um europaweit eine einheitliche Bewertung des guten 6kologischen Zustands zu errei-
chen, wurden und werden die nationalen Bewertungsmethoden der Mitgliedstaaten in
einem sogenannten Interkalibrierungsprozess miteinander verglichen und — falls erforder-
lich — angepasst. Dadurch soll gewéhrleistet werden, dass auch in Deutschland keine zu
hohen oder zu niedrigen Anforderungen an den Gewdasserschutz gestellt werden. Der
jeweils aktuelle Stand der Interkalibrierung ist unter http://www.interkalibrierung.de/ er-
sichtlich.

Eine umfassende Beschreibung der deutschen Bewertungsverfahren findet sich u. a. im
Handbuch WRRL Hessen (HMULV, 2007) sowie im Teil B der Rahmenkonzeption der
LAWA, 2012c und in der Beschreibung der Gewdassertypensteckbriefe (Pottgiesser &
Sommerhauser 2008). Die aktuellen Berichte zu den nationalen Bewertungsverfahren
sowie die entsprechenden Softwareprogramme stehen unter den folgenden Internetad-
ressen zum Download zur Verfigung:

Phytoplankton (,Phytofluss“ Version 2.2 - Stand: Mai 2009):
http://www.igb-berlin.de/ute-mischke.html
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Phytobenthos/Makrophyten (,PHYLIB* Version 4.1 - Stand: Januar 2012):
http://www.Ifu.bayern.de

http://www.lfu.bayern.de/wasser/gewaesserqualitaet seen/phylib deutsch/verfahrensanlei
tung/index.htm

Fische (,fiBS* Version 8.1.1 — Stand: Oktober 2014): http://www.lazbw.de
http://www.lazbw.de/pb/,Lde/668444

benthische wirbellose Fauna (,PERLODES/ASTERICS® — Version 4.0.4 — Stand: Oktober
2014): http://www.fliessgewaesserbewertung.de

Meist wurden diese nationalen Bewertungsverfahren in Hessen angewendet. In folgenden
Fallen wurde jedoch von den Bewertungsverfahren PERLODES bzw. PHYLIB abgewi-
chen: Die nachstehende Abb. 4-8 zeigt, dass bei den Untersuchungen zur benthischen
wirbellosen Fauna die gutachterliche Bewertung meist mit der Bewertung nach
PERLODES Uubereinstimmt. In gut einem Drittel der Falle wich die gutachterliche Bewer-
tung jedoch um eine Zustandsklasse ab und in knapp 4 % der Falle sogar um zwei bzw.
drei Zustandsklassen.

e

1000 R

e

600

R M

Anzahl der Untersuchungsergebnisse

200 e R SRR SRR

0 | . _—

3Klassen 2Klassen 1Klasse gleiche 1Klasse 2Klassen 3 Klassen
schlechter schlechter schlechter Bewertung besser besser besser

Abweichung der gutacherlichen Bewertung von Perlodes

Abb. 4-8: Vergleich der gutachterlichen Bewertung mit der Bewertung gemaf3 dem nati-
onalen Bewertungsverfahren PERLODES

Ursache fir diese Abweichungen ist oft die gemal dem nationalen Bewertungsverfahren
PERLODES zu gute Bewertung von stark stromenden Abschnitten. Hier sind tberwie-
gend die starker sauerstoff- und stromungsbedurftigen Arten anzutreffen, welche i. d. R.
auch als positiver Indikator bei der Bewertung berticksichtigt werden (z. B. beim Modul
Saprobie, beim Metric Rheo-Index). Im Gegensatz dazu werden die sandigen und
schlammigen Sohlenbereiche in den weniger durchstrémten Abschnitten oft von weniger
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sauerstoffbedurftigen Arten besiedelt — hier weist die Bewertung gema3 PERLODES des
Ofteren eine zu schlechte Bewertung auf.

Auch hinsichtlich der Beurteilung des ©kologischen Zustands anhand der Makrophyten
wurde auf die gutachterliche Bewertung zuriickgegriffen. Aufgrund der meist nur geringen
Artenzahl und Haufigkeit ist die Einzelbeurteilung zuverlassiger; zudem ist fur die gro3en
Flisse und Stréme (Makrophytenauspragung Mg) das nationale Bewertungssystem
PHYLIB noch nicht anwendungsbereit.

Zur Ermittlung des 6kologischen Zustands bzw. des 6kologischen Potenzials anhand der
Fischfauna wurden je nach Einzugsgebiet, FlieRgewassertyp und Fischregion insgesamt
70 verschiedene Fischreferenzen abgeleitet (Tab. 4-6 und Anhang 2-11).

Darauf aufbauend wurden dann unter Beachtung folgender Grundsétze fir die erheblich
veranderten FlieBgewasser (Tab. 4-7) die hochsten 6kologischen Fischpotenziale (HOFP)
(Tab. 4-8 und Anhang 2-11) abgeleitet:

1. Um tatsachlich Bewertungsunterschiede zwischen dem Okologischen Zustand und
dem Okologischen Potenzial zu erreichen, wurden im HOFP einige Leitarten und Be-
gleitarten der Referenz zu typspezifischen Arten und einige typspezifische Arten der
Referenz wurden im HOFP zu Leitarten oder Begleitarten.

2. Eine Leitart wurde jedoch nie Begleitart und eine Begleitart wurde nie Leitart.

3. Die Fischartenzusammensetzung blieb erhalten (Ausnahme: Hinzunahme des Kaul-
barschs fiir das HOFP bei Nidda und Lahn).

4. Die Zuordnung zu einer Fischregion im HOFP erfolgte dann nach dem gemaR fiBS
berechneten Fischregionsindex.
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Tab. 4-6: Die in Hessen je nach Einzugsgebiet, FlieRgewassertyp und Fischregion ab-
geleiteten Referenzen zur Fischfauna
Legende: ER = Epirhithral (Obere Forellenregion), MR = Metarhithral (Untere
Forellenregion), HR = Hyporhithral (Aschenregion), EP = Epipotamal
(Barbenregion), MP = Metapotamal (Brachsenregion)
Typ 5 Typ 7
Einzugsgebiet  Bezeichnung Einzugsgebiet Bezeichnung
ER Rhein 5A ER Weser 7A
ER-MR Rhein 5B MR Weser 7B
MR Rhein 5C HR Weser 7C
HR Rhein 5D
HR-EP Rhein 5E Typ 9
ER Weser 5F Einzugsgebiet Bezeichnung
MR Eder 5G MR Rhein 5C
MR Schwalm 5H MR-HR Weser/Eder 9C
MR Fulda 5Y MR-HR Untere Ulster 9 H
MR Aar/FGG Weser 5K MR-HR Orke 9K
HR Eder/Schwaim 5J HR Weser/Eder 9D
ER Modau 5 ER_Modau HR Schwalm 9F
MR Modau 5_MR_Modau HR Untere Ulster 91
HR Modau 5 HR_Modau HR Obere Eder 9J
HR Rhein 5D
Typ 5.1 HR Rhein 51C
Einzugsgebiet  Bezeichnung HR Rhein 9A
ER Rhein 51A HR-EP Rhein 9B
MR Rhein 5.1B EP Weser/Eder 9E
HR Rhein 51C EP Fulda/Schwalm 9 G
HR-klein Rhein 51D
ER Weser 51K Typ 9.1
MR Fulda/Eder 51J Einzugsgebiet Bezeichnung
MR Schwalm 51L HR Weser 9.1A
MR-HR Fulda 51F
HR-klein Schwalm 51N Typ 9.2
HR Schwalm 51M Einzugsgebiet Bezeichnung
HR Fulda 516G HR Weser/Eder 9D
HR-EP Fulda 51H HR Schwalm 9F
EP-klein Schwalm 51P HR-EP Rhein 9B
EP Fulda 51Y EP Rhein 9.2A
EP Eder 51E EP Weser/Eder 9E
EP Schwalm 510 EP Fulda/Schwalm 9 G
EP Eder 9.2B
Typ 6 EP Schwalm 9.2D
Einzugsgebiet  Bezeichnung EP Fulda 9.2C
MR-HR Rhein 6A EP Werra 9.2E
ER Weser 51K
Typ 19
Typ 10 Einzugsgebiet Bezeichnung
Einzugsgebiet  Bezeichnung MR-HR Rhein 19B
MP Altrheinarme 10A HR Rhein 19C
HR-EP Rhein 19D
EP Rhein 19E
MP Rhein 19G
HR Modau 19 HR Modau
HR Modau 19 HR_Fanggraben
EP Modau 19 EP_Modau
EP-MP Modau 19 EMP_Modau
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Tab. 4-7:  Zuordnung der HOFP zu den verschiedenen erheblich veranderten Wasser-
kérpern
Erheblich veranderter Gewassername Fischregion Hochstes dkologisches Fisch-
Wasserkdrper 9 potenzial
DEBY_2_F146 Main oberhalb Kahl EP HOEFP_10D_Stau
DEHE_24.1 Main - Hessen EP HOEFP_10D_Stau
BW_4-05 Flusskorper Neckar | g HOEFP_10D_Stau
- ab Kocher =
DERP_2000000000_2 mﬁ']“ von Neckar bis | pp HOEFP_10D_Oberrhein
DERP_2000000000_3 Egﬁg‘ vonMainbis | £p, HOEFP_10D_Oberrhein
DERP_2000000000_6 oberer Mittelrhein EP HOEFP_10D_Mittelrhein
DERP_2000000000_3 ﬁgﬁg‘ von Mainbis | £p HOEFP_Rhein_LAWA
DEHE_248.1 Nidda/Frankfurt EP HOEFP_92A Nidda
DEHE_258.1 Lahn/Limburg EP HOEFP_92A_Stau
DEHE_258.2 Lahn/Weilburg EP HOEFP_92A_Stau
DEHE_258.3 Lahn/GieRRen EP HOEFP_92A Stau
DEHE_258.2 Lahn/Weilburg HR-EP HOEFP_Lahn_LAWA_Stau
DEHE_258.2 Lahn/Weilburg HR-EP HOEFP_Lahn_LAWA flieRend
DEHE_42.1 Fulda/Wahnhausen EP HOEFP_92C_Stau
DEHE_41.4 Werra/Philippsthal EP HOEFP_92E_Stau
DEHE_247972.1 Bach vom Bruchrain- | - HOEFP_19C
— weiher -
DEHE 23986.2 Darmbach/Darmstadt | EP HOEFP_19D
DEHE_25836.1 untere Lumda HR HOEFP_51
DEHE_42952.1 untere Drusel ER-MR HOEFP_5_Weser
DEHE 2512.1 unterer Salzbach ER-MR HOEFP_5_Rhein
DEHE 2512.1 unterer Salzbach ER-MR HOEFP_Salzbach LAWA
DEHE_42958.1 Untere Ahne HR HOEFP_51_UntereAhne
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Tab. 4-8: Die in Hessen je nach Einzugsgebiet, FlieRgewassertyp und Fischregion ab-
geleiteten hochsten 6kologischen Fischpotenziale (HOEFP)
Legende: ER = Epirhithral (Obere Forellenregion), MR = Metarhithral (Untere
Forellenregion), HR = Hyporhithral (Aschenregion), EP = Epipotamal
(Barbenregion)

Fischregion Einzugsgebiet Bezeichnung
EP Rhein HOEFP_10D_Stau
EP Rhein HOEFP_92A_Nidda
EP Rhein HOEFP_92A_Stau
EP Fulda HOEFP_92C_Stau
EP Werra HOEFP_92E_Stau
EP Rhein HOEFP_19C
EP Rhein HOEFP_19D
HR Rhein HOEFP_51
ER-MR Weser HOEFP_5_ Weser
ER Rhein HOEFP_5 Rhein
ER Rhein HOEFP_Salzbach_LAWA
HR-EP Rhein HOEFP_Lahn_LAWA_Stau
HR-EP Rhein HOEFP_Lahn_LAWA flieRend
EP Rhein HOEFP_Rhein_LAWA
HR Weser HOEFP_51 UntereAhne

Zusammenfassende Bewertung des 6kologischen Zustands/Potenzials eines
Wasserkdrpers anhand einzelner Qualitditskomponenten

Das Bewirtschaftungsziel ist, dass der Wasserkdrper fir die einzelnen Qualitédtskompo-
nenten im Mittel einen mindestens guten Zustand/gutes Potenzial anzeigt. Die Bewertung
der Wasserkorper erfolgte tber die Berechnung des Mittelwertes von allen Ergebnissen
der Messstellen/Probenahmen fiir die einzelnen biologischen Qualitatskomponenten. Da-
bei wurden die jeweils drei aktuellsten Ergebnisse einer Messstelle gleichwertig bertck-
sichtigt

Insgesamt ist es somit mdglich, dass innerhalb eines Wasserkdrpers, dessen 6kologi-
scher Zustand/Potenzial mit gut bewertet wurde, in begrenztem Umfang auch Bereiche
vorhanden sein kdnnen, welche den guten 6kologischen Zustand/Potenzial nicht errei-
chen. Dies gilt ebenso fur eine ggf. noch vorhandene organische Belastung. Hier wird —
analog zur Bestandsaufnahme 2004 und der Aktualisierung 2013 — vorlaufig als Ziel for-
muliert, dass fur einen guten 6kologischen Zustand/Potenzial maximal 30 % des Wasser-
korpers eine erh6hte organische Belastung aufweisen dirfen.
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Zusammenfassende Bewertung des 6kologischen Zustands/Potenzials eines
Wasserkdrpers anhand verschiedener biologischer Komponenten

Da die einzelnen biologischen Komponenten durch verschiedene Umweltfaktoren
(z. B. Struktur, Durchgangigkeit, Nahrstoffe) unterschiedlich stark beeinflusst werden, er-
folgt bei der Beurteilung der Wasserkérper anhand mehrerer biologischer Komponenten
keine Mittelwertbildung. Als Bewirtschaftungsziel gilt, dass der Wasserkorper hinsichtlich
aller biologischen Komponenten den guten Zustand/das gute Potenzial erreicht. Die Ge-
samteinstufung eines Wasserkdrpers erfolgt also gemafl der schlechtesten erreichten
Klasse.

Benthische wirbellose Fauna

Das modular aufgebaute Bewertungssystem unterscheidet bei den Fischnahrtieren im
Wesentlichen die Indikation von zwei Belastungsparametern: Die Gewassergute indiziert
die organische Belastung und die allgemeine Degradation indiziert zum Einen eine hyd-
romorphologische Belastung, aber auch zusammenfassend alle anderen ,Allgemeinen
Belastungen®.

Biologische Gewassergute (DIN 38410)

Die seit den 1970er Jahren verstarkt durchgefiihrten Abwasserreinigungsmafnahmen von
Stadten, Gemeinden und Industrie fuhrten zu enormen Verbesserungen des Gitezu-
stands der FlieRgewdasser. Ziel der wasserwirtschaftlichen Mal3nahmen war, in allen Ge-
wassern eine Gewasserglteklasse von Il zu erreichen. Dies bedeutete, dass die Gewas-
ser hochstens maRig mit organisch leicht abbaubaren Stoffen belastet waren und der
Saprobienindex unter einem Wert von 2,3 lag. Wie der Abb. 4-9 zu entnehmen ist, war
dies 1970 nur in etwa einem Drittel der Gewasser der Fall; 30 Jahre spater war das Ziel
dann in fast 93 % der hessischen Gewasser erreicht.
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(1970 - 2000)
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100% -

90% -

80% -

70% -

60% -

50% -

40% -

30% -

20% -

10% -

0% -

im Modul Gewdssergiite
(2006 -2010)

1970 1976 1986 1994 2000 2006 2010

Abb. 4-9:

Prozentualer Anteil der Gewasserglteklassen in Hessen

1970 - 2000: einheitliche Bewertung aller FlieRgewasser mit 7 Gewassergute-
klassen

2006 - 2010: gewassertypspezifische 5-stufige Bewertung der 6kologischen
Zustandsklasse im Modul Gewéassergiite

(Datengrundlage: Monitoring Biologie 1970 — 2009 / HLUG, 2010b)

In Bezug auf die Gewassergite werden nun gemaf der leitbildorientierten Bewertung
(Kap. 5.2.5.1) die in Tab. 4-9 aufgefuhrten leitbildorientierten Saprobienwerte zugrunde

gelegt. Mit

Einfihrung von gewéassertypspezifischen Klassengrenzen wird damit der Tat-

sache Rechnung getragen, dass bspw. ein Saprobienindex von 2,2 (innerhalb des bishe-
rigen Qualitatsziels der Giteklasse Il) in einem langsam flieBenden NiederungsflieRge-
wasser oder in einem grof3en Fluss keine beeintrachtigende Belastung indiziert. Hingegen
muss in einem Mittelgebirgsbach mit einem hohen physikalischen Sauerstoffeintrag bei
einem Wert von 2,2 bereits von einer merklichen organischen Belastung ausgegangen

werden.
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Tab. 4-9: Bewertung des dkologischen Zustands im Modul ,organische Verschmutzung®
mit gewassertypspezifischen Klassengrenzen beim Saprobienindex

Zustands-
klasse

Typ 5 Typ 5.1, 7&9 Typ 6 & 9.1 Typ 9.2 Typ 10 Typ 19

oF >2,25 - >2,35-
mafig >2,0-2,65 >2,1-2,75 >22-28 285 >23-29 29
unbefried. | >2,65-3,35 | >2,75-3,35 >28-34 >285-34 | >29-345 >32;195_

Unter Bertcksichtigung der leitbildorientierten Bewertung sind zur Erreichung eines guten
Okologischen Zustands nun also hinsichtlich der biologischen Gewéssergiite besonders in
den Mittelgebirgsbachen und kleineren Flissen hodhere Anforderungen anzusetzen
(Tab. 4-9). Hierdurch ist der vergleichsweise geringe Anteil von Gewasserabschnitten mit
sehr guter Gewassergute in den Gewassergutekarten 2006 und 2010 zu erklaren.

Auch der zweite zwischen den Gewassergutekarten 2000 und 2006/2010 zu erkennende
— und fur die Wasserwirtschaft bedeutende — Unterschied ist auf die hoheren Anforderun-
gen der WRRL zurtickzufihren. So zeigt sich derzeit wieder in knapp einem Viertel
(22,3 %) der bewerteten Gewasserabschnitte ein Handlungsbedarf zur Minderung der
organischen Belastung. Dieser Umfang entspricht in etwa den Verhaltnissen von 1994,

Wie anhand von Abb. 4-9 und der Abb. 4-10 zu erkennen ist, sind in Teilbereichen kinftig
noch weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Gewassergite erforderlich. Die ge-
genlber dem Jahr 2006 zu erkennende prozentuale Verbesserung (von 74,1 auf 77,7 %)
tauscht eine reale Verbesserung vor: Bei der Gewassergtitekarte 2006 wurden 4.248 km
mit sehr gut bzw. gut bewertet, 1.483 km zeigten einen maRigen oder unbefriedigenden
Zustand an; bei der aktuell vorliegenden Gutekarte zeigen die Gewasser auf 6.195 km
keinen und auf 1.780 km (22,3 %) einen Handlungsbedarf zur Verbesserung der
saprobiellen Situation. Der in beiden Gruppen festgestellte Anstieg ist somit ausschliel3-
lich darin begriindet, dass 2010 weitere 2.245 km erstmals bewertet wurden.

Die Abb. 4-11 zeigt, dass ca. ein Drittel der Wasserkorper auf mehr als 30 % der Gewas-
serlange eine erhdhte organische Belastung aufweisen; in knapp der Halfte aller Wasser-
korper wurde in keinem Abschnitt noch eine erhdhte organische Belastung festgestellt.
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Abb. 4-10: Okologischer Zustand — Modul Saprobie
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 1999 — 2009 / HLUG, 2010b)
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Anteil saprobiell
belasteter Abschnitte
innerhalb eines
Wasserkorpers
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N 100%

Abb. 4-11: Verteilung und Anzahl der Wasserkorper ohne bzw. mit unterschiedlich hohen
Anteilen an saprobiell belasteten Gewasserabschnitten (Datengrundlage:
Monitoring Biologie 1999 — 2009 / HLUG, 2010b)

Benthische wirbellose Fauna

Der Anhang 1-13 zeigt die anhand der benthischen wirbellosen Fauna vorgenommene
Bewertung der Wasserkorper. Insgesamt wurden acht Wasserkdrper (Schluppbach, Nid-
da/Vogelsberg, Meerbach/Dillenburg, obere Ulster, Hungershauserbach, Fulda/Gersfeld,
Lindenhoferbach und Elbrighduserbach) hinsichtlich des 6kologischen Zustands mit sehr
gut bewertet; zudem weist der Amorbach bezilglich der benthischen wirbellosen Fauna
ein sehr gutes 6kologisches Potenzial auf. Weitere 65 Wasserkorper weisen einen guten
Okologischen Zustand/Potenzial auf. Die Mehrzahl der Wasserkorper befindet sich jedoch
nur im mafigen (146), unbefriedigenden (129) bzw. im schlechten (58) Zustand/Potenzial,
so dass hier meist Handlungsbedarf insbesondere im Hinblick auf strukturelle Verbesse-
rungen besteht (Kap. 5.2.1.2).

Die nachstehende Abb. 4-12 zeigt, dass zwischen den einzelnen Bearbeitungsgebieten
regionale Unterschiede bestehen. So ist in den Bearbeitungsgebieten Fulda/Diemel und
Werra in Uberdurchschnittlich vielen Wasserkorpern der gute bzw. sehr gute 6kologische
Zustand/Potenzial bereits erreicht. Deutlich unter dem Durchschnitt liegt hingegen dieser
Anteil innerhalb des Bearbeitungsgebietes Oberrhein. Hier wurde bei keinem Wasserkor-
per ein guter Zustand festgestellt, jedoch ist im Wasserkoérper ,Unterer Oberrhein - Rhein
von Main bis Nahe" das gute 6kologische Potenzial erreicht.

Seite 106



Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 4
Uberwachung & Zustandsbew. der WK & Schutzgebiete
22. Dezember 2014 4.1.2.1 Okolog. Zustand / Potenzial

Qualitatskomponente benthiische wirbellose Fauna - Okologische Zustands-/Potenzialklasse der Wasserkorper
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Abb. 4-12: Verteilung und Anzahl der anhand der benthischen wirbellosen Fauna ermit-
telten dkologischen Zustands-/Potenzialklassen in Gesamthessen und inner-
halb der einzelnen Bearbeitungsgebiete (Datengrundlage: Monitoring Biologie
2004 — 2012 / HLUG 2013)

Fische

Anhand der Fischfauna wurden in Gesamthessen 346 Wasserkorper bewertet
(Abb. 4-13). Davon weisen sieben Wasserkorper bzw. Bache einen sehr guten Zustand
auf (Oberrieder Bach, Hungershauserbach, Lindenhoferbach, Riedgraben/Dodenau,
Banfer — Bach, Elsoff und Hoppecke). Weitere 62 Wasserkorper befinden sich in einem
guten Okologischen Zustand/Potenzial. Die Mehrzahl der Wasserkorper ist jedoch im nur
mafigen (97) oder unbefriedigenden (127) Zustand/Potenzial. Weitere 53 Wasserkorper
sind sogar in einem schlechten Zustand/Potenzial. Auch hier zeigt sich fir Gesamthessen
ein Handlungsbedarf in etwa 80 % der untersuchten Wasserkorper, insbesondere im Hin-
blick auf strukturelle Verbesserungen einschliel3lich der Wiederherstellung der linearen
Durchgéangigkeit (Kap. 5.2.1.2).

Ebenfalls analog zur benthischen wirbellosen Fauna sind auch bei der Fischfauna die
regionalen Unterschiede zwischen den Bearbeitungsgebieten zu erkennen (Anhang 1-14
und Abb. 4-13). Die Wasserkorper in Nordhessen weisen einen vergleichsweise besseren
Zustand/Potenzial auf. So wurden z. B. innerhalb des Bearbeitungsgebietes Fulda/Diemel
28 Wasserkorper mit sehr gut bzw. gut bewertet, im Bearbeitungsgebiet Oberrhein wurde
dagegen kein Wasserkdrper in den sehr guten und nur vier Wasserkérper in den guten
Zustand eingestuft.
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Abb. 4-13: Verteilung und Anzahl der anhand der Fischfauna ermittelten 6kologischen
Zustands-/Potenzialklassen in Gesamthessen und innerhalb der einzelnen

Bearbeitungsgebiete (Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005 - 2012 /

HLUG 2013)

Insgesamt zeigt die Zustandsbewertung fiir die benthische wirbellose Fauna (Abb. 4-12)
und fir die Fische (Abb. 4-13) ein weitgehend identisches Bild: Bei beiden Komponenten
liegt der Anteil der Wasserkdrper mit gutem oder sehr gutem Zustand bei 18 bzw. 20 %,
mit mafig wurden 36 bzw. 28 % der Wasser bewertet. Der Anteil der mit ,unbefriedigend®
bewerteten Wasserkorper ist mit einem Anteil von 32 % (benthische wirbellose Fauna)
bzw. 37 % (Fische) ebenfalls vergleichbar. Diese ahnlichen Bewertungsergebnisse zei-
gen, dass die faunistischen Qualitatskomponenten auf die einwirkenden Belastungsfakto-
ren in &hnlicher Art und Weise reagieren. Hier filhren meist die hydromorphologischen
Veranderungen dazu, dass der gute 6kologische Zustand verfehlt wird.
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Phytoplankton

Wie der Tab. 4-10 zu enthehmen ist, zeigt das Phytoplankton i. d. R. einen guten 6kologi-
schen Zustand an, so dass auf Wiederholungsuntersuchungen im zweiten Bewirtschaf-
tungszyklus weitgehend verzichtet wurde. Wie im Kap. 4.1.1.1 dargestellt, erfolgten im
zweiten Bewirtschaftungszyklus Phytoplanktonuntersuchungen lediglich im Mundungsbe-
reich des Mains.

Tab. 4-10: Ubersicht der Bewertungsergebnisse zum Phytoplankton

Wasserkdrper WK-Nummer Name der Messstelle Okc_)lgﬁ;?gggnzktig;and
Main DEHEBY24_0_100969 | Main, Bischofsheim manig
Lahn/Limburg DEHE_258.1 Lahn bei Limburg-Staffel gut
Lahn/Weilburg DEHE_258.2 Lahn bei Solms/Oberbiel gut
Werra/Eschwege DEHE_41.2 Werra Letzter Heller manig
Fulda/Wahnhausen | DEHE_42.1 Fulda, Wahnhausen, Messstation | gut
Fulda/Bad Hersfeld | DeHE_42.4 Fulda bei Rotenburg gut
Untere Schwalm DEHE_4288.1 Schwalm, Felsberg-Altenburg gut
Untere Diemel DEHE_44.1 Diemel bei Bad Karlshafen gut
Makrophyten

Insgesamt wurden 107 Wasserkodrper anhand des Vorkommens von Makrophyten bewer-
tet (Abb. 4-14).

Diese vergleichsweise geringe Zahl ist darin begriindet, dass in Hessen insbesondere
darauf verzichtet wurde, die Moosflora in den kleineren grobmaterialreichen silikatischen
Mittelgebirgsbachen zu untersuchen. Der Schwerpunkt der Untersuchung lag also bei den
feinmaterialreichen silikatischen Mittelgebirgsbachen (Typ 5.1), bei den Flissen und
Stromen (Typ 9, 9.2 und 10) und bei den NiederungsflieBgewassern (Typ 19). In drei
silikatischen Mittelgebirgsbachen (Grenff, Eitra und Wadebach) zeigen die Makrophyten
einen sehr guten okologischen Zustand an, weitere 13 Wasserkorper weisen einen guten
Okologischen Zustand auf (Anhang 1-15). Mit 43 Wasserkorpern liegt der Schwerpunkt im
mafigen Bereich. 37 Wasserkorper werden mit unbefriedigend bewertet.
11 Wasserkdrper befinden sich beziglich der Makrophyten in einem schlechten Zustand.
Innerhalb des Bearbeitungsgebietes Werra wird kein Wasserkdrper mit sehr gut, gut oder
mafig bewertet und auch innerhalb des Bearbeitungsgebietes Oberrhein weist kein Was-
serkorper einen sehr guten oder guten 6kologischen Zustand auf.

Die Ursachen fir die Zielverfehlung sind bei dieser biologischen Qualitatskomponente
unterschiedlich, z. B. Fehlen von wellenschlaggeschitzten Bereichen in den Schifffahrts-
stralRen oder andere hydraulische Belastungen, starkes Algenwachstum und hohe Nahr-
stoffgehalte. Der notwendige Handlungsbedarf kann hier somit nur unter Beriicksichtigung
der Ergebnisse weiterer biologischer Qualitdtskomponenten abgeleitet werden
(Kap. 5.2.1.1).
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Qualitatskomponente Makrophyten - Okologische Zustandsklasse der Wasserkdrper
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Abb. 4-14: Verteilung und Anzahl der anhand der Makrophyten ermittelten 6kologischen
Zustandsklassen in Gesamthessen und innerhalb der einzelnen Bearbei-
tungsgebiete (Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005 - 2012 / HLUG 2013)

Diatomeen

Die Bewertung der 408 Wasserkorper anhand der biologischen Qualitatskomponente
,Diatomeen®“ zeigen Anhang 1-16 und Abb. 4-15. Insgesamt vier Wasserkorper weisen
einen sehr guten Zustand auf (Bach bei Archfeld, Gatterbach, Hoppecke und die Béche
im Neckargebiet unterhalb Seebach und oberhalb Elsenz). Weitere 47 Wasserkorper be-
finden sich in einem guten dkologischen Zustand. In 357 Wasserkorpern (88 %) zeigen
die Untersuchungsergebnisse einen nur magiigen, unbefriedigenden oder schlechten Zu-
stand an. Im Vergleich zu den anderen oben dargestellten biologischen Qualitatskompo-
nenten wird hier der grof3te Handlungsbedarf indiziert. Dies und die Ergebnisse der Mes-
sungen zu den Phosphor-Konzentrationen (s. u.) zeigen, dass hier vor allem MaRnahmen
zur Minderung der Phosphoreintrage notwendig sind.
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Qualitatskomponente Diatomeen- Okologische Zustandsklasse der Wasserkdrper
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Abb. 4-15: Verteilung und Anzahl der anhand der Diatomeen ermittelten 6kologischen
Zustandsklassen in Gesamthessen und innerhalb der einzelnen Bearbei-
tungsgebiete (Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005 — 2012 / HLUG
2013)

Okologischer Zustand/Potenzial — Biologische Qualitatskomponenten

Da die einzelnen biologischen Qualitditskomponenten durch verschiedene Umweltfaktoren
(z. B. Gewasserstruktur, lineare Durchgangigkeit, Nahrstoffgehalt) unterschiedlich stark
beeinflusst werden, erfolgt die Gesamtbewertung des 6kologischen Zustands/Potenzials
fur einen Wasserkorper geman der schlechtesten erreichten Klasse (Kap. 5.2.1.2). Durch
diese strenge Anforderung wurde kein Wasserkorper festgestellt, welcher hinsichtlich aller
relevanten biologischen Qualitatskomponenten einen sehr guten Zustand aufweist. Von
434 bewerteten Wasserkorpern weisen insgesamt 18 Wasserkorper (4 %) einen guten
Zustand/Potenzial auf. Besonders zu nennen sind hier die Wasserkdrper Hungershauser-
bach, Lindenhoferbach und Hoppecke. In diesen drei Wasserkérpern wurde bei mindes-
tens zwei biologischen Qualitditskomponenten ein sehr guter 6kologischer Zustand fest-
gestellt; hingegen wurde im Bearbeitungsgebiet Oberrhein bei keiner biologischen Einzel-
komponente ein sehr guter 6kologscher Zustand festgestellt.

Abb. 4-16 zeigt das zusammenfassende Ergebnis fir Gesamthessen und fir die einzel-
nen Bearbeitungsgebiete. Der Zustand/Potenzial der Mehrzahl der Wasserkorper wird mit
unbefriedigend bewertet. Im Bereich des Bearbeitungsgebietes Werra (berwiegen die
Wasserkorper mit einem méaRigen Zustand/Potenzial.
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Biologische Qualitatskomponenten - Okologische Zustands-/Potenzialklasse der Wasserkérper
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Abb. 4-16: Verteilung und Anzahl der anhand der biologischen Qualitatskomponenten
ermittelten 6kologischen Zustands-/Potenzialklassen in Gesamthessen und
innerhalb der einzelnen Bearbeitungsgebiete (Datengrundlage: Monitoring
Biologie 2004 — 20012 / HLUG 2013)

Zuverlassigkeit und Genauigkeit der Ergebnisse zu den biologischen Qualitdtskomponenten

Die Besiedlung der FlieRgewasser unterliegt natirlicherweise bereits grofden Populations-
schwankungen, welche zunachst unabhdngig von einer anthropogenen Belastung sind.
Um den jahreszeitlichen Einfluss auf die Bewertung moglichst auszuschliel3en, wurde bei
der Durchfihrung der Untersuchungen auf den richtigen Untersuchungszeitraum geachtet
(z. B. Erfassung der Fischfauna im Frihherbst, um auch die Jungstadien der Fische zu
fangen).

Zur Berucksichtigung der raumlichen Unterschiede in einem Gewasser wurden mdoglichst
reprasentative Untersuchungsbereiche ausgewéhlt. Dennoch kann — auch aufgrund der
natirlicherweise unterschiedlichen Bedingungen im FlieBgewasserkontinuum — nicht da-
von ausgegangen werden, dass die an einem Untersuchungsbereich festgestellte Fauna
und Flora — bei gleicher bzw. fehlender Belastung — auf jeden anderen Abschnitt eines
Wasserkorpers Ubertragbar ist.

Da die biologischen Untersuchungsergebnisse immer einer gewissen Schwankung unter-
liegen, ist es — insbesondere bei den 6kologischen Zustands-/Potenzialklassen gut und
mafig — wichtig, die Ergebnisse durch die unterstiitzenden Qualitatskomponenten zu un-
termauern bzw. in Frage zu stellen (Kap. 5.2.1.1). GemaR den folgenden deutschlandweit
abgestimmten Kriterien wurde die Zuverlassigkeit der Bewertung des ©kologischen Zu-
stands eines Wasserkdrpers ermittelt:
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1. Niedriges Vertrauensniveau (Low confidence): Die Bewertung erfolgte ausschlie3lich
durch Expertenwissen.

Zusatzlich wurde ein ,low confidence® bei Wasserkérpern des Typ 19 angegeben,
wenn die Bewertung des 6kologischen Zustands anhand der benthischen wirbellosen
Fauna (Allgemeine Degradation) und/oder anhand der Fische erfolgte — hier miissen
die Bewertungsmetrices / Referenzen nochmals Uberprift werden (Ausnahme: High-
confidence bei saprobieller Belastung > 30 % und die 6kologische Zustandsklasse bei
der benthischen wirbellosen Fauna ist unbefriedigend oder schlecht bzw. die morpho-
logischen Bewirtschaftungsziele werden auf mehr als 65 % der Abschnitte nicht er-
reicht und die 6kologische Zustandsklasse liegt hinsichtlich der Fischfauna bei unbe-
friedigend oder schlecht)

2. Mittleres Vertrauensniveau (Medium confidence): es liegen noch nicht alle Bewer-
tungsergebnisse mit WRRL-konformen und durch die LAWA anerkannten Verfahren
zu den relevanten Qualitatskomponenten vor; dies ist in Hessen dann der Fall, wenn
in einem Wasserkorper z. B. keine Ergebnisse zur Fischfauna, zur benthischen wirbel-
losen Fauna oder zu den Makrophyten/Phytobenthos vorliegen (z. B. wegen Bildung
neuer Wasserkorper).

Zusatzlich wurde ein ,medium confidence“ angegeben, wenn die 6kologische Zu-
standsklasse bei nur einer Qualitditskomponente einen Handlungsbedarf aufwies (also
Diatomeen, Makrophyten, benthische wirbellose Fauna oder Fischfauna) und alle an-
deren (Teil-)Qualitatskomponenten sehr gut oder gut anzeigten. In diesem Fall ist das
(Einzel-) Ergebnis ggf. zu streng.

3. Hohes Vertrauensniveau (High confidence): Bewertungsergebnisse mit WRRL-
konformen und durch die LAWA anerkannten Verfahren zu den relevanten Qualitats-
komponenten sind vorhanden - dies ist in Hessen dann der Fall, wenn in einem Was-
serkdrper Ergebnisse zur Fischfauna, zur benthischen wirbellosen Fauna und zu den
Makrophyten/Phytobenthos (Diatomeen) vorliegen.

Aufgrund der Unsicherheiten bei der Bewertung bestehen z. T. somit auch Unsicherheiten
hinsichtlich der Notwendigkeit von MaRnahmen. So ist es bspw. derzeit unklar, bis zu
welchem Anteil saprobiell belastete Gewasserabschnitte innerhalb eines Wasserkorpers
tolerierbar sind und dennoch insgesamt ein guter dkologischer Zustand erreicht werden
kann.

Allgemeine physikalisch-chemische Parameter

Die Bewertung der Analysenergebnisse der allgemeinen physikalisch-chemischen Para-
meter erfolgt fir die Qualitatskomponenten Jahreshéchsttemperatur, Orthophosphat-
Phosphor, Gesamtphosphor, Ammonium-Stickstoff, Chlorid, Sauerstoff und pH-Wert auf
Basis der LAWA-Orientierungswerte (LAWA 2007), die keine rechtlich verbindlichen
Grenzwerte sind. Ihre Uberschreitung kann Hinweise auf die Ursache von Defiziten bei
biologischen Parametern geben. .Zeigen die biologischen Qualitdtskomponenten einen
sehr guten oder guten Zustand an, hat eine Uberschreitung der Orientierungswerte keine
Auswirkung, d. h. es sind keine MaRnahmen zur Erreichung und Einhaltung der Orientie-
rungswerte erforderlich (Kap. 5.2.5.2). Die Bewertung der Parameter Temperatur
(Tab. 5-2) und Nitrat erfolgt auf der Grundlage der OGewV.
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Fur die Beurteilung der biologischen Defizite sind vor allem die Parameter Temperatur,
Orthophosphat-Phosphor, Chlorid, Ammonium, Sauerstoff und der pH-Wert® interessant.
Auf diese Parameter wird im Folgenden néher eingegangen. Die Belastungssituation hat
sich seit dem ersten BP 2009-2015 nicht wesentlich ge&ndert.

Temperatur

Bei natirlichen Verhéltnissen limitiert die Ufervegetation den Lichteintrag in die FlieRge-
wasser. Das wirkt sich gleichzeitig positiv auf die Wassertemperatur aus. Zudem entsteht
so auf einfache Weise ein Gewasserentwicklungsstreifen; die ins Bachbett reichenden
Wurzeln  standortgerechter  Vegetation schaffen eine hohe  Struktur- und
Stromungsdiversitat und wirken Erosion und Sedimenttransport entgegen. Das Falllaub
der Laubbaume ist Nahrung fir viele Wasserorganismen; Totholz ist ein wichtiger Lebens-
raum fur oft selten gewordene Arten. Modellrechnungen der EAWAG (Moosmann, Schmid
& Wiest 2005) und Freilanduntersuchungen der Universitat Duisburg/Essen (Hering,
2013) zeigen deutlich, dass durch eine Beschattung von mehreren 100 m Lange die Was-
sertemperatur um mehr als 1 K reduziert wird. Die Anforderungen hinsichtlich der maxi-
malen Wassertemperaturen im Sommer finden sich im Kap. 5.2.1.1.

Abb. 4-17 zeigt die Zahl der Unter- und Uberschreitungen der maximalen Jahreswasser-
temperatur im Hinblick auf den jeweiligen Orientierungswert geman der jeweils dominan-
ten Fischregion innerhalb eines Wasserkorpers. Insgesamt wurden bei knapp 15 % der
Wasserkorper, in denen die Wassertemperatur gemessen wurde, Uberschreitungen fest-
gestellt. 1. d. R. sind die Uberschreitungen jedoch relativ gering. Uberschreitungen von
mehr als 2 K wurden nur in funf Wasserkorpern festgestellt. In vier dieser starker ther-
misch belasteten Gewasser Uberwiegt die Forellenregion (Wenkbach, Schwalbenbach,
Obere Ahne und Untere Ulster). Abb. 4-18 zeigt den Mittelwert der Jahresmaxima der
Temperaturmessungen in den untersuchten Wasserkorpern.

° Eventuelle .,Mangel“ bei der Sauerstoff-Konzentration kdnnen sowohl die Ursache (Saprobie) als auch die
Folge (Trophie) von ,biologischen Defiziten* sein.
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2012 / HLUG 2012)
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Gesamtphosphor

Valide Untersuchungsergebnisse liegen fir den Zeitraum 2010-2013 fir alle untersuchten
Wasserkorper vor.

In 223 Wasserkdrpern wird der typspezifische Orientierungswert z. T. deutlich tGberschrit-
ten. In 26 davon ausschlieGlich fir Gesamtphosphor, in allen Ubrigen auch fir
Orthophosphat-Phosphor.

Abb. 4-19 zeigt die Belastung mit Gesamtphosphor fir den Zeitraum 2010-2013. Dort
wurde einheitlich der Orientierungswert fur die Darstellung benutzt, der fir die meisten
hessischen Gewasser gilt (0,10 mg/l). Lediglich fur einige Gewasser im sudhessischen
Ried (FlieRgewassertyp 19) gelten andere, weniger strenge typspezifische Orientierungs-
werte, die in der Darstellung (Einfarbung der Wasserkoérper) nicht bertcksichtigt wurden.
Die detaillierten Daten hierzu sind im Anhang 3 des MalR3nhahmenprogramms aufgefihrt.

Orthophosphat-Phosphor

In 197 Wasserkorpern wird der typspezifische Orientierungswert fur Orthophosphat-
Phosphor z. T. deutlich Uberschritten. An allen diesen Wasserkorpern wird auch der
Orientierungswert fir Gesamtphosphor tberschritten.

Abb. 4-20 zeigt die Belastung mit Orthophosphat-Phosphor fur den Zeitraum 2010-2013 in
den untersuchten Wasserkérpern. Dort wurde analog wie in Abb. 4-19 (Gesamtphosphor)
einheitlich der Orientierungswert fir die Darstellung benutzt, der fur die meisten hessi-
schen Gewasser gilt (0,07 mg/l). Lediglich fur einige Gewasser im sudhessischen Ried
(FlieBgewassertyp 19) gelten andere, weniger strenge typspezifische Orientierungswerte,
die in der Darstellung (Einfarbung der Wasserkdrper) nicht bertcksichtigt wurden. Die
detaillierten Daten hierzu sind im Anhang 3 des MalRnahmenprogramms aufgefihrt.

In den dichter besiedelten Regionen ist eine hdhere Belastung zu erkennen. Dagegen ist
die Belastung in den dinner besiedelten Regionen deutlich geringer.

Chlorid

Abb. 4-21 zeigt die mittlere Belastung mit Chlorid in den untersuchten Wasserkorpern. Die
Belastung ist im Allgemeinen relativ gering. Nur in einzelnen Wasserkdrpern mit einer
besonderen Einleitungssituation ist die Belastung hoch. Auffallig mit hohen bis extrem
hohen Werten sind die Werra, die osthessische Solz und die Usa (Kap. 5.2.1.3).

Ammonium

Abb. 4-22 zeigt die mittlere Belastung mit Ammonium-Stickstoff in den untersuchten Was-
serkdrpern. Erhdhte Jahresmittelwerte finden sich nur in 32 Wasserkorpern.

Stickstoff

Die Stickstoffgehalte in den hessischen Oberflachengewdassern liegen alle unterhalb der
UQN der OGewV. Die Belastung im Einzugsgebiet der Weser ist aufgrund des Meeres-
schutzes (Algenbliite in der Nordsee) trotzdem zu verringern. Naheres hierzu wird in Kapi-
tel 5 erlautert.
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Sauerstoff

Abb. 4-23 zeigt die Durchschnittswerte der jahrlichen Minima des Sauerstoffgehalts in den
Wasserkorpern. In 44 Wasserkorpern lag das Mittel der Jahresminima unterhalb des typ-
spezifischen Orientierungswertes fir den Sauerstoffgehalt. Die Situation beziiglich Sauer-
stoff stellt sich in einzelnen Gewassern vermutlich noch etwas schlechter als mit den der-
zeitigen Monitoringverfahren erfassbar: In langsam flie3enden eutrophierten Gewassern
kann es bei fehlender Beschattung und Schénwetterlagen zu erheblichen Tag-Nacht-
Schwankungen der Sauerstoffkonzentration kommen (Abb. 4-24). Das Minimum wird vor
Sonnenaufgang erreicht.

Die Konzentration von Sauerstoff ist eine der wichtigsten GroR3en, die den biologischen
Zustand eines Gewassers pragt. Insbesondere die Sauerstoffminima sind von Bedeutung,
da viele Tiere auf einen dauerhaft hohen Sauerstoffgehalt angewiesen sind. Sauerstoff
wird zwar regelmaRig bei der Entnahme von Einzelproben (i. d. R. einmal monatlich) di-
rekt vor Ort gemessen, die dadurch gewonnenen Werte erlauben jedoch wegen der be-
sonderen Dynamik des Sauerstoff-Gehalts (z. B. Tagesgang, Wetterabhangigkeit) nur
eine stark eingeschrankte Beurteilung der Situation:

Die hohere Mess- und Datendichte von kontinuierlich laufenden Messungen an den festen
Messstationen (Fulda, Lahn, Main, Schwarzbach, Werra vgl. Anhang 1-10) erlaubt es,
auch temporére Defizite (z. B. im Tagesgang) zu erfassen. Dies ist einer der Grinde, wa-
rum in den grof3en gestauten Gewdassern mit Messstationen und kontinuierlicher Messung
niedrigere Minima vorliegen.

Die Daten an stark belasteten, gestauten oder sehr langsam flieRenden Gewassern wie
dem Schwarzbach an der Messstation Trebur-Astheim zeigen, dass insbesondere in
Frihjahr und Sommer bei bestimmten Wetterlagen die Sauerstoff-Gehalte einem Tages-
gang unterworfen sind, der von der Sauerstoffproduktion der Algen und anderer Makro-
phyten bestimmt wird. Auf Grund der langsameren FlieRgeschwindigkeit besteht bei die-
sen Gewassern zudem eine héhere Empfindlichkeit gegeniiber sauerstoffzehrenden Pro-
zessen (z. B. Algensterben bei Wetterwechsel, erhdhter Schadstoffeintrag nach Gewitter-
regen durch Abspulung von befestigten Flachen, Mischwasserentlastungen, Regenwas-
serkanalen und Abwassereinleitungen aus Klaranlagen).

Eine Abschatzung der jeweiligen Einflisse ist aufgrund der vielféltigen komplexen Wir-
kungszusammenhéange mit der vorhandenen Datengrundlage nicht moglich.
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Abb. 4-24: Sauerstoff: Tagesgang der Sauerstoffkonzentration im Schwarzbach/Ried an
der Messstation Trebur-Astheim (06.07.-26.07.2010)

pH-Wert

In Abb. 4-25 sind die Durchschnittswerte der pH-Maxima dargestellt. Da in den untersuch-
ten FlieRgewasser Versauerungsprobleme nicht relevant sind, wird auf eine entsprechen-
de Darstellung der Minima der pH-Werte verzichtet. Dies steht in Ubereinstimmung mit
den Ergebnissen der biologischen Untersuchungen: In den silikatischen Mittelgebirgsba-
chen zeigt die benthische wirbellose Fauna bei nur 4 von 840 Ergebnissen (< 0,5 %) eine
Versauerung an. Jedoch ist davon auszugehen, dass in den guellnahen Oberlaufen (eine
Untersuchung der benthischen wirbellosen Fauna findet hier i.d.R. nicht statt) stellenweise
noch Versauerungen auftreten. In diesen Gebieten wird zur Stabilisierung der Waldb6den
die Bodenschutzkalkung fortgefiihrt.

Die Uberschreitungen der oberen Orientierungswerte fur den pH-Wert wurden an den
groReren Gewassern, insbesondere an der Lahn, Fulda, Losse und Werra gemessen.

Erhohte pH-Werte konnen infolge von Eutrophierung auftreten. Dies ist meist verbunden
mit einem Riickgang des Sauerstoffgehalts. Neben Extremwerten kénnen starke Schwan-
kungen des pH-Wertes als gefahrlich fur Wasserorganismen angesehen werden. Diese
konnen durch die durchgefuhrten Stichproben allerdings nicht erkannt und qualifiziert
werden. Eine grof3e Rolle spielt der pH-Wert zum Beispiel fir das Verhdltnis zwischen
Ammonium und Ammoniak, welches fischtoxisch wirkt — insbesondere fir die Fischbrut.
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Abb. 4-25: pH-Wert: Mittelwert der Jahresmaxima
(Datengrundlage: Monitoring 2010-2013)

Seite 125



Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 4
Uberwachung & Zustandsbew. der WK & Schutzgebiete
22. Dezember 2014 4.1.2.1 Okolog. Zustand / Potenzial

Hydromorphologie (Durchgangigkeit und Morphologie)

Bei den jeweiligen Wanderhindernissen wurden die betrieblichen Aspekte sowie die geo-
metrischen, hydraulischen und hydrologischen Randbedingungen erhoben. Es erfolgte
eine Gesamtbewertung der Mdglichkeit des Auf- und Abstiegs basierend auf der
Passierbarkeit der Hindernisse fir groRe Fische, kleine Fische sowie fir die benthische
wirbellose Fauna.

Die vierstufige Bewertungsskala reicht von ,passierbar Uber ,bedingt passierbar‘ und
,weitgehend unpassierbar” bis ,unpassierbar*.’® Bei ,weitgehend unpassierbaren® bis ,un-
passierbaren“ Querbauwerken wird angenommen, dass zur Erreichung des guten 6kolo-
gischen Zustands Handlungsbedarf besteht.

In der Gesamtbewertung fur den Aspekt der flussaufwarts gerichteten Passierbarkeit
(Aufstieg) wurde etwa die Halfte der ermittelten Wanderhindernisse (48,3 %), d. h. insge-
samt 9.360 Wanderhindernisse als ,weitgehend unpassierbar® oder ,unpassierbar” einge-
stuft (Abb. 4-26). Bezogen auf die Durchgangigkeit flussabwarts gerichtet (Abstieg) sind
dagegen nur 19,1 %, d. h. 3.693 Wanderhindernisse als ,weitgehend unpassierbar* oder
Lunpassierbar” bewertet worden.

Passierbarkeit
B Aufstieg OAbstieg
10.000 9386
8.000
6.533 6.206
— 6.000
o 5.046
5 4314
4.000 3407
2.233
2.000 7460l [
78 87
0 ‘ ‘
unpassierbar weitgehend bedingt passierbar ohne Bewertung
unpassierbar passierbar

Abb. 4-26: Gesamt-Bewertung samtlicher kartierter Wanderhindernisse in Hessen

Innerhalb der hessischen Anteile an den Flussgebietseinheiten Weser und Rhein spiegelt
sich die Verteilung der Bewertungskategorien der Gesamtbewertung wider.

n wenigen Fallen konnte eine Bewertung nicht vorgenommen werden (Rubrik: ohne Bewertung).
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Wie beschrieben bezieht sich die vorliegende Auswertung auf die WRRL-relevanten Ge-
wasser mit einem Einzugsgebiet > 10 kmz?, die in Hessen eine Gewasserlange von insge-
samt 8.395 km haben. Die Gesamtheit aller in Hessen befindlichen Gewasser umfasst
eine Gewasserlange von ca. 23.643 km. Aus der Erkenntnis der Bedingungen in den
Oberlaufen der FlieRgewasser kann davon ausgegangen werden, dass die Dichte der
Wanderhindernisse dort &hnlich hoch ist wie in den WRRL-relevanten Gewassern.

In Vorbereitung des BP 2015-2021 wurde fiur die hessische WRRL-Gewasserkulisse in
den Jahren 2012/2013 eine vollstandige Neukartierung der Gewasserstruktur nach dem
modifizierten LAWA-Vor-Ort-Verfahren durchgefiihrt (Kap. 4.1.1.2). Die Abb. 4-27 und
Abb. 4-28 zeigen das Gesamtergebnis. Insgesamt weisen lediglich ca. 4 % (knapp
300 km) der neu kartierten Gewasserabschnitte eine unverénderte bis gering veranderte
Gewasserstruktur (Klasse 1-2) auf.

3.500
0,
3.000 34,5%
2.500
E 2.000 e
=, 19,5% 070
> 1.500
C
E
S 1000 A% 10.2%
L
500 3%
0,6%
0 N | |
unverandert gering manig deutlich stark sehr stark vollstéandig
verandert verandert verandert verdndert verandert verandert

Abb. 4-27: Verteilung der Gewasserstrukturklassen in Hessen
(Datengrundlage: Kartierung 2012/2013 / HLUG 2014)
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Abb. 4-28: Ergebnisse der Gewasserstrukturkartierung (Gesamtbewertung)
(Datengrundlage: Kartierung 2012/2013 / HLUG 2014)
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Die Ergebnisse der Bewertung (einschlief3lich der Bewertung der Haupt- und Einzelpara-
meter) kbnnen im WRRL-Viewer unter http://wrrl.hessen.de eingesehen werden.

Abb. 4-29 zeigt die Ergebnisse hinsichtlich der Gewasserstruktur und veranschaulicht die
Verschiebungen zwischen den GESIS-Bewertungen 2009 und 2013 in den Klassen
1 bis 5 (Kap. 5.2.1.2). Klasse 6 ist nicht dargestellt, da dieser im Rahmen der Auswertun-
gen 2013 noch andere Gewasser (insbesondere die FlieRgewdasser des Typs 10) zuge-
ordnet wurden und eine unmittelbare Vergleichbarkeit mit der vormaligen, damals mehr
Gewasser-km umfassenden Klasse 6 nicht mehr gegeben ist.

Die GESIS-Bewertungen wurden zwecks leichterer Erkennbarkeit von Trends in drei Ka-
tegorien zusammengefasst:

¢ GESIS-Klassen1 & 2
e GESIS-Klassen 3,4 &5
e GESIS-Klassen6 & 7

unverandert

Die in den Grafiken genannten Prozentwerte sind jeweils die Differenzen zwischen Antei-
len der Gewasserabschnitte, die 2009 in der jeweiligen Gruppe hinsichtlich des betreffen-
den GESIS-Hauptparameters in die 0. g. GESIS-Bewertungskategorien fielen, und den
entsprechenden Anteilen im Jahr 2013. Lag dieser Anteil z. B. 2009 bei 15,7 % und 2013
bei 6,7 %, wird der Ruckgang in der Grafik mit -9,0 %-Punkten ausgewiesen (vgl. linke
blaue Saule der GESIS-Klassen 1 & 2). Insgesamt lassen die zitierten Auswertungen tber
alle sechs Hauptparameter und Uber die Gesamtbewertung (Abb. 4-29) sowohl in der
summarischen Darstellung als auch bei entsprechenden Einzelauswertungen je Gruppe

" Die 2009er-Auswertung basiert fast ausschlie3lich auf Gewasserstrukturdaten aus Ende der 1990er-Jahre!
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(hier nicht dargestellt) einen gewissen Trend zur Nivellierung®? auf ,mittlerem Strukturgii-
teniveau“ erkennen. D. h. tendenziell ist ein gewisser Riickgang der guten und sehr guten
Bewertungen der maRgebenden Einzelparameter zu verzeichnen, ein ahnlicher Trend
lasst sich auch bei den stark oder Ubermafig geschéadigten Klassen beobachten. Deutli-
che Zugewinne erhalten die Hauptparameter in den GESIS-Klassen 3, 4 & 5. Diese Er-
kenntnisse auf Ebene der ,GESIS-Hauptparameter® plausibilisieren somit auch in gewis-
ser Weise die neu berechneten ,Abweichungsklassenverteilungen® der morphologischen
Anforderungen. Die neuen Verteilungen der Abweichungsklassen zeigen demgemaR ei-
nen leicht positiven Trend im Bereich ,Zielerfillung“, ebenso eine Zunahme bei den ,gel-
ben“ Abschnitten, also der mittleren Abweichungsklasse, welche wegen der relativ gerin-
gen Abweichung von den morphologischen Anforderungen das hochste
Renaturierungspotenzial hat (vgl. auch Kap. 5.2.1.2).

25%

c

2 0% - 15,5% 13,_3%

= 5% 11,6%

A o ]

]

) 10%

3 o 5%

E8 o

T %

£8

5 o~ -10%

= -15%

s M GESIS-Klassen 1 & 2 (kaum oder gering
E -20% beeintrachtigt)

c

‘e -25% [ GESISKlassen 3, 4 & 5 (mikig

= 30% 27,1% beeintrichtigt bis merklich geschidigt)

& GESISKlassen 6 & 7 (stark oder
libermafig geschadigt)

Gesam thewertung

Sohlenstrukturen)

Laufstrukturen)
Ruckstau, Verrohrurgen, Querbénke,

Stréomungsdiversitit, Tiefenvarianz)
ptparameter 5: Uferstruktur {Uferbewuchs,

Hauptparameter 2: Largsprofil {Querbauwerke,
Uferverbau, besendere Uferstrukturen)

Breiteneresion, Breitenvariang, Durchlasse)
Sohlenverbau, Substratdiversitdt, besondere

IHau

Hauptparameter 1: Laufentwicklung {Laufkrimmung,
Krimmungserosion, Langsbanke, besondere
Hauptparameter 4: Sehlenstruktur {Sehlensubstrat,

Gewdsserrandstreifen, sonstige Umfeldstrukturen)

Hauptparameter 3: Querprofil {Profiltyp, Profiltiefe
Hauptparameter 6: Gewasserumfeld {Flachennutzung,

Abb. 4-29: Verénderung der Anteile in den GESIS-Klassen 2009-2013 fur maf3gebliche
Hauptparameter

2 stichprobenhafte Uberprifungen weisen auf mindestens zwei Griinde bzgl. der Nivellierung hin: bei der
aktuellen Kartierung wurde z. T. ein strengeres Leitbild durch die Kartierer angelegt, so dass gute und sehr
gute Abschnitte anzahlmaRig abnehmen, die Gewasser befinden sich oft in einem anderen Unterhaltungszu-
stand als Ende der 1990er-Jahre, d. h. es wird weniger konventionell unterhalten, eigendynamische Prozesse
nehmen zu, es gibt weniger ,stark oder tbermafRig geschadigte Gewasserabschnitte®
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Flussgebietsspezifische Schadstoffe

Die Bewertung der Analysenergebnisse der in hessischen Oberflachengewassern rele-
vant signifikanten flussgebietsspezifischen Schadstoffe erfolgt anhand der in Anlage 5
OGewV verbindlich festgelegten UQN (Tab. 4-11).

Tab. 4-11: UQN der OGewV fur die in hessischen Oberflachengewéassern relevanten
flussgebietsspezifischen Schadstoffe

Parameter MaReinheit UQN
OoGewV

Pflanzenschutzmittelwirkstoffe

Mecoprop (MCPP) po/l 0,1
Dichlorprop (2,4-DP) ug/l 0,1
MCPA pg/l 0,1
Bentazon pg/l 0,1
n-Chloridazon pg/l 0,1
Terbutylazin po/l 0,5
Dimethoat po/l 0,1
Metolachlor pg/l 0,2
Metazachlor pg/l 0,4
Metribuzin pg/l 0,1
Propriconazol ug/l 1
2,4-D po/l 0,1
Schwermetalle

Arsen mg/kg 40
Chrom mg/kg 640
Kupfer mg/kg 160
Zink mg/kg 800
organische Spurenverunreinigungen

PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 Hg/kg jeweils 20
Dibutylzinn (DBT) pa/kg 100

Flussgebietsspezifische Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM)

Bei den in einzelnen hessischen Gewaéssern eingetragenen PSM-Wirkstoffen Bentazon,
Dichlorprop, Mecoprop und MCPA handelt es sich um nichtprioritare PSM, die einer be-
sonderen Betrachtung beddrfen.

Mecoprop (MCPP) Dieser Stoff wird nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch als
Zuschlagsstoff in Dachbeschichtungen eingesetzt. Die Konzentration von MCPP in den
Oberflachengewéssern liegt in den meisten Wasserkdrpern unter der UQN von 0,1 pg/l.
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2-Methyl-4-chlorphenoxyessigsaure (MCPA) ist ein weit verbreitetes, starkes, selektiv
wirkendes Herbizid. MCPA erhoht zusatzlich die Bioverflgbarkeit von Metallionen durch
Komplexbildung. In einigen Wasserkdrpern wurde MCPA in Konzentrationen oberhalb der
UQN von 0,1 pg/l nachgewiesen. In ca. 25 weiteren Wasserkdrpern wurde die halbe UQN
uberschritten.

2,4-DP wird als Herbizid gegen Zweikeimblattrige Pflanzen im Getreideanbau, in Obst-
plantagen sowie auf Grinland und Rasen eingesetzt. Die derzeit gultige Zulassung lauft
zum 31. Dezember 2015 aus. Die 2,4-DP-Konzentration tberschreitet in sechs Wasser-
korpern die UQN von 0,1 ug/l.

Bentazon wird als Herbizid gegen Unkrauter verwendet. Es hemmt die Photosynthese
der Pflanzen. Insbesondere bei friher oder starker Anwendung ist eine Grundwasserge-
fahrdung moglich. Die UQN von 0,1 pg/l fur Bentazon wurde in vier Wasserkorpern ber-
schritten.

Dimethoat wird haufig als Insektizid eingesetzt und wirkt als Kontaktgift. Fir Bienen ist
Dimethoat in die Gruppe Bl (bienengefahrlich) eingestuft und darf dem entsprechend
nicht auf blihende Pflanzen aufgebracht werden. Dimethoat wird aufgrund seiner nerven-
schadigenden Wirkung auch fiir Menschen als gesundheitsschéadlich eingestuft. Die UQN
von 0,1 pg/l wird in vier Wasserkdrpern im Einzugsgebiet des Schwarzbachs und einem
Wasserkorper im Einzugsgebiet der Schwalm Uberschritten.

Metazachlor wirkt als selektives Vorlaufherbizid gegen Ungraser und wird im Kohl-, Ta-
bak- und Kartoffelanbau verwendet. Nur in einem Wasserkorper im Einzugsgebiet der
Haune wurde die UQN von 0,4 pg/l Gberschritten.

Metribuzin wird als Herbizid im Ackerbau (hauptséchlich im Kartoffel-, Weizen-, Tomaten-
und Mdohren-) verwendet und wirkt durch die Hemmung der Photosynthese. Haufig wird
Metribuzin in Kombinationspréaparaten kombiniert mit anderen PSM eingesetzt. Metribuzin
wurde nur in einem Wasserkorper im Einzugsgebiet des Schwarzbachs in Konzentratio-
nen oberhalb der UQN (0,2 ug/l) nachgewiesen.

Abb. 4-30 zeigt die Verteilung der Uber-/Unterschreitungen der UQN je Flussgebiet in
einer Worst-Case-Darstellung. MafR3geblich fiir die dort vorgenommene Einstufung ist je-
weils das PSM, das den hoéchsten relativen Konzentrationsmittelwert im Vergleich zur
jeweiligen UQN hatte. Die meisten untersuchten Wasserkorper befinden sich innerhalb
der Bearbeitungsgebiete von Main und Fulda/Diemel. Insgesamt ist die Belastung in Sud-
hessen deutlich hoher als in Nordhessen. Nach dem gleichen Prinzip ist in Abb. 4-31 die
prozentuale Abweichung von der UQN dargestellt. Die hdchsten Konzentrationen wurden
i. d. R. bei einem der funf nachfolgend genannten PSM gemessen (in Klammern ist nach
dem Namen des PSM jeweils die héchste Jahresdurchschnittskonzentration angegeben):
Bentazon (0,31 pg/l), Dichlorprop (0,47 pg/l), MCPA (0,2 ug/l), Mecoprop (0,17 pg/l) und
Dimethoat (1,12 pg/l Die UQN betragt fur alle 5 PSM jeweils 0,1 g/l

Der Vergleich der Werte mit den Ergebnissen aus dem BP 2009-2015 zeigt, dass insge-
samt an weniger Wasserkoérpern relevante PSM-Befunde ermittelt wurden. Dies ist sowohl
durch die geanderte Probenahmehaufigkeit (2007-2012 ganzjéhrig; vor 2007 nur in der
Anwendungszeit der Herbizide), zum anderen auch bspw. durch einen gednderten Um-
gang mit einigen Herbizide oder Anwendungsverbote bedingt.

Seite 132



Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 4
Uberwachung & Zustandsbew. der WK & Schutzgebiete
22. Dezember 2014 4.1.2.1 Okolog. Zustand / Potenzial

Abb. 4-30 und Abb. 4-31 berucksichtigen nicht die prioritaren PSM der Anlage 7 OGewV,
die gesondert bei der Bewertung des chemischen Zustands betrachtet werden (Kapitel
4.1.2.1).
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Abb. 4-30: Anzahl der Wasserkorper mit Uber- und Unterschreitung der UQN fur PSM der
Anlage 5 OGewV in hessischen Gewassern insgesamt und innerhalb der ein-
zelnen Bearbeitungsgebiete
(Datenquelle: Monitoring 2007-2012)
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Abb. 4-31: PSM: Abweichung des Mittelwertes der Konzentration von der UQN
(Datengrundlage: Monitoring 2007-2012)
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Schwermetalle

In den Jahren von 2010 bis 2012 wurden die Schwermetalle der Anlage 5 OGewV, Arsen,
Chrom, Kupfer und Zink, in Schwebstoffproben von 34 Wasserkdrpern untersucht
(Abb. 4-32). Dabei lagen die Abwasseranteile der meisten dieser Wasserkdrper bei Uber
20 % bei Mittelwasserabfluss (MQ). Insgesamt zeigt sich, dass abwasserreiche Gewasser
in dicht besiedelten Gebieten wie dem Hessischen Ried oder dem Ballungsraum Frankfurt
starker mit Schwermetallen belastet sind als z. B. in Nordhessen oder im Bearbeitungs-
gebiet Mittelrhein.

<0,5UON m®m>=0,5UQNund<UQN m>=UQN
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Anzahl der untersuchten Wasserkorper

0 1l ] I
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Bearbeitungsgebiet (ohne Weser, Leine und Neckar)

Abb. 4-32: Anzahl der Wasserkérper mit Unter- und Uberschreitung der UQN
fir Schwermetalle in Gewéassern mit hohem Abwasseranteil in Hessen und in-
nerhalb der einzelnen Bearbeitungsgebiete
(Datenquelle: Monitoring 2010-2012)

Bei den Einzelparametern der Schwermetalle, die zu einer Gewasserbelastung beitragen,
dominieren Kupfer und Zink. Erhdhte Werte oberhalb der halben UQN wurden in 41 %
bzw. 65 % der Wasserkorper gemessen. Zu einer Uberschreitung der Kupfer-UQN kam
es in 5 Wasserkorpern. Die Zink-UQN wurde in neun Wasserkdrpern nicht eingehalten,
wobei es sich in funf Fallen um die gleichen Wasserkorper bzw. Messstellen handelt
(Schwarzbach/Trebur-Astheim, Urselbach/Frankfurt-Heddernheim, Schwarzbach/Nau-
heim, Hegwaldbach/Babenhausen, Rodau, Bruckfeld). Zinkbelastungen oberhalb der
UQN von 800 mg/kg liegen aulRer in den vorgenannten Gewassern im Landgraben, im
Darmbach und in der Usa vor. Ursache fur die Maximalwerte in der Usa von uber 2 g/kg
sind die Einleitungen von Mineralwasser aus Mineralquellen. Neben Zink kommt es in der
Usa ebenfalls bedingt durch die Einleitungen der Mineralquellen zu extrem hohen Arsen-
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belastungen von im zeitlichen Mittel 400 mg/kg. Bei Chrom kam es in keinem Wasserkor-
per zu Uberschreitungen der halben oder der ganzen UQN. Die Belastungssituation hat
sich seit dem BP 2009-2015 nicht wesentlich geéandert.

Feststoffgebundene organische Spurenverunreinigungen

Bei Belastungen durch organische Spurenverunreinigungen der Anlage 5 OGewV sind
vor allem die polychlorierten Biphenyle (PCB) von Bedeutung. Sie wurden in Schweb-
stoffproben von insgesamt 29 Wasserkdrpern analysiert (Abb. 4-33).
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Abb. 4-33: Anzahl der Wasserkérper mit Unter- und Uberschreitungen der UQN fiir poly-
chlorierte Biphenyle (PCB) in Hessen und innerhalb der einzelnen Bearbei-
tungsgebiete mit Hinweisen auf signifikante Belastungen fir den Untersu-
chungszeitraum 2010 bis 2012

In 66 % der untersuchten Wasserkorper wurde fir mindestens ein Kongener ein Messwert
oberhalb der halben UQN gemessen. Zu UQN-Uberschreitungen kam es in 24 % der
Wasserkorper. Wie bei den Schwermetallen dominieren sowohl bei der Anzahl der belas-
teten Wasserkorper als auch bei der Hohe der Belastungen die Gewasser in den dicht
besiedelten Regionen des Hessischen Rieds (Landgraben, Darmbach, Schwarzbach,
Gundbach, Muhlbach) und des Main-Einzugsgebietes (Eschbach, Urselbach, Bieber). Die
mit Abstand hdchsten Werte flr sechs der sieben Kongenere wurden im Wasserkorper
Schwarzbach/Morfelden DEHE 2398.2 an einer Messstelle bei Nauheim gefunden. Hier
lag z. B. der Mittelwert fur PCB 153 rd. vierfach tiber der UQN von 20 pg/kg. Ursache fir
diese Extrembelastung sind neben dem hohen Abwasseranteil vor allem schadstoffhaltige
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alte Sedimente. Gegenuiber dem BP 2009-2015 bedeutet dies eine leichte Verbesserung
der Belastungssituation.

Bei DBT, das in acht Wasserkorpern im Schwebstoff untersucht wurde, wurde die UQN
(100 pg/kg) im Hegwaldbach knapp tberschritten (102 pg/kg). Werte oberhalb der halben
UQN wurden dartber hinaus nur noch im Muhlbach (DEHE_23984.1) beobachtet.

Gesamtbewertung feststoffgebundener Schadstoffe

In den 34 Wasserkdrpern, in denen regelmafig Schwebstoffproben zur Untersuchungen
feststoffgebundener flussgebietsspezifischer Schadstoffe der Anlage 5 OGewV entnom-
men wurden, kommt es in 13 Wasserkorpern (ca. 38 %) zur Uberschreitung der UQN fir
mindestens einen Parameter. Die Messergebnisse sind zusammenfassend in Abb. 4-34
dargestellt. Der hohe Anteil von Gewassern, bei denen erhdhte Belastungen durch
Schwermetalle oder PCB ermittelt wurden, ist darauf zurtickzufiihren, dass entsprechend
den Vorgaben der WRRL gezielt die Gewasser untersucht wurden, bei denen erhdhte
Belastungen zu erwarten waren, z. B. wegen des hohen Abwasseranteils.

Wie Abb. 4-35 ausweist, liegt der Belastungsschwerpunkt im Bearbeitungsgebiet Ober-
rhein im Hessischen Ried mit seinen oft abwassergepragten Gewassern sowie bei einigen
Gewassern im Main-Einzugsgebiet. Hier kommt es zu UQN-Uberschreitungen sowohl bei
Schwermetallen als auch bei PCB in Schwarzbach und Urselbach. Im Bereich der mittle-
ren Lahn (Bearbeitungsgebiet Mittelrhein) wurden PCB in erhdhten Konzentrationen ge-
funden, allerdings unterhalb der QN. Fir die hellgrinen Flachen der Abb. 4-35 liegen kei-
ne Messergebnisse vor. Sie werden auf der Grundlage einer modellhaften Abschatzung
als gut eingestuft.
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Abb. 4-34: Anzahl der Wasserkorper mit Unter- und Uberschreitung der UQN fur fest-

stoffgebundene flussgebietsspezifische Schadstoffe der Anlage 5 OGewV in

Hessen und innerhalb der einzelnen Bearbeitungsgebiete im Untersuchungs-
zeitraum 2010 bis 2012 (Messungen in Gewassern, in denen hohe Belastun-
gen erwartet wurden)
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Abb. 4-35: Bewertung der feststoffgebundenen flussgebietsspezifischen Schadstoffe;

Schwermetalle, DBT und PCB in den untersuchten Wasserkorpern
(Datengrundlage: Monitoring 2010-2012)
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Gesamtbewertung 6kologischer Zustand

Die Gesamtbewertung der Wasserkorper ist in der Abb. 4-36 dargestellt. Insgesamt wei-
sen 18 Wasserkdrper hinsichtlich der biologischen Qualitdtskomponenten einen guten
Okologischen Zustand auf. In diesen Wasserkérpern wurden zudem keine erhdhten Kon-
zentrationen an flussgebietsspezifischen Schadstoffen festgestellt. Damit entspricht der
Okologische Zustand dem Ergebnis des dargestellten Zustands anhand der biologischen
Untersuchungen: 18 Wasserkorper befinden sich bereits heute in einem guten, 125 Was-
serkorper in einem mafigen, 194 Wasserkorper in einem unbefriedigenden und 97 Was-
serkdrper in einem schlechten 6kologischen Zustand/Potenzial.

Im BP 2009-2015 wurde der 6kologische Zustand von insgesamt 419 Wasserkdorpern be-
wertet, im vorliegenden BP konnte nun bereits bei 434 Wasserkorpern der 6kologische
Zustand bewertet werden. Im Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen des BP 2009-
2015 sind keine grundlegenden Anderungen festzustellen. Zwar sind nun einige Wasser-
korper z. T. besser bewertet, andere wiederum schlechter. Diese Bewertungsunterschie-
de sind im Wesentlichen auf die natirliche Schwankungsbreite und auf die angestiegene
Zahl der Untersuchungen zurtickzufiihren sowie die erstmals mogliche Bewertung des
Okologischen Potenzials (weitere Erlauterungen hierzu finden sich im Kap. 13.4).
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Wasserkorper in Hessen (HLUG 2004 - 2013)
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4.1.2.2 Chemischer Zustand FlieRgewasser

Von den Stoffen der Anlage 7 OGewV sind in Hessen fir die Beurteilung des chemischen
Zustands der FlieBgewasser folgende Stoffe oder Stoffgruppen relevant und Gegenstand
der Uberwachung (Kap. 4.1.1.3):

e Schwermetalle: Cadmium, Blei, Nickel, Quecksilber,

e Tributylzinn-Verbindungen (Tributylzinnkation),

o PAK: Benzo(a)pyren, Benzo(b)-fluoranthen, Benzo(k)fluoranthen, Benzo(g,h,i)perylen,
Indeno(1,2,3-cd)pyren, Anthracen, Fluoranthen, Naphthalin,

e Bromierte Diphenylether (BDE)

e PSM: Isoproturon, Diuron, Atrazin

¢ Hexachlorcyclohexan (HCH).

Die Bewertung des chemischen Zustands der Wasserkorper erfolgt mit Ausnahme fir die
Stoffe Anthracen, BDE, Fluoranthen, Naphthalin, Blei und Nickel (im Vorgriff auf die Um-
setzung der UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU)) nach den Vorgaben der OGewV.

Durch das Europaische Parlament und den Rat der Europdischen Union wurde am
12. August 2013 die Richtlinie 2013/39/EU zur Anderung der WRRL (2000/60/EG) und
der Richtlinie Gber Umweltqualitatsnormen (2008/105/EG) in Bezug auf prioritare Stoffe im
Bereich der Wasserpolitik beschlossen. Diese Anderungsrichtlinie ist durch die Mitglied-
staaten bis zum 14. September 2015 nach Artikel 3 der Richtlinie 2013/39/EU in nationa-
les Recht umzusetzen, was durch eine entsprechende Anderung der OGewV erfolgen
soll.

Fur die vg. sieben bereits geregelten Stoffe wurden die UQN Uberarbeitet. Der neue Arti-
kel 3 Abs. 1a) Buchst. i) der UQN-Richtlinie sieht vor, diese Uberarbeiteten UQN ab dem
22. Dezember 2015 anzuwenden, um durch die neuen Maf3nahmenprogramme des zwei-
ten Bewirtschaftungszyklus diese anspruchsvolleren Ziele bis zum 22. Dezember 2021 zu
erreichen. Aufgrund dieses neuen Artikels der UQN-Richtlinie werden die Uberarbeiteten
UQN der vg. sieben Stoffe des Anhangs | Teil A der RL 2013/39/EU deutschlandweit im
laufenden Erarbeitungsprozess fir die chemische Zustandsbewertung und die MaRRnah-
menprogramme und Bewirtschaftungsplane des zweiten WRRL-Zyklus zugrunde gelegt.

Die Uberwachungsergebnisse werden nach MaRgabe von Anlage 8 Nr. 3 OGewV beur-
teilt. Die UQN fur die Jahresdurchschnittswerte gelten als eingehalten, wenn die Jahres-
durchschnittswerte (JD) der gemessenen Konzentrationen an den Messstellen die festge-
legte JD-UQN nicht Uberschreiten. Flr ausgewahlte prioritare Stoffe wurden zuldssige
Hochstkonzentrationen (ZHK-UQN) festgelegt. Die ZHK-UQN gelten als eingehalten,
wenn die Konzentration bei jeder Einzelmessung den Normwert nicht iberschreitet.

Bei der Beurteilung der Uberwachungsergebnisse kénnen gemaR Anlage 8 Nr. 3.3
OGewV bei den Metallen die natirliche Hintergrundkonzentration bertcksichtigt werden,
sofern die nattirliche Hintergrundkonzentration grol3er als die UQN ist.

Wenn alle UQN der prioritaren Stoffe, der bestimmten anderen Schadstoffe und Nitrat
eingehalten sind, befindet sich der Oberflachenwasserkérper gemaf § 6 OGewV in einem
guten chemischen Zustand, d. h. der chemische Zustand eines Wasserkorpers ist als
nicht gut einzustufen, wenn bereits bei einem Stoff der Anlage 7 OGewV die UQN nicht
eingehalten ist. Die Darstellung erfolgt in den zwei Zustandsklassen ,gut® (kartenmalige
Darstellung blau) und ,nicht gut® (kartenmafige Darstellung rot).
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Bei der Einstufung des chemischen Zustands fir Oberflachenwasserkorper nach den ver-
anderten Vorgaben wird - zwischen den Landern abgestimmt - wie folgt verfahren:

e FUr die Stoffe Anthracen (Nr. 2) und Naphthalin (Nr. 22) erfolgt eine Bewertung
nach den Uberarbeiteten Vorgaben.

e Fur Fluoranthen (Nr. 15) erfolgt die Bewertung anhand der strengeren UQN-
Vorgaben in der wassrigen Phase sowie bereits vorhandener Biota-
Untersuchungen.

o FUr Blei (Nr. 20) und Nickel (Nr. 23) in Binnenoberflachengewassern (oberirdische
Gewasser ohne Ubergangsgewasser) liegt noch keine Leitlinie der EU fur die Be-
ricksichtigung der bioverfligbaren Konzentrationen vor. Damit kann fur diese Ge-
wasser noch keine Bewertung mit den neuen UQN-Vorgaben fur den Jahres-
durchschnitt erfolgen. Daher bilden die UQN-Vorgaben nach Anlage 7 OGewV
(2011) vorlaufig noch die Bewertungsgrundlage. Fir die sonstigen Gewasser
(Ubergangs- und Kustengewasser nach § 3 Nr. 2 WHG) wurde nach den UQN-
Vorgaben fiir den Jahresdurchschnitt ausgewertet. Darlber hinaus erfolgte fiir alle
Gewasser die Bewertung nach den Vorgaben fur die zulassige Jahreshéchst-
konzentration (ZHK-UQN).

e Fur BDE (Nr. 5), und Benzo(a)pyren (Nr. 28) erfolgt die Bewertung ,nicht gut® nur

an Messstellen und Wasserkoérpern, an denen in Biota eine Uberschreitung der
UQN der UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) bzw. Befunde groRer Bestim-
mungsgrenze in der Wasserphase vorliegen. Hierbei wird davon ausgegangen,
dass Befunden in der Wasserphase mit Uberschreitungen der Biota-UQN korrelie-
ren.
Liegen keinerlei Messwerte oder andere Erkenntnisse in einem Wasserkorper vor,
ist der Zustand des Wasserkorpers in der Berichterstattung fir diesen Stoff als
>unknown® anzugeben. Anhand der hessischen Messdaten wird vorerst - abwei-
chend vom deutschlandweiten Vorgehen — von einer flachendeckenden UQN-
Uberschreitung ausgegangen.

Deutschland macht fur die Darstellung der unterschiedlichen Sachverhalte von der
Moglichkeit Gebrauch, neben dem Gesamtzustand fiir bestimmte Gruppen prioritarer
bzw. bestimmter anderer Schadstoffe weitere Karten zu erstellen.

Um ein differenziertes Bild von der Realitat zu erhalten und weiterhin eine Verbesse-
rung der Wasserkoérper hinsichtlich des chemischen Zustands steuern und erreichen
zu kénnen, werden die Stoffe unterschieden in:

o Stoffe, die sich wie ubiquitéare persistente, bioakkumulierbare und toxische
Stoffe (PBT) verhalten : diese Stoffgruppe umfasst Quecksilber, PAK und BDE,
bei denen eine flachendeckende Uberschreitung vorliegt, und

e alle Ubrigen Stoffe.
Fur die in Hessen relevanten prioritaren Stoffe sind die fur die Bewertung zu Grunde ge-

legten UQN in Tab. 4-12 zusammengestellt. Eine vollstandige Liste aller Parameter ist in
Anhang 2-9 enthalten.
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Tab. 4-12: UQN fir in hessischen Oberflachengewéassern relevante prioritare Stoffe (bei

Anwendung der UQN nach UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) sind die
UQN gemafl OGewV in Klammern zuséatzlich angegeben)

_ 2) _ 4) UQN Biota L2
Stoffname Bevr;/Z(r:t#ng 'JD[U?I’]\I ZHT U/ﬁN [ug/kg Nassge-
HY HY wicht]
. . : je nach Wasser- je nach Wasser-
E:ii((:ljr;wrl]ur:nund Cadmiumver OoGewV héarte harte -
9 < 0,08 bis 0,25 < 0,45 bis 1,5
Blei und Bleiverbindungen 2013/39/EU | 12® | (7,2) 14 -) -
Nickel 2013/39/EU | 4@ (20) 34 ) -
Quecksilber 2013/39/EU - (0,05) 0,07 20
Tributylzinnkation OoGewV 0,0002 0,0015 -
Fluoranthen 2013/39/EU | 0,0063 | (0,1) 0,12 1) 30
Benzo(a)pyren 201330/E0 | L7X | (005) | 0027 | D) 5 ()
Benzo(b)fluoranthen 2013/39/EU | -V 0'(%7 — @D
(>0,03)
Benzo(k)fluoranthen 2013/39/EU | -V 0,017 & — @D
Benzo(g,h,iperylen 2013/39/EU | — @ %g.ax @) -
(¥ 0,002) | nicht

i @y an- . (1)

Indeno(1,2,3-cd)pyren 2013/39/EU wendb =)
ar

Isoproturon OGewV 0,3 1,0 -
Diuron oGewV 0,2 1,8 —
Atrazin OGewV 0,6 2,0 -
BDE (Summe der (0,0005
Kongenere 28, 47, 99, 100, | 2013/39/EU - 5 0,14 -) 0,0085 (-)
153, 154)
Hexachlorcyclohexan (HCH) OoGewV 0,02 0,04 -

()]

()

ay

(12)

(13)

Dieser Parameter ist die UQN, ausgedriickt als Jahresdurchschnitt (JD-UQN). Sofern nicht anders angegeben, gilt er fir die Gesamt-
konzentration aller Isomere.

Dieser Parameter ist die UQN, ausgedruckt als zulassige Hochstkonzentration (ZHK-UQN). Ist fiir die ZHK-UQN ,nicht anwendbar’
angegeben, so gelten die JD-UQN-Werte auch bei kurzfristigen Verschmutzungsspitzenwerten bei kontinuierlicher Einleitung als aus-
reichendes Schutzniveau, da sie deutlich niedriger sind als die auf der Grundlage der akuten Toxizitdt gewonnenen Werte.

Bei der Gruppe der polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffe (PAK) (Nr. 28) beziehen sich die Biota-UQN und die entspre-
chende JD-UQN im Wasser auf die Konzentration von Benzo(a)pyren, auf deren Toxizitat diese beruhen. Benzo(a)pyren kann als
Marker fur die anderen PAK betrachtet werden; daher ist nur Benzo(a)pyren zum Vergleich mit der Biota-UQN und der entsprechen-
den JD-UQN in Wasser zu Giberwachen.

Sofern nicht anders vermerkt, bezieht sich die Biota-UQN auf Fische. Ein alternatives Biota-Taxon oder eine andere Matrix kénnen
stattdessen uberwacht werden, sofern die angewendete UQN ein gleichwertiges Schutzniveau bietet. Fur Stoffe mit den Nummern 15
(Fluoranthen) und 28 (PAH) bezieht sich die Biota-UQN auf Krebstiere und Weichtiere. Fir die Zwecke der Bewertung des chemi-
schen Zustands ist die Uberwachung von Fluoranthen und PAH in Fischen nicht geeignet. Fiir den Stoff mit der Nummer 37 (Dioxine
und dioxinahnliche Verbindungen) bezieht sich die Biota-UQN auf Fische, Krebstiere und Weichtiere; im Einklang mit Kapitel 5.3 des
Anhangs der Verordnung (EU) Nr. 1259/2011 der Kommission vom 2. Dezember 2011 zur Anderung der Verordnung (EG) Nr.
1881/2006 hinsichtlich der Hochstgehalte fir Dioxine, dioxindhnliche PCB und nicht dioxinédhnliche PCB in Lebensmitteln (ABI. L 320
vom 3.12.2011, S. 18).

Diese UQN beziehen sich auf bioverflighare Konzentrationen der Stoffe.

Seite 144




Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 4
22. Dezember 2014 Uberwachung & Zustandsbew. der WK &Schutzgebiete

Schwermetalle

Bezlglich Quecksilber weisen deutschlandweit alle verflgbaren Ergebnisse auf eine fla-
chendeckende Uberschreitung der UQN hin. Biota-Untersuchungen in Hessen bestatigen
diese Einschatzung.

Die Konzentrationsmittelwerte von Cadmium lagen in allen Gewassern unterhalb der in
der OGewV vorgegebenen UQN.

Bei Nickel lagen die Messwerte i. d. R. oberhalb der Bestimmungsgrenze von 1 pg/l, die
UQN der OGewV werden in allen Wasserkorpern eingehalten. Auch die neuen strengeren
UQN der UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) werden in allen Wasserkorpern bis auf
eine Ausnahme sicher eingehalten. Alleine in der Rodau wird nach Vorliegen der entspre-
chenden EU-Leitlinie (s. 0.) zu prifen sein, ob nicht nur der Gesamtgehalt von 7,4 pg/l JD
Uber der neuen UQN von 4 ug/l liegt, sondern auch der bioverfiighare Anteil. Nur Letzte-
res ware nach den neuen Regelungen der UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) als
UQN-Uberschreitung zu werten.

Blei wurde meist in Konzentrationen unterhalb der Bestimmungsgrenze von 0,5 ug/l ge-
messen. Die UQN und die ZHK wurden weder nach der OGewV noch nach der UQN-
Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) Uberschritten.

Die beschriebenen Ergebnisse zeigen, dass die prioritaren Schwermetalle, mit Ausnahme
von Quecksilber, in hessischen Gewassern nicht zu bedeutsamen UQN-Uberschreitungen
fuhren.

Tributylzinnverbindungen (Tributylzinnkation, TBT)

Die Bestimmungsgrenze fur TBT in der Wasserphase liegt Giber der UQN von 0,0002 pg/I.
Bei einer Wasseruntersuchung ware eine Bewertung deshalb i. d. R. nicht méglich. Da
TBT hauptséchlich an Schwebstoff gebunden und nicht im Wasser geldst vorliegt, werden
die Gehalte im Schwebstoff bestimmt und unter Zugrundelegung der aktuellen Schweb-
stoffgehalte zum Zeitpunkt der Probenahmen als Naherung fir die Gesamtkonzentration
Wasserphase plus Schwebstoffe betrachtet. TBT wurde an 10 Messstellen in Gewassern
mit hohem Abwasseranteil im Schwebstoff untersucht. Messstellen ohne Befunde wurden
gegeniiber friiher aus der Uberwachung entlassen.

Die Einzelwerte sowie die errechneten mittleren Konzentrationen lagen an allen unter-
suchten Wasserkdrpern unterhalb der UQN. Im Vergleich zu 2009 hat sich die TBT-
Belastung der FlieRgewasser damit verbessert.

Die Ursache der bereits friiher festgestellten TBT-Belastung des Winkelbachs ist aller-
dings weiterhin unklar und Gegenstand von Ermittlungen.

Fluoranthen

Fluoranthen wurde an 30 Messstellen im Schwebstoff bestimmt und analog zur Vorge-
hensweise bei TBT auf die Wasserphase umgerechnet. Die Bewertung auf Grundlage der
UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) ergab an 13 Messstellen eine Uberschreitung der
JD-UQN. Die ZHK wurde indes stets eingehalten.
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Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)

Die PAK wurden im Schwebstoff an 30 Messstellen untersucht. Die auf Grundlage der
UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) durchgefiihrte Bewertung mittels des Parameters
Benzo(a)pyren fuhrt zu einer Uberschreitung der JD-UQN in allen untersuchten Gewas-
sern. Die Umrechnung auf die Wasserphase erfolgte wie bereits fir TBT beschrieben. Es
ist davon auszugehen, dass dieser Parameter eine landesweite, flachenhafte UQN-
Uberschreitung aufweist, und somit als ubiquitar einzustufen ist.

Bromierte Diphenylether (BDE)

Kongenere mit den Nummern 28, 47, 99, 100, 153 und 154) wurden in Fischen an acht
Messstellen untersucht. Die auf Grundlage der UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU)
durchgefiihrte erste Bewertung fiihrt zu einer massiven Uberschreitung der Biota-UQN
(8,5 ng/kg Frischgewicht) in allen untersuchten Gewassern. Die hochste Uberschreitung
wurde mit 3294 ng/kg Frischgewicht in der Schwalm (DEHE_4288.1) festgestellt. Es ist
davon auszugehen, dass dieser Parameter eine landesweite, flachenhafte UQN-
Uberschreitung aufweist, und somit als ubiquitar einzustufen ist.

Prioritare Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM)

Landesweite Uberwachungsdaten von insgesamt 97 Messstellen liegen aus den Jahren
von 2007 bis 2012 vor.

Von den PSM gemdalR Anlage 7 OGewV sind nur Isoproturon, Diuron, HCH und Atrazin
relevant.

Isoproturon wird schon heute als Getreideherbizid teilweise durch andere Praparate in
der Anwendung ersetzt, u. a. weil sich erste Resistenzen gegen den Wirkstoff ausgebildet
haben. Sollte diese Entwicklung weitergehen, dirfte die Gewésserbelastung mit diesem
Stoff bis zum Jahr 2021 deutlich vermindert werden. Noch spielt Isoproturon allerdings
eine gewisse Rolle in hessischen Oberflachengewassern (Abb. 4-37).

Die vier hochsten Mittelwerte wurden mit Werten zwischen 0,39 ug/l und 0,67 g/l im
Halbmaasgraben, im Wadebach im Riedgraben und im Pfuhlgraben festgestellt. Die
hdchsten Einzelwerte mit Werten zwischen 3,25 ug/l und 9,2 pg/l wurden in den gleichen
Gewassern sowie zusatzlich am Wickerbach (DEHE_2582872.1) gefunden. An elf weite-
ren Wasserkorpern wurde im Messzeitraum nur die ZHK-UQN mit Messwerten zwischen
1,03 pg/l und 2,75 pg/l Uberschritten, wahrend der Jahresdurchschnittswert an diesen
Messstellen immer unterhalb der jeweiligen UQN lag.

Im Vergleich zum BP 2009-2015 haben sich alle Isoproturon-Messwerte verringert. Dies
ist allerdings unter anderem auch der geanderten Systematik in den Probenahmezeiten
geschuldet. Fir den BP 2009-2015 erfolgten die Messungen ausschlief3lich in der An-
wendungszeit der Herbizide, den aktuellen Daten liegen monatliche Messungen Uber das
ganze Jahr hinweg zu Grunde, mit verdoppelter Messfrequenz in den Anwendungszeiten;
vgl. dazu auch Kapitel 4.1.1.3).

Diuron wurde in der Vergangenheit vielfaltig eingesetzt und gelangte daher auf unter-
schiedliche Weise in die Gewéasser. Neben der landwirtschaftlichen Verwendung wurde er
von Kommunen, Betrieben und Privatanwendern zur Unkrautbekampfung auf befestigten
Flachen eingesetzt. Die Zulassung fir die Anwendung von PSM mit dem Wirkstoff Diuron
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wurde wegen im Grundwasser nachgewiesen Belastungen in den letzten Jahren schritt-
weise beschrankt. Im Dezember 2007 wurden die noch bestehenden Zulassungen EU-
weit aufgehoben, wobei die Aufbrauchfrist Ende Dezember 2008 auslief. Allerdings wurde
mit der PSM-Zulassungsrichtlinie(2008/91/EG) vom 29. September 2008 die Mdglichkeit
geschaffen, Diuron mit einer beschrankten Aufwandmenge in den Mitgliedstaaten zuzu-
lassen. In Deutschland gibt es zurzeit keine zugelassenen PSM mit dem Wirkstoff Diuron.
Aber in einigen Fassadenfarben ist Diuron als Algizid enthalten und kann durch diese An-
wendung die Gewasser belasten.

Die Diuron-Konzentration in den Gewassern ist in den vergangenen Jahren deutlich zu-
rickgegangen. Im Vergleich zu 2009 wurde fir Diuron nur noch an einem Wasserkorper
(Fanggraben, DEHE_239628.1) mit 0,52 g/l eine Uberschreitung der JD-UQN fir den
Jahresmittelwert (0,2 pg/l) festgestellt.

Atrazin wurde zur Unkrautbekampfung hauptsachlich im Maisanbau, aber auch im Spar-
gel-, Kartoffel- und Tomatenanbau eingesetzt. Die Wirkung beruht auf der Hemmung der
Photosynthese von Pflanzen. Atrazin wird in der Umwelt nur relativ langsam abgebaut.
Obwohl der Einsatz von Atrazin in der EU (seit 1. Marz 1991 in Deutschland) verboten ist,
ist es noch immer in der Umwelt verbreitet. FUr Atrazin wurde nur an einem Wasserkorper
(Hauptgraben, DEHE_239882.1) eine Uberschreitung der ZHK-UQN (2,0 ug/l) sowie eine
Uberschreitung der halben JD-UQN (0,6 pg/l) festgestellt.

Seite 147



Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen

22. Dezember 2014 Uberwachun

Kapitel 4
g & Zustandsbew. der WK &Schutzgebiete

Eant
N

or

&

7 Load

Ty AR

SN
Cr 4 Lf
v ﬁ FAR
ik
e e

GET IO
A i -

s

Nordrhein-Westfalen

£

= o0
Y. ; F’ v :(\";»“
R ' i
oE )

urg
@ffe]

he
o
mﬁ)@ﬁﬂ

Rheinland-Pfalz

Baden-Wiirttemberg

0 10 20 Km 4

— 1 P

Bearbeitung: © Hessisches Landesamt fiir ljmwelt und Geologie, Wiesbaden 2014

Datengrundlage: ATKIS®DLM1000, © Bundesamt fiir Kartographie und Geodasie 2006
Hessische Verwaltung fir Bodenmanagement und Geoinformation

¥
5. Diemel 4

S8

Niedersachsen

n  Bayemn

A

o Kreisstadte
—-- Landesgrenzen

Grenze zwischen Flussgebiets-
=== einheiten Weser/Rhein

— Gewasser
[] Bearbeitungsgebiete
[] Wasserkérper

Isoproturon
Maximum der Jahresdurchschnittswerte [ug/I]
2007 - 2012

I 0-0,15
>0,15-0,30
[ >0,30-0,45
I >0,45-0,60
B >0,60
[] keine Bewertung
zuldssige Héchstkonzentration Uberschritten
21 g/l
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Hexachlorcyclohexan (HCH)

Die Uberwachungsdaten von Hexachlorcyclohexan (HCH) aus den Jahren von 2009 bis
2012 an drei Wasserkérpern im sudlichen Schwarzbach-Einzugsgebiet (Ried) zeigen
deutliche Uberschreitungen sowohl der JD-UQN von 0,02 pg/l und ZHK-UQN von
0,04 ug/l. Ursache sind Belastungen, die aus einer bereits im Jahr 1972 stillgelegten Pro-
duktion stammen.

In zwei weiteren Wasserkorpern (Erlenbach und Beinesgraben) wurde die ZHK-UQN
tberschritten. Die JD-UQN wurde in beiden Wasserkorpern nicht tberschritten.

Der Zustand der betreffenden Wasserkdrper hat sich damit im Vergleich zu 2009 bzgl.
HCH nicht verbessert.

Gesamtbewertung chemischer Zustand

Die Gesamtbewertung des chemischen Zustands ist kartografisch in der nachfolgenden
Abb. 4-38 und im Anhang 1-17 dargestellt. Bedingt durch die Stoffe, die sich wie ubiquita-
re PBT verhalten, ist der chemische Zustand der Wasserkdrper flachendeckend als nicht
gut einzustufen.
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Stoffe, die sich wie ubiquitare persistente, bioakkumulierbare und toxische Stoffe (PBT)
verhalten

Flachenhafte UQN-Uberschreitungen durch Quecksilber sind zu erwarten. Dies zeigen
erste Biota-Untersuchungen deutlich. Auch weitere Lander haben Hinweise auf eine fla-
chendeckende Uberschreitung der UQN. Aus diesem Grund wurde durch die LAWA be-
schlossen, bundeseinheitlich von einer Uberschreitung auszugehen und den chemischen
Zustand in Bezug auf Quecksilber als ,nicht gut® einzustufen.

Bei Anwendung der UQN fiir Benzo(a)pyren der UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU)
ergibt sich an allen untersuchten Wasserkorpern eine UQN-Uberschreitung. Es muss da-
von ausgegangen werden, dass sich dieses Bild an nicht untersuchten Wasserkdorpern
nicht anders darstellt. Aus diesem Grund wird der chemische Zustand fur gesamt Hessen
in Bezug auf PAK, vertreten durch seinen Marker-Parameter Benzo(a)pyren, als ,nicht
gut“ angegeben.

Erste Biota-Untersuchungen auf BDE ergeben eine massive Uberschreitung der UQN fir
BDE der UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU). Es ist aus diesem Grund davon auszu-
gehen, dass auch in geringer belasteten Wasserkdrpern die UQN immer noch tberschrit-
ten wird. Aus diesem Grund wird der chemische Zustand fiir gesamt Hessen in Bezug auf
BDE als ,nicht gut* angegeben.

Prioritare Stoffe, die sich nicht wie ubiquitare PBT verhalten

Die Gesamtbewertung des chemischen Zustands fir Stoffe, die sich nicht wie ubiquitare
PBT verhalten, ist in Abb. 4-38 bzw. in Anhang 1-17 dargestellt. Hier zeigt sich ein diffe-
renzierteres Bild. Im Vergleich zu den im ersten BP genannten Daten zeigt sich eine Ver-
besserung des chemischen Zustands.

Prioritare Stoffe (ohne ubiquitare PBT) mit neuen UQN

In der Gruppe der Stoffe (ohne die ubiquitaren Stoffe) mit gegenuber friher veranderter
UQON ist aul3er vereinzelt bei Fluoranthen keine Uberschreitung der UQN zu verzeichnen.
Verbleibende Sonstige Stoffe (aul3er ubiquitére PBT)

Die verbliebenen Stoffe zeigten vereinzelt Uberschreitungen: Isoproturon: 15 Wasserkor-
per, HCH: funf Wasserkorper, Diuron: ein Wasserkorper, Atrazin: ein Wasserkdorper.

Seite 151



Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 4
22. Dezember 2014 Uberwachung & Zustandsbew. der WK &Schutzgebiete

4.1.2.3 Zustand Seen und Talsperren

Die Bewertung der Seen wurde anhand des entsprechenden LAWA-Arbeitspapieres
(LAWA, 30.01.2013) — Bewertung des 6kologischen Potenzials von kunstlich und erheb-
lich veranderten Seen — entwickelt. Die Seen gehoren der Okoregion der Mittelgebirge an,
die vorwiegend die kunstlichen Seen und die erheblich veranderten Seen umfassen. So-
mit kbnnen die Baggerseen, Tagebauseen und Talsperren wie die natirlichen Seen typi-
siert und bewertet werden.

Die Bewertung des ,Guten 6kologischen Potenzial“ wird anhand der hinsichtlich der jewei-
ligen signifikanten Belastungen empfindlichsten Qualitatskomponenten durchgefihrt. Bei
den Seen stellen die hohen Nahrstoffeintrdge und deren trophische Wirkung die Hauptbe-
lastung dar. Diese trophische Belastung im Freiwasser (Pelagial) wird am besten durch
die Qualitatskomponente Phytoplankton mit dem Verfahren PhytoSee abgebildet. Fir den
ufernahen Bereich (Litoral) indizieren die Qualitditskomponenten Makrophyten und
Phytobenthos mit dem PHYLIB-Verfahren die trophische Belastung. Voraussetzung hier-
fur ist eine ruhige Wasserstandsdynamik, die die Bestdnde nicht maf3geblich beeintrach-
tigt. Talsperren, die eine groBe Schwankung des Wasserstandes aufweisen -
Diemeltalsperre und Edertalsperre —, kdnnen keine bewertungsrelevanten
Makrophytenbestande ausbilden; eine entsprechende Bewertung ist daher nicht mdglich.

Als unterstitzende Qualitatskomponente fir die 6kologische Zustands-/Potenzialklasse
werden fur die Seen Referenz- und Orientierungswerte fiir die Trophie, die Gesamtphos-
phorkonzentration und fir die Sichttiefe formuliert (Tab. 4-13). Fir die zuletzt genannten
Parameter sind auch Orientierungswerte (= Grenze gute/méaRige Okologische Zustands-
klasse bzw. Potenzialklasse) aufgefiihrt. Dabei ist jeweils ein Grenzbereich angegeben,
um innerhalb der Seentypen eine individuelle Anpassung zu erméglichen. Mit Einhaltung
der oberen Grenze sollen mindestens 50 % der Seen auch biologisch in einen guten Zu-
stand/ein gutes Potenzial kommen, mit Einhaltung der unteren Grenze nahezu alle, min-
destens aber 75 % der Seen.

Fur den geogen sauren Tagebausee Singliser See, mit dem Plankton-Subtyp 13s sind
keine Hintergrund- und Orientierungswerte formuliert.
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Tab. 4-13: Seetypspezifische Hintergrund- und Orientierungswerte als allgemeine phys.-
chem. Qualitatskomponente der 6kologischen Zustands- bzw. Potenzialklasse
in Hessen (Riedmiuiller et al., 2013)

PP- . Referenz- Gesamtphosphor (pg/l) Sichttiefe (m)
Subtyp SEE I [RESEET Trophie im Saisonmittel im Saisonmittel
"sehr gut/gut"- | gut/maRig- | "sehr gut/gut’- | gut/maRig-
Grenze Grenze Grenze Grenze
PP 5 Edertalsperre mesotroph 1 9-14 18 - 25 55-4,0 40-30
Diemeltalsperre 1,75
Affolderner Tal-
sperre mesotroph 2 ) i i i
PP 6.2 Twistetalsperre 2.5 25-35 35-50 3,0-2,0 20-15
pp6.3 |KinZigtalsperre eutroph 1 30 - 40 15-70 25-16 1,6-1,2
Aartalsperre 2,75
PP mesotroph 1
10.1K Borkener See 20 17 -25 25-40 50-35 35-20
PP mesotroph 2
111K Werratalsee 250 25-35 35-45 3,0-23 23-15
Mainflinger See
PP Lampertheimer eutroph 2 28 - 35 35-55 3,0-2,0 20-1,3
11.2k . 2,75
Altrheinsee
pp 13k |L-@ngenerWald- | mesotroph 1 15 - 22 25 - 35 55-35 3,5-25
see 1,75
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Die Seen wurden in den Jahren von 2007 bis 2012 entsprechend dem Phyto-See-
Verfahren untersucht und bewertet (Riedmiuller & Hoehn, 2013). Die meisten Seen wur-
den Uberwiegend nach dem Phytoplanktonsubtyp der Mittelgebirgsseen angesprochen,
doch wurden einige Seen infolge der Hohenlage unter 200 m und der Biomasseauspra-
gung als Tieflandtypen bewertet. Das Phyto-See-Verfahren, wie auch die Typisierung der
kunstlich und erheblich veranderten Seen, war zu Beginn der ersten Untersuchungen
noch in der Entwicklung. Mit Abschluss des Verfahrens wurden alle Datensétze noch
einmal durchgerechnet und einheitlich bewertet. Fir eine erste Bewertung wurden die
Datensatze von mindestens zwei Jahren herangezogen; wenn die Ergebnisse eine Ent-
wicklung des Phytosee-Index aufgezeigt haben, so wurden die zuletzt gewonnenen Be-
wertungen heran gezogen. Dies war beim Baggersee Werratalsee der Fall gewesen.

Bei den groRen Talsperren an der Eder und der Diemel wurden die grol3en
Wasserstandsschwankungen als nutzungsbedingte Beeintrachtigung in der Weise be-
ricksichtigt, dass ein vermindertes maximales Potenzial angenommen und dem zufolge
eine mildere Bewertung des Phyto-See-Index vorgenommen wurde.

Bei dem geogen sauren Singliser See kam das fur saure Tagebausee modifizierte Verfah-
ren nach LelBmann & Nixdorf zur Anwendung.

Die Untersuchungen der Edertalsperre und der Diemeltalsperre fanden im Jahr 2011 in-
folge hoher Wasserabgaben in einem hydrologisch untypischen Wasserwirtschaftsjahr
statt. Dies hatte durch das damit verbundene geringe Stauvolumen im Spatsommer einen
unginstigen Einfluss auf die Biomassenentwicklung.

In der nachfolgenden Tab. 4-14 und in Abb. 4-39 sind die Okologischen Potenzialklassen
der Seen/Talsperren — ermittelt anhand des Phytoplanktons - dargestellt. Die Untersu-
chungen der zwolf Seen zeigen, dass insgesamt sechs Seen ein gutes 6kologisches Po-
tenzial erreichen.

Der geogen saure Tagebausee Singliser See wurde auf Schwermetalle untersucht, die als
prioritare Stoffe gelten und den chemischen Zustand beschreiben. Schwermetalle weisen
bei hoher Aciditat eine hohe Ldslichkeit auf. Die Ergebnisse der Untersuchungen ergaben
eine Uberschreitung der UQN fiir die Parameter Cadmium und Nickel. Der chemische
Zustand des Singliser Sees ist somit — auch ohne Berticksichtigung ubiquitarer Stoffe —als
nicht gut einzustufen.
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Tab. 4-14: Okologisches Potenzial der Seen/Talsperren — ermittelt anhand des Phyto-

planktons
See / Talsperre Typ iy Untersuchung Okologisches Potenzial
LAWA PP
Aartalsperre 6 6.3 2009/2011
Affolderner Talsperre 6 6.2 2009/2010 manRig
.Er‘gg;%';irsige 5 10.1k 2009/2010
Diemeltalsperre 5 5 2007 /2008 /2011 maRig
Edertalsperre 5 5 2007 /2008 /2011 maRig
Kinzigtalsperre 6 6.3 2007 /2008 manRig
Lampertheimer Alt 6 11.2k 2007 / 2008 maRig
'éig%‘zrr‘seég’va'dsee 7 13k 2008 / 2009
g:égfg?fee; See 6 11.2 2005 / 2009
Singliser See 7 13s 2007 / 2008
saurer Tagebausee
Twistetalsperre 6 6.2 2009 /2010
Werratalsee 6 11.1k 2007 / 2008 / 2012 unbefriedigend
Baggersee - 2012 -
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Abb. 4-39: Okologisches Potenzial und chemischer Zustand (ohne ubiquitire Stoffe) der
Seen in Hessen. Die innere Teilflache des Kreises stellt das 6kologische Po-
tenzial des jeweiligen Sees dar, die auRRere Teilflache zeigt den chemischen
Zustand des Sees an.
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Die Talsperren, die mit ihnrem magigen Potenzial ein Gutedefizit aufweisen, sind mit ihnrem
gesamten Einzugsgebiet dargestellt. Dies stellt gleichzeitig die Projektkulisse fur die Mal3-
nahmen der punktuellen und diffusen Quellen dar.

4.2 Grundwasser

42.1 Messnetze
4.2.1.1 Messnetz - Menge

Der Landesgrundwasserdienst verfiigt Gber mehr als 1.300 Messstellen, in denen in re-
gelméaligen Abstédanden der Grundwasserspiegel gemessen wird. Fir das WRRL-
Messnetz wurden hieraus 110 reprasentative Messstellen ausgewahlt. Dabei wurde
i. d. R. fir jeden Grundwasserkdrper eine Messstelle mit einem fir den Grundwasserkor-
per typischen Ganglinienverlauf festgelegt. Da jedoch nicht in jedem Grundwasserkérper
Landesgrundwasserdienstmessstellen liegen, wurden bei fehlenden Messstellen Grund-
wasserkorpergruppen gebildet, fir die eine gemeinsame reprasentative Messstelle aus-
gewahlt wurde. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Grundwasserkorpergruppen zu
einem hydrogeologischen Teilraum gehdren.

Eine Darstellung des Messnetzes zur Uberwachung des mengenmaRigen Zustands ist im
Anhang 1-18 enthalten.

4.2.1.2 Messnetz - Chemie

Seit dem Jahr 1984 wird in Hessen das Uberwachungsnetz zur Beurteilung der Grund-
wasserbeschaffenheit kontinuierlich ausgebaut. Die Messdaten des Landesgrundwasser-
dienstes dienen vorwiegend der hydrochemischen Typisierung von anthropogen mog-
lichst unbeeinflussten Grundwassern. Das Landesgrundwasserdienstmessnetz umfasst
derzeit rd. 350 GlUtemessstellen.

Auch die Wasserversorgungsunternehmen untersuchen das in ihren Gewinnungsanlagen
gewonnene Grundwasser auf bestimmte Inhaltsstoffe. Hierdurch steht landesweit ein zu-
satzlicher, sehr umfangreicher Datenpool zur Beschreibung der Grundwasserqualitat zur
Verfligung.

Fur das WRRL-Uberwachungsmessnetz wurden aus dem gesamten Messstellenpool
(Landesgrundwasserdienst und Messwerte aufgrund der Rohwasseruntersuchungsver-
ordnung) reprasentative Messstellen ausgewahlt, deren Grundwasser in ihrer Beschaf-
fenheit typisch fir die jeweiligen Grundwasserkdrper sind (Anhang 1-18).

Punktquellen

Punktuelle Belastungen sind i. d. R. nur lokal von Bedeutung und weisen zudem ein sehr
heterogenes Schadstoffspektrum auf. Sie wurden bei der Konzeption der Messnetze nicht
berlcksichtigt, da diese in eigenen Fachinformationssystemen und Messnetzen Uber-
wacht werden.
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Diffuse Quellen

Die qualitative Uberwachung des Grundwassers fir Belastungen aus diffusen Quellen
gliedert sich entsprechend den Vorgaben der WRRL in ein ,operatives Messnetz* und ein
,Uberblicksmessnetz*. Die Messnetze orientieren sich dabei (iberwiegend am Zustand
des Grundwassers im oberen Grundwasserstockwerk, da sich hier die Belastungen und
damit auch die Wirksamkeit von MaRhahmen am ehesten kontrollieren lassen. Seit der
letzten Bestandsaufnahme wurde in einigen Grundwasserkdrpern die Messstellenanzahl
erhoht, um dort mit einer héheren Messstellendichte eine bessere Aussage Uber die
Grundwasserqualitat treffen zu kénnen. Das qualitative Grundwassermessnetz umfasst
insgesamt 427 Messstellen und ist im Anhang 1-18 dargestellt.

Messstellenauswahl

Die Grundwasserbeschaffenheit bzw. deren negative anthropogene Beeinflussung wird im
Wesentlichen durch die flachige Landnutzung bestimmt. Deshalb wurde die Landnutzung
im Einzugsgebiet einer Messstelle als Beurteilungskriterium zur Auswahl der Messstellen
herangezogen. Die Messstellendichte richtet sich nach den lokalen Gegebenheiten. In
Gebieten mit einer héheren diffusen Belastung des Grundwassers wurden mehr Messstel-
len ausgewahlt, so dass hier eine hohere Messstellendichte vorliegt. In belasteten
Grundwasserkorpern werden vier bis sieben Messstellen zur Uberwachung des qualitati-
ven Grundwasserzustands herangezogen, wahrend in Uberwiegend unbelasteten Grund-
wasserkorpern i. d. R. zwei bis drei Messstellen zur Uberwachung ausgesucht wurden.

Uberblicksweise Uberwachung

Das Messnetz fiir die tiberblicksweise Uberwachung ist Bestandteil der operativen Uber-
wachung. Fir die tberblicksweise Uberwachung wurden 247 Messstellen ausgewahit.
Der Messturnus wurde in Abhangigkeit von den lokalen Gegebenheiten fir jede Messstel-
le festgelegt. Er umfasst i. d. R. langere Zeitraume, als der Messturnus fir die Messstellen
der operativen Uberwachung.

Operative Uberwachung

Das operative Messnetz konzentriert sich auf Belastungsgebiete. Der Parameterumfang
und das Beprobungsintervall richten sich nach den lokalen Gegebenheiten im jeweiligen
Grundwasserkorper. Die Ergebnisse werden zum Abgleich mit den QN und zur Ermittlung
von signifikanten Trends herangezogen. Die Uberwachung muss nach Anhang V der
WRRL einmal pro Jahr erfolgen. Fiir die operative Uberwachung werden 180 Messstellen
eingesetzt.

4.2.1.3 Messnetz sonstige anthropogene Einwirkungen

Bezlglich Salzbelastungen von Werra und Weser siehe Einleitungskapitel, letzter Absatz.
4.2.2 Messergebnisse und Bewertung des Grundwassers

4.2.2.1 Mengenmaliger Zustand

Die Grundwasserstandsganglinien der ausgewéhlten 110 Uberwachungsmessstellen be-
legen, dass die Grundwasserkérper in einem guten mengenmaRigen Zustand sind (An-

hang 1-19). Das Ergebnis der Bestandsaufnahme wird somit durch die Uberwachungsda-
ten bestatigt.
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Unbeeinflusster Zustand

In den meisten Gebieten Hessens sind die Grundwasserstande grof3rdumig unbeeinflusst
von Entnahmen, die zumeist nur eine kleinrdumige, lokale Absenkung der Grundwasser-
oberflache zur Folge haben. Die Entwicklung der Grundwasserstande ist generell von
jahreszeitlichen Schwankungen gepragt, die von mehrjahrigen Feucht- und Trockenperio-
den Uberlagert werden. Hohe Grundwasserstande gab es zuletzt Ende der 1990er Jahre
bis 2002. Bis zum Jahr 2006 folgte eine Reihe von Jahren mit Grundwasserstéanden, die
unter den mittleren Hohen lagen. Ende der 2010er Jahre stand das Grundwasser auf
durchschnittlichem Niveau. Im Sommer 2012 sanken die Grundwasserspiegel kurzfristig
auf ein niedrigeres Niveau. Im Sommer 2013 stiegen vor allem im Hessischen Ried die
Grundwasserstande als Folge des nassen Sommerhalbjahres an.

Anthropogene Beeinflussung

Gebiete, die durch groRraumig wirkende Eingriffe in den Grundwasserhaushalt beeinflusst
werden, gibt es praktisch nur in der Oberrhein- und Untermainebene sowie am Sudwest-
rand des Vogelsbergs. Entnahmen finden dort teilweise seit Ende des 19. Jahrhunderts
statt. Diese Entnahmen dienen seitdem der Ubergebietlichen Versorgung der standig
wachsenden Rhein-Main-Region.

Von 1960 bis 1970 wurden die Grundwasserentnahmen in diesen Gebieten aufgrund des
erhdhten Bedarfs z. T. enorm gesteigert. Als Folge hieraus entstanden durch die Grund-
wasserabsenkungen vielfaltige Schaden. Um diese Schaden zu minimieren, wurden fir
die Entnahme-Regionen ,Vogelsberg® und ,Hessisches Ried* umweltvertragliche
Entnahmeregimes entwickelt. Mit der behdrdenverbindlichen Einfihrung des Grundwas-
serbewirtschaftungsplans ,Hessisches Ried“ im Jahre 1999 und der Einflhrung der
»2grundwasserschonenden Wassergewinnung im Vogelsberg® (Mitte der 90er) haben sich
mittlerweile die Verhdltnisse in den betroffenen Grundwasserleitern verstetigt
(Kap. 8.2).

Seit Uber 20 Jahren hat das Grundwasser in den genannten Gebieten ein neues Gleich-
gewicht auf einem gegeniiber dem Ausgangszustand tieferen Niveau erreicht. Flachen-
hafte Trends mit sinkenden Wasserstanden liegen nicht mehr vor,

Im zentralen Bereich des Hessischen Rieds wird seit dem Jahr 1989 aufbereitetes Was-
ser mit einer der Trinkwasserqualitat entsprechenden Qualitdt aus dem Rhein im Ober-
strom der Brunnen infiltriert. Mit Hilfe der Steuerung von Infiltration und Grundwasserent-
nahme wird das Grundwasser auf dem Niveau der im Grundwasserbewirtschaftungsplan
Hessisches Ried festgelegten Richtwerte gehalten.

Veroffentlichte Messwerte im Internet
Derzeit werden die aktuellen Wasserstéande von 160 ausgewahlten Messstellen im Inter-
net veroffentlicht. Grafiken der Grundwasserstande werden monatlich und teilweise vier-

teljahrlich fortgeschrieben. Sie sind tber folgende Internetadressen zu erreichen:

http://www.hlug.de/ = Wasser = Grundwasser = Grundwasserstande und Quellschit-
tungen

http://www.hlug.de/ = Wasser = Grundwasser = Landesgrundwasserdienst
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4.2.2.2 Chemischer Zustand
Allgemeines

Bei der Bestandsaufnahme 2013 konnte zum ersten Mal die GrwV Berucksichtigung fin-
den. Dadurch ergaben sich einige Anderungen zur Beurteilung des chemischen Grund-
wasserszustandes.

So ist der steigende Trend von Schadstoffkonzentrationen und Trendumkehr nach § 10
GrwV festzustellen. Steigender Trend und Trendumkehr wurden nach den Erfordernissen
der Anlage 6 GrwV ,Ermittlung steigender Trend, Ermittlung der Trendumkehr” ausgewer-
tet. Der landwirtschaftliche Flachenanteil der Grundwasserkérper wurde nach 8 7 Abs. 3
GrwV ermittelt und mit Hilfe des Unterscheidungskriteriums ,flachenbezogene Vorausset-
zungen“ der chemische Grundwasserzustand eingestuft. Steigende signifikante Trends
hinsichtlich der Parameter Nitrat und PSM-Wirkstoffe konnten im ,WRRL-
Betrachtungszeitraum (2000 bis 2012) nicht ermittelt werden.

Die GrwV regelt in 8 5 ff. mit Hilfe von Schwellenwerten die Beurteilung fiir den chemi-
schen Grundwasserzustand. Daraus folgt, dass sich ein Grundwasserkorper bei einer
Uberschreitung eines Schwellenwerts im schlechten chemischen Zustand befindet. Dies
jedoch nur dann, wenn die Uberschreitung anthropogen und nicht rein geogen bedingt ist.

Die Parameter mit den jeweiligen Schwellenwerten sind in Anlage 2 GrwV aufgefihrt.
Kein Schwellenwert ist niedriger als der entsprechende Hintergrundwert im Grundwasser-
korper (8 5 Abs. 2 GrwV). Somit gilt fir Nitrat 50 mg/l, Ammonium 0,5 mg/l, Arsen 10 pg/l,
Cadmium 0,5 pg/l, Blei 10 ug/l, Quecksilber 0,2 ug/l, Chlorid 250 mg/l, Sulfat 240 mg/l und
die Summe aus Tri- und Tetrachlorethen 10 pg/l. Fur die PSM gilt 0,1 pg/l fur die Einzel-
stoffe sowie 0,5 pg/l fir die Summe der Einzelstoffe.

Die Ermittlung des chemischen Zustandes eines Grundwasserkérpers wurde analog der
GrwV durchgefihrt: Nachfolgend ist der entsprechende Passus aus der GrwV zitiert:

»(3) Wird ein Schwellenwert an Messstellen nach § 9 Absatz 1 Uberschritten, kann der
chemische Grundwasserzustand auch dann noch als gut eingestuft werden, wenn

1. eine der nachfolgenden flachenbezogenen Voraussetzungen erfillt ist:

a) die nach § 6 Absatz 2 ermittelte Flachensumme betragt weniger als ein Drittel der Fl&-
che des Grundwasserkorpers,

b) bei Grundwasserkérpern, die gréRer als 75 Quadratkilometer sind, ist der nach Buch-
stabe a ermittelte Flachenanteil zwar grof3er als ein Drittel der Flache des Grundwasser-
korpers, aber 25 Quadratkilometer werden nicht Uberschritten, oder

c) bei nachteiligen Veranderungen des Grundwassers durch schéadliche Bodenverande-
rungen und Altlasten ist die festgestellte oder die in absehbarer Zeit zu erwartende Aus-
dehnung der Uberschreitungen auf

insgesamt weniger als 25 Quadratkilometer pro Grundwasserkorper und bei Grundwas-
serkdrpern, die kleiner als 250 Quadratkilometer, auf weniger als ein Zehntel der Grund-
wasserkorperflache begrenzt,*
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Nitrat, Ammonium und Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM) und sonstige
anthropogene Einwirkungen

Insbesondere Uberschreitungen des Schwellenwertes fiir Nitrat fiihren zur Einstufung von
Grundwasserkorpern in einen schlechten chemischen Zustand. 19 Grundwasserkorper
sind aufgrund von Nitrat im schlechten chemischen Zustand. In einigen Grundwasserkor-
pern treten gleichzeitig auch Uberschreitungen der Schwellenwerte fiir PSM und Ammo-
nium auf. Die Uberschreitung des Schwellenwertes fur die PSM-Einzelwirkstoffe von
0,1 pg/l ist auf die Stoffe Bentazon, Atrazin, Desethylatrazin, Mecoprop und Bromacil zu-
rickzufiahren.

Von den 127 Grundwasserkérpern sind insgesamt 25 Grundwasserkorper aufgrund von
Nitrat, PSM, Ammonium und der Belastung durch die Salzabwasserversenkung im
schlechten chemischen Zustand (Bezuglich Salzbelastungen von Werra und Weser siehe
Einleitungskapitel, letzter Absatz.

Tab. 4-15). Eine raumliche Darstellung des chemischen Zustandes fir die Grundwasser-
korper findet sich im Anhang 1-20.

Bezlglich Salzbelastungen von Werra und Weser siehe Einleitungskapitel, letzter Absatz.

Seite 161



Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen
22. Dezember 2014

Kapitel 4

Uberwachung & Zustandsbew. der WK &Schutzgebiete

Tab. 4-15: Grundwasserkoérper im schlechten chemischen Zustand

Chemischer Zustand

Kennnummer
des GWK Gesamt NOs PSM NH4" Salzabwasser-
versenkung
2470_0000 schlecht schlecht schlecht gut gut
2393 3101 schlecht schlecht schlecht schlecht gut
2394 3101 schlecht schlecht schlecht gut gut
2395 3101 schlecht schlecht schlecht schlecht gut
2396_3101 schlecht schlecht schlecht gut gut
2398 3101 schlecht schlecht schlecht schlecht gut
2470_10102 schlecht schlecht gut gut gut
2470_10104 schlecht schlecht schlecht gut gut
2470_3201 schlecht schlecht schlecht gut gut
2470_3202 schlecht schlecht gut gut gut
2510_3105 schlecht schlecht gut gut gut
2530_3105 schlecht schlecht gut gut gut
4150_5201 schlecht gut gut gut schlecht
4220_5201 schlecht gut gut gut schlecht
4283_8101 schlecht schlecht gut gut gut
4289 3301 schlecht schlecht gut gut gut
4250 _5201.1 | schlecht gut gut gut schlecht
4400_5202 schlecht schlecht gut gut gut
2589.2_8102 schlecht schlecht gut gut gut
2589.6_8102 schlecht schlecht gut gut gut
4130 _5201 schlecht gut gut gut schlecht
4130_5206 schlecht gut gut gut schlecht
4140_5201.1 schlecht gut gut gut schlecht
4150_5206 schlecht schlecht gut gut schlecht
2490_3105 schlecht schlecht gut gut gut

Infolge der Verweilzeiten des Sicker- und Grundwassers (Kap. 3.3), ist eine messbare
Verbesserung der chemischen Beschaffenheit zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht zu er-

warten.

Weitere Parameter nach Anlage 2 der Grundwasserverordnung

Die Mehrzahl aller Grundwasserkorper weist fur alle weiteren Parameter der Anlage 2
GrwV Stoffkonzentrationen auf, die deutlich unterhalb der ausgewiesenen Schwellenwerte
liegen. Vereinzelt werden die Schwellenwerte jedoch erreicht bzw. tberschritten.
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Fur Arsen werden die Schwellenwerte vereinzelt in den Buntsandsteinen des Odenwal-
des, im nordhessischen Buntsandsteingebiet, Kristallin des Odenwaldes und Vorspes-
sarts Uberschritten. Arsen steht in engem Zusammenhang mit der geogenen Verfugbar-
keit und dem Redox-Milieu des Grundwassers. In reduzierenden Bereichen zeigt Arsen
eine erhohte Loslichkeit. Die vereinzelten Uberschreitungen sind geogener Herkunft, also
natdrlichen Ursprungs.

Der Schwellenwert fir die Summe aus Tri- und Tetrachlorethen wird in einem Grundwas-
serkorper an einigen Grundwassermessstellen tberschritten. Die erhohten Konzentratio-
nen sind auf Punktquellen zurlickzufihren (Kap. 2.3.1.1).

Der Abgleich mit den Schwellenwerten der weiteren Parameter an den Uberwachungs-
messstellen fuhrt in keinem der Grundwasserkdrper dazu, dass einer in den schlechten
chemischen Zustand eingestuft wird.

4.2.2.3 Grundwasserabhangige Landdkosysteme

Im Jahr 2009 wurden rd. 500 Flachen mit potenziell gefahrdeten grundwasserabh&ngigen
LandOkosystemen ausgewiesen.

Bereits 2009 wurden daraufhin fiir 35 potenziell gefahrdete gwalLOS aufgrund von Aufla-
gen in bestehenden Wasserrechten Uberwachungen durchgefiihrt (Abb. 4-40). Fir 28
andere potenziell gefahrdete gwalLOS wurde im Rahmen laufender Wasserrechtsverfah-
ren geklart, ob signifikante Schadigungen dieser Okosysteme durch die beantragten
Grundwasserentnahmen ausgeschlossen werden kdnnen oder ob entsprechende Aufla-
gen zur Uberwachung erforderlich sind.
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Abb. 4-40: Uberwachung des Grundwassers
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Die im Jahr 2009 erstellten Tabellen wurden Uberprift und aktualisiert. In der Tab. 4-16
werden die aktualisierten grundwasserabhéngigen Landokosysteme mit Uberwachung
aufgrund bestehender Wasserrechte namentlich aufgefiihrt. Zwischenzeitlich wurden eini-
ge Wassergewinnungsanlagen aufgegeben. Bei den Gewinnungsanlagen ohne Grund-
wasserforderung entfallt die Uberwachung hinsichtlich einer moglichen Schadigung von
grundwasserabhangigen Landtkosystemen, da mit Aufgabe der Férderung die potenzielle
Gefahrdung der grundwasserabhéngigen Landdkosysteme entfallt.

Die Uberpriifung dieser Landokosysteme aus dem Jahr 2009 anhand der Daten und Un-
terlagen zu Wasserrechtsverfahren im Zuge der anschlieRenden Uberwachungsphase hat
gezeigt, dass kein negativer Trend der Grundwasserstande vorliegt und demzufolge fur
die 0. g. Landtkosysteme keine tatsachliche Gefahrdung zu besorgen ist. Eine gesonder-
te Betrachtung der grundwasserabhéngigen Landdkosysteme in Bezug auf chemische
Belastungen konnte entfallen, weil einerseits in denjenigen Grundwasserkdrpern, die
durch diffuse oder sonstige anthropogene Stoffeintrage nicht im guten chemischen Zu-
stand sind, ohnehin entsprechende MafRnahmen zur Verbesserung des Zustands zu er-
greifen sind und weil andererseits in Hessen aufgrund der bisherigen Erfahrungen keine
Erkenntnisse Uber signifikante Schadigungen von grundwasserabhangigen Landtkosys-

temen durch Schadstoffe im Grundwasser vorliegen.

Tab. 4-16: Grundwasserabhangige Landokosysteme mit Uberwachung aufgrund
bestehender Wasserrechte

Grundwasserabhangiges Art des Wasser-. . .
Landékosystem (Name) Schutzgebietes SELITEE! ATEee)aliEl Kreis
y 9 (Bezeichnung)
Forehahi (LSG); Walder der LSG; VSG WW Kéfertal Rhein Landkreis Berg-
sudlichen hessischen Ober- (Oberrhein) stralle
rheinebene (VSG)
AV Kinzig LSG Kirchbracht Rhein Main-Kinzig-Kreis
(Main)
Gewassersystem der Bracht FFH; LSG Neuenschmidten | Rhein Main-Kinzig-Kreis
(FFH); AV Kinzig (LSG); (Main)
Brachttal bei Hitzkirchen (NSG)
AV Kinzig LSG Neuenschmidten Rhein (Main) Main-Kinzig-Kreis
AV Kinzig LSG Br. Niedermittlau Rhein (Main) Main-Kinzig-Kreis
Autal bei Bad Orb NSG Br. Autal Rhein (Main) Main-Kinzig-Kreis
Spitzer Berg bei Schlof3- Ehlhalten Rhein (Main) Main-Taunus-
born/Ehlhalten Kreis
AV Kinzig LSG Diebach Rhein (Main) Wetteraukreis
AV Kinzig LSG Br. Krebsbachtal Rhein (Main) Wetteraukreis
Merkenfritzbachaue bei Gedern FFH WW Gedern- Rhein (Main) Wetteraukreis
Merkenfritz
Griinlandgebiete in der Wetterau | FFH WW Orbes Rhein (Main) Wetteraukreis
Vogelsberg VSG Lauter Rhein Landkreis Giel3en
(Mittelrhein)
Laubacher Wald (FFH); FFH; VSG Br. Freienseen Rhein Landkreis GielR3en
Vogelsberg (VSG) (Mittelrhein)
Wetterau VSG OVAG Rhein (Main) Landkreis Giel3en
Hungen/Inheiden
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Grundwasserabhangiges

Art des

Wasser-

. . schutzgebiet Flussgebiet Kreis
Landdkosystem (Name) Schutzgebietes (Bezeichnung)
Lahnhénge zwischen Bieden- FFH TB Rost, Rhein Landkreis Mar-
kopf und Marburg Allendorf (Mittelrhein) burg-Biedenkopf

Am Dimberg bei Steinperf FFH; NSG fest- TB Steinperf Rhein Landkreis Mar-
gesetzt (Mittelrhein) burg-Biedenkopf

Hoher Vogelsberg FFH TB Sichenhausen | Rhein (Main) Vogelsbergkreis

Oberes Lempetal bei NSG festgesetzt WSG Lempetal, Weser Landkreis Kassel

Hombressen Hofgeismar (Fulda/Diemel)

Monchbruch und Wélder bei VSG kein WSG Rhein Landkreis GroR3-

Mérfelden-Walldorf und Grol3- betroffen (Oberrhein) Gerau

Gerau

Tongrubengelande von Bens- FFH kein WSG Rhein Landkreis Berg-

heim und Heppenheim betroffen (Oberrhein) stralBe

Schwanheimer Wald FFH kein WSG Rhein (Main) Frankfurt

betroffen

Hinterer Bruch sudlich von Hep- | FFH kein WSG Rhein Landkreis Berg-

penheim betroffen (Oberrhein) stralle

Reliktwald Lampertheim und FFH kein WSG Rhein Landkreis Berg-

Sandrasen Untere Wildbahn betroffen (Oberrhein) stralBe

Walder der sidlichen hessi- VSG kein WSG Rhein Landkreis Berg-

schen Oberrheinebene betroffen (Oberrhein) stralle

Kammereckswiesen und FFH kein WSG Rhein Landkreis Offen-

Kirchnerecksgraben von Langen betroffen (Oberrhein) bach

Schwarzenbruch und Pechgra- FFH kein WSG Rhein (Main) Landkreis Offen-

ben bei Seligenstadt betroffen bach

Moénchbruch von Mérfelden und FFH kein WSG Rhein Landkreis GroR3-

Russelsheim, Grundwiesen bei betroffen (Oberrhein) Gerau

Morfelden-Walldorf

Forehahi (LSG); Walder der LSG; VSG WW Birstadter Rhein (Ober- Landkreis Berg-

sidlichen hessischen Ober- Wald rhein) stralle

rheinebene (VSG)

Jagersburger und Gernsheimer FFH; LSG; VSG WW Jéagersbur- Rhein (Ober- Landkreis Berg-

Wald (FFH); Forehahi (LSG); ger Wald rhein) stralle

Jagersburger/Gernsheimer Wald

(VSG)

Forehahi LSG WW Biblis Rhein (Ober- Landkreis Berg-
rhein) stralle

Untere Gersprenzaue VSG Gruppenwasser- Rhein (Main) Landkreis Darm-

werk Dieburg stadt-Dieburg

Forehahi (LSG); Jagersbur- LSG; VSG WW Gernsheim Rhein (Ober- Landkreis GroR3-

ger/Gernsheimer Wald (VSG) rhein) Gerau

Jagersburger und Gernsheimer FFH, LSG; VSG WW Allmendfeld Rhein (Ober- Landkreis Grof3-

Wald (FFH); Forehahi (LSG); rhein) Gerau

Hessische Altneckarschlingen-

Rheinniederterrassen (VSG);

Jagersburger/Gernsheimer Wald

(VSG)

Waster Forst bei Risselsheim NSG festgesetzt WW Hof Schénau | Rhein (Ober- Landkreis Grof3-
rhein) Gerau

Silberbachtal bei Schlof3born NSG festgesetzt Silberbachtal Rhein (Main) Hochtaunuskreis
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. Wasser-
andokosystem (Namey | Schutsgebietes | Scutzgebiet | Flussgebiet | Kreis
y 9 (Bezeichnung)
Saubach und Niedgesbach bei FFH; NSG fest- Seelenberg Rhein Hochtaunuskreis
Schmitten (FFH); Saubach und gesetzt (Mittelrhein)
Niedgesbach bei Schmitten
(NSG)
Riedelbacher Heide NSG festgesetzt Rosbach Rhein Hochtaunuskreis
(Mittelrhein)
Krebsbachtal bei Ruppertshain FFH; NSG Fischbach/ Rhein (Main) Main-Taunus-
(FFH); Krebsbachtal bei festgesetzt Kalkheim Kreis
Ruppertshain (NSG)
Krebsbachtal bei Ruppertshain FFH; NSG Im Schmidtstiick Rhein (Main) Main-Taunus-
(FFH); Krebsbachtal bei festgesetzt Kreis
Ruppertshain (NSG)
Oberlaufe der Gersprenz FFH In den Stockwie- | Rhein (Main) Odenwaldkreis
sen
Hengster NSG festgesetzt WW Lammerhe- Rhein (Main) Landkreis Offen-
cke bach
Bong’sche Grube und VSG WW Lange Rhein (Main) Landkreis Offen-
Mainflinger Mainufer; Ehemalige Schneise Ost bach
Tongrube von Mainhausen
Rechtebachtal (NSG festge- NSG festgesetzt; | TB Rechtebachtal | Rhein (Ober- Rheingau-
setzt); Walluftal am Kloster rhein) Taunus-Kreis
Tiefen (NSG geplant)
Mittleres Aartal TB Lausbach Rhein (Mittel- Rheingau-
rhein) Taunus-Kreis
Silberbach, Sdhwarzbach und NSG festgesetzt Platterstr./ Hafer- | Rhein (Mittel- Rheingau-
Furstenwiese bei Wehen stiick rhein) Taunus-Kreis
Dombachtal bei Steinfischbach Dombachtal Rhein (Mittel- Rheingau-
rhein) Taunus-Kreis
Dombachtal bei Steinfischbach Br. Dottenbach Rhein (Mittel- Rheingau-
rhein) Taunus-Kreis
Dombachtal bei Steinfischbach Br. Saale Rhein (Mittel- Rheingau-
rhein) Taunus-Kreis
Laubacher Wald FFH Laubach Rhein (Main) Landkreis Giel3en
Hessische Altneckarschlingen VSG WW Rhein (Ober- Landkreis Grof3-
Eschollbriicken rhein) Gerau, Landkreis
Darmstadt-
Dieburg
Hessische Altneckarschlingen VSG WW Pfungstadt Rhein (Ober- Landkreis Grof3-
rhein) Gerau, Landkreis
Darmstadt-
Dieburg

WW = Wasserwerk

TB = Tiefbrunnen

Br. = Brunnen

VSG = Vogelschutzgebiet,

FFH = Fauna-Flora-Habitat-Schutzgebiet
NSG = Naturschutzgebiet

LSG = Landschaftsschutzgebiet

AV = Auenverbund

WSG = Wasserschutzgebiet
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4.3 Schutzgebiete

4.3.1 Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete

Die Uberwachung von Wasserschutzgebieten erfolgt durch die Unteren Wasserbehorden
sowie die Kreisgesundheitsamter. Zur Unterstitzung sollen bei den Wasserbehorden
Schaukommissionen gebildet werden. Sie setzen sich bei Wasserschutzgebieten aus
Vertretern der unteren Wasserbehorde, der Behdrde fir den Bereich Regionalentwick-
lung, Landschaftspflege und Landwirtschaft, des Wasserversorgungsunternehmens, des
Gemeindevorstands und der Gesundheitsbehdrde zusammen. Daneben ist Vertretern von
Verbanden nach § 69 Abs. 2 Satz2 HWG die Teilnahme zu ermdglichen.

Die ,Verordnung Uber die Untersuchung des Rohwassers von Wasserversorgungsanla-
gen (Rohwasseruntersuchungsverordnung — RUV)“ vom 19. Mai 1991 sieht vor, dass die
Unternehmer von Wasserversorgungsanlagen das zur Wasserversorgung gewonnene
Wasser (Rohwasser) nach Vorgabe der RUV zu untersuchen haben. Diese Uberwachung
ist nutzungsorientiert. Rohwasseruntersuchungen werden seit dem Jahr 1991 durchge-
fuhrt. Verantwortlich fir die Untersuchungen sind die Betreiber der Wasserversorgungs-
anlagen.

4.3.2 Badegewasser

Die Uberwachung von Badegewassern umfasst i. d. R. Sichtkontrollen, Probenahmen und
Analysen der Wasserproben. Zur Uberwachung der Wasserqualitat werden ausschlieR3lich
die Indikatorbakterien fir fakale Verschmutzungen Escherichia coli und intestinale Ente-
rokokken regelmaRig, mindestens einmal im Monat, wahrend der Badesaison und einmal
kurz vor Beginn bestimmt.

Der Zustand der Badegewasser wird jahrlich der Europaischen Kommission berichtet. Der
Zustand der hessischen Badegewasser findet sich auf der Homepage des Hessischen
Landesamtes flr Umwelt und Geologie unter http://badeseen.hlug.de/. Mit Abschluss der
Badesaison 2013 kommt Hessen dem Ziel einer ausgezeichneten oder guten Badege-
wasserqualitat mit 94 % der Badestellen schon sehr nahe.

4.3.3 FFH- und Vogelschutzgebiete

Zur Uberwachung von grundwasserabhéngigen Landokosystemen innerhalb von FFH-
und Vogelschutzgebieten nach Mal3gabe erteilter oder noch zu erteilender Wasserrechte
wird auf die Ausfihrungen zu grundwasserabhéngigen Landokosystemen (Kap. 2.4.2 und
4.2.2.3) verwiesen.

MaRgebliche Grundlage fiir die Uberwachung der Natura 2000-Gebiete sind die in der
Verordnung Uber die Natura 2000-Gebiete in Hessen (Natura 2000-Verordnung) vom
16. Januar 2008 (GVBI. | S. 30) aufgefuhrten Lebensraumtypen (LRT) bzw. Arten, wobei
in einem Schutzgebiet mehrere Schutzgiter nebeneinander vorkommen kdénnen. Die na-
turschutzfachliche Qualitat, der sogenannte Erhaltungszustand, bezieht sich immer nur
auf einen LRT oder eine Art, aber nicht auf ein gesamtes Schutzgebiet.

Es besteht eine europarechtliche Verpflichtung der Lander, einen gunstigen Erhaltungs-
zustand der Schutzgiter zu bewahren oder wiederherzustellen. Die Mitgliedstaaten sind
nach Art. 11 der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) generell verpflichtet, den Erhaltungszustand
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von europaisch geschiitzten Arten und Lebensrdumen zu tGiberwachen und die wichtigsten
Ergebnisse regelmafiig in einem sechsjahrigen Turnus an die Europaische Union zu be-
richten. Die landesweit einheitliche Konzeption zu dieser Uberwachung (Monitoring) be-
findet sich derzeit im Aufbau und in der Erprobung.

Basierend auf den fiir jedes Natura 2000-Gebiet erstellten Grunddatenerfassungen (GDE)
werden Mittelfristige MaRnahmenplane (MMP) erstellt, in denen flachenbezogen konkrete
Maflnahmen beschrieben sind. GDE und MMP ergeben zusammen den Bewirtschaf-
tungs- oder auch Managementplan. Befindet sich innerhalb eines Natura 2000-Gebietes
ein Oberflachengewasser, so werden auch die fur dessen Entwicklung erforderlichen
Mafnahmen, in Abstimmung mit den zustandigen Behérden, dort aufgenommen und zur
Umsetzung vorgesehen. Hierbei ist allerdings zu beriicksichtigen, dass bei FlieRgewas-
sern i. d. R. nur ein Teilabschnitt Bestandteil eines Natura 2000-Gebietes ist, so dass uber
das Instrument der Natura 2000-Bewirtschaftungsplanung immer nur ein kleiner Teilbe-
reich des Gewassereinzugsgebietes abgedeckt werden kann.

Ein zentrales Element zur Uberwachung ist das sogenannte Naturschutzregister
NATUREG. Hierbei handelt es sich um ein EDV-basiertes Programm der Naturschutz-
verwaltung, in dem u. a. alle Schutzgebiete nach dem Naturschutzrecht sowie die in ei-
nem Gebiet geplanten Managementmafl3nahmen dargestellt und verwaltet werden.

Im Rahmen einer jahrlichen Vollzugskontrolle erfolgt u. a. eine Uberpriifung, welche MaR-
nahmen ganz oder nur teilweise umgesetzt wurden und wie der Erfolg der Malihahmen
einzuschatzen ist.

Der sogenannte NATUREG-Viewer ist eine hieraus entwickelte Version, die im Internet
allen Interessierten unter folgender Adresse zur Verfligung steht:
http://natureg.hessen.de/Main.html.
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5 UMWELT- / BEWIRTSCHAFTUNGSZIELE

Die WRRL verpflichtet die Mitgliedstaaten alle Wasserkorper in einen guten Zustand zu
bringen bzw. das gute 6kologische Potenzial bei den kiinstlichen und erheblich verander-
ten Wasserkoérpern zu erreichen.

Die WRRL sieht grundsatzlich eine Zielerreichung bis 2015 vor und eréffnet aber auch
Mdglichkeiten der Fristverlangerung, der Verwirklichung weniger strenger Bewirtschaf-
tungsziele und Ausnahmen von den Bewirtschaftungszielen.

Eine Fristverlangerung erfolgt nach Mal3gabe des WHG (8 29 Abs. 2 bzw. § 47 Abs. 2)
unter der Voraussetzung, dass sich der Gewasserzustand nicht weiter verschlechtert und
wenn

o die notwendigen Verbesserungen des Gewasserzustands auf Grund der natirlichen
Gegebenheiten nicht fristgerecht erreicht werden konnen (1),

¢ die vorgesehenen MalRhahmen nur schrittweise in einem langeren Zeitraum technisch
durchfuhrbar sind (2) oder

e die Einhaltung der Frist mit einem unverhaltnismé&Rig hohen Aufwand verbunden wére

3).

Die Fristverlangerung ist grundsatzlich auf spatestens 2027 begrenzt. Lediglich in den
Wasserkorpern, in denen die Bewirtschaftungsziele™ aufgrund der natiirlichen Gegeben-
heiten nicht bis 2027 erreicht werden kdnnen, sind weitere Verlangerungen maoglich. Der
Zeitraum dieser weiteren Verlangerungen kann derzeit nicht angegeben werden, da die
Abschatzung, wann die Ziele nach 2027 erreicht werden kénnen, noch mit gro3en Unsi-
cherheiten behaftet ist. Die Angabe soll daher im BP 2021-2027/MP 2021-2027 erfolgen.

In der nachfolgenden Tab. 5-1 sind komponentenspezifisch der Zeitraum genannt und die
Grinde dargestellt, die fir Wasserkdrper mit Fristverlangerungen oder weniger strengen
Bewirtschaftungszielen zutreffen. Weitere Erlauterungen finden sich in den Kapiteln 5.1
bis 5.2.

Neben den in Tab. 5-1 genannten komponentenspezifischen Grinden werden Fristver-
langerungen auch geltend gemacht, weil in einem sehr groBen Umfang erganzende Mal3-
nahmen erforderlich sind, um die Bewirtschaftungsziele zu erreichen. Deren Umsetzung
in einem Zeitraum von nur sechs Jahren (2009-2015) ist insbesondere aus folgenden
Grinden unmdglich bzw. unverhaltnismalig:

¢ die finanziellen Ressourcen reichen fir eine Gesamtumsetzung innerhalb von
sechs Jahren nicht aus,

o die personellen Kapazitaten sind nicht vorhanden, um alle Mal3nahmen innerhalb
von sechs Jahren umzusetzen; dies gilt nicht nur fir Verwaltungen (z. B. Geneh-
migungsbehoérden) und MalRnahmentrdger sondern z. B. auch fur Planungsbiros
und ausfihrende Baufirmen,

3 Die Umwelt- / Bewirtschaftungsziele werden im gesamten Dokument einheitlich als ,Bewirtschaftungsziele®
bezeichnet. Ausnahmen bilden nur die Kapiteltiberschriften 5 und 5.1, 13.5, 14 sowie 14.3 gemall LAWA-
Mustergliederung.
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e die Malinahmen werden unnétig teuer, da eine erhdhte Nachfrage zu steigenden
Preisen fiuhrt,

¢ die MalRnahmen koénnten teilweise nicht mehr kosteneffizient durchgefiihrt werden;
z. B. missten einfache MalBhahmen der Gewasserunterhaltung durch kostenin-
tensive Baumalinahmen ersetzt werden, um kurzfristig Strukturverbesserungen
und damit den guten dkologischen Zustand zu erreichen (,Geld statt Zeit").

Aus den vorgenannten Grinden ist vorgesehen, die MalRnahmen soweit erforderlich auf
drei Bewirtschaftungszeitraume aufzuteilen. Fir die Wasserkdrper, in denen die Mal3-
nahmen aus den oben genannten Grinden erst nach 2015 bzw. 2021 durchgefiihrt wer-
den konnen, sind daher pauschal Fristverlangerungen auch wegen des insgesamt hohen
Aufwandes vorgesehen.
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Tab. 5-1:

(weitere Erlauterungen Kap. 5.1 bis 5.3)

Ubersicht der wasserkorper- und komponentenspezifischen Begriindung einer Fristverlangerung

Qualitdtskomponente

Nr.%

verfehltes Ziel
nach 88 27, 28,

Weniger strenges
Bewirtschaftungs-

Fristverlangerung/
Zielerreichung bis

Begriindung der Fristverlangerung

47 WHG ziel
GW Y - Nitrat 4.5 gﬂtset;n((:jhemischer nein Zn(;iilzzc())zzél (1) naturliche Gegebenheiten infolge langer Verweilzeiten
1) .
GW - Pflanzen- 4.9 | 9uter chemischer nein 2027/nach 2027 (1) naturliche Gegebenheiten infolge langer Verweilzeiten
schutzmittel Zustand
GW Y — chemischer .
Zustand 4.17 | 9uter chemischer nein 2021720271 (1) natiirliche Gegebenheiten infolge langer Verweilzeiten
. Zustand nach 2027
(ohne Chlorid)
(2) technische Durchfuhrbarkeit infolge langwieriger Planungs-
. . und Genehmigungsverfahren fir MaRnahmen zur Herstellung der
3 guter okologi- I . .
oG / FG ¥ — Durch- . Durchgéangigkeit und den Fischschutz, infolge des noch beste-
L 3.16 | scher Zu- nein 2027 . N
gangigkeit . henden Forschungsbedarf zur Optimierung der Abwaértsdurch-
stand/Potenzial i . . . .
gangigkeit von Fischen bei Wasserkraftanlagen sowie der Sedi-
mentdurchgéangigkeit
(1) natirliche Gegebenheiten infolge des Zeitbedarfs fur eine
eigendynamische Gewasserentwicklung einschlie3lich der Schaf-
, 3 o guter okologi- fung eines standortgerechten Gehdlzsaums
OG /'FG ™ — Morpho- | 3 19 | scher Zu- nein 2021/2027 (2) technische Durchfilhrbarkeit infolge langwieriger Planungs-

logie

stand/Potenzial

und Genehmigungsverfahren fiir Renaturierungsmafinahmen
infolge der Widerstande zur Bereitstellung von Flachen fur die
eigendynamische Gewasserentwicklung
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Qualitatskomponente

Nr.?

verfehltes Ziel Weniger strenges
nach 88 27, 28, | Bewirtschaftungs-
47 WHG ziel

Fristverlangerung/
Zielerreichung bis

Begriindung der Fristverlangerung

0G / FG ¥ — Fische

3.7

guter okologi-
scher Zu-
stand/Potenzial

nein

2021/2027

Nr. 3.1, da eine erhdhte Trophie auch die Lebensgemeinschaft
der Fische beeintrachtigt;

zusatzlich:

(1) natirliche Gegebenheiten infolge von fehlendem Wiederbe-
siedlungspotenzial und/oder infolge von invasiven Neozoen und
infolge des Zeitbedarfs fir eine eigendynamische Gewdasserent-
wicklung (Nr. 3.19)

(2) technische Durchfuihrbarkeit, da zunédchst gute Gewasser-
strukturen vorhanden (Nr. 3.19) und die Durchgéangigkeit herge-
stellt sein mussen (Nr. 3.16)

2) technische Durchfuihrbarkeit infolge des Zeitbedarfs zur Pla-
nung und Genehmigung von MaBhahmen bei den Eintragsquellen
(insbesondere Warmeeinleitungen und Stickstoff)

oG / FEG ¥ -
benthische wirbellose
Fauna

3.4

guter okologi-
scher Zu-

stand/Potenzial nein

2021/2027

Nr. 3.1, da eine erhdhte Trophie auch die benthische Lebensge-
meinschaft beeintrachtigt;

zuséatzlich:

(1) naturliche Gegebenheiten infolge von fehlendem Wiederbe-
siedlungspotenzial und/oder infolge von invasiven Neozoen und
infolge des Zeitbedarfs fur eine eigendynamische Gewdasserent-
wicklung (Nr. 3.19)

(2) technische Durchfuhrbarkeit, da zunédchst gute Gewasser-
strukturen vorhanden (Nr. 3.19) und die Durchgéngigkeit herge-
stellt sein mussen (Nr. 3.16)

OG/FG Y- Saprobie

guter okologi-

scher Zustand nein

2021/2027

Nr. 3.1, da haufig eine sekundér erhdhte Saprobie infolge erhéh-
ter Trophie auftritt

zuséatzlich bei priméar erhdhter Saprobie:

(2) technische Durchfiihrbarkeit infolge des Zeitbedarfs zur Pla-
nung und Genehmigung von Mafinahmen bei den Eintragsquellen
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verfehltes Ziel Weniger strenges Fristverlangerung/
Qualitatskomponente | Nr.” | nach §§ 27, 28, | Bewirtschaftungs- . . ) Begriindung der Fristverlangerung
47 WHG ziel Zielerreichung bis
(2) technische Durchfiihrbarkeit (Nr. 1.3 — Minderung der Phos-
phateintrage);
In Stehgewassern, in stauregulierten Flissen/Strdomen und in den
NiederungsflieRgewassern der Oberrheinebene ggf. zusatzlich :
oG ? _ Makrophyten guter okologi- (1) naturliche Gegebenheiten infolge langer Verweilzeiten , da
& Phytobenthos 3.1 | scher Zustand nein 2021/2027 Remobilisierung aus den Sedimenten méglich
In kleineren FlieBgewassern der Forellen- und Aschenregion ggf.
zusatzlich:
(1) naturliche Gegebenheiten infolge des Zeitbedarfs fur die
Schaffung eines standortgerechten Gehélzsaums zur Beschat-
tung
guter okologi-
0G ? - Trophie scher Zustand nein 2021/2027 Nr. 3.1
(2) technische Durchfiihrbarkeit (Nr. 1.3 — Minderung der Phos-
guter okologi phateintrage);
0G 2 — Phytoplankton 21 | scher Zustand nein 2021/2027 !Sna;tiil;‘gewassern und stauregulierten Fliissen/Stromen ggf. zu-
(1) natiurliche Gegebenheiten infolge langer Verweilzeiten, da
Remobilisierung aus den Sedimenten mdglich
oGg 2 _ allgemeine (2) technische Durchfuhrbarkeit infolge des Zeitbedarfs zur Kla-
physikalisch- 13 guter okologi- nein 2021/2027 rung des Sachverhalts und zur Planung und Genehmigung von
chemische Parameter ’ scher Zustand MaRnahmen im Bereich der Eintragsquellen (insbesondere zur
gsq
(ohne Chlorid) Minderung des Phosphateintrags)
oG 2 — Pflanzen- guter skologi- (2) Technische Durchfuihrbarkeit infolge der weiteren Klarung des
schutzmittel  Anhang | 3.40 <cher Zustand nein 2027 Sachverhalts (insbesondere dazu, ob die Beratungsmafinahmen
VI zum Umgang mit Pflanzenschutzmitteln ausreichen).
0G? - feststoffgebun- " - - " . - -
guter okologi- . Technische Durchfuhrbarkeit infolge des Zeitbedarfs zur weiteren
g\i?;ng VmSchadstoffe 3.40 scher Zustand nemn 2021/2027 Klarung des Sachverhalts
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- » verfehltes Ziel Wen_iger strenges_ Fristverlangerung/ " _ :
Qualitdtskomponente | Nr. nach 88 27, 28, | Bewirtschaftungs . . ) Begriindung der Fristverlangerung
47 WHG ziel Zielerreichung bis
0G ? - Okologischer guter  okologr . .
Zustand 3.25 | scher Zu- nein 2021/2027 Nr. 2.1 bis 3.40 (exkl. Nr. 3.28 bis 3.37)
stand/Potenzial
0G 2 — schwermetall / guter chemischer Sofern die Ziele sich auch bis 2027 als nicht oder nur mit unver-
Quecksilber 3.28 Zustand nein 2027 haltnismafig hohen Aufwand erreichbar erweisen, waren fur den
RL 2008/105/EG BP 2021-2027 weniger strenge Bewirtschaftungsziele festzulegen
oG 2 — Pflanzen- uter chemischer Technische Durchfuhrbarkeit infolge der weiteren Klarung des
. g . . .
schutzmittel 3.31 Zustand nein 2027 Sachverhalts (insbesondere dazu, ob die BeratungsmaRnahmen
RL 2008/105/EG zum Umgang mit Pflanzenschutzmitteln ausreichen).
oG ? - sonstiger -
Schadstoff / PAK | 3.37 g“tetr ncdhem's‘:her nein 2027 (2) technische Durchfiihrbarkeit
RL 2008/105/EG ustal
OG ? — Chemischer guter chemischer , ‘
Zustand 3.43 Zustand Nein 2021/2027 Nr. 3.28 bis 3.37

1) Grundwasser

2) Oberflachengewéasser

3) FlieRgewasser

4) Laufende Nummer in WFD Template Definition — WBEXEMPT (Stand: 19.03.2012)
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Vorubergehende Verschlechterungen des Zustands von Wasserkorpern

Eine voribergehende Verschlechterung des Zustands von Wasserkdrpern durch aus na-
turlichen Ursachen herriihrende oder durch hdhere Gewalt bedingte Umsténde, die au-
Rergewdhnlich sind oder nach vernunftiger Einschatzung nicht vorhersehbar waren, oder
durch Umsténde, die durch nach verninftiger Einschatzung nicht vorhersehbare Unfélle
entstanden sind, wird nicht erwartet.

Verschlechterung des Zustands eines Oberflachen- oder Grundwasserkoérpers

Anderungen der physischen Eigenschaft eines Oberflachenwasserkorpers oder Anderun-
gen des Pegels eines Grundwasserkorpers, die zu einer Verschlechterung des Zustands
fuhren konnten, werden nicht erwartet. Grund fir diese Annahme ist, dass bereits alle
wesentlichen Infrastrukturen (z. B. SchifffahrtsstralRen, Talsperren, Wasserentnahmen)
vorhanden sind, die zu einer Beeintrachtigung des Zustandes von Gewassern fiihren
kénnten. Daher ist derzeit nicht beabsichtigt, Vorhaben durchzufuhren, die eine der ge-
nannten Anderungen zur Folge hatte.

Verschlechterungen von Wasserkdrpern vom sehr guten zum guten Zustand

Die Verschlechterung von Wasserkdrpern von einem sehr guten Zustand zu einem guten
Zustand aufgrund einer neuen nachhaltigen Entwicklungstatigkeit des Menschen wird
nicht erwartet. Grund fur diese Annahme ist, dass bereits alle wesentlichen Infrastrukturen
vorhanden sind, die zu einer neuen Beeintrachtigung des Zustandes von Gewassern fiih-
ren konnten. Daher ist nicht beabsichtigt, neue Entwicklungstatigkeiten auszufthren, die
eine Verschlechterung vom sehr guten in den guten Zustand zur Folge hatte.

Zudem ist die Anzahl der Wasserkorper mit sehr guten Einzelkomponenten sehr gering;
einen Wasserkorper, in dem alle Komponenten sehr gut sind und der damit einen insge-
samt sehr guten Zustand hatte, gibt es in Hessen uberhaupt nicht (Kap. 4.1.2.1). Schon
von daher ist die Gefahr einer entsprechenden Verschlechterung extrem gering.

5.1 Uberregionale Strategien zur Erreichung der Umweltziele

Vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus der Aufstellung der ersten Bewirtschaftungs-
plane fur die deutschen und internationalen Flussgebietseinheiten war eine weitere Opti-
mierung von Planung und Vollzug der Flussgebietsbewirtschaftung in Deutschland erfor-
derlich.

In Deutschland existiert mit der LAWA ein der féderalen Struktur angepasstes Gremium
fur Abstimmungs- und Festlegungsprozesse mit dem Ziel eines abgestimmten wasser-
rechtlichen und wasserwirtschaftlichen Vollzugs. Auf nationaler Ebene hat die LAWA in
Kooperation mit B/L-Arbeitsgruppen auch die Koordinierung der relevanten Aktivitdten
und fachlichen Prozesse bei der Vorbereitung der Umsetzung des europaischen Wasser-
rechts wahrgenommen. Fir das Erreichen der Bewirtschaftungsziele hat die LAWA ent-
sprechende Uberregionale Strategien entwickelt, die Grundlage fur die nationalen Fluss-
gebietsplane bilden.
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Die nationalen Bewirtschaftungsziele fir das Flussgebiet Rhein werden in dem Chapeau-
Kapitel der FGG Rhein (Anhang 3) beschrieben. Die Ziele flr das internationale Rhein-
Einzugsgebiet sind im Internationalen Bewirtschaftungsplan Rhein (www.iksr.org) darge-
stellt. Auf internationaler Ebene vertreten der Bund und das jeweilige Vorsitzland der FGG
Rhein die deutschen Belange in den IKSR. Hessen hatte den Vorsitz der FGG Rhein und
somit auch die deutsche Vertretung in der IKSR zwischen 2012 und 2014 inne.

Die Uberregionalen Strategien zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele fur die Bereiche
in der Flussgebietseinheit Weser werden gesondert im durch die FGG Weser erstellten
.Bewirtschaftungsplan 2015 fir die Flussgebietseinheit Weser gemal § 83 WHG" be-
schrieben. Informationen hierzu finden sich unter www.fgg-weser.de.

Aus Meeresschutzgrinden ist eine Reduzierung der Stickstoffkonzentrationen in Werra
und Fulda erforderlich. Da der weit Uberwiegende Teil der Stickstoffeintrage in diese Ge-
wasser auf Eintrage entsprechend belasteter Grundwasser in den Einzugsgebieten zu-
rickzufuihren ist, h&ngen die erforderlichen Verbesserungen in den Flissen unmittelbar
von Verbesserungen in den Grundwassern ab. Aufgrund der langen Verweilzeiten des
Grundwassers (s. 0.) kénnen sich die Verbesserungen nur sehr langsam einstellen, so
dass die Zielkonzentrationen erst nach 2021 erreicht werden kdnnen.

5.2 Ziele fur Oberflachenwasserkoérper

5.2.1 FlieBgewasser

Das Bewirtschaftungsziel fur die FlieRgewasser in Hessen ist der gute 6kologische und
chemische Zustand, fur die erheblich veranderten Gewasser das gute 6kologische Poten-
zial und der gute chemische Zustand.

Die Entwicklung und Verbesserung biologischer Verhéltnisse in Oberflachengewassern
erfolgt Uber die Verbesserung der Gewasserstrukturen und der Durchgangigkeit sowie
durch die Minderung der thermischen sowie stofflichen Belastungen. All diese Mal3nah-
men sollen dazu fihren, dass sich wieder eine naturnahe Flora und Fauna einstellen
kann.

5.2.1.1 Bewirtschaftungsziele biologische Komponenten

Bewirtschaftungsziel fur alle Wasserkorper ist, dass alle relevanten biologischen Quali-
tatskomponenten den guten Zustand bzw. das gute dkologische Potenzial erreichen.

In Unterstuitzung der biologischen Komponenten gilt analog zu den hydromorphologischen
Komponenten auch fur die physikalisch-chemischen Komponenten Folgendes: Die Werte
fur Temperatur, Sauerstoff, Chlorid, Ammonium und Phosphor missen in einem Bereich
liegen, innerhalb dessen die Funktionsfahigkeit des Okosystems und die Einhaltung der
Ziele fur die biologischen Qualitdtskomponenten gewahrleistet ist (Anlage 4, Tabelle 2
oGewV).

Neben den Stromungsverhéltnissen ist die Wassertemperatur einer der wichtigsten physi-
kalischen Parameter von FlieRgewassern, der sich Uber die chemischen und physiologi-
schen Prozesse auf alle biologischen Qualitatskomponenten auswirkt. Anhand der vor-
herrschenden Fischregion (und somit anhand der Leitarten der Fischfauna) sind in der
OGewV (Anlage 6) Anforderungen an den guten 6kologischen Zustand und das gute 6ko-
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logische Potenzial fur FlieRgewasser im Hinblick auf Temperatur und Temperaturdnde-
rung beschrieben (LAWA, 2014).

Fur die FlieBgewdasser in Hessen bedeutet dies, dass je nach dominanter Fischregion
innerhalb eines Wasserkorpers, die in Tab. 5-2 dargestellten Orientierungswerte fur die
maximale Jahreswassertemperatur — sofern die biologischen Qualitatskomponenten kei-
nen sehr guten oder guten Zustand anzeigen — nicht Gberschritten werden sollten.

Tab. 5-2: Anforderungen an den guten 6kologischen Zustand und das gute 6kologische
Potenzial fur FlieRgewasser im Hinblick auf Temperatur (gemafl OGewV)

Dominante Flschreg:(oér:rljr;r;:rhalb eines Wasser- Maximale Jahreswassertemperatur [in °C]
Obere und Untere Forellenregion <200
(Epi- & Metarhithral) ’
Aschenregion
(Hyporhithral) <215
Barbenregion im Unterlauf von Bachen <9215
(Epipotamal) '
Barbenregion in Flussen
(Epipotamal) <250
Polymorphe Ubergangsgewasser <250
(Hessisches Ried) '

Fristverlangerungen hinsichtlich der Zielerreichung bei den biologischen
Qualitatskomponenten

Nicht alle MaRnahmen konnten wegen natirlicher oder technischer Gegebenheiten und
bestehender Unsicherheiten bezliglich der Wirkung der MaRnahmen auf das Ziel des gu-
ten Zustands/Potenzials im ersten BP 2009 bis 2015 umgesetzt werden. Auch im zweiten
BP missen fir viele Wasserkorper Fristverlangerungen entweder bis 2021 oder bis 2027
in Anspruch genommen werden (Abb. 5-1).
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Einstufung der Fristverlangerung - komponentenspezifisch
B keine (2015) mbis2021 M bis 2027

100% -

80% -

60% -

40% -

Anteil der Wasserkérper [%]

20% -

0% -
benthische Fische Makrophyten Phyto- Gesamt-
wirbellose Fauna & Phytobenthos plankton zustand

Abb. 5-1: In Anspruch genommene Fristverlangerungen hinsichtlich der biologischen
Qualitatskomponenten

Hinsichtlich des Parameters Phosphor werden im BP 2015-2021 erhebliche Anstrengun-
gen unternommen, um insbesondere die derzeit dominierenden Einleitungen aus Klaran-
lagen deutlich zu reduzieren. Dies wird in den meisten Wasserkdrpern auch direkt zu ei-
ner entsprechenden Minderung der Phosphorkonzentrationen fihren. In Gewassern mit
groReren Schlammablagerungen werden sich die Verbesserungen nur zeitlich verzogert
einstellen. Bei Klaranlagen an stark belasteten Gewassern, bei denen umfangreiche Bau-
arbeiten vorgesehen sind (Flockungsfiltration), ist zudem mit einer langsameren Umset-
zung zu rechnen. Da die Lebensgemeinschatft in den derzeit stark belasteten Gewassern
auch nur zeitverzdgert auf die Verbesserungen bei den Phosphorkonzentrationen reagie-
ren wird, ist nicht davon auszugehen, dass in diesen Gewassern bereits bis zum Jahr
2021 der gute Zustand erreicht werden kann.

Die hier und im Kap. 5.2.2.1 beschriebenen Grinde fur Fristverlangerungen beziiglich
Umsetzbarkeit und Wirkungen dieser MalRnahmen (nur schrittweise in einem langeren
Zeitraum gegebene technische Durchfuhrbarkeit und Verzégerungen aufgrund von natir-
lichen Gegebenheiten) treffen somit automatisch auch auf notwendige Fristverlangerun-
gen fur die biologischen Qualitditskomponenten selbst zu. Denn diese kdnnen sich erst
verbessern, nachdem die Wirkungen der o. g. MaRnahmen eingetreten sind (z. B. Ver-
besserungen der Gewasserstruktur durch eigendynamische Entwicklung nach Beseiti-
gung von Uferbefestigungen).

Seite 179




Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 5

22. Dezember 2014 Umwelt- / Bewirtschaftungsziele

Allerdings wird die positive Wirkung dieser MalRnahmen auf die Gewasserbiologie durch
weitere naturliche Gegebenheiten verzdgert, die eine diesbeziigliche Fristverlangerung
zusatzlich begrinden:

e Dbedingt durch das derzeit teilweise noch fehlende Wiederbesiedlungspotenzial einiger
Fische (insbesondere fehlt in den Aschen- und Barbenregionen die Leitfischart
Schneider) und Fischnahrtiere ist hier auch aufgrund natirlicher Gegebenheiten eine
Fristverlangerung erforderlich;

e insbesondere in den Bundeswasserstra3en haben sich inzwischen viele Neobiota
etabliert; die invasiven Arten (z. B. der Krebs Dikerogammarus villosus und die
Kesslergrundel Neogobius kessleri) beeintréchtigen die Lebensgemeinschaften und
treten oft in Konkurrenz zu den heimischen Arten in Hinblick auf Lebensraum und
Ressourcen. Viele der neobiotischen Arten gehdren inzwischen zum festen Bestand-
teil der FlieR- und Stehgewasserbiozénosen und lassen sich mit vertretbarem Auf-
wand nicht mehr aus den Gewassern entfernen. Derzeit ist diesbezilglich also nicht
abschatzbar, inwieweit dadurch der gute 6kologische Zustand/Potenzial aufgrund von
naturlichen Gegebenheiten verfehlt wird;

¢ die eigendynamische Entwicklung einschlie3lich der Entstehung eines standortgerech-
ten Gehdlzsaums bedarf auch mit unterstiitzenden Initialmal3nahmen eines langeren
Zeitraums, der bis 2015 bzw. 2021 in seiner Wirkung auf die Gewasserbiologie in vie-
len Fallen noch nicht abgeschlossen sein wird. So dauert es i. d. R. mindestens
10 Jahre, bis Bische und Baume am Ufer herangewachsen sind, das Gewasser be-
schatten (Minderung des Lichteinfalls und der Wassertemperatur), nennenswerte
Mengen an Laub eintragen (verandert das Nahrungsnetz) und Wurzeln und Totholz
ins Gewasser hineinragen (schafft Unterstandsflaichen und verbessert das Stro-
mungsmuster) (Thomas & Peter, 2014).

Neben der Beschattung ist zur Minderung der Trophie und Saprobie insbesondere eine
Reduzierung der Phosphatbelastung erforderlich (die Ubermafige Algenproduktion in den
Gewassern flhrt in einigen FlieBRgewassern auch zu einer erhéhten Saprobie). Die Frist-
verlangerung fur die biologischen Qualitatskomponenten Phytoplankton (dieses insbe-
sondere auch bei Seen), Makrophyten/Diatomeen und Fischnahrtiere (nur beziiglich Sap-
robie), fur die die Ziele insbesondere durch Nahrstoffreduzierung im Bereich der Klaranla-
gen und sonstiger punktueller Einleitungen erreicht werden sollen, kann in diesem Zu-
sammenhang somit mit der technischen Nichtdurchfuhrbarkeit begriindet werden. (Der
Aspekt, dass bei kleineren Flie3gewassern auch ein Wirkungsbeitrag zur Minderung der
Trophie durch Beschattung geleistet werden soll, die — wie oben schon beschrieben —
durch die natirlichen Gegebenheiten nur verzogert etabliert werden kann, soll/muss hier
nicht zusatzlich als Begriindung herangezogen werden, da dies - bezogen auf den einzel-
nen WK - nicht ausreichend konkretisierbar ist). Nur in Stehgewdassern, in stauregulierten
Flissen/Strémen und in den NiederungsflieBgewassern der Oberrheinebene ist eine
Fristverlangerung auch mit natirlichen Gegebenheiten zu begrinden. Infolge von
Remobilisierungen des Phosphors aus den Sohlsedimenten wird es hier oft viele Jahre
dauern, bis die Nahrstoffkonzentration deutlich absinken wird.

5.2.1.2 Hydromorphologische Anforderungen an den guten dkologischen Zustand
Das fur die hessischen Gewéasser angewandte Konzept der spezifizierten morphologi-

schen Anforderungen stellt die Habitatstrukturen und deren Verteilung auf Ebene des
Wasserkorpers als kleinster Bewirtschaftungs- und relevante Bewertungseinheit in den
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Vordergrund. Vernetzungsanforderungen sind dabei Uber die Aspekte ,longitudinale
Durchgangigkeit® und regionale Verteilung unterschiedlicher ,Habitatraume® (Laich-, Nah-
rungs-, Winter-, Sommerhabitat etc.) implizit bertcksichtigt. Somit werden auch ,lberregi-
onale Bewirtschaftungsziele® abgebildet, wie diese bspw. im ,LAWA Produktdatenblatt
2.4.6 Uberregionale Bewirtschaftungsziele“ (LAWA, 10.08.2012) genannt sind.

Das Konzept der spezifizierten morphologische Anforderungen geht davon aus, dass je
nach Gewassertyp und Fischregion, eine bestimmte Mindestauspragung von gewasser-
unmittelbaren Strukturmerkmalen je Bewertungsabschnitt vorhanden sein muss, damit
dieser als ,lebensraumgeeignet® angesehen werden kann. Die Verteilung dieser héher-
wertigen Gewasserabschnitte (der i. d. R. 100 m langen Abschnitte'* der Gewé&sserkartie-
rung nach dem Vor-Ort-Verfahren) im Wasserkorper bzw. deren Anteil an der Wasserkor-
perlange zeigen an, ob aus struktureller Sicht ausreichend hochwertige Lebensraume
vorhanden sind bzw. ob Mallnahmen zur Entwicklung weiterer lebensraumgeeigneter
Gewasserstrukturen zu ergreifen sind.

Zur Ableitung der (operationalisierten) morphologischen Anforderungen konnte, wie be-
reits bei der Aufstellung des BP 2009-2015/MafRnahmenprogramm 2009-2015 (MP 2009-
2015), auf die Daten der — zwischenzeitlich aktualisierten — Gewasserstrukturkartierung
zuriickgegriffen werden.

Da die vorhandenen Gewasserstrukturdaten bereits mehr als zwolf Jahre alt waren, wur-
den in den Jahren 2012/2013 die hessischen WRRL-Gewasser nach dem (leicht modifi-
zierten) LAWA-Vor-Ort-Verfahren neu kartiert. Bei der Neukartierung wurde u. a. beson-
derer Wert auf die Erfassung von besiedlungsrelevanten Habitatstrukturen gelegt. Der seit
Herbst 2013 vorliegende neue Strukturdatensatz mit seinen etwas gednderten Parametri-
sierungen ermoglichte eine Neuauswertung im Hinblick auf die operationalisierten mor-
phologischen Anforderungen. Bei dieser Gelegenheit wurden diese in einzelnen Gruppen
geringfiigig angepasst. Uber diese Anpassungen konnte z.B. eine Vermischung mit
~Schadstrukturen® in den morphologischen Anforderungen (wie sie 2009 noch gegeben
war) vermieden und rein auf ,Wertstrukturen“ abgehoben werden. Weiterhin wurden er-
ganzende Einzelparameter aus dem neuen Hauptparameter ,Habitatstruktur® aufgenom-
men und ,erfassungsstabile” Einzelparameter starker gewichtet.

Um unabhangig von der direkten Auswertung der morphologischen Anforderungen eine
zusammenfassende Plausibilitdtsprifung vornehmen zu kdnnen, wie sich die hessischen
WRRL-Gewasser in den letzten anderthalb Dekaden morphologisch entwickelt haben (die
seit der letzten Strukturkartierung vergangen sind), wurden die relevanten Hauptparame-
ter der Gewasserstrukturdaten 2009/2013 unmittelbar miteinander verglichen. Hierbei
handelt es sich um den Vergleich jener Hauptparameter, die fur die Erfillung der morpho-
logischen Anforderungen in den Gewassergruppen 1 bis 6 aussagekraftig sind.

Fische
Die hinsichtlich der Gewasserstruktur bedeutsamen autdkologischen Anspriiche der Leit-

arten (Tab. 5-3) sind bei der Ableitung der morphologischen Anforderungen derart abge-
bildet, dass fur jede Art diejenigen Merkmale (im Sinne der Gewasserstrukturgitekartie-

In den ,grolen“ Gewassern des FlieRgewassertyps 9.2 betragt die Lange eines Kartierabschnittes 500 m,
beim FlieRgewassertyp 10 sind es1000 m.
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rung) — nicht indexdotiert — angegeben werden, die in der Gesamtheit jeweils als Voraus-
setzung fUr den Bestand von stabilen, reproduktiven und individuenreichen Populationen
der Art anzusehen sind. Wegen der Vielzahl der Typ-/Fischregionskombinationen wurden
ahnliche Merkmalskombinationen zu Gruppen zusammengefasst (Tab. 5-3).

Die gemal3 den o. g. Erwagungen leicht modifizierten morphologischen Anforderungen
sind im Kap. 5.2.5.1 beschrieben.

Tab. 5-3:  Gruppierung fir die Ableitung einheitlicher morphologischer Anforderungen

Gruppen-Nr. | FlieBgewassertypen (FG)1 Fischregionen (FR) Leitarten
1 55.1,6,7 Forellenregion Bf, M, Bn
2 551,6,7,9,9.1 Aschenregion A, Sn
3 551,9 Ba, Ha, Sn
4 19 Forellen- und Leitbildbezug

Aschenregion

5 19 Leitbildbezug
6 9.2, Leitbildbezug

Bf = Bachforelle, Mii = Mithlkoppe, Bn = Bachneunauge, A = Asche, Sn = Schneider, Ba = Barbe, Ha = Hasel
! Erlauterung in Tab. 1-3 (Kap. 1.2.1)

Wasserkdrperbezogener Mindestanteil der Gewasserabschnitte, die die
hydromorphologischen Anforderungen erfillen

Bezogen auf die einzelnen Wasserkorper werden folgende Klassen definiert:

Anteil der Abschnitte, die
alle gruppenspezifischen Handlungsbedarf
Auspragungen besitzen

Handlungsbedarf zur Verbesserung der typenrelevanten Strukturen ist vor-

0,
<35% handen

Gewasserstruktur ist fur das Erreichen des guten dkologischen Zustandes aus
jetziger Sicht ausreichend (Kap. 5.2.5.1 Abb. 5-7 und Abb. 5-10).

> 359 Ideal wéare dabei, wenn sich die hochwertigen Gewasserabschnitte mdglichst
gleichmaRig im Gewasser verteilen, so dass sie jeweils als Trittsteinhabitate

der Gewasserfauna zur Verfligung stehen. Zur Vernetzung dieser Abschnitte
ist hier die lineare Durchgéangigkeit herzustellen.

Benthische wirbellose Fauna

Es wird davon ausgegangen — und dies wird durch die seit Aufstellung des BP 2009-2015
zahlreich vorliegenden Uberwachungsergebnisse zur benthischen wirbellosen Fauna be-
statigt — dass die fur die Fischfauna identifizierten Merkmale insgesamt weitgehend de-
ckungsgleich mit den entsprechenden Kriterien fur die benthischen Invertebraten sind.

Diatomeen und Makrophyten

Erstmals wird bei den morphologischen Anforderungen der Mittelgebirgsbache und klei-
nen Flisse (Gruppe 1 und 2) auch der Parameter ,Beschattung® bzw. der Parameter
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,(teilweise) bodenstandiger Wald/Galerie® mit berlcksichtigt Dieser Parameter wirkt sich
indirekt Uber die Wassertemperatur insbesondere auf die Fischfauna und die benthische
wirbellose Fauna aus; unmittelbar wirkt sich der Grad der Beschattung auf das Algen- und
Pflanzenwachstum aus (Kap. 4.1.2.1).

Fristverlangerungen hinsichtlich der Zielerreichung bei den hydromorphologischen
Qualitatskomponenten

Die Durchfihrung hydromorphologischer Malinahmen erfordert diverse Voraussetzungen,
so dass fur zahlreiche Wasserkdrper eine Fristverlangerung insbesondere aufgrund ad-
ministrativer/juristischer Grinde (technische Griinde) in Anspruch genommen werden
muss (Abb. 5-2). Dies ist vor allem dann der Fall, wenn

e an vielen Wanderhindernissen Wasserrechte bestehen:

e Die Herstellung der Durchgéngigkeit eines FlieRgewassers ist Voraussetzung flr
die ungestorte Migration der aquatischen Organismen. Zur Wiederherstellung der
Durchgangigkeit ist entweder eine Beseitigung des Wanderhindernisses notwendig
oder der technische Umbau eines Querbauwerkes z. B. in eine Sohlgleite oder der
Einbau eines Umgehungsgerinnes bzw. einer Fischtreppe. Aus folgenden Griin-
den ist hier eine schrittweise Umsetzung vorgesehen, die bis 2015 bzw. teilweise
auch bis 2021 nicht abgeschlossen werden kann:

° wegen der Vielzahl der Querbauwerke dauern die Genehmigungsverfah-
ren und die Ma3nahmenumsetzung langer,

. wegen teilweise sehr aufwéndigen baulichen MafRnahmen zur Herstellung
der Durchgéangigkeit an Muhlenbauwerken, Wasserkraftwerken oder gro-
Ben Stauanlagen dauert die Umsetzung langer,

° wegen langer Verhandlungen mit den Eigentimern von Staurechten Uber
die Aufgabe ihrer Rechte,

. wegen des derzeit noch bestehenden Forschungsbedarf zur Optimierung
der Abwartsdurchgangigkeit bei Wasserkraftanlagen.

e fir strukturverbessernde MaRRnahmen entsprechende gewassernahe Flachen in gro-
Berem Umfang bendtigt werden oder/und bei grof3raumigen und tiefgreifenden Umge-
staltungsmafinahmen langerfristige Vorplanungen und Planfeststellungsverfahren
notwendig sind (MLUR, 2009):

e Die Entwicklung der FlieRgewasser in den guten 6kologischen Zustand erfordert,
dass der Wasserkorper auf mindestens 35% seiner Flie3lange (und diese Ab-
schnitte gut verteilt) nahezu vollstdndig den Bedingungen bei abwesenden stéren-
den Einflissen entspricht. Dazu muss den begradigten und eingeengten Gewas-
sern wieder mehr Raum gegeben werden, um sich eigendynamisch entwickeln
kénnen. Dazu werden Flachen in Gewasserndhe bendtigt, die heute oft landwirt-
schaftlich oder baulich genutzt werden. Ohne die Bereitstellung der erforderlichen
Flachen kdnnen die Entwicklungs- bzw. Initialmalinahmen technisch nicht durch-
gefuhrt werden. Da sich die benotigten Flachen tiberwiegend in privatem Eigentum
befinden, kann bislang eine Bereitstellung von Flachen nur mit Zustimmung der
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Eigentiimer oder mittels Bodenordnungs- oder Enteignungsverfahren erfolgen. Die
gezielte Férderung der Eigeninitiative und Eigenverantwortung bei der Umsetzung
von MaRRnahmen zur Erreichung der Ziele der WRRL erfordert — meist langwierige
und sehr personalintensive — Einzelverhandlungen mit den Eigentimern — mit un-
gewissem Ausgang. Sofern Landwirte selbst Eigentimer sind, werden von diesen
i. d. R. nur entsprechende Tauschflachen akzeptiert, die wiederum nicht ohne wei-
teres zur Verfigung stehen. Bodenordnungs- oder Enteignungsverfahren benéti-
gen ebenfalls viele Jahre und Personal fir ihre Durchfiihrung. Umfangreiche Pla-
nungs- und Genehmigungsverfahren verlangern dartber hinaus die Umsetzungs-
zeitraume notwendiger Ausbaumafinahmen. Die bisherigen Erfahrungen mit Ent-
wicklungsmal3nahmen zeigen, dass sich die Verhandlungen mit den Eigentimern
teilweise Uber viele Jahre hinziehen kdénnen.

Sofern die zur Zielerreichung eines Wasserkorpers notwendigen Flachen aktuell nicht
verflgbar sind, wird eine Fristverlangerung in Anspruch genommen, um ggf. zu einem
spateren Zeitpunkt Flachen in erforderlichem Umfang zu erhalten.

Zusatzlich zu den genannten technischen Grinden fir eine Fristverlangerung fir das Er-
reichen des guten Zustands/Potenzials hinsichtlich der Morphologie liegen i. d. R. weitere
Grunde fur eine Fristverlangerung in den natirlichen Gegebenheiten (ausgenommen
bei HMWB, da in diesen Wasserkorpern i. d. R. keine Eigenentwicklung moglich ist), da

bis zur Ausbildung naturnaher Strukturen in Gewassern, in denen Uferbefestigungen
beseitigt und eigendynamische Entwicklungen angestoRen wurden, mehrere Jahre
vergehen, teilweise auch mehr als ein Jahrzehnt,

fur die Forellen- und Aschenregion zudem eine Beschattung des Gewéssers als erfor-
derlich angesehen wird (Kap. 4.1.2.1). Bis sich jedoch ein Gehdlzstreifen am Gewas-
ser (nach Bereitstellung der erforderlichen Flache) entwickelt hat, wird es einige Jahre
dauern.
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Einstufung der Fristverlangerung - komponentenspezifisch
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Abb. 5-2: In Anspruch genommene Fristverlangerungen hinsichtlich der hydromorpho-
logischen Qualitatskomponenten

5.2.1.3 Bewirtschaftungsziele fur prioritare Stoffe und flussgebietsspezifische
Schadstoffe

Als Bewirtschaftungsziele fir die Schadstoffbelastung sind in Anlage 5 OGewV fir die
spezifischen Schadstoffe und in Anlage 7 OGewV fir die prioritéaren Stoffe UQN festgelegt
worden. Sie gelten fur die Oberflachengewasser, unabhéngig davon, ob es sich um ein
FlieRgewasser oder einen See (inkl. kiinstliche Gewasser und Talsperren) handelt.

Die UQN fur die flussgebietsspezifischen Schadstoffe werden zur Bewertung des guten
Okologischen Zustands herangezogen (Anhang 2-8). Der gute Okologische Zustand ist
dabei nur dann erreicht, wenn neben den sonstigen durch die OGewV fir die Einstufung
in den guten ©kologischen Zustand festgelegten Kriterien (Kap. 4.1.2.1) im jeweiligen
Wasserkorper auch die fir die flussgebietsspezifischen Schadstoffe festgelegten UQN
eingehalten werden.

Fur die Bewertung des chemischen Zustands werden die UQN der Stoffe der Anlage 7
OGewV sowie die geanderten UQN der Stoffe Anthracen, Fluoranthen, Naphthalin, BDE
und PAK der UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) (Anhang 2-9) herangezogen. Der
gute chemische Zustand ist erreicht, wenn bei keinem der vg. Stoffe die JD-UQN und
ZHK-UQN Uberschritten werden.

Ziel war es, bis Ende 2015 in mdglichst vielen Oberflachengewassern diese UQN einzu-
halten. Wo dies nicht gelungen ist, wird nun die Zielerreichung bis 2021 bzw. 2027 ange-
strebt (Kap. 14). Die Vorgehensweise zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele sind im
MP dargestellt.

Die Fristverlangerungen fir die Erreichung des guten Zustands sind hinsichtlich der che-
mischen Qualitadtskomponenten (ausgenommen den allgemeinen physikalisch-
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chemischen Parametern) in Abb. 5-3 dargestellt. Die zugrundeliegenden Daten sind im
Einzelnen in der Gesamttabelle Anhang 3 im MP enthalten.

Fristverlangerungen sind aus folgenden technischen Grinden und wegen nattrlicher Ge-
gebenheiten notwendig:

e Fur PSM ist nicht in allen betroffenen Oberlfachenwasserkorpern fristgemafd mit einer
Unterschreitung der jeweiligen UQN zu rechnen. Neben den diffusen Eintrégen, ist der
unsachgemafle Umgang einzelner Landwirte mit den Mitteln punktuell ein Problem.
Die staatlichen Beratungsmalfinahmen sind zwar wirksam, kdnnen aber wahrschein-
lich in den derzeit noch starker belasteten Wasserkorpern erst bis 2027 zu einer UQN-
Unterschreitung fuhren.

e Bezilglich PCB unterschreiten einige Oberflachenwasserkdrper nicht fristgerecht die
UQN, da die Belastung auch aus schadstoffhaltigen, alten Sedimenten herriihrt. Hier
ist mit einer natrlichen Abnahme der Belastung im weiteren Verlauf zu rechnen.
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Abb. 5-3:  In Anspruch genommene Fristverlangerungen fir die Erreichung des guten
Zustands hinsichtlich der chemischen Qualitdétskomponenten
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5.2.2 Seen und Talsperren
5.2.2.1 Bewirtschaftungsziele biologischer Komponenten

Das Ziel fur die kinstlichen und erheblich veranderten Oberflachenwasserkérper (Talsper-
ren und Baggerseen) ist jeweils das gute 0kologische Potenzial. Analog zu den Flie3ge-
wassern sind die allgemeinen physikalisch-chemischen Parameter unterstiitzend zur Be-
wertung heranzuziehen (einschlieBlich der Sichttiefe) (Kap. 4.1.2.3).

5.2.2.2 Anforderungen an die hydromorphologischen Komponenten

Die Hydromorphologie ist eine unterstiutzende Qualitatskomponente fir die Beschreibung
des dkologischen Potenzials. Mit Hilfe der hydromorphologischen Komponenten lasst sich
damit die strukturelle Degradation der Gewasser bewerten. Derzeit besteht jedoch noch
kein bundesweit einheitliches Verfahren zur Erfassung und Bewertung hydromorphologi-
scher Komponenten an Seen.

Wasserstandsschwankende, stauregulierte und bewirtschaftete Talsperren sind von der
strukturellen Bewertung ausgeschlossen.

5.2.2.3 Bewirtschaftungsziele fur prioritdre und flussgebietsspezifische
Schadstoffe

Die Bewirtschaftungsziele fir die Seen und Talsperren entsprechen denen der FlieRge-
wasser fur den guten chemischen Zustand und fir den guten 6kologischen Zustand bzw.
dem o6kologischen Potenzial (Kap. 5.2.1.1).

5.2.3 Erheblich veranderte Wasserkérper

Fur die erheblich verdnderten und kunstlichen Wasserkorper ist das gute Okologische
Potenzial das zu erreichende Bewirtschaftungsziel. Referenzmal3stab hierflr ist das
hdchste dkologische Potenzial (Anhang Il Nr. 1.3 WRRL). Das héchste ¢kologische Po-
tenzial beschreibt den Gewasserzustand, der bei Durchfiihrung aller Mal3nahmen zur Be-
grenzung des 6kologischen Schadens erreicht werden kann, ohne dass bedeutsame Nut-
zungen eingeschrankt werden. Es entspricht somit nicht dem naturlichen Zustand, son-
dern dem Zustand des ,potenziell Machbaren®. Die Festlegung des hdchsten 6kologi-
schen Potenzials wird spezifisch fir die als kiinstlich und erheblich verandert eingestuften
Wasserkorper vorgenommen. Fir das Bewirtschaftungsziel ,gutes 6kologisches Potenzi-
al* durfen die biologischen Qualitdtskomponenten geringfugig von den Werten des héchs-
ten 6kologischen Potenzials abweichen.

Daneben muss gewahrleistet sein, dass die Werte der allgemeinen physikalisch-
chemischen Qualitditskomponenten des guten 6kologischen Potenzials die Funktionalitat
des Okosystems gewahrleisten. Ein gutes okologisches Potenzial ist zudem nur dann
gegeben, wenn gleichzeitig die UQN der flussgebietsspezifischen synthetischen und
nichtsynthetischen Schadstoffkomponenten erfiillt sind.

Die Definition des héchsten und guten 6kologischen Potenzials stellte im BP 2009-2015 in
fachlicher Hinsicht noch eine besondere Schwierigkeit dar. Bei dem im BP 2009-2015
verwendeten alternativen Ansatz zur Definition des guten/hdchsten dkologischen Potenzi-
als wurden die zu erreichenden biologischen Werte fir das hochste dkologische Potenzial
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zunachst nur geschatzt (Technischer Bericht der CIS-Aktivitat ,WRRL und hydromorpho-
logische Gewasserbelastungen®, November 2006).

Inzwischen wurde seitens der LAWA ein Bewertungsverfahren zur Bestimmung des 6ko-
logischen Potenzials anhand der benthischen wirbellosen Fauna und der Fische entwi-
ckelt - weitere Erlauterungen hierzu finden sich in der Rahmenkonzeption VI der LAWA
(2012c) und im ,Handbuch zur Bewertung und planerischen Bearbeitung von erheblich
veranderten Gewassern und klnstlichen Gewassern®. Das Verfahren ist so aufgebaut,
dass die Wasserkdrper anhand von Fallgruppen bewertet werden, die aus Gewéassertyp-
gruppen und spezifizierten Nutzungen abgeleitet werden.

Im Zuge des Ausweisungsprozesses wurden zunachst die spezifizierten morphologische
Anforderungen uberprift (Schritt 4) und alle grundsatzlich erforderlichen hydromorpholo-
gischen Malinahmengruppen ermittelt, die fir das Erreichen des guten 6kologischen Zu-
stands eines Wasserkorpers erforderlich waren. Beriicksichtigt wurden auch die Mdglich-
keiten zur Anwendung besserer Umweltoptionen und zur Verlagerung von bestehenden
Nutzungen. Sofern sich die erforderlichen Ma3nahmen unter Beibehaltung der aktuellen
Nutzungen als nicht umsetzbar erwiesen, wurde der Wasserkdrper formal als erheblich
verandert ausgewiesen.

Beim im BP 2009-2015 als erheblich veréndert ausgewiesenen Darmbach handelt es sich
um eine eigenstandige stadtische Abwasserkanalisation mit dem Endpunkt Klaranlage.
Der bisherige (als erheblich verandert ausgewiesene) Wasserkdrper DEHE 23986.2 wur-
de daher aufgehoben (Kap. 1.2.3). Folgende vier Wasserkdrper wurden im Zuge der Ak-
tualisierung der Bestandsaufnahme 2013 neu als erheblich veranderte Wasserkorper
ausgewiesen: Riedgraben/Frankfurt (DEHE_247974.1), Steinbach/Frankfurt
(DEHE_248954.1), Tiefenbach/Beselich (DEHE_258732.1) wund Untere Ahne
(DEHE_42958.1).

Genauere Angaben finden sich in den entsprechenden Ausweisungsbdgen
(http://lwww.flussgebiete.hessen.de = Information = Hintergrundinformationen). Die for-
male Ausweisung und Benennung der Schadensbegrenzungsmaflnahmen zur Definition
des guten Okologischen Potenzials erfolgte fiir die erheblich verédnderten Wasserkdrper
anhand dieser einheitlichen Ausweisungsbdgen (Anhang 2-10), die den Vorgaben der
HMWAB-Leitlinie (CIS Guidance 2.2, 2002) entsprechen.

Die Ausweisungsgrunde fur die erheblich veréanderten Wasserkorper sind in der nachfol-
genden Tab. 5-4 sowie in dem Kap. 5.2.3 dargestellt. Infolge der vielfaltigen Nutzung sind
in den meisten Fallen Mehrfachnennungen erfolgt. Die in den Ausweisungsgriinden be-
ricksichtigten spezifizierten Nutzungen wurden dabei funktional, d. h. in Abh&ngigkeit der
technischen Machbarkeit der MaBnahmen, zusammengefasst (z. B. Landentwasserung
und Hochwasserschutz) bzw. differenziert (Urbanisierung mit/ohne Vorland). Weitere Ein-
zelheiten finden sich zudem in den jeweiligen Ausweisungsbégen, welche als Hinter-
grunddokumente veréffentlicht werden.*®

> Fur die vom Land Bayern als erheblich verandert ausgewiesenen grenziberschreitenden Wasserkérper
Main  oberhalb Kahl (DEBY2_F146), Amorbach (DEBY247496_0_7121) wund Pflaumbach
(DEBY247534_0_14215) wird auf den bayerischen Bewirtschaftungsplan verwiesen.
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Abb. 5-4 gibt einen Uberblick tuber die Haufigkeiten der einzelnen Ausweisungsgriinde.
Infolge der hohen Bevdlkerungsdichte ist die haufigste Nutzung, und somit auch der hau-
figste Ausweisungsgrund die Urbanisierung.
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Abb. 5-4:  Anzahl der nutzungsspezifischen Ausweisungsgriinde bei den als erheblich
verandert ausgewiesenen Wasserkorpern in Hessen
(Datengrundlage: aktualisierte Bestandsaufnahme 2013/HLUG 2013)

Nachfolgend werden die erheblich veréanderten Wasserkorper entsprechend ihrem domi-
nierenden Ausweisungsgrund (urbane Nutzungen und Infrastruktur, Schifffahrt, Wasser-
speicherung zur Stromerzeugung und sonstige Wasserspeicherung (Talsperren)) diffe-
renziert und im Einzelnen dargestellt (Tab. 5-4).
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Tab. 5-4: Ausweisungsgrinde der in Hessen als erheblich verandert ausgewiesenen
Wasserkorper (Datengrundlage: aktualisierte Bestandsaufnahme 2013/HLUG

2013)

Name des
Wasserkdrpers

Ausweisungsgrund

Anderungen, die zum
Erreichen des guten
Okologischen Zustandes
hinsichtlich der hydro-
morphologischen Merk-
male des jeweiligen WK
erforderlich waren, hatten
signifikant negative Aus-
wirkungen auf ...

Nutzungsfallgruppe(n)
(LAWA 2012c)

DERP_2000000000_6

oberer Mittelrhein

Schifffahrt - inkl. Hafen,
Urbane Nutzung und
Infrastruktur

Mittelgebirgsstrom und
Schifffahrt auf freiflieRen-
den Gewassern, Urbani-
sierung

DERP_2000000000_2

Rhein von Neckar bis
Main

Schifffahrt - inkl. Hafen,

Hochwasserschutz, Ur-

bane Nutzung und Infra-
struktur

Mittelgebirgsstrom und
Schifffahrt auf freiflieBen-
den Gewassern, Urbani-
sierung und Hochwasser-
schutz (mit Vorland)

DERP_2000000000_3

Rhein von Main bis
Nahe

Schifffahrt - inkl. Hafen,

Hochwasserschutz, Ur-

bane Nutzung und Infra-
struktur

Mittelgebirgsstrom und
Schifffahrt auf freiflieBen-
den Gewassern, Urbani-
sierung und Hochwasser-
schutz (mit Vorland)

Freizeitnutzung, Wasser-

Mittelgebirgsfluss und

DEHE_41.4 Werra/ Philippsthal speicherung zur Strom- Wasserkraft / Freizeit und
erzeugung Erholung
. . u Mittelgebirgsfluss und
Schifffahrt - inkl. Hafen, Schifffahrt auf stauregu-
Wasserspeicherung zur lierten Gewdssern
DEHE_258.1 Lahn/ Limburg Stromerzeugung, Hoch- o
- /Wasserkraft / Freizeit
wasserschutz, Urbane
und Erholung / Denkmal-
Nutzung und Infrastruktur
schutz
. . . Mittelgebirgsfluss und
Schifffahrt ' inkl. Hafen, Wasserkraft / Freizeit und
Wasserspeicherung zur Erholuna / Denkmal-
DEHE_258.2 Lahn/ Weilburg Stromerzeugung, Hoch- 9/t
schutz / Schifffahrt auf
wasserschutz, Urbane ' N
stauregulierten Gewas-
Nutzung und Infrastruktur
sern
. Ny u Mittelgebirgsfluss und
Schifffahrt . inkl. Hafen, Wasserkraft / Freizeit und
Wasserspeicherung zur Erholuna / Denkmal-
DEHE_258.3 Lahn/ GieRen Stromerzeugung, Hoch- 9’k
schutz / Schifffahrt auf
wasserschutz, Urbane ; u
stauregulierten Gewas-
Nutzung und Infrastruktur
sern
Schifffahrt - inkl. Hafen, Mittelgebirgsfluss und
Wasserspeicherung zur Wasserkraft / Urbanisie-
DEHE_42.1 Fulda/ Wahnhausen Stromerzeugung, Hoch-

wasserschutz, Urbane
Nutzung und Infrastruktur

rung /Schifffahrt auf stau-
regulierten Gewassern
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Name des
Wasserkdrpers

Ausweisungsgrund

Anderungen, die zum
Erreichen des guten
Okologischen Zustandes
hinsichtlich der hydro-
morphologischen Merk-
male des jeweiligen WK
erforderlich waren, hatten
signifikant negative Aus-
wirkungen auf ...

Nutzungsfallgruppe(n)
(LAWA 2012c)

Schifffahrt - inkl. Hafen,
Wasserspeicherung zur

Mittelgebirgsstrom und
Schifffahrt auf stauregu-
lierten Gewassern

DEBY_2 F146 Main oberhalb Kahl Stromerzeugung, Hoch- Masserkraft / Urbanisie-
wasserschutz, Urbane
Nutzung und Infrastruktur rung und Hochwasser-
schutz (mit Vorland)
Schifffahrt - inkl. Hafen, Mltte_zlgeblrgsstrom und
. Schifffahrt auf stauregu-
Wasserspeicherung zur lierten Gewdssern
DEHE_24.1 Main - Hessen Stromerzeugung, Hoch- -
/Wasserkraft / Urbanisie-
wasserschutz, Urbane
Nutzung und Infrastruktur rung und Hochwasser-
schutz (mit Vorland)
. . - Mittelgebirgsstrom und
Schifffahrt - inkl. Hafen, Schifffahrt auf stauregu-
Flusskorper Neckar ab Wasserspeicherung zur lierten Gewassern
DEBW_4-05 Stromerzeugung, Hoch-

Kocher

wasserschutz, Urbane
Nutzung und Infrastruktur

/Wasserkraft / Urbanisie-
rung und Hochwasser-
schutz (mit Vorland)

DEHE_247972.1

Bach vom Bruchrain-
weiher

Urbane Nutzung und
Infrastruktur

NiederungsflieBgewasser
(»Tieflandbach®) und
Urbanisierung / Hoch-
wasserschutz (ohne Vor-
land)

DEHE_247974.1

Riedgraben/ Frankfurt

Urbane Nutzung und
Infrastruktur

NiederungsflieBgewasser
(, Tieflandbach®) und
Urbanisierung / Hoch-
wasserschutz (ohne Vor-
land)

DEHE_248.1

Nidda/ Frankfurt

Urbane Nutzung und
Infrastruktur

Mittelgebirgsfluss und
Urbanisierung / Hoch-
wasserschutz (mit Vor-
land)

DEHE_248954.1

Steinbach/ Frankfurt

Urbane Nutzung und
Infrastruktur

Urbanisierung und Hoch-
wasserschutz (mit Vor-
land)

DEHE_2512.1

unterer Salzbach

Urbane Nutzung und
Infrastruktur

Mittelgebirgsbach und
Urbanisierung / Hoch-
wasserschutz (ohne Vor-
land)

DEHE_25836.1

untere Lumda

Urbane Nutzung und
Infrastruktur

Mittelgebirgsbach und
Urbanisierung / Hoch-
wasserschutz (mit Vor-
land)
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Ausweisungsgrund

Anderungen, die zum
Erreichen des guten
Okologischen Zustandes

Name des hinsichtlich der hydro- Nutzungsfallgruppe(n)
Wasserkdrpers morphologischen Merk- (LAWA 2012c)
male des jeweiligen WK
erforderlich waren, hatten
signifikant negative Aus-
wirkungen auf ...

Urbane Nutzung und
Infrastruktur, Sonstige Urbanisierung und Hoch-
DEHE_258732.1 Tiefenbach/ Beselich wichtige nachhaltige wasserschutz (ohne Vor-
Entwicklungstatigkeiten | land) / Bergbau

des Menschen

Mittelgebirgsbach und

Urbane Nutzung und Urbanisierung / Hoch-
DEHE_42952.1 Untere Drusel Infrastruktur wasserschutz (ohne Vor-
land)
Mittelgebirgsbach und
DEHE_42958.1 Untere Ahne Urbane Nutzung und Urbanisierung / Hoch-
Infrastruktur wasserschutz (ohne Vor-
land)

Sonstige wichtige nach-
DEHE_24742.1 Marbach/ Talsperre haltige Entwicklungsta- Talsperre
tigkeiten des Menschen

Sonstige wichtige nach-
DEHE_2478.2 Kinzig/ Talsperre haltige Entwicklungsta- Talsperre
tigkeiten des Menschen

Sonstige wichtige nach-
DEHE_248.5 Nidda/ Talsperre haltige Entwicklungsta- Talsperre
tigkeiten des Menschen

Sonstige wichtige nach-
DEHE_25814.1 Perf/ Stausee haltige Entwicklungsta- Talsperre
tigkeiten des Menschen

Sonstige wichtige nach-
DEHE_25846.2 Aar/ Talsperre haltige Entwicklungsta- Talsperre
tigkeiten des Menschen

Sonstige wichtige nach-
haltige Entwicklungsta- Talsperre
tigkeiten des Menschen

Krombach-/ Driedorf-

DEHE_25848.2
— talsperre

Sonstige wichtige nach-
DEHE_258586.1 Seeweiher haltige Entwicklungsta- Talsperre
tigkeiten des Menschen

Sonstige wichtige nach-
DEHE_426.3 Haune/ Talsperre haltige Entwicklungsta- Talsperre
tigkeiten des Menschen

Sonstige wichtige nach-
DEHE_42882.1 Antrift/ Talsperre haltige Entwicklungsta- Talsperre
tigkeiten des Menschen

Sonstige wichtige nach-
DEHE_44.8 Diemel/ Talsperre haltige Entwicklungsta- Talsperre
tigkeiten des Menschen
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Ausweisungsgrund

Anderungen, die zum
Erreichen des guten
Okologischen Zustandes

Name des hinsichtlich der hydro- Nutzungsfallgruppe(n)
Wasserkdrpers morphologischen Merk- (LAWA 2012c)
male des jeweiligen WK
erforderlich waren, hatten
signifikant negative Aus-
wirkungen auf ...

Sonstige wichtige nach-
DEHE_444.3 Twiste/ Talsperre haltige Entwicklungsta- Talsperre
tigkeiten des Menschen

Sonstige wichtige nach-
haltige Entwicklungsta- Talsperre
tigkeiten des Menschen

Affoldener See Talsper-

DEHE_428.2
- re

Sonstige wichtige nach-
DEHE_428.3 Edertalsperre haltige Entwicklungsta- Talsperre
tigkeiten des Menschen

5.2.3.1 Urbane Nutzungen und Infrastruktur

Bach vom Bruchrainweiher DEHE 247972.1

Begriindung

Auf ca. 70 % der Lange des Wasserkorpers verlauft der Bach vom Bruchrainweiher unter-
irdisch verrohrt durch den Innenstadtbereich von Offenbach und Frankfurt und ist tber-
baut. Eine wesentliche Anderung der Nutzung (z. B. Aufgabe oder Riickbau von Sied-
lungsflachen) ist nicht moglich.

Bewirtschaftungsziele

Signifikante strukturelle Verbesserungsmafnahmen zur Minderung der geschilderten
anthropogenen Beeintrachtigungen sind aus den oben dargelegten Griinden mit vertret-
barem Aufwand nicht realisierbar. Es wird daher angestrebt, in den verbleibenden frei
zuganglichen Gewasserabschnitten des Oberlaufs im Bereich Oberrad strukturelle Ver-
besserungen durchzuftihren.

Riedgraben/Frankfurt DEHE_247974.1

Begrindung

Der Riedgraben verlauft im Oberlauf (bis zum Enkheimer Ried, Riedteich) als offenes
Gewasser, danach folgt ein (komplett verrohrter) Abschlag zum Main. Das verbleibende
Wasser wird durch das Seckbacher Ried gefuhrt. Im anschlieRenden urbanen Bereich der
Stadt Frankfurt bestehen z. T. Verrohrungen, und im Stadtteil Bergen-Enkheim ist der
Graben durch StralRenziige tberbaut. In der Vergangenheit wurden Anteile des Graben-
wassers bzw. von seitlichen Zufliissen aus dem Einzugsgebiet Uber die Kanalisation ab-
gefuhrt. Im Zuge einer laufenden Renaturierung wurden und werden zwar die seitlichen
Zuflisse wieder an den Riedgraben angeschlossen und es wird wieder eine durchgehen-
de FlieRverbindung hergestellt, ein nattrliches Abflussverhalten ist dennoch nicht mehr
vorhanden und nicht wieder herstellbar. Der Graben, der auch Entwasserungen aufnimmt,
wird kinstlich in den Ostparkweiher abgeleitet, wo das Wasser des Grabens versickert.
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Der Uberlauf des Weihers wird zur Klaranlage Frankfurt-Niederrad geftihrt. Eine Anderung
der Nutzung im Einzugsgebiet oder Offenlegung verbauter Bereiche im Frankfurter Stadt-
gebiet Uber das jetzt im Umsetzung befindliche Mafl3 hinaus und der Anschluss an den
Main ware mit wesentlichen Nutzungsénderungen verbunden und ist nicht realisierbar.

Bewirtschaftungsziele

Der Oberlauf des Gewassers kann oberhalb von Bergen-Enkheim strukturell verbessert
und durch ausreichende Uferstreifen nachhaltig entwickelt werden.

Steinbach/Frankfurt DEHE_248954.1

Begrindung

Das Gewasser ist von seinem natirlichen Einzugsgebiet auf Grund der starken urbanen
Uberpragung fast vollig abgeschnitten und fiihrt daher sehr selten Wasser. Eine naturna-
he Bioz6nose kann sich somit nicht einstellen. Zudem ist das Gewasser im Stadtbereich
Frankfurt/Praunheim teilweise verrohrt bzw. massiv verbaut. Unter realistischer Einschat-
zung und aus Kostengrinden kann keine Wiederherstellung der natirlichen Abflussbe-
dingungen erfolgen.

Bewirtschaftungsziele

Dem Gewasser soll vordringlich bspw. durch Anbindung von Auf3enbereichen wieder
mehr Wasser zugefihrt und die Strukturdefizite mdglichst durch Zurverfiigungstellung von
Uferrandstreifen aufgewertet werden.

Nidda/Frankfurt WK DEHE 248.1 (Nidda vom Wehr Eschersheim bis Main-Miindung)

Begrindung

Dieser Wasserkorper wird aufgrund vielfaltiger Strukturdefizite (Klappenwehre im Stadt-
gebiet, umfangreiche HochwasserschutzmalRnahmen) als erheblich verandert eingestuft.

Um den guten o6kologischen Zustand zu erreichen, misste eine deutliche Verminderung
des Riickstauanteils in den Staurdumen umgesetzt werden. Das ist voraussichtlich in dem
erforderlichen Umfang nicht realisierbar, ohne signifikante Auswirkungen auf die beste-
henden Nutzungen sowie ggf. die Umwelt im weiteren Sinne auszulésen. Weiterhin sind
aufgrund der Ortslage nur sehr eingeschrankt Renaturierungsmafinahmen mdoglich.

Bewirtschaftungsziele

Maflnahmen zur Erreichung des guten 6kologischen Potenzials stellen Malnahmen zur
Herstellung der linearen Durchgéngigkeit, die Bereitstellung von Flachen zur Entwicklung
naturnaher Gewasser- und Uferstrukturen sowie die Anbindung von Seitengewé&ssern dar.
Das Ziel der linearen Durchgangigkeit hat dabei oberste Prioritat; dadurch kénnen wert-
volle Laichhabitate in den Seitengewassern erreicht werden. Daneben sollen vor allem die
Uferbereiche naturnaher gestaltet werden. Voraussetzung hierfir ist die Bereitstellung von
Flachen zur Schaffung von Entwicklungskorridoren fir die Bildung naturnaher Uferstruktu-
ren; hierbei kdnnen die zahlreichen Altarme ebenfalls einen Beitrag leisten.

In den vorhandenen Rulckstaubereichen sollen wenigstens abschnittsweise naturnahere
FlieRstrukturen geschaffen werden (z. B. durch Anlegung von Umgehungsgerinnen, Ein-
bindung der Seitengewdasser oder lang gezogenen rauen Rampen).
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Unterer Salzbach WK DEHE_2512.1 (Salzbach/Rambach/Schwarzbach/Wellritzbach-System
in Wiesbaden)

Begrindung

Die Strukturdefizite sind hier wesentlich und irreversibel: Das Gewassersystem wurde in
der Umsetzung des Generalentwasserungsplans der Stadt Wiesbaden vor mehr als 100
Jahren verdolt und teilweise Uberbaut. Es verlauft unter der Innenstadt und historischen
Gebauden. Unter realistischer Einschatzung und aus Kostengriinden kann kein Rickbau
erfolgen.

Bewirtschaftungsziele

Der Salzbach soll mit anderen Gewassern durch die Herstellung der Durchgéngigkeit ver-
netzt und durch strukturverbessernde Malinahmen aufgewertet werden. Eine Wiederbe-
siedlung aus dem Rhein und den Oberlaufen soll méglich werden.

Die verrohrten Bachlaufe des Wellritz-, Schwarz- und Salzbachs des Unteren Salzbach-
systems sollen von der Kanalisation abgekoppelt werden. Sie flie3en dann zwar weiterhin
verrohrt unter der Innenstadt und dem Hauptbahnhof, passieren dann aber nicht mehr die
Klaranlage, so dass die bachabwartsgerichtete Drift der Fischnéhrtiere aus den Oberlau-
fen zumindest theoretisch zu einer Wiederbesiedlung des strukturverbesserten unteren
Gewasserabschnittes fuhren konnte.

Untere Lumda WK DEHE_25836.1 (Lumda von Staufenberg bis Lahnmundung)

Begrindung

Die im Wasserkorper befindlichen Ausbaustrecken dienen dem 6rtlichen Hochwasser-
schutz. Die Beseitigung der Hochwasserdeiche und die potenziellen Malinahmen zur Er-
reichung des Bewirtschaftungsziels guter 6kologischer Zustand hatten signifikante negati-
ve Folgen fur den Hochwasserschutz der Siedlungsflachen.

Bewirtschaftungsziele

Maflnahmen zur Erreichung des guten dkologischen Potenzials stellen Malinahmen zur
Herstellung der linearen Durchgangigkeit und die Bereitstellung von Flachen zur Entwick-
lung naturnaher Gewasser- und Uferstrukturen dar. Schwerpunktmafig konzentrieren sich
dabei die Malinahmen auf eine Strukturierung des Gewasserbettes und eine Aufwertung
der Sohle in den bestehenden Restriktionsbereichen und Rickstaubereichen, die als dko-
logische Trittsteine zum oberhalb liegenden Wasserkorper fungieren. Diese Aufwertungen
kénnen dabei teilweise durch eine modifizierte extensive Gewasserunterhaltung erreicht
werden. Weiterhin sollen — aufRerhalb der Bereiche, in denen Restriktionen vorliegen —
strukturverbessernde Mal3nahmen im Gewéasser Lumda und ihrer Aue durchgefiihrt wer-
den.

Tiefenbach/Beselich DEHE_258732.1

Begrindung

Der Tiefenbach ist in der Ortslage Obertiefenbach auf knapp 500 m Lange vollstandig
verrohrt. Eine Ruckfihrung oder Teiloffenlegung dieser Verrohrung ist wegen fehlender
Flache und Verlauf innerhalb von Ortsstra3en nicht mehr maoglich.
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Unterhalb der Ortslage Obertiefenbach wurde das Gewasser bereits 2005 auf einer Lange
von mehr als 500 m renaturiert. Innerhalb der Renaturierungsstrecke liegt der Auslauf der
Klaranlage Obertiefenbach. Diese wurde in den Jahren 2005-2006 saniert.

Der Tiefenbach verlauft danach weiter als offenes Gewasser durch die Ortslage Niedertie-
fenbach bis zum Absetzbecken Kalkwerke Runkel - Steeden. Ab hier existiert der Tiefen-
bach nicht mehr als offenes Gewasser. Bis zur ,Mindung® in die Lahn verlauft ,das Ge-
wasser® im ehemaligen Tagebaubereich der Kalkwerke Steeden.

Das Absetzbecken der Kalkwerke Runkel — Steeden unterliegt der Talsperrenaufsicht. Es
ist mit Dammbauwerk und Hochwasserentlastung ausgestattet. Das Becken ist stark ver-
landet und weist auf grof3en Teilflachen Baumbestand auf. Schon im Bereich des Absetz-
beckens beginnt der Tiefenbach auf Grund der geologischen Gegebenheiten im ehemali-
gen, sehr tiefen Tagebau zu versickern bzw. zu versiegen. Bei im Einzugsgebiet stattfin-
denden langen bzw. starken Regenereignissen springt die Hochwasserentlastung des
Absetzbeckens an. Dieser Uberlauf wird in weitere nicht wasserbespannte Tagebauldcher
abgeleitet. AuRerhalb von niederschlagsreichen Zeiten ist der Tiefenbach dort nicht sicht-
bar. Am Ende besteht ein wasserbespanntes ehemaliges Tagebauloch.

Fur den Tiefenbach besteht daher keine eindeutige Miindung in die Lahn.

Der Wasserkorper Tiefenbach/Beselich wird daher der Nutzungsfallgruppe ,Urbanisierung
und Hochwasserschutz (ohne Vorland) / Bergbau zugeordnet.

Bewirtschaftungsziele

InitialmalRnahmen unter dem Gesichtspunkt der Flachenverfiigbarkeit werden unterhalb
der Ortslage Niedertiefenbach bis zur dortigen Teichklaranlage vorgeschlagen. Die sich in
diesem Abschnitt befindlichen unpassierbaren und weitgehend unpassierbaren Querver-
bauungen sind passierbar zu gestalten. Darlber hinaus sind die Umgestaltung des vor-
handenen Teiches in der Ortslage Obertiefenbach von der Kommune sowie die Optimie-
rung zweier Wegedurchlasse unterhalb der Ortslage Obertiefenbach geplant.

Untere Drusel WK HE_42952.1 (Bereich der Stadtstrecke Kassel)

Begrindung

Die untere Drusel ist Uberwiegend verrohrt bzw. innerhalb der Stadtstrecke Kassel tber-
baut. Sowohl die Bebauung, die unmittelbar an das Gewasser heranreicht bzw. es Uber-
deckt, als auch Verkehrs- und Infrastruktureinrichtungen lassen das Gewasser kaum noch
im Stadtbild in Erscheinung treten. Die diesbeziiglichen baulichen Aktivitaten der vergan-
genen hundert Jahre miissen in Bezug auf die Gewasserentwicklung als irreversibel an-
gesehen werden. Der nicht Uberbaute untere Druselabschnitt verlauft durch die histori-
sche Parklandschaft ,Karlsaue®. Das Gewasser ist hier nach damaligen gartenarchitekto-
nischen Erwagungen gestaltet worden. Unter realistischer Einschatzung und aus Kosten-
grinden kann kein Rickbau der Verdolungen bzw. keine naturndhere Gestaltung im
Parkbereich erfolgen.

Bewirtschaftungsziele

Bauliche VerbesserungsmalRnahmen zur Verminderung der Negativfolgen der geschilder-
ten anthropogenen Eingriffe sind aus den oben dargelegten Griinden mit vertretbarem
Aufwand nicht realisierbar, da etwa 95 % des HMWB starken Restriktionen unterliegen.
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Es wird daher angestrebt, in den verbliebenen frei zuganglichen Gewasserabschnitten
eine nach dkologischen Gesichtspunkten ausgerichtete Unterhaltungspraxis anzuwenden.

Untere Ahne DEHE_42958.1

Begrindung

Die untere Ahne ist der HMWB-Nutzungsfallgruppe ,Urbanisierung und Hochwasser-
schutz (ohne Vorland)“ zugeordnet. Sinnfallig unterstrichen wird diese Einschatzung durch
die Tatsache, dass nahezu die gesamte untere Ahne historisch fiir einen schadlosen hun-
dertjahrlichen Hochwasserabfluss innerhalb des Bachschlauches ausgebaut wurde. Somit
sind selbst beim hundertjahrlichen Hochwasser kaum Ausuferungen gegeben bzw. keine
laterale Vernetzung mit dem Vorland vorhanden. Die untere Ahne ist seit Anfang des
20. Jahrhunderts in der Stadtstrecke Kassel durch z. T. noch bestehende bzw. historische
Industrie- und Gewerbeflachen eingeengt. Auch Wohnbebauung und Infrastruktureinrich-
tungen reichen z. T. direkt bis an das Gewasser. Im zentralen Abschnitt der unteren Ahne
wurde im ehemaligen Industriekomplex der Fa. Henschel die Universitat Kassel angesie-
delt. In diesem Zusammenhang kam es zu einigen Renaturierungen an der Ahne. Die
wesentlichen Zwangspunkte und die Erfordernis des Hochwasserschutzes im baulich
sensiblen Universitatsgelande konnten nicht wesentlich abgemildert werden. Der weit
Uberwiegende Teil der unteren Ahne ist nach wie vor massiv anthropogen tberpragt und
wird trotz sichtbarer Renaturierungserfolge der letzten Jahre auch in absehbarer Zukunft
erheblich vom naturnahen Zustand entfernt bleiben.

Bewirtschaftungsziele und Stand der Umsetzung

Samtliche MalRBnahmen, die mit vertretbarem Aufwand und unter den gegebenen Restrik-
tionen realisierbar sind, wurden umgesetzt. Die gewasserunterhaltungspflichtige Stadt
Kassel hat diesbeziglich in den letzten Jahren gro3e Anstrengungen zur Verbesserung
der Gewasserstruktur unternommen. Abzuwarten bleibt, welche unmittelbar biozdnotisch
nachweisbaren Erfolge (Fische, benthische wirbellose Fauna) sich aus der jungst durch-
gefuhrten Mallnahme (Abschluss 2013) ,Renaturierung des Mindungsabschnittes des
Ahne (in die Fulda)“ entwickeln.

Fazit: die baulich umzusetzenden Strukturverbesserungsmafnahmen fur die untere Ahne
sind umgesetzt, deren Wirkung auf die biologischen Qualitatskomponenten ist weiterhin
zu beobachten.

Die durchgefuhrten Renaturierungsmafinahmen sollen durch eine nach 6kologischen Ge-
sichtspunkten ausgerichtete Unterhaltungspraxis flankiert werden.

5.2.3.2 Schifffahrt

Wesentliche Bewirtschaftungsziele fur die Schifffahrtsstraf3en sind die strukturelle Aufwer-
tung der Uferzonen (Schaffung wellenschlaggeschiitzter und durchstrémter Zonen), die
Anbindung der verbliebenen Auenbereiche und die durchgéngige Anbindung von Seiten-
und Nebengewéssern.

Bei den staugeregelten Flissen Neckar und Main kommen noch die Herstellung der linea-
ren Durchgéngigkeit an den Staustufen und die Realisierung von FischschutzmafRnahmen
sowie — soweit moglich — die Verringerung der Riickstauldngen dazu. Bei dem im ,IKSR-
Masterplan Wanderfische Rhein“ (IKSR, 2008) als Verbindungsgewasser klassifizierten
Main, welcher in die Uberregionale Strategie zur Umsetzung der Durchgangigkeit aufge-
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nommen ist, hat die Wiederherstellung der Durchgéangigkeit eine hohe Prioritat. In Verbin-
dung mit den Fischaufstiegsanlagen sollen zudem zusatzliche FlieRstrecken entwickelt
werden.

Neckar WK BW 4-05

Begrindung

Der Wasserkorper weist erhebliche strukturelle Defizite auf. Der hessische Abschnitt ist
vollstandig staureguliert und auf ganzer Lange rickgestaut. Die Ufer sind Uberwiegend
mittels Steinschittungen befestigt. Der Einfluss der strukturellen Defizite zeigt sich u. a.
bei der benthischen wirbellosen Fauna, welche eine schlechte Gesamtbewertung trotz
eines guten Ergebnisses fur die Saprobie aufweist.

Ein guter 6kologischer Zustand ware nur bei Herstellung naturnéherer FlieBverhaltnisse
erreichbar. Infolge der Nutzung als SchifffahrtsstralRe (Gutertransport) und fur die Was-
serkrafterzeugung koénnen jedoch weder die FlieBbedingungen wesentlich verbessert
werden, noch ist ein Ruckbau der Uferbefestigung in groliem Umfang mdglich.

Bewirtschaftungsziele

Ein Bewirtschaftungsziel ist die verbesserte Anbindung der wenigen flachen Uferbereiche,
die moglichst als Laichhabitate mit einer naturnahen Aueniberflutungsdynamik ausgebil-
det werden sollen.

Der Ruckbau der Uferbefestigung wird in den Bereichen angestrebt, in denen dies unter
den gegebenen Restriktionen (Bahn- und StraRentrassen im Uferbereich) méglich ist. Vor
allem sollen bei Erneuerungen von Uferbefestigungen die Erkenntnisse an der Pilotstre-
cke im Rhein bei Lampertheim mit neuartigen technisch-biologischen Ufersicherungen
(durch die eine kleinraumige Verbesserung der Habitatstruktur erzielt werden soll) be-
rticksichtigt werden.

Ein ganz wesentliches Bewirtschaftungsziel ist die Herstellung der Auf- und Abwarts-
durchgéngigkeit an den Staustufen Neckarsteinach und Hirschhorn sowie die Gewahrleis-
tung eines angemessenen Fischschutzes an den Zulaufen zu den Wasserkraftanlagen
dieser Staustufen.

Rhein von Neckar bis Main WK DERP_2000000000_2, Rhein von Main bis Nahe WK
DERP_2000000000_3 und Oberer Mittelrhein (Hessen) WK DERP_2000000000_6

Begriindung

Die Belastungen durch den Rheinausbau und den laufenden Schiffsbetrieb bewirken eine
starke Beeintrachtigung der Gewasserfauna. So bedingt bspw. der Geschiebetrieb durch
Ausbau, Unterhaltung und Schifffahrt in den Sohlbereichen eine biologische Verarmung.
Aus der Gruppe der benthischen wirbellosen Fauna werden hier z. T. nur weniger als
sechs Arten nachgewiesen. In den meist durch Steinschuttungen gesicherten Uferberei-
chen ist die Biozonose derzeit stark durch Neozoen uberformt. Der Anteil der Neozoen
liegt oft bei Uber 80 %. Kennzeichnend ist das haufige Vorkommen des Flohkrebses
Dikerogammarus villosus, der Donauassel Jaera istri, des Schlickkrebs Chorophium
curvispinum und der aus dem pontokaspischen Raum stammenden Grundeln. Als positive
Indikatoren sind die flusstypischen Arten, die Kécherfliege Psychomyia pusilla, die Kahn-
schnecke Theodoxus fluviatilis und der Wasserkafer Oulimmnius tuberculatus zu nennen.
Deren Vorkommen bedingt die hinsichtlich der benthischen wirbellosen Fauna teilweise

Seite 198



Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 5

22. Dezember 2014 Umwelt- / Bewirtschaftungsziele

bereits gute Bewertung des 6kologischen Potenzials; die Fischfauna zeigt hier jedoch
stets ein nur maRiges bis unbefriedigendes Potenzial an.

Durch die intensive Schifffahrtsnutzung und aufgrund weiterer Nutzungsanspriche im
Rheintal kann der Gewasserzustand nicht in einem fiir die Herstellung des guten okologi-
schen Zustands ausreichenden Malf? verbessert werden.

Bewirtschaftungsziele

Ein wesentliches Bewirtschaftungsziel ist die verbesserte Anbindung der Altrheinarme an
den Neurhein; damit soll Verlandungstendenzen der Altarme entgegengewirkt und die
Auengewasser insgesamt reaktiviert sowie eine naturnahe Auenuberflutungsdynamik er-
zielt werden.

Weiterhin wird an der gesamten hessischen Rheinstrecke die Schaffung wellenschlagge-
schitzter Bereiche durch die Optimierung von Buhnen und Buhnenfeldern sowie Langs-
werken angezielt.

Daneben werden auch Uberall die verbesserte Anbindung der Uferbereiche und die latera-
le Vernetzung der Wasser- und Uferzonen bspw. durch Absenkung von Betriebswegen
angestrebt.

SchlieBlich wird auch am Rhein (insbesondere im Bereich ehemaliger NATO-Rampen)
der Rickbau der Uferbefestigung in den Bereichen angestrebt, in denen dies unter den
gegebenen Restriktionen mdglich ist. Daneben sollen auch hier bei Erneuerungen von
Uferbefestigungen die Erkenntnisse an der Pilotstrecke bei Lampertheim mit neuartigen
technisch-biologischen Ufersicherungen bertcksichtigt werden.

Main oberhalb Kahl WK DEBY_2 F146 und Main Hessen WK DEHE_24.1

Begriindung

Aufgrund von Stauregulierung, Wasserkraftnutzung, Begradigung sowie massivem Ufer-
verbau und Schifffahrt haben sich umfassende 6kologische und morphologische Defizite
ausgebildet. Zudem sind die natlrlichen Auenbereiche des Gewassers aufgrund des
Hochwasserschutzes, der landwirtschaftlichen Nutzung und Urbanisierung nicht mehr
funktionsfahig. Auf der gesamten Strecke ist die Gesamtstrukturgite sehr stark bzw. voll-
standig verandert. Die tiefgreifenden hydromorphologischen Veranderungen sind verur-
sacht durch Rickstau und Querbauwerke und betreffen insbesondere Laufentwicklung,
Sohlenstruktur und Flachennutzung in der Uferzone; daraus ergeben sich vielfaltige signi-
fikante 6kologische Defizite.

Die vorhandenen Defizite kdnnen aufgrund der Nutzungsstrukturen Schifffahrt, Wasser-
kraftnutzung, Besiedlung und Hochwasserschutz nicht in einem fur die Herstellung des
guten 6kologischen Zustands ausreichenden Mal3 behoben werden.

Gleiches gilt fur die thermischen Belastungen. Diese sind im Wesentlichen auf die Stau-
haltungen zurtickzufiihren. Bei hohen Lufttemperaturen und hoher Sonneneinstrahlung
kann sich das Gewasser schnell aufheizen. In den Jahren 2003 und 2006 wurden Tempe-
raturen von bis zu 28 °C gemessen; in den letzten Jahren lagen die im Untermain gemes-
senen Hochsttemperaturen jedoch jeweils deutlich unter 26 °C.

Die nachstehende Abb. 5-5 aus dem sehr warmen Jahr 2003 zeigt die Aufwarmungen am
Main durch Einleiter (ermittelt nach dem Modell QSIM). Anhand des Vergleichs der Was-
sertemperatur mit und ohne Einleiter wird deutlich, dass die Wé&rmeeinleitung bei der
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thermischen Belastung insbesondere im Sommer von untergeordneter Bedeutung ist
(Amax. 0,8 °K). Somit kdnnen weitere Malinahmen zur Reduzierung der Warmeeinleitun-
gen nicht ausreichend zu einem Ausgleich des vorhandenen 6kologischen Defizits beitra-
gen.
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Abb. 5-5:  Temperaturverlauf im Main mit und ohne Einleiter (Warmesimulation QSIM)
(Datengrundlage: HLUG 2008)

Bewirtschaftungsziele und Stand der Umsetzung

Analog dem MaRnahmenplan flr den Hessischen Main ist eine weitrdumige Aufwertung
der Uferzonen (Schaffung wellenschlaggeschitzter Bereiche, Entfernung der Ufersiche-
rung) vorgesehen. Erste diesbezligliche MaRhahmenpakete wurden von der Stadt Frank-
furt sowie der Stadt Offenbach vorgelegt. Eine kleinere Malinahme hierzu plant die Stadt
Florsheim.

Die Verbesserung der Anbindung an die Gewasseraue (Uferabflachung, Férderung von
Tumpel- und Altgewasserbildung, Verlegung von Betriebswegen) stellt einen weiteren
bedeutenden Baustein im MalBhahmenprogramm dar.

Eine strukturelle Aufwertung von Staubereichen (Entwicklung von Sohlbauwerken, Buh-
nen und Geschiebedepots sowie Totholzstrukturen. Entwicklung und Offnung von stehen-
den Seitengewassern sowie Zufliissen) kann nur in Abstimmung mit der Bundeswasser-
straBenverwaltung (WSV), dem Hochwasserschutz sowie den Anliegerkommunen reali-
siert werden: Erste Projekte werden demnachst in Frankfurt, Maintal und Miuhlheim reali-
siert.

Die Entwicklung einer standorttypischen Ufer- und Auenvegetation durch extensive Ge-
wasserunterhaltung muss als mittelfristiges Ziel angesehen werden.
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Eine Verbesserung der Durchgangigkeit an allen Staustufen steht im Mittelpunkt der Pla-
nungen. Hier wurden in Abstimmung mit der WSV sowie den Betreibern der Wasserkraft-
anlagen erste Planungen fur die Anlagen in Eddersheim, Offenbach, Mihlheim und Grol3-
Krotzenburg vorgelegt.

Die Erfullung der Auflagen zum Planfeststellungsbescheid zur Durchgangigkeit am
Standort Kostheim befindet sich in Bearbeitung. Die Planung fir die Umgestaltung des
Aufstiegs wurde bereits vorgelegt und befindet sich aktuell in der Prifung.

5.2.3.3 Wasserspeicherung zur Stromerzeugung

Lahn/Limburg WK DEHE_258.1 (Lahn von Runkel Steeden bis Landesgrenze)

Begrindung

Vor allem das veranderte hydrologische Regime — der Wasserkorper ist staureguliert und
weist nur noch vereinzelt frei flieRende Abschnitte auf — hat einen signifikanten Einfluss
auf die FlieRgewasserlebensgemeinschaften sowie auf den trophischen Zustand.

Um den guten o6kologischen Zustand an der Lahn zu erreichen, musste eine deutliche
Verminderung des Ruickstauanteils an den Wasserkdrpern der Lahn erzielt werden. Hier-
fur ware es notwendig, Wehre zu beseitigen oder baulich derart umzugestalten, dass eine
deutliche Absenkung (>> 40 cm) des Wasserspiegels in den Stauhaltungen erreicht wir-
de (RP GIEREN, 2007). Aufgrund der mit den Wehren verbundenen Gesamtsituation (an
mehr als 75 % der vorhandenen Lahnwehre erfolgt eine Wasserkraftnutzung; der Grund-
wasserspiegel hat sich insgesamt erhéht) wird eine Veranderung der derzeitigen Staube-
dingungen als nicht erreichbar angesehen.

Hinzu kommt, dass gemafd der Binnenschifffahrtstralen-Ordnung in diesem Wasserkor-
per eine Fahrrinnentiefe von mindestens 1,60 m sicherzustellen ist, so dass strukturver-
bessernde MaRRnahmen im/am eigentlichen Gewasserbett durch die Sicherstellung der
Fahrrinnentiefe von 1,60 m nur sehr begrenzt mdglich sind.

Bewirtschaftungsziele und Stand der Umsetzung

MafRnahmen hinsichtlich der Verbesserung der Durchgangigkeit stehen an den beiden
Wehranlagen unteres und oberes Wehr Limburg im Mittelpunkt der Planungen. Bera-
tungstermine mit den Wasserrechtsinhabern an der Staustufe unteres Wehr Limburg ha-
ben bereits in den Jahren 2010 und 2012 stattgefunden. Die erforderlichen Malinahmen
umfassen eine Optimierung der bestehenden Fischaufstiegsanlage und Mal3hahmen zum
Fischschutz und Fischabstieg.

Zur Wiederherstellung der linearen 6kologischen Durchgéngigkeit am oberen Wehr Lim-
burg wurde der Antrag auf Errichtung eines Borstenfischpasses im Leerschuss der beste-
henden Wasserkraftanlage bereits durch die zustandige Wasserbehdrde genehmigt.

Bereits umgesetzt wurde die Reaktivierung eines Altarms der Lahn bei Limburg-Staffel.
Weitere MalRnahmenvorschlage in diesem Wasserkorper bilden die Bereitstellung von
Flachen und die Entwicklung naturnaher Strukturen. Eine Konkretisierung dieser Mal3-
nahmenvorschlage steht noch aus und kann nur in Abstimmung mit der Bundeswasser-
stralRenverwaltung (WSV) dem Hochwasserschutz sowie den Anliegerkommunen reali-
siert werden.
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Lahn/Weilburg WK DEHE_258.2 (Lahn von Dillmindung bis Runkel Steeden) und
Lahn/GieRen WK DEHE_258.3 (Lahn vom Stadtgebiet GieRen bis Dillmindung)

Begrindung

Die Einstufung dieser beiden Wasserkdrper als erheblich verdndert entspricht der oben
dargelegten Begrindung (ausgenommen der Fahrrinnentiefe von 1,60 m, die oberhalb
Runkel-Steeden nicht mehr gefordert wird).

Bewirtschaftungsziele und Stand der Umsetzung

Die Lahn wird im ,IKSR-Masterplan Wanderfische Rhein® als Verbindungsgewasser ge-
fuhrt. Bedeutende MalRnahmen in diesen beiden Wasserkdrpern sind somit die Herstel-
lung der linearen aufwérts und abwarts gerichteten Durchgangigkeit sowie die Realisie-
rung von FischschutzmalBhahmen an den Anlagenstandorten. Im ersten Bewirtschaf-
tungszyklus wurden bereits viele Malinahmen seitens der Anlagenbetreiber umgesetzt.
Eine nicht unerhebliche Anzahl an MaRnahmen zum Fischschutz und Fischabstiegsein-
richtungen an den Anlagenstandorten befinden sich von den Rechtsinhabern der Wasser-
kraftanlagen im weitergehenden Planungs- und Umsetzungsprozess.

Im Wasserkorper Lahn/Weilburg konnten im Zuge des Ausbaus der B 49 Mal3nahmen zur
Verbesserung der Gewasserstrukturen als Ausgleichsmalinahmen initiiert werden. Diese
weisen unterschiedliche Planungszustéande auf. Auch der fir diese flachigen MalZnahmen
erforderliche Grunderwerb erfolgte im Planungsprozess durch das Land erworben.

Auch von kommunaler Seite wurden aufgrund der Flachenverflgbarkeit strukturverbes-
sernde MaRRhahmen umgesetzt bzw. befinden sich im weiteren Planungsprozess.

Im Ergebnis des ersten Bewirtschaftungszyklus hat sich gezeigt, dass die bereits aufge-
fuhrten und fachlich sinnvollen MalRnahmenvorschlage aufgrund fehlender Tragerschaften
und Flachen nicht weiter konkretisiert werden konnten.

Werra/Philippsthal WK DEHE_41.4 (Werra von Philippsthal bis Widdershausen)

Begrindung

Aufgrund der intensiven Nutzung durch finf Wasserkraftanlagen ist die Werra in diesem
Bereich fast durchgangig staubeeinflusst.

Bewirtschaftungsziele und Stand der Umsetzung

Malnahmen zur Herstellung der linearen aufwérts gerichteten Durchgéngigkeit sind be-
reits an allen funf Wasserkraftanlagen erfolgt. Die abwarts gerichtete Durchgéngigkeit
sowie die Herstellung der FischschutzmalRnahmen sind ebenfalls im ersten Bewirtschaf-
tungszyklus an zwei von funf Standorten realisiert worden. An den verbleibenden Standor-
ten steht die Umsetzung noch aus.

Die MalRnahmen zur ,Bereitstellung von Flachen®, der ,Entwicklung naturnaher Struktu-
ren“ und der ,6kologischen Abflussregulierung® sind im Rahmen der Umsetzung von
FFH/WRRL-MalRnahmen geplant. Hierfur liegt der Manahmenplan FFH-Gebiet ,Werra
von Philippsthal bis Herleshausen® vor. Die Umsetzung einzelner MalRnahmen ist in den
nachsten Jahren geplant.
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5.2.3.4 Sonstige Wasserspeicherung (Talsperren)

Begrindung

Talsperren sind aufgestaute FlieBgewasser, die aufgrund einer wasserwirtschaftlichen
Nutzung (Hochwasserschutz, Niedrigwassererhohung) den guten 6kologischen Zustand
in der Bewertung als FlieRgewasser nicht erreichen kénnen. Sie werden somit als erheb-
lich veranderte Gewasser identifiziert. Diese Gewasser erfahren einen Kategoriewechsel
zum ,See“, da sie diesem in hydrologischer und limnologischer Sicht naher stehen als
einem Flie3gewasser.

Die Bewertung der Talsperren orientiert sich an dem ahnlichsten Gewassertyp der natdrli-
chen Seen. Somit grenzen sich die erheblich veranderten Seen von den erheblich veran-
derten FlieRgewassern ab, die aufgrund des hydromorphologischen Einflusses an der
Erreichung des guten okologischen Potenzials verhindert sind.

Die Gltedefizite der Talsperren sind in Kapitel 4.1.2.3 beschrieben. Bei den Talsperren
treten Gutedefizite in Form von zu hoher Trophie infolge der hohen Nahrstoffbelastung
auf, die durch die langen Verweilzeiten und Riickloseprozesse verstarkt werden. Dies gilt
fur die Edertalsperre, die Affolderner Talsperre, die Diemeltalsperre und die
Kinzigtalsperre.

Bewirtschaftungsziele

Die MalBhahmen zur Erreichung des Bewirtschaftungsziels zielen darauf ab, die Nahr-
stoffbelastung im Einzugsgebiet der Talsperren bei punktuellen Quellen (kommunale Ab-
wassereinleitungen und Mischwassereinleitungen) und bei den diffusen Quellen (Erosion)
ZU minimieren.

5.2.4  Kunstliche Wasserkorper (Seen)

Begrindung

Die kinstlichen Seen sind eine Folge des anthropogenen Abbaus von Kies oder Braun-
kohle. Nach dem Ausbaggern und nach Einstellung der Wasserhaltung sind die Seen
durch das Ansteigen des Grundwassers entstanden. Es handelt sich demzufolge um Ab-
grabungsseen. Zwei Seen sind durch die Gewinnung von Braunkohle im Tagebauverfah-
ren entstanden — sie werden daher als Tagebauseen bezeichnet. Drei Seen sind Bagger-
seen, die durch den Abbau von Kies entstanden sind (Tab. 5-5).

Tab. 5-5: Kinstliche Seen

Kunstlicher See See in Wasserkdrper zgmcr)?gg?sefnueh’r\ltztzung’ el 20 AISER LN SRE TS
Borkener See DEHE_80001428876300 | Braunkohlentagebau

Singliser See DEHE_80001428877100 | Braunkohlentagebau

Langener Waldsee DEHE_8001239815000 | Kiesabbau

Mainflinger See DEHE_80001247711000 | Kiesabbau

Werratalsee DEHE_80001417930000 | Kiesabbau
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Die Rekultivierung der Tagebauseen liegt schon langer als zehn Jahre zurilick. Es ist eine
stabile Wasserbeschaffenheit und Lebensgemeinschaft vorhanden. Dabei hat der
Borkener See einen chemisch neutralen und der Singliser See einen geogen sauren Cha-
rakter. Wahrend der Borkener See als NSG ausgewiesen ist, wird der Singliser See fur
den Wassersport genutzt.

Die Kiesausbeutung der drei Baggerseen ist unterschiedlich. Wahrend der Kiesabbau im
NSG Mainflingen auf das Jahr 1976 zurlickgeht, wurde ein partieller Kiesabbau am Wer-
ratalsee bis zum Jahr 2012 vorgenommen. Beim Langener Waldsee wird derzeit noch
immer ein kleiner Kiesabbau betrieben. Eine Erweiterung durch den Betreiber ist beab-
sichtigt und im Genehmigungsverfahren. In allen Baggerseen hat sich ein stabiler chemi-
scher und biologischer Zustand eingestellt, sodass eine Bewertung nach den biologischen
Qualitatskomponenten moglich ist.

Die Bewertung der kinstlichen Seen erfolgt wie bei den natlrlichen Seen hinsichtlich der
signifikanten Nahrstoffbelastung anhand der trophieanzeigenden Qualitdtskomponente
Phytoplankton. Sie lehnt sich an die Referenzbedingungen des &ahnlichsten natirlichen
Gewassertyps an.

Mit der Fertigstellung der Bewertungsverfahren fur die Qualitatskomponente Makrophyten
(Wasserpflanzen) und des Phytobenthos (Aufwuchsalgen) ist auch die Bewertung des
ortlichen Litorals hinsichtlich der sektoralen Nahrstoffbelastung mdglich. Entsprechendes
gilt fir die Qualitatskomponente benthische wirbellose Fauna, die Belastungen der Ufer-
struktur indizieren (friihestens ab 2015).

Bewirtschaftungsziele

Die Malnahmen zur Erreichung eines guten dkologischen Potenzials sind in Kap. 14.3.1
beschrieben. Hiervon ist lediglich der Baggersee Werratalsee betroffen.
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5.2.5 Defizitanalyse Oberflachenwasserkorper
5.2.5.1 Defizitanalyse Biologie und Gewasserstruktur
Biologie

Sowohl im Hinblick auf die Auswahl der geeigneten Mafl3nahmen als auch im Hinblick auf
den MalRBnahmenumfang ist es zuné&chst erforderlich, im Rahmen einer Defizitanalyse zu
prufen, welche Faktoren den Zustand der einzelnen biologischen Qualitdtskomponenten
bestimmen. Mit Hilfe dieser Analyse kdnnen dann die unterstitzenden Qualitdtskompo-
nenten operationalisiert werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass eine maRlige, unbe-
friedigende oder schlechte biologische Besiedlung i. d. R. nicht auf eine einzige Belastung
zurtckzufuhren ist. Dennoch unterscheiden sich die biologischen Qualitdtskomponenten
in Bezug auf unterschiedliche Belastungen in ihrer Empfindlichkeit. Dies wurde bereits bei
der Aufstellung des Uberwachungsprogramms beriicksichtigt (Kap. 4.1.1.1).

Benthische wirbellose Fauna

Die Lebensgemeinschaft der Fischnahrtiere wird insbesondere vom Grad der organischen
Belastung und von den strukturellen Gegebenheiten im FlieRgewasser bestimmt. Darlber
hinaus gibt es jedoch eine Vielzahl weiterer Faktoren, welche im Einzelfall die Biozonose
sogar deutlich starker beeinflussen kénnen (z. B. Dominanz von Neueinwanderern in den
Schifffahrtsstral3en infolge der Verschleppung und Einblrgerung durch die Schifffahrt).

Wie die Abb. 5-6 zeigt, wird die Lebensgemeinschaft der Fischnéhrtiere vorrangig durch
den Grad der organischen Belastung bestimmt. So zeigte in Abschnitten mit géanzlich feh-
lender organischen Belastung (linke Saule — Saprobie sehr gut) auch die Allgemeine De-
gradation (und somit der 6kologische Zustand insgesamt) in tber 80 % der Ergebnisse
einen sehr guten oder guten Zustand an. Hingegen fallt bei Betrachtung der Ergebnisse
aus saprobiell belasteten Gewasserabschnitten (Saprobie mafig bis schlecht - dritte und
vierte Saule von links) auf, dass hier im Modul Allgemeine Degradation nahezu nie ein
guter Zustand erreicht wird. Fast 80 % der Ergebnisse zeigen hier sogar nur einen
schlechten Zustand an. Weitere Detailauswertungen kénnen dem Gewadssergttebericht
des HLUG (HLUG, 2010b) enthommen werden.

Wenn jedoch nur eine geringe organische Belastung vorliegt, wird der ¢kologische Zu-
stand bei der benthischen wirbellosen Fauna in erster Linie von der Gewasserstruktur
bestimmt. Betrachtet man nicht nur die Bewertung eines einzelnen Untersuchungsbe-
reichs, sondern die Bewertung eines gesamten Wasserkoérpers, so wird deutlich, dass
auch die Struktur oberhalb und unterhalb des Untersuchungsbereichs eine entscheidende
Rolle spielt. Gemald dem Trittsteinprinzip ist jedoch davon auszugehen, dass in einem
gewissen Umfang auch strukturell defizitare Gewaéasserabschnitte in einem Wasserkorper
vorhanden sein kénnen.

In der Abb. 5-7 ist zu erkennen, dass mit zunehmenden Anteilen von strukturell hochwer-
tigen Abschnitten auch die Lebensgemeinschaft der Fischnéhrtiere sich fast linear dem
naturlichen (sehr guten) Zustand anndhert. Das Bewirtschaftungsziel, der gute okologi-
sche Zustand, wird im Mittel dann erreicht, wenn knapp 35 % der Gewasserabschnitte in
einem Wasserkdrper strukturell hochwertige Abschnitte aufweisen. Aus diesem Grund
wird — wie bereits im BP 2009-2015 — davon ausgegangen, dass es ausreicht, wenn in
etwa 35 % der Gewasserabschnitte die morphologischen Bewirtschaftungsziele erreicht
werden.
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Untermauert wird dies von den im Jahr 2013 erstmals im gré3eren Umfang durchgefuhr-
ten Erfolgskontrollen. Zur Erfolgskontrolle verschiedener Renaturierungsmafinahmen
wurde im Frihjahr 2013 in 33 renaturierten Gewasserabschnitten die benthische wirbello-
se Fauna als eine der maRgeblichen biologischen Qualitditskomponenten der WRRL un-
tersucht. In den meisten untersuchten Gewassern wurde eine Verbesserung der Situation
fur die benthische wirbellose Fauna durch die Renaturierungsmaflnahme festgestellt.
Zwar erreichen zahlreiche Probestellen noch nicht den 6kologisch guten Zustand, jedoch
sind i. d. R. keine weiteren BaumafRnahmen mehr durchzufiihren, sondern die Gewasser
kénnen der eigendynamischen Entwicklung hin zu einem besseren Zustand lberlassen
werden (BIL, 2013).
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Abb. 5-6: Die anhand der benthischen wirbellosen Fauna ermittelten 6kologischen Zu-
standsklassen im Modul Allgemeine Degradation in Abhangigkeit vom Zu-
stand der organischen Belastung (n = 1.518)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2004—2012 / HLUG 2014)
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Abb. 5-7: Die anhand der benthischen wirbellosen Fauna ermittelte 6kologische Zu-
standsklasse in Abhéngigkeit von den prozentualen Anteilen strukturell hoch-
wertiger Gewdasserabschnitte innerhalb eines Wasserkorpers (n = 335)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2004—2013 / HLUG 2014)
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Die Abb. 5-8 zeigt den prozentualen Anteil an Abwasser in einem Wasserkorper bei MNQ
(einschlief3lich Oberlieger) im Vergleich zum Anteil saprobiell belasteter Gewasserab-
schnitte. Zum einen ist hier zu erkennen, dass in Wasserkdrpern ohne eine saprobielle
Belastung der Abwasseranteil im Median bei 0 % liegt; hingegen liegt der Median in Was-
serkdrpern mit noch vollstandig belasteten Gewasserabschnitten bei 67,7 %. Auf der an-
deren Seite zeigt das 25/75-Perzentil — inshesondere in Wasserkérpern mit mehr als 70 %
saprobiell belasteter Gewasserabschnitte — eine sehr hohe Schwankungsbreite. In diesen
beiden Gruppen liegt das 25 %-Perzentil bei einem Abwasseranteil von 0 %; d. h. in min-
destens 25 % dieser Falle ist die Ursache der erhéhten organischen Belastung definitiv
nicht auf die Einleitung von Abwasser zuriickzufihren (HLUG, 2010b).
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Abb. 5-8: Der prozentuale Abwasseranteil bei MNQ (einschlief3lich Oberlieger) im Ver-
gleich zum Anteil saprobiell belasteter Gewasserabschnitte in einem Wasser-
korper (n=299) (HLUG, 2010b)

Eine andere und/oder weitere erhdhte organische Belastung ist infolge einer Eutrophie-
rung wahrscheinlich. Insbesondere infolge von Phosphatiiberschissen im Gewasser
kommt es zu einem vermehrten Algen-/Pflanzenwachstum, d. h. zum Aufbau von organi-
scher Substanz. Spéatestens zum Ende der Vegetationsperiode sterben die Algen bzw.
Makrophyten ab. Es kommt hier dann sekundar zu einer erhéhten organischen Belastung.
Bspw. berichten (Gellert et al., 2010) von einer Verbesserung der Gewassergtite der Lip-
pe um einen Saprobiewert von 0,3, nachdem durch den Bau einer Umflut um einen See
die Sekundarbelastung durch Planktonaustrag und die thermische Belastung in den
Sommermonaten aus diesem Kiessee unterblieb.
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Die Abb. 5-9 zeigt eine Abhéngigkeit des Saprobienindex von den Jahresmittelwerten der
Orthophosphat-Phosphorkonzentrationen. In  Wasserkérpern mit im Jahresmittel
< 0,07 mg/l Orthophosphat-Phosphor (Orientierungswert fiir die FlieRgewasser in Hessen)
liegt der Median des Saprobienindex bei 1,74 — das 25-/75- Perzentil liegt zwischen 1,65
und 1,89. Im Vergleich dazu betragt in Wasserkérpern mit mehr als 0,28 mg/l
Orthophosphat-Phosphor im Jahresmittel der Median des Saprobienindex 2,14 — das
25/75- Perzentil liegt zwischen 1,98 und 2,3 (Abb. 5-9). Somit ist davon auszugehen, dass
bei einer Reduzierung der Phosphorbelastung auch eine deutliche Verbesserung bei der
biologischen Gewassergute eintreten wird (HLUG, 2010b).
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Abb. 5-9:  Abhé&ngigkeiten zwischen dem Saprobienindex und den Jahresmittelwerten
der Orthophosphat-Phosphorkonzentrationen; n = 1257) (HLUG, 2010b)

Fische

Neben den Fischnahrtieren sind vor allem die Fische auf eine intakte Gewdasserstruktur
und miteinander linear und lateral vernetzte Lebensraume angewiesen, so dass die spe-
zifizierten morphologische Anforderungen insbesondere anhand der Anspriiche verschie-
dener Leitfischarten abgeleitet wurden.

Dartiber hinaus wird eine intakte Fischfauna aber auch durch weitere mitbestimmende
Besiedlungsparameter gepragt. Zu nennen sind hier:

e Grad der organischen und trophischen Belastung (Abb. 5-11 und Abb. 5-12),
e Temperaturverhaltnisse,

e Vorhandensein geeigneter Laichhabitate zur Gewéhrleistung von sich selbst reprodu-
zierenden Populationen,

e  Ammonium-/Ammoniakbelastung,
e Art und Umfang von BesatzmalRnahmen.
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Bei der Aufstellung des MaRnahmenprogramms missen diese verschiedenen Belas-
tungsfaktoren somit ebenfalls berticksichtigt werden.

Abb. 5-10 zeigt die anhand der Fischfauna ermittelte 6kologische Zustandsklasse eines
Wasserkorpers in Abhangigkeit von den prozentualen Anteilen strukturell hochwertiger
Gewasserabschnitte (Abweichungsklassen 1 und 2) innerhalb dieses Wasserkorpers. Die
auf Grundlage der aktualisierten Strukturgltedaten und der aktualisierten morphologi-
schen Anforderungen durchgeflihrten Auswertungen zeigen im Vergleich zur benthischen
wirbellosen Fauna (Abb. 5-7) eine geringere Abhangigkeit von den Gewasserstrukturen
(Abb. 5-10). Moglicherweise ist dies auf die Uberlagerung mit den o. g. weiteren Einfluss-
faktoren zurtckzufiihren.
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Abb. 5-10: Die anhand der Fischfauna ermittelte dkologische Zustandsklasse in Abhén-
gigkeit von den prozentualen Anteilen strukturell hochwertiger Gewasserab-
schnitte innerhalb eines Wasserkdrpers (n = 335)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005-2012 / HLUG 2014)
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Abb. 5-11: Die anhand der Fischfauna an einer Messstelle ermittelte dkologische Zu-
standsklasse in Abhangigkeit von den prozentualen Anteilen saprobiell belas-
teter Gewdasserabschnitte innerhalb eines Wasserkdrpers (n = 567)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005-2012 / HLUG 2014)
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Abb. 5-12: Die anhand der Fischfauna an einer Messstelle ermittelte dkologische Zu-
standsklasse in Abhangigkeit von der Gesamtphosphorkonzentration inner-
halb eines Wasserkorpers (n = 483)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005-2012 / HLUG 2014)

Phytoplankton

Nur in gréReren FlieRgewassern kann sich im Wasser Phytoplankton entwickeln. Wie be-
reits im BP 2009-2015 dargestellt, zeigte diese biologische Qualitdtskomponente in den
untersuchten Gewassern i. d. R. einen guten Zustand an. Aus diesem Grund wurde im
zweiten Bewirtschaftungszyklus das Phytoplankton im Jahr 2012 lediglich im Mindungs-
bereich des Mains erneut untersucht. Insgesamt zeigte sich hier erneut ein méaRiger 6ko-
logischer Zustand. Neben der dauerhaften Stauregulierung wird die Phytoplankton-
entwicklung hier ebenfalls stark vom Phosphatgehalt des Gewassers beeinflusst
(Abb. 5-13). Deutlich zu erkennen ist, dass bei starker Phytoplanktonentwicklung (darge-
stellt iber den Chlorophyll-a-Gehalt) Orthophosphat verbraucht wird. Ende April/Anfang
Mai wurde bei einer sehr hohen Chlorophyll-a-Konzentration von knapp 80 ug/l deshalb
kaum noch Orthophosphat-Phosphorim Mainwasser festgestellt (0,008 mg/l) — zwei Mo-
nate zuvor lag die Orthophosphatkonzentration hier noch bei 0,23 mgl/l.
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Abb. 5-13: Chlorophyll-a-Konzentrationen (korrigiert) und Orthophosphat-
Phosphorkonzentrationen im Main (Bischofsheim) (Datengrundlage:
Monitoring 2012 / HLUG 2013)

Diatomeen (Kieselalgen)

Auf der Ebene der Primérproduzenten sind insbesondere die Diatomeen ein geeigneter
Indikator zur Ermittlung der trophischen Situation im Wasserkorper. So ist das Vorkom-
men bzw. Fehlen bestimmter Diatomeenarten in erster Linie von der Verfligbarkeit des
Pflanzennahrstoffs Phosphor abhéngig (Abb. 5-14). Dabei ist die Abhangigkeit nicht linear
— oberhalb einer Konzentration von etwa 0,3 mg/l sind im Wesentlichen keine Abhéngig-
keiten mehr feststellbar. Zur Verbesserung der trophischen Situation sind somit in erster
Linie MaRnahmen zur Minderung der Phosphorbelastung auf Jahresmittelwerte im Be-
reich des Orientierungswertes (0,1 mg/l) erforderlich.

Seite 213



Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 5

Umwelt- / Bewirtschaftungsziele

22. Dezember 2014 5.2.5.1 Defizitanalyse Biologie und Gewasserstruktur
3,2
3,1
[ J
[ J

c
$ 30 L
=
S
8 [ J
o
x
3
£ 29
@
S )
2
'_

28

® Median
O 25%-75%
2,7
</=0,1 </=0,2 </=03 </=04 >0,4
Mittelwert P-Gesamt (Wasserkorper) [mg/l]

Abb. 5-14: Der anhand der Diatomeen ermittelte Trophie-Index in Abhangigkeit vom Jah-
resmittelwert der Gesamt-Phosphorkonzentration (n = 946)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005-2012 / HLUG 2013)

Ein zweiter bedeutender Parameter, welcher die trophische Situation im Gewasser beein-
flussen kann, ist der Beschattungsgrad des Gewassers (Abb. 5-15). So ist in den sonni-
gen und vollsonnigen Gewasserabschnitten der Trophie-Index im Median um etwa 0,1 bis
0,2 hoher als in den starker beschatteten Bereichen. Die Ufervegetation limitiert hier Gber
den geminderten Lichteintrag ein Ubermafiges Algen- und Makrophytenwachstum —
gleichzeitig wird so zudem der Erwdrmung der Gewasser entgegengewirkt
(vgl. Kap. 3.1.2.1 des MalRnahmenprogramms).

Auf den Faktor Beschattung dirfte auch die in Abb. 5-16 dargestellte Abhéngigkeit des
Trophie-Indexes von der Nutzung des Gewdasserumfelds zuriickzufiihren sein. Hier ist ein
Unterschied zwischen den starker beschatteten Wald- und Forstgebieten im Vergleich zu
den weniger beschatteten Bereichen mit landwirtschaftlicher Nutzung (Brache, Grinland,
Acker) oder im Bereich von Siedlungen (Park, Bebauung) zu erkennen. Hingegen ist der
Unterschied zwischen den beiden Nutzungsgruppen Landwirtschaft und Siedlung nur ge-
ring. Es ist somit zu vermuten, dass ein diffuser Nahrstoffeintrag — im Vergleich zur Be-
schattung —i. d. R. nur eine untergeordnete Rolle spielt.

Zur Minderung der Trophie sind somit haufig sowohl Maf3nahmen zur Reduzierung der
Phosphorkonzentration als auch Mal3nahmen zur verstarkten Beschattung des Gewas-
sers erforderlich. Nur bei geringfiigig erh6hten Phosphor-Konzentrationen und Trophie-
Indices kann es zur EindAmmung der Eutrophierung der Gewdasser ggf. bereits ausrei-
chen, wenn durch gezielte Strukturverbesserungsmal3nahmen — einschlie3lich der Aus-
weisung ungenutzter Uferstreifen — die Beschattung des Gewassers deutlich erhoht wird.
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Abb. 5-15: Der anhand der Diatomeen ermittelte Trophie-Index in Abhangigkeit von der
Beschattung (n = 1185)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005-2012 / HLUG 2013)
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Abb. 5-16: Der anhand der Diatomeen ermittelte Trophie-Index in Abhangigkeit von der
Nutzung im Gewéasserumfeld (n = 695)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005-2009 / HLUG, 2010b)
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Biologie der Werra

Weitere Erlauterungen zum okologischen Zustand der Werra einschlief3lich einer Progno-
se bei unterschiedlichen MalRnahmenszenarien finden sich in den Hintergrunddokumen-
ten des BP 2009-2015 unter http://www.flussgebiete.hessen.de.

Gewasserstruktur

Das Konzept der ,,Abweichungsklassen in der Defizitanalyse

Das Ergebnis der Priifung, ob ein Gewasserabschnitt die morphologischen Anforderun-
gen erflllt (Kap. 5.2.1.2), ist zunachst ein ,Ja-oder-Nein-Resultat’, d. h. jeder einzelne
Abschnitt eines Gewdassers wird auf die Einhaltung der definierten 6kologischen Mindest-
standards gepruft. Erfullt auch nur ein einziger Einzelparameter die in den
morphologischen Anforderungen definierten Kriterien nicht, wird der gesamte Abschnitt im
Hinblick auf die morphologische Zielerfiillung nicht gewertet (Prinzip der pessimalen Be-
wertung), d. h. dieser Abschnitt trdgt auch nicht zur Erfullung des in Kap. 5.2.1.2 be-
schriebenen notwendigen 35 %-Anteils hochwertiger Gewasserabschnitte im Wasserkor-
per bei.

Der beschriebene Ansatz, die morphologische Wertigkeit eines Gewéasserabschnitts rein
Uber die Erfullung bzw. Nicht-Erflillung gewisser morphologischer Mindeststandards zu
definieren, erlaubt also zunachst keine Aussage darlber, wie gro3 die Abweichung von
den Mindestanforderungen tatséchlich ist. Auch tber die Haufigkeit solcher, die morpho-
logischen Mindestziele nur knapp verfehlenden Abschnitte lassen sich ohne weiteres kei-
ne Aussagen treffen. Analoges gilt fur strukturell stark deformierte Abschnitte. Diese
scheiden zwar bei der Lokalisierung/Zahlung hochwertiger Gewéasserabschnitte ebenfalls
aus. Die starke Abweichung von den morphologischen Anforderungen bzw. der mogli-
cherweise daraus resultierende hohe Renaturierungsaufwand bzw. einschrankende Rest-
riktionen sind jedoch ebenfalls zunachst nicht ersichtlich.

Zur Haufigkeitsanalyse solcher ,Abweichungen® bzw. zur Lokalisierung defizitarer Berei-
che mit Renaturierungsbedarf wurde in Hessen das Konzept der ,Abweichungsklassen®
entwickelt (nahere Ausfiihrungen dazu finden sich im Handbuch WRRL Hessen (HMULV
2008)). Die Abweichungsklassen sind letztlich H&aufigkeitsklassen der jeweiligen durch
Bezug zu den Referenzwerten der morphologischen Anforderungen und anschlieRende
Normierung entstandenen Abweichungsprozent-Klassen (Tab. 5-6).

Tab. 5-6: Abweichungsklassen: Definition, Grenzen und Farbzuweisung in Analogie zu
den 6kologischen Zustandsklassen

Zustand Farbe Abweichung vom Mindestzielzustand
sehr gut > deutlich positive Abweichung
gut grun keine oder leicht positive Abweichung
maRig gelb > -geringe negative Abweichung
unbefriedigend orange > stéarker negative Abweichung
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Die GrofRenordnung der Abweichungen vom Mindestzielzustand in einem Gewasser oder
Wasserkorper ist so auf einen Blick zu erkennen. Sie wird analog der Darstellung zur Ge-
wasserstruktur durch das GIS kartografisch veranschaulicht (Farbbander entlang des
Gewasserverlaufs). Bei den als ,blau” (Abweichungsklasse 1) bzw. ,grun“ (Abweichungs-
klasse 2) identifizierten Abschnitten kann davon ausgegangen werden, dass kein Hand-
lungsbedarf fur StrukturverbesserungsmafRnahmen besteht.

Handlungsbedarf besteht in den ,gelben bis roten“ Abschnitten (Abweichungsklassen 3
bis 5), bis der Mindestwert von 35 % Anteil hochwertiger Gewasserstrecken an der Fliel3-
lange im Wasserkdrper — aktuell oder zukinftig — erreicht ist (s. 0.). Die ermittelten Abwei-
chungsklassen liefern Uber die blofRe Verortung defizitarer Gewasserstrecken hinaus
gleichzeitig Anhaltspunkte fur die Malnahmenverortung: In ,gelben® Abschnitten wird den
Defiziten oftmals mit geringerem Renaturierungsaufwand abzuhelfen sein als in roten®.
Eine Ubersicht tiber die Abweichungsklassen der hessischen FlieRgewassersbschnitte
liefert der Anhang 1-24.

Ergebnisse der Defizitanalyse Gewdasserstruktur

Fur jede Gruppe mit einheitlichen morphologischen Anforderungen wurde lber erneute
GIS-gestitzte Auswertungen der per Neukartierung (2012-2013) aktualisierten Gewas-
serstrukturdatensatze fir alle GESIS-Kartierabschnitte (i. d. R. 100 m-Abschnitte, in den
groRen Gewassern auch bis zu 500 m bzw. 1000 m) eine Defizitanalyse durchgefihrt. Die
Ergebnisse mit Angabe der dieser Gruppe zugehorigen Gewasserlangen (unterschieden
nach ,Hessen gesamt® und den Anteilen an den ,FGE Rhein“ und ,FGE Weser) sind in
Tab. 5-7 dargestellt. Die bereits im BP 2009-2015 festgestellten Tendenzen sind weiterhin
offenkundig. Es ist erkennbar, dass mit zunehmender Gewdassereinzugsgebietsgrofle die
anthropogene Uberformung (wohl aufgrund des zunehmenden Nutzungsdrucks) zunimmt:
Ist bspw. in der Gruppe 1, die sich Uberwiegend aus den Ober- und Mittellaufen kleinerer
Gewasser rekrutiert, noch von einem Anteil strukturell hoherwertiger Gewasserstrecken
von ca. 30 % auszugehen, so nimmt diese bei den potamalen Gewassern der Gruppe 6
(hierzu gehoren auch die BundeswasserstraRen) auf weniger als 7 % ab.

Die Neuauswertung der Abweichungsklassen (vgl. Erlauterungen in Kapitel 5.2.1.2) zeigt
im Vergleich auf Gruppenebene zu den entsprechenden Daten des BP 2009-2015 uber-
wiegend — meist geringfligige — Verbesserungen hinsichtlich des Erfillungsgrads der
morphologischen Anforderungen. Ein solcher direkter Vergleich —Zielerfullung 2015-
2009 ist wegen der z. T. gednderten Gewasserzuordnung zu den einzelnen Gruppen
eigentlich jedoch nicht mdglich bzw. wiirde zu falschen Interpretationen fiihren. Eine dezi-
dierte vergleichende Darstellung unterbleibt daher an dieser Stelle.
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Tab. 5-7:

Parameter einer morphologischen Mindestausstattung fir die ,Defizitanalyse
Struktur® und Ergebnis der Defizitanalyse der WRRL Gewasser

(Datengrundlage: Gewasser-Strukturdatensatz 2012/2013 / HLUG 2014)

Gruppe 1 (Forellenregion der FG-Typen 5,5.1,6 & 7)

sondere Sohlen-
struktur

Einzelparameter Auspragung | Verteilung der Abweichungsklassen in der Gruppe
(je (100m-)Abschnitt)
Anzahl Lanasbéanke | > 1 Gruppe 1; Hessen: 4.719 km
g B Rhein: 2.516 km, Weser: 2.203 km
Stromungsdiversitat | > maRig
oder Breitenvarianz 100
Tiefenvarian S AR 90 BEEssen B
i varianz > maRig 80 B cin
Beschattung oder halbschattig 3; 70 OWeser
(teilweise) boden- oder schattig; =
standiger linkes oder g 60 B
Wald/Galerie rechtes Ufer E 50
nur bei Gewassern mit einer Breite % 40
<10 m zusatzlich: Q
% 30
Sohlensubstrat Sand, Kies, 20
Schotter,
Steine, LN - = Bl SEE SR
Blockwerk, 0
Fels 1 2 3 4 5
Substratdiversitat | > groR Abweichungsklasse
oder Anzahl be- >2
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Tab. 5-7:

(Fortsetzung)

Gruppe 2 (Aschenregion der FG-Typen 5,5.1,6 & 7, 9, 9.1)

sondere Sohlen-
struktur

Einzelparameter Auspragung | Verteilung der Abweichungsklassen in der Gruppe
(je (100m-)Abschnitt)
Anzahl Lanasbénke | > 1 Gruppe 2, Hessen: 1.411 km
9 - Rhein: 795 km, Weser: 616 km
Stromungsdiversitat | > magig
oder Breitenvarianz 100
: _ — 90 ssen
Tiefenvarianz > maRig . 80 ein
. =X
Beschattung oder halbschattig c 70 Ser
(teilweise) boden- oder schattig; -
standiger linkes oder £ 60
Wald/Galerie rechtes Ufer s 50
@
nur bei Gewéassern mit einer Breite S 40
< 10 m zusatzlich: jij 30
n
Sohlensubstrat Sand, Kies, 20
Schotter, 10
Steine,
Blockwerk, 0
Fels ( 1 2 3 4 5
Substratdiversitat | > maRig Abweichungsklasse
oder Anzahl be- >2
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Tab. 5-7:

(Fortsetzung)

Gruppe 3 (Barbenregion der FG-Typen 5, 5.1, 9)

oder Breitenvarianz

Einzelparameter Auspragung Verteilung der Abweichungsklassen in der Gruppe
(je (100m-)Abschnitt)

Anzahl Langsbéanke >1 Gruppe 3; Hessen: 528 km

oder Querbanke Rhein: 330 km, Weser: 198 km

Stromungsdiversitat > méanig

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

Streckenanteil in %

1 2 3 4 5

Abweichungsklasse

Gruppe 4 (Forellen-u

nd Aschenregion

des FG-Typ 19)

Einzelparameter Auspragung Verteilung der Abweichungsklassen in der Gruppe
(je (100m-) Abschnitt)

Anzahl Langsbanke >1 Gruppe 4; Hessen: 168 km

oder Querbanke Rhein: 168 km, Weser: 0 km

Tiefenvarianz > maRig 100

Stromungsdiversitat > maRig 90

oder Breitenvarianz 30

Substratdiversitéat > maRig 70

60
50
40
30
20
10

Streckenanteil in %

1 2 3 4 5

Abweichungsklasse
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Tab. 5-7: (Fortsetzung)

Gruppe 5 (polymorphe Ubergangsgewéasser des FG-Typ 19)

Einzelparameter Auspragung Verteilung der Abweichungsklassen in der
(je (100m-) Abschnitt) Gruppe
Strémungsdiversitat > mafig Gruppe 5; Hessen: 372 km
oder Breitenvarianz Rhein: 372 km, Weser: 0 km
Substratdiversitat > gering 100
Ufergeholze Ufergehdlze links und rechts U0 e
mindestens “Einzelgehdlz, o 80 H Hessen |
bodenstandig” c 70 5 Rhein
T 60 = Weser
S 50
j=4
FaFe 0 =
(%]
£ 30
(2]
20— £
10 E
0 =
4

2

o [

Abweichungsklasse

Gruppe 6 (Barbenregion des FG-Typ 9.2)

Einzelparameter
(je (100m-) Abschnitt)

Auspragung Verteilung der Abweichungsklassen in der

Gruppe

Ufergeholze Ufergehdolze links und rechts

mindestens “Einzelgehdlz,

Gruppe 6; Hessen: 487 km
Rhein: 138 km, Weser: 349 km

bodenstandig*
Uferverbau Kein harter Uferverbau wie
Pflaster oder Beton/Mauer 100 e
90 |
Ruckstau Kein Ruckstau 80 mHessen ..

8 Rhein
OWeser

70

Anzahl Langsbanke 50

oder besondere Lauf-

>1

Streckenanteil in %

strukturen 50

FUl 0
naturnahe Altgewas- | GESIS-Abschnitte, die die 30
ser, deren Verlan- vorgenannten Bedingungen N B

dungsstadien, R6h-
richte und andere
naturnahe Biotope

erfullen, werden gezahlt, falls
im Umkreis von 500 m ein
Auengewasser/ naturnahes

10

der ndheren Gewas-
seraueAuengewasser

Biotop vorhanden ist

Abweichungsklasse
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5.2.5.2 Defizitanalyse stoffliche Belastungen
Allgemeine physikalisch-chemische Parameter

Ebenso wie in Kap. 4.1.2.2 werden die Parameter Gesamtphosphor, Orthophosphat-
Phosphor, Chlorid, Ammonium-Stickstoff, pH-Wert, Stickstoff, Temperatur und Sauerstoff
betrachtet.

Gesamtphosphor und Orthophosphat-Phosphor

Die Belastungssituation der Oberflachengewéasser durch die Phosphorverbindungen ist im
Kapitel 4.1.2.2 beschrieben und stellt eine wesentliche Ursache von Defiziten des okolo-
gischen Zustands hinsichtlich der Qualitatskomponenten Diatomeen und benthische wir-
bellose Fauna dar.

Da aul3er bei den Klaranlagenemissionen keine Messwerte zu den Phosphoreintragen
aus den unterschiedlichen Quellen wie Erosion, Mischwasserentlastung, Abschwemmung
etc. vorliegen, kann deren Beitrag nur durch Modellrechnungen abgeschatzt werden. Dies
erfolgte jedoch nur bezuglich von Eintragen durch Erosion; eine modellbasierte Gesamt-
betrachtung aller (nachrangiger) Belastungspfade wurde nicht erneut durchgefiihrt, da die
Ergebnisse aus einer MePhos-Modellierung von 2008 vorliegen und keine qualitativ neu-
en Erkenntnisse zu erwarten waren. Nach diesen Ergebnissen tragen bspw. auch Misch-
wasserentlastungen nicht unerheblich zu den Belastungen bei.

Die verschiedenen Phosphorverbindungen sind in ihrer kurzfristigen Wirkung nach dem
Eintrag ins Gewasser unterschiedlich bioverfligbar. Die erosionshurtigen Phosphorverbin-
dungen wirken nur z. T. unmittelbar eutrophierungsférdernd, wohingegen tber Einleitun-
gen aus Klaranlagen tberwiegend unmittelbar bioverfligbares Orthophosphat in die Ge-
wasser gelangt. Zudem sind Klaranlagen zeitlich kontinuierliche Phosphorlieferanten fir
das Gewasser.

Neben den punktformigen Quellen (insbesondere Klaranlagen mit ca. 65 % der Gesamt-
phosphorbelastung) sind die diffusen Quellen eine wichtige Ursache der Gewasserbelas-
tung (Erosion mit ca. 15 % der Gesamtphosphorbelastung; vgl. Abb. 5-17 sowie Kapi-
tel 2.3.1.1 und 2.3.1.3). Insbesondere in Oberlaufen von Gewassern, die in Seen oder
Talsperren flieBen und an denen keine Klaranlageneinleitungen vorhanden sind, stellen
die aus diffusen Quellen burtigen Phosphoreintrage die wesentliche Eintragsquelle fir
Phosphor in den Standgewassern dar.

Seite 222



Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 5

22. Dezember 2014 Umwelt- / Bewirtschaftungsziele

B Kommunale Klaranlagen

M Erosion

M Industrielle Direkteinleiter

M Sonstige
(z.B. Mischwasseranlagen)

Abb. 5-17: Anteile der in die hessischen Oberflachengewasser eingetragenen Gesamt-
phosphorfrachten fir die wichtigsten Eintragspfade

Aus diesen Betrachtungen leitet sich ab, dass die kommunalen Klaranlagen den bei wei-
tem Uberwiegenden Beitrag zur Phosphorbelastung der Gewasser leisten und Maf3nah-
men zur Phosphorreduzierung vor allem dort ansetzen mussen. Dies hat die grof3te Wir-
kung auf den bioverfigbaren Phosphor in den Gewassern, der fir die Eutrophierung der
limitierende Faktor ist. Somit kdnnen die Randbedingungen fir eine Verbesserung des
Zustands der biologischen Qualitatskomponenten entscheidend beeinflusst werden.

Maflnahmen im Bereich Landwirtschaft zur Verminderung der Erosion sind zuséatzlich zu
realisieren, zumal sie auch dem Bodenschutz dienen und die 6kologisch schadliche Ver-
schlammung der Gewasser verringern (vgl. Kap. 2.3.1.3). Insbesondere in den Einzugs-
gebieten von Seen und Talsperren und langsam flieBenden zur Verschlammung neigen-
den Gewassern sind diese MalRnahmen von grof3er Bedeutung.
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Chlorid

Die Belastungssituation durch Chlorid ist in Kapitel 4.1.2.1dargestellt. Den Ausflihrungen
ist zu entnehmen, dass einige wenige Gewasser Probleme aufweisen:

Die Uberschreitung des Orientierungswerts im Landgraben/Ried kann auf den hohen Ab-
wasseranteil mit kommunalen Abwéassern in Verbindung mit industriellen Einleitungen
zurtckgefihrt werden.

Die hohe Belastung an der Usa, die sich auch auf die untere Wetter auswirkt, ist im We-
sentlichen auf die Mineralwassereinleitung des Kurbetriebs von Bad Nauheim zurtickzu-
fihren; hinzu kommen einzelne natlrliche Mineralwasseraustritte.

Ammonium

Wie bereits im Kapitel 4.1.2.1 erlautert, wird der von der LAWA vorgeschlagene Orientie-
rungswert im Jahresmittel in rd. 10 % der Wasserkorper Gberschritten und zwar an stark
durch Abwassereinleitungen beeinflussten Gewassern. Die erhdhten Jahresmittelwerte
sind i. d. R. auf relativ hohe Einzelwerte im Winter zurlckzufthren. Die h6heren Konzent-
rationen wahrend der ,kalten Jahreszeit® durften auf temperaturbedingt niedrigere Nitrifi-
zierung in den Klaranlagen und im Gewasser zurtickzufiihren sein.

Stickstoff

In hessischen FlieRgewassern fuhrt der Gehalt an Stickstoff, der zum tberwiegenden Tell
aus Nitrat-Stickstoff besteht, nicht zu 6kologischen Schaden, da allein Phosphor der limi-
tierende Faktor fur das Algenwachstum ist. In der Nordsee dagegen filhren zu hohe Stick-
stoffeintrage je nach Jahreszeit ebenso wie Phosphor zu schéadlichen Algenbliten. Daher
wurde von den Weseranrainerlandern vereinbart, dass jedes Land einen Beitrag zur Re-
duktion der Stickstoffeintrage leisten muss mit dem Ziel, dass an der Wesermindung zu-
kiinftig eine mittlere Konzentration von 2,8 mg/l unterschritten wird. Unter Berlcksichti-
gung der Denitrifikation im Gewasser wurde im Projekt AGRUM+ eine Zielkonzentration
an den Mindungen von Fulda und Werra von jeweils 3,1 mg/l errechnet. Derzeit liegen
die Konzentrationen noch darliber, wobei wetter- und abflussbedingt von Jahr zu Jahr
erhebliche Schwankungen der mittleren Stickstoffkonzentration auftreten.

Der Stickstoffeintrag in Oberflachengewésser stammt zum Uberwiegenden Teil aus diffu-
sen Grundwasserzuflissen in die oberirdischen Gewasser. Hieraus leitet sich die groRe
Bedeutung der Reduktion der diffusen Stickstoffeintrédge in das Grundwasser fur das Er-
reichen des Zielwertes fir Hessen und in der Folge auch fir den Zielwert an der Weser-
miindung ab.
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Abb. 5-18 zeigt fur die Fulda einen Riuckgang der Gesamtstickstoffkonzentration in den
letzten beiden Dekaden. Da sich die Wirkung von MalRBnhahmen erst langsam im Grund-
wasser niederschlagen, ist zu erwarten, dass in den néachsten beiden Bewirtschaftungspe-
rioden der Trend fir die Konzentration weiter nach unten zeigt und der gesetzte Zielwert
zuverlassig erreicht und eingehalten werden kann.

Fulda, Wahnhausen - Jahresmittelwerte Gesamtstickstoff
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Abb. 5-18: Jahresmittelwerte Gesamtstickstoff an der Messstation Fulda/Wahnhausen
Sauerstoff

In Kapitel 4.1.2.1 sind die Durchschnittswerte der jahrlichen Minima des Sauerstoffgehalts
in den Wasserkdrpern dargestellt sowie exemplarische Tagesgénge der Sauerstoffkon-
zentration in einem Gewasser.

Ursachen fur Sauerstoffdefizite sind oft das durch hohe Phosphorgehalte erhéhte Wachs-
tum von Biomasse im Gewasser und sekundér die sauerstoffzehrenden Abbauprozesse
beim biologischen Abbau der Biomasse. Zusétzlich kdnnen Einleitungen von biologisch
abbaubaren Stoffen (Restbelastungen aus Klaranlagen, aus Mischwasserentlastungen
oder diffuse Eintrage) ursachlich sein. Schwerpunkte der Sauerstoffdefizite zeigen sich
vor allem an den staugeregelten Gewassern (z. B. Lahn, Main). Diese besitzen aufgrund
der langsameren FlieRgeschwindigkeit eine héhere Empfindlichkeit gegeniber sauerstoff-
zehrenden Prozessen (z. B. Algensterben bei Wetterwechsel, erhdhte Eintrdge sowie
Abbau- und Umsetzungsprozesse nach Gewitterregen).

Infolge dieser beiden Einfliisse stellen sich die Verhaltnisse an den entsprechenden Ge-
wassern entsprechend schlechter als an den tbrigen Wasserkdrpern dar (z. B. Main, Ful-
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da, Lahn). Eine Abschatzung der jeweiligen Einflisse ist aufgrund der vielfaltigen komple-
xen Wirkungszusammenhénge mit der vorhandenen Datengrundlage nicht mdglich.

Temperatur

In Kapitel 4.1.2.1 ist die Belastungssituation beziiglich Temperatur dargestellt. Insgesamt
wurden bei knapp 15 % der Wasserkorper, in denen die Wassertemperatur gemessen
wurde, Uberschreitungen festgestellt. . d. R. sind die Uberschreitungen jedoch relativ
gering; Uberschreitungen von mehr als 2 °C wurden in nur fiinf von 439 Wasserkdrpern
festgestellt.

Auffallig ist, dass erhdhte Temperaturen insbesondere in den Oberlaufen, also in der Fo-
rellenregion festgestellt wurden. I. d. R. lebt hier nur die Bachforelle zusammen mit der
Muhlkoppe und — bei Vorhandensein von sandigen Bereichen — mit dem Bachneunauge.
Der Orientierungswert fur die sommerliche Hochsttemperatur liegt dort jeweils bei maxi-
mal 20°C.

Fische, Krebse und Fischnahrtiere sind wechselwarm (poikilotherm), d. h. sie kbnnen kei-
ne konstante Korpertemperatur aufrechterhalten, so dass ihre Temperatur unmittelbar von
der Wassertemperatur bestimmt wird. Somit beeinflusst die Wassertemperatur wiederum
alle physiologischen Aktivitaten der Gewasserfauna, wie z. B. die Stoffwechselprozesse,
die Atmung, das Schwimmverhalten und die Nahrungsaufnahme. Zu hohe Wassertempe-
raturen kénnen also je nach Ausmalf? sogar bis zum Tod fihren.

Es ist davon auszugehen, dass die Maximaltemperaturen im Wesentlichen vom Wetter
abh&ngen und normalerweise in geringerem Mafl3 von Warmeeinleitungen. In Einzelfallen
konnen aber auch Wéarmeeinleitungen dominieren.

pH-Wert
In Kapitel 4.1.2.1 im BP ist die Belastungssituation beztglich des pH-Wertes dargestellit.

Zu hohe und fur viele Gewasserlebewesen schadigende pH-Werte entstehen vor allem in
langsam flieRenden und gestauten Gewassern durch die Uberdiingung mit Phosphor. Das
starke Algenwachstum filhrt sekundar zu der so genannten biogenen Entkalkung und da-
mit verbunden zu einer Erhéhung des pH-Wertes. Eine weitere negative Folge ist, dass
bei hohen pH-Werten aus im Wasser enthaltenem Ammonium ein héherer Anteil an stark
toxischem Ammoniak freigesetzt wird.

Schadstoffe mit Umweltqualitdtsnorm, ausgenommen prioritare Stoffe
Flussgebietsspezifische Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM)

Bei den in hessischen Gewassern festgestellten Belastungen mit PSM handelt es sich
vorwiegend um im Ackerbau verwendete Herbizide. Die Belastungssituation und damit die
Defizite konnen den Kartendarstellungen in den Kapiteln 4.1.1.3 und 4.1.2.2 entnommen
werden. Der Eintrag erfolgt vorwiegend in der Anwendungszeit der Wirkstoffe und den
Wochen danach, also im Frihjahr, bei einzelnen Stoffen auch im Herbst.

Bisher durchgefiihrte Untersuchungen zeigen, dass der Uberwiegende Teil der Eintrage
auf kommunale Klaranlagen zurlickgefuhrt werden kann. In die Abwasserkanalisation
gelangen die Stoffe aus landwirtschaftlichen Betrieben in Ortslage, insbesondere bei der
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Reinigung von Spritzgeraten oder der Abspulung kontaminierter befestigter Flachen bei
Regenfallen. Oft sind es Einzelereignisse, die zu einer Stol3belastung in den jeweiligen
Klaranlagen fuhren. Ist bei kleinen Gewassern der Ablauf einer solchen Klaranlage men-
genmalig relevant, ist auch im Gewasser eine Stof3belastung festzustellen. Diese Ein-
tragsmechanismen haben zur Folge, dass die PSM-Konzentrationen bei kleineren Ge-
wassern stark schwanken kdnnen.

Feststoffgebundene Schadstoffe der Anlage 5 OGewV

Bei den feststoffgebundenen Parametern der Anlage 5 OGewV bestehen Defizite — aufge-
fuhrt nach abnehmender Relevanz — bei den Schwermetallen Zink (UQN: 800 mg/kg) und
Kupfer (UQN: 160 mg/kg), bei Arsen (UQN: 40 mg/kg) und bei den polychlorierten
Biphenylen (PCB, UQN: 20 mg/kg) sowie in Einzelfallen beim DBT (UQN: 100 mg/kg)
(Kap. 4.1.2.1und 4.1.2.2).

Die Belastungen finden sich i. d. R. in Wasserkoérpern, die sich durch einen sehr hohen
Abwasseranteil bei MQ auszeichnen und in dicht besiedelten Regionen liegen, wie einige
Gewasser im Vordertaunus, im Schwarzbach-Einzugsgebiet (Ried) sowie in der Rodau.

Abwasserreiche Gewasser in eher landlichen Regionen wie z. B. die Bebra und der Ried-
wiesengraben weisen demgegentber i. d. R. keine Defizite bei den genannten Parame-
tern auf.

Schwermetalle

Die vorhandene Belastungssituation durch Schwermetalle spiegelt die Bedeutung der
verschiedenen Eintragspfade wider: Kupfer gelangt in gréf3eren Mengen aus dem Kfz-
Bereich Uber den Abrieb von Bremsbelagen in die Gewasser. Auch Eintrdge aus dem
Baubereich und aus der Trinkwasserverteilung sind relevant. Auch bei Zink ist ein wesent-
licher Eintragspfad der Baubereich, ebenso der Kfz-Bereich. Die beiden Metalle werden
im Baubereich bei Dacheinbauten, Regenrinnen, Fallrohren u. &. verwendet. Uber die
Korrosion dieser Dach- und Fassadenmaterialien werden Zink und Kupfer bei Regen ab-
geschwemmt. Zinkoxid wird (verunreinigt mit Bleioxid) als Vulkanisationsbeschleuniger in
Reifen eingesetzt. Durch den Oberflachenabfluss nach Regenereignissen gelangt Reifen-
abrieb in das Abwasser und in die Gewasser. Eine eher untergeordnete Rolle spielen
sonstige verzinkte Flachen wie Leitplanken und Verkehrsschilder.

Die wesentlichen Eintragspfade fir Zink und Kupfer sind die kommunalen Klaranlagen
sowie Mischwasserentlastungen und Regenwasserkandle der Trennkanalisation in den
urban gepragten Regionen. In allen untersuchten Wasserkorpern mit Abwasseranteilen
bei MQ von > 50 % und einem Anteil von stadtischer und industrieller Flachen von > 20 %
sind Gewasserbelastungen durch Schwermetalle vorhanden.

Die Arsenkonzentrationen sind nur in Usa und Rodau ein Problem. Ursache in der Usa
sind die Mineralwassereinleitungen in Bad Nauheim. Die Belastung mit Arsen in der Ro-
dau konnte geogen beeinflusst sein, wie Sonderuntersuchungen im Oberlauf der Rodau
gezeigt haben.

PCB

Die Anwendung von PCB in offenen Systemen ist in Deutschland seit dem Jahr 1978 un-
tersagt, die Anwendung in geschlossenen Systemen seit 1989. Bis 1999 sollten alle PCB-
gefullten Erzeugnisse aul3er Betrieb genommen sein. Dennoch sind auch heute noch ubi-
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quitéar Belastungen durch PCB vorhanden. Hohe Konzentrationen finden sich im
Schwarzbach bei Nauheim. Diese Belastungen sind neben dem hohen Abwasseranteil
vor allem auf belastete alte Sedimente zurlickzufiihren.

Organozinnverbindungen

Bei den Organozinnverbindungen finden sich Defizite bei DBT im Hegwaldbach. Die Be-
lastungen sind wahrscheinlich Altlasten in den Sedimenten, die im Lauf der Zeit geringer
werden.

Bestandsaufnahme prioritare Stoffe
Prioritare Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM)

Bei den in hessischen Gewassern festgestellten Belastungen mit prioritiren PSM handelt
es sich vorwiegend um im Ackerbau verwendete Herbizide. Die Belastungssituation und
damit die Defizite konnen den Kartendarstellungen in den Kapiteln 4.1.1.3 und 4.1.2.2
entnommen werden. Der Eintrag erfolgt vorwiegend in der Anwendungszeit der Wirkstoffe
und den Wochen danach, also im Frihjahr, bei einzelnen Stoffen wie Isoproturon auch im
Herbst.

Fur die prioritaren PSM gelten die Aussagen analog zu den Aussagen fir die nichtpriorita-
ren PSM im Kapitel 4.1.2.1.

Feststoffgebundene Schadstoffe der Anlage 7 OGewV

Es bestehen Defizite bei den polycyclischen aromatischen Kohlenwasserstoffen (PAK)
sowie bei den bromierten Diphenylethern (BDE) (Kap. 4.1.1.3 und 4.1.2.2).

PAK

Relevante PAK-Emissionen gelangen im Wesentlichen Uber atmospharische Deposition
und den anschlieBenden Abfluss von befestigten Flachen sowie durch Reifenabrieb in die
Gewasser. Die ubiquitéaren Belastungen durch Benzo(g,h,i)perylen und Indeno-1,2-c,d-
pyren, die sich in nahezu allen untersuchten Gewassern in Konzentrationen oberhalb der
in Anlage 7 OGewV festgelegten UQN finden, sind im Wesentlichen in der — im Vergleich
zu den anderen PAK um eine Zehnerpotenz niedrigeren — UQN fir diese beiden Stoffe
begriindet. Mit der UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) wird die UQN fur
Benzo(a)pyren wesentlich verschérft und Benzo(a)pyren zugleich als Marker fir die Stoff-
gruppe der PAK betrachtet. Die neue UQN von 1,7x10™ pg/L filhrt zu einer hessenweiten
Uberschreitung.

BDE

Bromierte Diphenylether weisen auf Grund ihres Einsatzes als Flammschutzmittel ein
flachiges Verbreitungsmuster auf. In die Umwelt gelangen sie u. a. durch Auslaugung aus
entsprechend ausgeristeten Kunststoffen. Auf Grund der Bewertung dieser Stoffgruppe
entsprechend der UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) mit ihren neu hinzugekomme-
nen Biota-UQN ist eine valide Betrachtung der ganzen Landesflache heute noch nicht
moglich. Nach ersten Untersuchungsergebnissen ist von einer flaichendeckenden Uber-
schreitung der Biota-UQN auszugehen; die ZHK-UQN in der Wasserprobe wird indes
nicht Uberschritten.
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Weitere prioritare Schadstoffe der Anlage 7 OGewV

Quecksilber

Bezlglich Quecksilber weisen deutschlandweit alle verflgbaren Ergebnisse auf eine fla-
chendeckende Uberschreitung der UQN hin. Biotauntersuchungen in Hessen bestatigen
diese Einschatzung.

5.3 Bewirtschaftungsziele fir Grundwasserkorper

5.3.1 Bewirtschaftungsziel guter mengenmafiger Zustand

Der mengenmalfiige Zustand ist gut. Von Fristverlangerungen wird deshalb kein Gebrauch
gemacht.

5.3.2 Bewirtschaftungsziele guter chemischer Zustand

Ein Grundwasserkorper ist in einem guten chemischen Zustand, wenn die Schwellenwer-
te geman Anlage 2 (zu 8 3 Absatz 1, 8 5 Absatz 1 und 2, § 7 Absatz 2 Nummer 1, § 10
Absatz 2 Satz 4 Nummer 1) der GrwV eingehalten bzw. unterschritten werden. Nach den
Vorgaben der WRRL sowie des Anhangs | GrwV (2006/118/EG) wurden als QN fir Nitrat
50 mg/l, fur Ammonium 0,5 mg/l und fir PSM in der Summe 0,5 ug/l (einschlief3lich rele-
vanter Stoffwechsel-, Abbau- und Reaktionsprodukte) sowie fir Einzelsubstanzen bei den
PSM 0,1 ug/l festgelegt.

Die Festlegung von Schwellenwerten erfolgte in Hessen gemaf der GrwV. Ermittelt wurde
zunachst ein Hintergrundwert aufgrund aller Daten, die in der Grundwasserdatenbank zur
Verfiigung stehen. Der Hintergrundwert ist die Konzentration eines Stoffes aufgrund na-
turlicher Gegebenheiten (z. B. aufgrund der geogenen Verfuigbarkeit). Bezugsflachen sind
die hessischen Anteile der hydrogeologischen Raume.

Die Umsetzung von MalRnahmen auf der Flache, die eine Verminderung von Schadstoff-
eintrdgen in das Grundwasser zur Folge haben sollen, teilen sich dem Grundwasser nicht
unmittelbar mit. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes System unterschiedlicher
EinflussgrofRen. Eine Grol3e ist hierbei die Verweilzeit des Wassers im Boden bzw. in der
ungesattigten Zone tUber dem Grundwasser. Weiterhin bestimmt die Fliel3zeit des Grund-
wassers in den mehr oder weniger grundwasserleitenden Gesteinen bis zu einer Grund-
wassermessstelle oder einer Wassergewinnungsanlage die Kontrollmoglichkeit der um-
gesetzten MalBhahmen im Grundwasser.

Das konzeptionelle Modell beschreibt widerspruchsfrei fur alle in Hessen ausgewiesenen
hydrogeologischen TeilrAume das Weg-/Zeitverhalten des Sickerwassers im Boden und in
der Grundwassertiberdeckung sowie des Grundwassers im oberen Grundwasserleiter.
Die Verwendung geeigneter konzeptioneller hydrogeologischer Modelle wird in der
Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG) als integraler Bestandteil der Ermittlung des chemi-
schen Zustands gesehen und in den ,Common implementation strategies“ der EU-
Kommission (CIS, 2009; 2010) beschrieben. Der tiberwiegende Anteil aller vorhandenen
konzeptionellen Modelle bezieht sich auf den obersten Grundwasserleiter. Dieser ist, im
Gegensatz zu weiteren Grundwasserstockwerken, immer flachendeckend vorhanden.
Gleichfalls wirken sich moglichen Beeinflussungen durch menschliche Tatigkeiten immer
zuerst auf die Grundwasserbeschaffenheit des obersten Grundwasserleiters aus. Aus
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diesen Grunden kommt dem oberflaichennahen Grundwasserleiter eine herausragende
Rolle zu. Eine Besonderheit stellt in diesem Zusammenhang die Salzabwasserversen-
kung dar, bei der hochmineralisierte Salzabwasser direkt in groRe Tiefen verpresst wer-
den.

Auch im ,Nitratbericht 2012 erfolgt die Fokussierung auf das oberflachennahe Grund-
wasser bezuglich der diffusen Nitrateintrage, weil sich die Beeinflussung der Grundwasser
bzw. die Wirkung der eingeleiteten MaBhahmen in erster Linie dem obersten Grundwas-
serleiter mitteilt.

Zitat aus dem ,Nitratbericht 2012%, Kap. 2.9.1 (BMUB & BMEL, 2012):

,FUr die Berichterstattung zur Richtlinie des Rates (91/676/EWG) vom 12.12.1991 zum
Schutz der Gewasser vor Verunreinigungen durch Nitrat aus landwirtschaftlichen Quellen
wurden 1995 als Datengrundlage fiir den ersten Bericht von den Bundesléandern
186 Messstellen im Grundwasser festgelegt.

Folgende Kriterien wurden bei der Auswahl dieser Messstellen berticksichtigt:

o Messstellen im oberflaichennahen Grundwasserleiter (oberstes Grundwasserstock-
werk, freies Grundwasser ohne Sperrschicht),

e Messstellen mit bereits vor 1995 deutlich erhdhtem Nitratgehalt,

e Messstellen mit eindeutigem Bezug zu landwirtschaftlich genutzten Flachen,

o Aussagefahigkeit fiir ein moglichst grof3es Einzugsgebiet.*

Bei diesem Messnetz - im Folgenden als Belastungsmessnetz bezeichnet - handelt es
sich um ein Emittentenmessnetz fur Nitrateintrdge aus der Landwirtschaft in das Grund-
wasser. Ein so ausgewdahltes Sondermessnetz erscheint fur die Erarbeitung dieses Be-
richtes besonders geeignet, da sich an Grundwassermessstellen mit hoher Nitrat-
Ausgangsbelastung die Wirksamkeit der MaRnahmen des Aktionsprogrammes (Kap.3.3)
am besten aufzeigen lasst. Das Belastungsmessnetz ist als Sondermessnetz demzufolge
auch nicht reprasentativ fur eine Beschreibung der allgemeinen Nitratsituation im oberfla-
chennahen Grundwasser in der Bundesrepublik. Fir eine allgemeine Beschreibung der
Verteilung und zum Vorkommen von Nitrat im Grundwasser ist deshalb das EUA-
Messnetz besser geeignet.

Durch die Summierung der berechneten Verweilzeiten des Sickerwassers in der durch-
wurzelten Bodenzone sowie der oberen und der tieferen Grundwassertiberdeckung ergibt
sich die Gesamtzeit, die das Sickerwasser benétigt, um von der Erdoberflache bis zur
Grundwasseroberflache zu gelangen.

Die berechneten Sickerwasserverweilzeiten liegen zwischen weniger als einem Jahr bis
zu mehreren Hundert Jahren. Die Uberwiegenden Verweilzeiten der oberflachennahen
Grundwasser in Hessen bewegen sich zwischen rd. 5 - 60 Jahren.

Auf Ebene der Grundwasserkorper wurden statistische Eckwerte (z. B. 25/75- Perzentil,
Median) ermittelt. Hierbei ist zu bertcksichtigen, dass bei einer mittleren Grundwasser-
kérperflache von gut 150 km? immer auch unterschiedliche hydrogeologische Eigenschaf-
ten und Boden anzutreffen sind, die unterschiedliche Verweilzeiten bedingen. Die Spanne
der Verweilzeiten pro Grundwasserkdrper wird maf3geblich durch die natirliche Variabili-
tat der hydrogeologischen Gegebenheiten bestimmt. Gleichfalls wird aus der Spannbreite
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der Verweilzeiten deutlich, dass sich in Teilen des Grundwasserkorpers ergriffene Maf3-
nahmen wohl friher als in anderen Teilen des Grundwasserkdrpers bemerkbar machen
werden.

Die mittleren Verweilzeiten fir Hessen auf Grundwasserkérperebene werden in der nach-
folgenden Abb. 5-19 visualisiert.
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Die Berechnung der Verweilzeiten wurde landesweit durchgefiihrt, wobei der Fokus der
Auswertung hinsichtlich der Thematik ,Fristen auf denjenigen Grundwasserkérpern, die
sich im ,schlechten chemischen Zustand® befinden, liegt.

Fur die 19 Grundwasserkorper, die sich wegen diffuser Stoffeintrdge aus der Landwirt-
schaft im schlechten Zustand befinden, errechnen sich fur zehn Grundwasserkdrper mitt-
lere Verweilzeiten (Median Betrachtung) von weniger als zehn Jahren und sechs Grund-
wasserkorper weisen Verweilzeiten zwischen zehn bis 20 Jahren auf. Drei Grundwasser-
korper haben Verweilzeiten von mehr als 20 Jahren.

Da sich die Berechnungen der Verweilzeiten ausschlielich auf das oberflichennahe
Grundwasser beziehen, gelten die Verweilzeiten nicht fur tiefe Grundwasser, wie z. B. die
der chloridbelasteten Grundwasserkorper im Werra-Kali-Gebiet (deshalb werden anstatt
25 nur 19 Wasserkorper, die eine diffuse Belastung aufgrund landwirtschaftlicher Stoffein-
trage in das Grundwasser zeigen, betrachtet).

Die Verweilzeiten beinhalten kein stoffspezifisches Verhalten, wie z. B. Sorption und Re-
tention. Fur Nitrat trifft diese Vorgehensweise zu, da es als negativ geladenes Anion nicht
an die Matrix im Boden und Grundwasserleiter gebunden wird. Bei Pflanzenschutzmittel-
rickstanden treten Interaktionen im Boden und Grundwasserleiter auf. Die berechnete
mittlere Verweilzeit ist daher bei dieser Stoffgruppe als ,MindestgréfRe” zu sehen.
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Tab. 5-8: Zusammenstellung von Verweilzeiten, sowie mogliche Reaktionszeiten von
Mafinahmen zur Reduzierung diffuser Stoffeintrdge aus der Landwirtschaft
(Nitrat, Ammonium und PSM)

K(—ijnnnummer Gsr;?g\gr?tses;eéﬁ:;ﬁfr P2e5r- Median P7e5r- reziicet:ﬁrr;g reziicet:ﬁrr;g rezii:et:ﬁrr;g
es GWK (nggsr,\f_lu;t’aggw zentil zentil Fruh Im Mittel Spat
2393 3101 schlecht 16 26 39 2028 2038 2051
2394 3101 schlecht 5 9 15 2017 2021 2027
2395 3101 schlecht 9 15 32 2021 2027 2044
2396_3101 schlecht 14 25 39 2026 2037 2051
2398_3101 schlecht 9 18 32 2021 2030 2044
2470_0000 schlecht 6 9 20 2018 2021 2032
2470_10102 schlecht 2 4 7 2014 2016 2019
2470_10104 schlecht 5 9 17 2017 2021 2029
2470_3201 schlecht 9 16 29 2021 2028 2041
2470_3202 schlecht 7 12 20 2019 2024 2032
2490_3105 schlecht 11 22 35 2023 2034 2047
2510_3105 schlecht 10 18 31 2022 2030 2043
2530_3105 schlecht 2 4 11 2014 2016 2023
2589.2_8102 schlecht 3 4 5 2015 2016 2017
2589.6_8102 schlecht 3 4 5 2015 2016 2017
4150_5206 schlecht 6 9 15 2018 2021 2027
4283 8101 schlecht 3 5 7 2015 2017 2019
4289 3301 schlecht 9 18 34 2021 2030 2046
4400_5202 schlecht 3 6 14 2015 2018 2026

Wie aus Tab. 5-8 ersichtlich ist, gibt es zwischen und innerhalb der einzelnen Grundwas-
serkorper grof3e Unterschiede hinsichtlich ihrer Verweilzeiten. Damit eng verknipft sind
die Reaktionszeiten von MalRnahmen zur Reduzierung der diffusen Schadstoffeintrage auf
die Grundwasserqualitat. Hohere Verweilzeiten werden vor allem in den Grundwasserkor-
pern im Hessischen Ried (kursiv und rot) ausgewiesen. In Teilbereichen der jeweiligen
Grundwasserkorper ist allerdings eine friihere Wirkung der eingeleiteten Ma3nahmen auf
die Grundwasserbeschaffenheit zu erwarten. Die Spannbreiten (25- bis 75 Perzentil) der
Verweilzeiten pro Grundwasserkorper sind gleichfalls als Ausdruck fiur die Komplexitat
des gesamten Systems ,Verweilzeiten* zu sehen.

Basierend auf dem Verweilzeitenmodel mit mittleren Verweilzeiten muss bei zehn Grund-
wasserkorpern eine Fristverlangerung bis 2021 und bei zwei Grundwasserkorpern eine
Fristverlangerung bis 2027 beantragt werden. Bei sieben Grundwasserkorpern ist auf
Grundlage der Verweilzeiten erst nach 2027 der gute chemische Zustand erreicht. Fir die
betroffenen Grundwasserkdrper sind daher Fristverlangerungen aufgrund nattrlicher Ge-
gebenheiten in Anspruch zu nehmen.
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5.3.3 Defizitanalyse Grundwasser

Die Defizitanalyse schlief3t sich an die Bestandsaufnahme und die Uberwachung inkl. der
Bewertung des Zustands an und beurteilt diesen im Hinblick auf die Erreichung der Be-
wirtschaftungsziele. Die Bewertung des Zustands auf der Grundlage der Ergebnisse der
Bestandsaufnahme und der Uberwachung stellt den Zustand der Grundwasserkorper im
Untersuchungszeitraum dar, der unter den seit Einfuhrung der WRRL geltenden Verord-
nungen und Gesetze (z. B. GrwV, WHG, HWG, Nitratrichtlinie (91/676/EWG), DUV etc.)
und den daraus resultierenden MalRnahmen besteht. Ist der Zustand mit ,schlecht” einge-
stuft worden, ist das ermittelte Defizit durch geeignete MaRhahmen so zu beseitigen, dass
die Bewirtschaftungsziele mdglichst bis zum Jahr 2021 erreicht werden.

Auf Grundlage der Ergebnisse der Defizitanalyse wurde das Maflihahmenprogramm ent-
wickelt.

Durch die raumliche Zuordnung der ermittelten Defizite innerhalb der Grundwasserkorper
ergeben sich die Belastungsgebiete, fir die geeignete MalRhahmen identifiziert und im
MalRnahmenprogramm niedergeschrieben werden mussen.

Quantitativer Zustand

Hinsichtlich der Grundwassermenge wurde in der Bestandsaufnahme die Zielerreichung
fur alle Grundwasserkorper als wahrscheinlich eingestuft. Wasserbilanz und Grundwas-
serstande zeigen, dass die Grundwasserkorper in einem guten mengenmalfigen Zustand
sind (Kap. 4.2.2.1). Die Ergebnisse der Uberwachung haben diese Einstufung bestétigt.
Eine Gefahr, dass sich dies bis zum Jahr 2021 andert, besteht nicht.

Chemischer Zustand

Die Bewertung des chemischen Zustands auf der Grundlage der Uberwachungsergebnis-
se zeigt, dass diffuse Eintrage von Stickstoff (Nitrat- und Ammoniumverbindungen) das
Hauptproblem sind (Kap. 4.2.2.2). Uberschreitungen der QN von PSM filhren ebenfalls
zur Einstufung von vereinzelten Grundwasserkorpern in einen schlechten chemischen
Zustand.

Die zu ergreifenden MalRnahmen miussen sich in den Grundwasserkorpern, die im
schlechten chemischen Zustand sind, auf die Belastungsgebiete (Abb. 5-20) konzentrie-
ren, die insbesondere aufgrund der Flachennutzung zu Eintrdgen von Schadstoffen in das
Grundwasser fuhren. Gleichzeitig sind in den Grundwasserkorpern, die im guten chemi-
schen Zustand sind, MaBhahmen zu ergreifen, die verhindern, dass dieser Grundwasser-
korper zukinftig in den schlechten chemischen Zustand gelangen kénnte. Die Belas-
tungsgebiete in den Grundwasserkorpern wurden in einer kombinierten Analyse des Be-
lastungspotenzials aufgrund von Bodendaten und von Flachennutzungen sowie der ge-
messenen Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser herausgearbeitet.
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In nahezu allen Gebieten, die ein sehr hohes bzw. hohes Belastungspotenzial hinsichtlich
diffuser Stoffeintrage aufweisen, werden seit 2012 entsprechende Beratungsmalnahmen
bzw. beratungsbegleitende Maflinahmen durchgefuhrt.

Wichtig fur die Beurteilung des Defizits ist dabei auch eine Vorstellung Uber die Verlage-
rungsgeschwindigkeiten der in den Untergrund eingetragenen Stoffe. Hessen hat deshalb
ein konzeptionelles hydrogeologisches Modell erstellt, welches es ermdglicht, Verweilzei-
ten in der ungesattigten und in der gesattigten Zone zu bestimmen. So kann die Auswir-
kungsdauer der aktuellen Bewirtschaftung im Grundwasserkdrper zeitlich und r&umlich
abgeschatzt werden, was vor allem bei der Betrachtung von Trends bedeutsam ist.

5.4 Bewirtschaftungsziele in Schutzgebieten

5.4.1 Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete

Der allgemeine, flachendeckende Grundwasserschutz kann nicht alle Gefahren fir das
Grundwasser ausschlieen. Eine besondere Rolle hat dabei das zur Trinkwasserversor-
gung und zu Heilzwecken genutzte Grundwasser. Trinkwasser und Heilwasser mussen
hohe Qualitatsanforderungen erfillen. Die Trinkwasserrichtlinie (98/83/EG), die Trinkwas-
serverordnung (TrinkwV) und die DIN 2000 definieren entsprechende Anforderungen, die
auch in Hessen gelten. Eine Ubersicht tiber den Zustand der Grundwasserkorper im Hin-
blick auf die Einhaltung der Trinkwasserrichtlinie liefert der Anhang 1-21.

5.4.2 Badegewasser

Ziel der Badegewasserrichtlinie ist die Erhaltung bzw. die Verbesserung der Wasserquali-
tat sowie der Schutz der menschlichen Gesundheit. Hierfir sollen insbesondere fékale
Verunreinigungen und Ubermafige Nahrstoffeintrage zur Verhitung von Algenmassen-
vermehrungen aus den Badeseen ferngehalten werden.

Das Ziel einer ausgezeichneten oder guten Badegewasserqualitat bemisst sich auf der
Basis eines statistischen Verfahrens mit mindestens 16 Messwerten aus i. d. R. vier Jah-
ren. Naheres dazu findet sich in der VO-BGW.

5.4.3 FFH-und Vogelschutzgebiete

Wie bereits in Kapitel 4.3.3 beschrieben, ist die Entwicklung oder Sicherung eines guten
Erhaltungszustandes, der in der Verordnung Uber die Natura 2000-Gebiete aufgeflihrten
Lebensraumtypen (LRT) und Arten, das mafgebliche Ziel innerhalb der Natura 2000-
Gebiete. Da es sich hierbei nicht nur um wasserrelevante Aspekte handelt, sind dort auch
zusatzliche (Erhaltungs-) Ziele benannt.

In Verbindung mit den Anforderungen aus der WRRL besitzen die Wiederherstellung der
Durchgangigkeit sowie die Strukturverbesserung der Flie3gewasser, aber auch die Reak-
tivierung der Auen eine besondere Bedeutung.

Vereinfacht ausgedriickt schiitzt die Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG) Lebensraume
bzw. Habitate der in der Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG) aufgefiihrten Vogelarten. Die
FFH-Richtlinie (92/43/EWG) hingegen schiitzt bestimmte seltene LRT (Biotope) sowie die
Habitate besonderer Tierarten. Viele der in beiden Richtlinien genannten LRT, Tier- oder
Pflanzenarten sind mehr oder weniger stark vom Wasser abhangig (z. B. FlieRgewéasser,

Seite 237



Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 5

22. Dezember 2014 Umwelt- / Bewirtschaftungsziele

Stillgewasser, Unterwasservegetation, Sumpf-/Bruchwald, Enten, Ganse, Watvogel, Wie-
senbriter, Krebse, Muscheln oder auch Biber, Groppe und Bachneunauge).

Beispielhaft sind einige Erhaltungsziele genannt, die sowohl der Umsetzung der WRRL
als auch der Umsetzung der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) und Vogelschutzrichtlinie
(2009/147/EG) dienen:

e Erhaltung einer natirlichen Auendynamik,

e Erhaltung der Gewasserqualitat und Durchgéngigkeit sowie des funktionalen Zusam-
menhanges mit auetypischen Kontaktlebensraumen,

e Erhaltung des biotoppragenden Wasserhaushalts,

e Schaffung und Erhaltung naturlicher Fischlaichhabitate.

Seit 2012 werden verstarkt sogenannte ,Synergiemallnahmen® geplant und umgesetzt.
Hierbei handelt es sich um MalRBnahmen, die sowohl den Zielen der WRRL als auch denen
der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) bzw. Vogelschutzrichtlinie (2009/147/EG) dienen. Auch
wenn zunachst das Augenmerk starker auf der Umsetzung zulassungsfreier Malinahmen
lag, gibt es zwischenzeitlich Projekte auf verschiedenen wasser- und naturschutzrechtli-
chen Zulassungsebenen (Landkreise, Regierungsprasidien).

Entgegen den Vorgaben der WRRL bestehen fir die Natura 2000-Gebiete keine zeitli-
chen Vorgaben, wann der gute Erhaltungszustand der Schutzgiter erreicht sein soll.
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6 ZUSAMMENFASSUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN ANALYSE DER
WASSERNUTZUNG

Im Rahmen der Umsetzung der WRRL ist u. a. eine wirtschaftliche Analyse der Wasser-
nutzungen gemaf Artikel 5 und 9 in Verbindung mit Anhang Ill WRRL durchzufiihren. Die
Bestandsaufnahme nach Artikel 5 WRRL umfasst auch eine ,wirtschaftliche Analyse der
Wassernutzung* fur jedes Flussgebiet. Diese Analyse hat die generelle Aufgabe, die Pla-
nung von MalBhahmenprogrammen zu unterstiitzen. Die Analyse soll den dkonomischen
Hintergrund der gegenwartigen Nutzungen und Belastungen der Gewasser beleuchten,
um ursachengerechte und wirksame Malinahmen planen und umgekehrt auch die 6ko-
nomischen Auswirkungen mdoglicher MaRnahmen auf die Wassernutzung beachten zu
konnen. Anhang Il WRRL konkretisiert die Aufgaben der wirtschaftlichen Analyse der
Wassernutzung: Sie muss demnach die nétigen Informationen beschaffen, um erstens
den Anforderungen des Art. 9 WRRL zur Kostendeckung der Wasserdienstleistungen
Rechnung zu tragen und zweitens die kosteneffizientesten MalRhahmenkombinationen
beurteilen zu kdnnen.

Wie bereits in Kapitel 1 erlautert, hat das Land Hessen Anteile an den Flussgebietseinhei-
ten Rhein und Weser. Es umfasst insgesamt acht Bearbeitungsgebiete®. Die raumliche
Zuordnung und die Verknipfung der Daten und Informationen der Verwaltungseinheiten
(Gemeinden, Landkreise) mit den Gewassereinzugsgebieten (Flussgebietseinheiten, Be-
arbeitungsgebiete) erfolgt auf Grundlage von Leitbandern. Danach werden die Stadte und
Gemeinden als kleinste Erhebungseinheiten der amtlichen Statistik ,als Ganzes* den vier-
stellig gekennzeichneten Gewassereinzugsgebieten zugeordnet.

Die Zusammenfassung der wesentlichen naturraumlichen Daten und Informationen zu
Bevolkerung, Flachennutzung und Wirtschaft nach Bearbeitungsgebieten und Flussge-
bietseinheiten kann dem Kapitel 1 entnommen werden.

6.1 Wirtschaftliche Bedeutung der Wassernutzungen

Die wirtschaftliche Bedeutung der Wassernutzung hat sich seit der letzten wirtschaftlichen
Analyse im Jahr 2008 nicht wesentlich geandert. Eine primar die Dienstleistungsbranche
treffende Wirtschaftskrise hatte keine Auswirkungen auf die Wassernutzung in Hessen.
Gleichzeitig ist auch bei den rechtlichen Rahmenbedingungen keine wesentliche Ande-
rung festzustellen.

Auswirkungen der Stilllegung des Kernkraftwerks Biblis und der Verzicht auf einen weite-
ren Ausbau des Kraftwerks Staudinger werden sich in Bezug auf die Gewasser (Kuhlwas-
sernutzung) erst mittel bis langfristig zeigen.

Die Hohe der Entnahmen fur die Trinkwassergewinnung belduft sich auf die gleiche Gro-
Renordnung wie die Entnahmen fur gewerbliche Zwecke. Insgesamt wird in Hessen Was-
ser in der GrolRenordnung von 700 Mio. m3 den Gewassern entnommen (ohne Kihlwas-
ser) und entsprechend gereinigt wieder den Gewassern zugefihrt.

® Das Bearbeitungsgebiet Fulda/Diemel wird in der wirtschaftlichen Analyse getrennt behandelt.
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Bei einer Bruttowertschopfung (BWS) im Jahr 2010 in H6he von rd. 200 Mrd. € generiert
somit theoretisch jeder genutzte Kubikmeter eine Wirtschaftsleistung von 280 €. Aller-
dings ist dieser Wert aufgrund des starken Dienstleistungssektors differenziert zu betrach-
ten.

So ist z. B. bei der Nutzung von Wasserressourcen fir die landwirtschaftliche Beregnung
im Hessischen Ried eine deutlich geringere BWS zu erwarten als bei der Wasserversor-
gung fur ein Bankgebaude in Frankfurt. Die BWS durch die landwirtschaftliche Beregnung
belauft sich dementsprechend im Jahr 2009 auch ,nur® auf rd. 65 €/m3. Zu Bericksichti-
gen ist dabei, dass dieser Wert einer sehr starken Schwankung unterliegt, welche auf die
jeweiligen klimatischen Verhaltnisse wahrend der Kulturphase zurtickzufiihren ist.

Im Gegensatz zu den Entnahmen fir einen bestimmten Zweck wird bei der Nutzung von
Gewassern oder Gewasserabschnitten als Wasserstral3e, bei Mallnahmen zum Hoch-
wasserschutz oder sonstigen weiteren wasserbaulichen MaRnahmen, das gesamte Ge-
wasser sowie das Umland beeinflusst. Viele der Eingriffe sind lber einen Zeitraum von
Jahrhunderten historisch gewachsen und pragen damit die Kulturlandschatft.

Bei einer Nutzung von Gewassern als WasserstralRe stellt sich im Einzelfall die Frage,
welche konkreten gewésserverbessernden MaRhahmen erforderlich und mdéglich sind, um
die Schifffahrt in der gewlinschten Qualitdt und Quantitat auf Dauer zu ermdglichen. Das
Spektrum reicht dabei von der Erholungsnutzung durch Kanutourismus bis hin zum inten-
siven Gutertransport. Dementsprechend ist eine Bewertung nur im Rahmen der Einzel-
fallbetrachtung fur das jeweilige Gewasser mdglich, welche die verschiedenen Anspriche
an das Gewasser in Einklang bringen muss.

Grundsatzlich ist jedoch festzustellen, dass die kulturhistorische Nutzung von Gewéassern
als Transportstrecke einen Beitrag zur Gesellschaftsentwicklung geleistet hat und auch
immer noch leistet. Dies konnte nur durch eine entsprechende Gewassermodifizierung
erreicht werden. Uber die Art und den Umfang eines mdglicherweise gesamtgesellschaft-
lich wiinschenswerten Ausgleichs kann nur im Rahmen der vorgenannten Einzelfallbe-
trachtung entschieden werden.

Gleiches gilt fur den Bereich des Hochwasserschutzes, welcher die Abflussdynamik der
Gewasser in unterschiedlicher Weise veréandert hat. Allerdings reicht auch hier die
Spannbreite von einfach ausgestalteten Versickerungsmulden bzw. historischen Eingriffen
zur Landgewinnung bis hin zu Talsperren oder den Rheindeichen. In Teilen ist auch eine
Interaktion zwischen dem Hochwasserschutz und der Nutzung als WasserstralRe festzu-
stellen. Starker noch als bei der Binnenschifffahrt ist daher auch beim Hochwasserschutz
der Einzelfall zu betrachten. Die betroffenen Flachen sowie ergédnzende Informationen
kénnen dabei dem jeweiligen Hochwasserrisiko-Managementplan (HWRMPL) entnom-
men werden.

Sieht man einmal von der Wasserversorgung der Bevolkerung ab, ist die Hessische Wirt-
schaft zwar durch die Lage an Rhein und Main und die ausreichende Verfugbarkeit von
Wasserressourcen begiinstigt, aber nicht von diesen abhangig. Insbesondere die Domi-
nanz des Dienstleistungssektors tragt hierzu maf3geblich bei. Die aktuelle wirtschaftliche
Bedeutung der Wassernutzung wird daher insbesondere durch historische Entscheidun-
gen zur Landschafts(um)formung dominiert bzw. Uberpréagt.
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6.2 Baseline-Szenario

Das Referenz-Szenario 2021 der Wassernutzung (,Baseline-Szenario®) stellt im Wesentli-
chen eine Fortschreibung der Prognosen dar und geht damit weiterhin von unterschiedli-
chen Annahmen zur spezifischen Wassernachfrage aus (z.B. m3/Einwohner;
ms3/Erwerbstatige; mé/ha bewasserte landwirtschatftliche Flache; m3/BWS). Im Rahmen der
wirtschaftlichen Analyse wurden folgende Szenarien unterschieden:

Status-quo-Szenario Beibehaltung der spezifischen Nachfrage des Jahres 2001

Trend-Szenario Beibehaltung der spezifischen Nachfrageveranderung der
vergangenen Jahre

Effizienz-Szenario verstarkte Umsetzung von MalRnahmen zur Verbesserung der
Effizienz der Wassernutzung (z. B. Einsparung von Trinkwas-
ser; Mehrfachnutzung; sparsame Bewasserungstechniken
etc.)

Die Wassernutzung sowie der Abwasseranfall stehen in unmittelbarem Zusammenhang
mit der Bevdlkerungsentwicklung. Das Land Hessen hat umfangreiche Studien tber die
Entwicklung der Bevélkerung sowie der Wanderungsbewegungen fir den Zeitraum von
2010 bis 2013 sowie 2050 erstellt (Hessischer Landtag (2007) und Hessisches Ministeri-
um fur Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung (2010)).

Auch wenn eine Tendenz zu Kleinhaushalten mit nur ein oder zwei Personen festzustellen
ist, werden alleine aufgrund des Bevdlkerungsrickgangs in landlichen Bereichen zukunf-
tig der Wasserverbrauch und der Abwasseranfall zuriickgehen.

In den Ballungsraumen, insbesondere dem Rhein-Main-Gebiet wird die Bevodlkerung auch
weiterhin, zu Lasten der landlichen Gebiete, zunehmen. Insbesondere die Wasserversor-
gung des Ballungsraums Rhein-Main bleibt daher auch in der Zukunft eine Herausforde-
rung.

Maflnahmen zur Erhéhung der Effizienz der Wassernutzung sind dabei nur noch sehr
eingeschrankt in der Bevolkerung wie im produzierenden Gewerbe zu erwarten.

6.3 Kostendeckung der Wasserdienstleistungen

Die Rahmenbedingungen fir die Kostendeckung von Wasserdienstleistungen in der 6f-
fentlichen Wasserver- und Entsorgung haben sich die letzten Jahre nicht verandert. Inso-
fern wird nach wie vor von einem Kostendeckungsgrad von rd. 95 % fir beide Bereiche
ausgegangen.

Forderprogramme des Landes fur MaRnahmen an Wasserver- und Entsorgungseinrich-
tungen wurden dabei im Betrachtungszeitraum nicht gewahrt. Die Finanzierungspro-
gramme befinden sich hier in der Abfinanzierungsphase.

Die Uber Gebuhren finanzierte Wasserver- und Entsorgung ist somit im Wesentlichen kos-
tendeckend. Dariiber hinaus wird die Umsatzsteuer als unspezifische Steuer auch auf
Dienstleistungen der Wasserver- und Entsorgung fallig. Die privaten Nutzer von Wasser-
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dienstleistungen tragen somit auch Uber die Umsatzsteuer zu einer Finanzierung bei. Eine
verbrauchssteuernde Wirkung kann hierbei auch bei einer fehlenden Ressourcenkosten-
betrachtung angenommen werden.

Die durch Hessische Kommunen erhobene Gewerbesteuer belief sich fir das Jahr 2013
auf rd. 4 Mrd. € (Statistisches Landesamt Pressemeldung 27/2014). Damit generiert jeder
gewerblich genutzte Kubikmeter Wasser (rd. 350 Mio. m3) eine Gewerbesteuereinnahme
vonrd. 11 €.

Auch wenn es sich bei der Gewerbesteuer nicht um eine gezielte Abschdpfung des mit
einer Wassernutzung einhergehenden Vorteils handelt, stellt diese doch eine wichtige
staatliche Finanzierungsquelle dar, aus welcher wiederum Maf3Bhahmen fir eine Verbes-
serung des Umweltzustands finanziert werden.

Neben den Kosten fir die Erteilung von Wasserrechten und fur die Einhaltung von Um-
weltstandards sind auch die Aufwendungen der Einleiter fiir die Abwasserabgabe Tell
einer Gesamtkostenbetrachtung von Wasserdienstleistungen.

6.4 Internalisierte Umwelt- und Ressourcenkosten

Eine begriffliche Abgrenzung zwischen Umwelt- und Ressourcenkosten ist in der Praxis
kaum maoglich. Eine mdgliche Begriffsdefinition fir Umwelt- und Ressourcenkosten ist:

e Umweltkosten

Kosten fur Schaden, die die Wassernutzung fir Umwelt, Okosysteme und Personen mit
sich bringt, die die Umwelt nutzen

e Ressourcenkosten

Kosten fir entgangene Mdglichkeiten, unter denen andere Nutzungszwecke infolge einer
Nutzung der Ressource uber ihre natirliche Wiederherstellungs- oder Erholungsfahigkeit
hinaus, leiden.

Die Anwendung dieser Definition steht in der wasserwirtschaftlichen Praxis nicht im Ver-
héltnis zu den damit verbundenen Kosten fur die Erhebung der betreffenden Daten.

Den Ressourcenkosten kommt nach dieser Definition in Deutschland insgesamt derzeit
keine groRRe Bedeutung zu, da allenfalls lokal Knappheitssituationen durch eine Ubernut-
zung von Wasserressourcen bestehen. Vereinzelt konnen Kosten fiir den Wassertransfer
als Ressourcenkosten zu berticksichtigen sein. Ggf. kommt den Ressourcenkosten auf-
grund des Klimawandels in den weiteren Planungszyklen der WRRL eine groéf3ere Bedeu-
tung zu. Daher werden die Umwelt- und Ressourcenkosten nachfolgend als Begriffspaar
verwendet.

Werden mit den umgesetzten oder vorgesehenen MalRnahmen die Bewirtschaftungsziele
der WRRL erreicht, so ist ein Ansatz, der auf die Weiterfilhrung der bereits internalisierten
Kosten (Fortfiihrung bestehender Instrumente) abzielt, ausreichend.

Berucksichtigte Umwelt- und Ressourcenkosten in Hessen sind die Entgelte (Abgaben)
fur bestehende negative Auswirkungen der Wassernutzung auf die Umwelt und auf betrof-
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fene ,Dritte“. Dazu zahlen die Abwasserabgabe und die naturschutzrechtliche Aus-
gleichsabgabe sowie Entschadigungs- und Ausgleichszahlungen an betroffene ,Dritte®.

Das Aufkommen aus der Abwasserabgabe als unmittelbares wasserwirtschaftliches In-
strument betrug im Jahr 2008 rd. 22,2 Mio. € (Tab. 6-1). Ein Teil der veranlagten Abwas-
serabgabe wird gemalR 8§ 10 (3) AbwAG mit Investitionen in Abwasserbehandlungs-
anlagen verrechnet. Dieser Betrag ist zum Aufkommen zu addieren.

Der grof3te Teil des Aufkommens aus der Abwasserabgabe wird geman § 13 AbwAG fur
MalRnahmen zur Verbesserung der Gewassergute verwendet.

Tab. 6-1: Aufkommen und Verwendung der Abwasserabgabe

Jahr Einnahmen (Mio. €) Ausgab:zf&/:r:\:jv;lltungs- Ausgaazr::r(]Fglrgerung)
2008 22,2 1,1 21,1
2009 23,6 1,1 23,3
2010 21,6 1,2 10,4
2011 27,0 1,3 15,7
2012 24,7 1,2 14,6
2013 24,8 1,2 22,5
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7 ZUSAMMENFASSUNG DES MASSNAHMENPROGRAMMS

Gemal den Vorgaben der WRRL (Art. 11) ist ein MaBnahmenprogramm zu erstellen, um
die Ziele gemalR Art. 4 WRRL zu erreichen. Fur das Bundesland Hessen wurde ein Malf3-
nahmenprogramm gemaf Art. 11 WRRL erstellt. Das Mal3nahmenprogramm wird im De-
zember 2015 im Staatsanzeiger veroffentlicht.

Das MalRnhahmenprogramm Hessen ist nach MalRgabe des Hessischen Wassergesetzes
(8 54 Abs. 2 HWG) fur alle Planungen und MafRnahmen der 6ffentlichen Planungstrager
verbindlich. Ziele, Grundsétze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung sind zu be-
achten bzw. zu beriicksichtigen.

Parallel zur Erstellung des MaRRnahmenprogramms wurde eine Strategische Umweltpri-
fung (SUP) durchgefuhrt. Hierfir wurden die Umweltauswirkungen der vorgesehenen
Maflnahmen ermittelt, beschrieben und bewertet. Die Ergebnisse der SUP sind im Um-
weltbericht dokumentiert, der parallel zum Bewirtschaftungsplan und MaRnahmenpro-
gramm offengelegt wurde.

Das Malihahmenprogramm Hessen beinhaltet grundlegende und ergénzende Mal3nah-
men:

e Grundlegende MalRnahmen sind die zu erfillenden Mindestanforderungen, wie sie
sich bspw. aus der Umsetzung bestehender gemeinschaftlicher Wasservorschriften
ergeben.

e Erganzende MaRnahmen sind MafRhahmen, die erganzend zu den grundlegenden
Mafnahmen geplant und ergriffen werden, um die festgelegten Ziele gemafd WRRL zu
erreichen.

Eine scharfe Trennung zwischen grundlegenden und ergdnzenden Mafnahmen ist in
vielen Fallen nicht mdglich. Die Unterscheidung spielt fir die praktische Umsetzung des
Maflnahmenprogramms auch keine Rolle.

Die Wirksamkeit der ergriffenen Mal3nahmen wird auch weiterhin durch das begleitende
Uberwachungsprogramm uberpriift, so dass die MalRnahmen an die jeweils neuen Er-
kenntnisse angepasst werden kénnen. In einem Zyklus von sechs Jahren, d. h. zum
22. Dezember 2021, sind das Maflnahmenprogramm und der Bewirtschaftungsplan zu
Uberprifen und, soweit erforderlich, zu aktualisieren.

In den folgenden Kapiteln werden die im hessischen Malinahmenprogramm aufgestellten
grundlegenden und erganzenden Mal3nahmen zusammenfassend beschrieben.
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7.1 Stand der MaBhahmenumsetzung und Schlussfolgerungen

7.1.1 Stand der Mallhahmenumsetzung im Bereich Oberflachengewasser
7.1.1.1 Hydromorphologie

Bisher sind seit dem Jahr 2000 27 % (hinsichtlich der Anzahl) bzw. 24 % (hinsichtlich der
Kosten) der erforderlichen Mafinahmen zur Verbesserung der Gewasserstruktur und zur
Wiederherstellung der Durchgangigkeit umgesetzt, in Umsetzung oder genehmigt/ zuge-
lassen (Tab. 7-1). Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele bis 2021 bzw. 2027 sind so-
mit in einem anndahernd gleichen Zeitraum (2014 bis 2027) noch ca. drei Viertel der Mal3-
nahmen umzusetzen. Insgesamt sind fir die MalZnahmen zur Verbesserung der Gewas-
serstruktur und der Durchgangigkeit noch ca. 560 Mio. € bereitzustellen (exkl. der erfor-
derlichen Mafnahmen an Bundeswasserstrafl3en).
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Tab. 7-1: Stand der MaRnahmenumsetzung zur Verbesserung der Gewasserstruktur

und zur Wiederherstellung der Durchgéngigkeit

(exkl. der erforderlichen MaBhahmen an den Bundeswasserstraf3en in Hes-

sen)
(Datengrundlage: FisMaPro Stand 31.3.2014).

Summe 3.871

Planungszustand Anzahl der Mallnahmen Kosten [Mio. €]
Vorschlag 2.333 431,5
in (Umsetzungs-)Planung 413 91,9
im Genehmigungs-/
Zulassungsverfahren 68 8,6
genehmigt/zugelassen 127 15,8
in Umsetzung 81 10,2

696,3

Auch die nachstehende Abb. 7-1 verdeutlicht den noch unzureichenden Umfang der

MalRnahmenumsetzung.

noch nicht begonnen
in Planung
in Umsetzung

W abgeschlossen

Abb. 7-1: Stand der MalRhahmenumsetzung zur Verbesserung der Gewasserstruktur

und zur Wiederherstellung der Durchgéngigkeit

(Bezugsgrofe ist die Anzahl der Mal3nahmen - exkl. der erforderlichen Mal3-
nahmen an den Bundeswasserstraf3en in Hessen) (Datengrundlage:

FisMaPro Stand 31.3.2014)
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Viele der erforderlichen MalZnahmen konnten bisher (noch) nicht umgesetzt werden. Die
nachstehende Abb. 7-2 macht deutlich, dass oft aufgrund der mangelnden Bereitstellung
von Flachen zur eigendynamischen Gewasserentwicklung mit der Mal3nhahmenumsetzung
noch nicht begonnen werden konnte. Aber auch in allen anderen MalRBhahmengruppen ist
mit einer grol3en Anzahl der Projekte bislang nicht begonnen worden.

noch nicht begonnen in Planung in Umsetzung B abgeschlossen
100% |
80%
60%
40% e e 4
562
822 901 20 2.319
20%
0% ‘ ‘ — ‘ ‘
Bereitstellung Entwicklung Herstellung der Okologisch Forderung alle Mal3nahmen
von Flachen naturnaher linearen vertragliche naturlicher
Gewasser-, Ufer- Durchgéngigkeit  Abflussregulierung Rickhalt
und Auenstrukturen

Abb. 7-2: Stand der MalRnhahmenumsetzung nach MaRhahmengruppen
(Bezugsgrofe ist die Anzahl der Malinahmen - exkl. der erforderlichen Mal3-
nahmen an den Bundeswasserstrafl3en in Hessen)
(Datengrundlage: FisMaPro Stand 31.03.2014")

7 Bei der Herstellung der linearen Durchgéngigkeit wird sich auch auf Sammelmalinahmen bezogen.

Seite 247



Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 7

22. Dezember 2014 Zusammenfassung des MaRnahmenprogramms

In der folgenden Abb. 7-3 ist dargestellt, welche Kosten in den einzelnen Mal3nahmen-
gruppen bereits entstanden sind und welche Kosten durch die noch erforderlichen Maf3-
nahmen fir die Zukunft geschatzt werden.

noch nicht begonnen in Planung in Umsetzung  ® abgeschlossen
Bereitstellung von Flachen [135 Mio. €] | !
Entwicklung naturnaher Gewasser-, -
Ufer- und Auenstrukturen [380 Mio. €] | |
Herstellung der linearen '

Durchgéngigkeit [150 Mio. €]

Okologisch vertragliche l
Abflussregulierung [1,1 Mio. €]

Forderung nattrlicher Rickhalt '
[33 Mio. €]

0 100 200 300 400
[in Mio. €]

Abb. 7-3: Kosten der MalBhahmenumsetzung zur Verbesserung der Gewasserstruktur
und zur Wiederherstellung der Durchgangigkeit
(exkl. der erforderlichen MaBnahmen an den Bundeswasserstraf3en in Hes-
sen) (Datengrundlage: FisMaPro Stand 31.3.2014)

7.1.1.2 Stoffe

Bisher sind seit dem Jahr 2000 knapp 30 % der erforderlichen 2.797 Malinahmen zur
Verminderung von Stoffeintragen aus Punktquellen umgesetzt worden (Tab. 7-2, Abb.
7-4). Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele bis 2021 bzw. 2027 sind somit in einem
annahernd gleichen Zeitraum (2015-2027) zwar noch tber 70 % der Mal3nahmen zu rea-
lisieren, von denen sich aber der Gberwiegende Teil bereits in der Umsetzung befindet.
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Tab. 7-2: Stand der MaRnahmenumsetzung zur Verminderung von Stoffeintrégen
(Datengrundlage: FisMaPro Stand 30.6.2014)

Planungszustand Anzahl der Mallnahmen
Vorschlag 804
Beratung 41
in (Umsetzungs-)Planung 111

in Genehmigung /

12
im Zulassungsverfahren
genehmigt / zugelassen 6
in Umsetzung 1.030

Gesamt 2.797 ‘

845

noch nicht begonnen

inPlanung

in Umsetzung

M abgeschlossen

Abb. 7-4: Stand der MalRhahmenumsetzung zur Verminderung von Stoffeintréagen (Be-
zugsgrofie ist die Anzahl der MalRnahmen)
(Datengrundlage: FisMaPro Stand 30.6.2014)

Ein Grofteil der oben aufgefuhrten MaRnahmen sind KanalbaumalRnahmen. Bezieht man
die Kanalbaumafnahmen nicht mit ein, ergibt sich folgendes Bild der
MalRnahmenumsetzung — dargestellt in Tab. 7-3 und Abb. 7-5. Der Anteil der in der
Umsetzung befindlichen MaRnahmen ist bei dieser Betrachtung deutlich geringer.
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Tab. 7-3: Stand der Ma3nahmenumsetzung zur Verbesserung von Stoffeintragen ohne
Kanalbaumaflnahmen
(Datengrundlage: FisMaPro Stand 30.06.2014).

Planungszustand Anzahl der Malinahmen

Vorschlag 787

Beratung 41

in (Umsetzungs-)Planung 104

in Genehmigung / 12

im Zulassungsverfahren

genehmigt / zugelassen 6

in Umsetzung 193

Gesamt 1.659 ‘

noch nicht begonnen

inPlanung

in Umsetzung

M abgeschlossen

Abb. 7-5: Stand der MalRhahmenumsetzung zur Verminderung von Stoffeintréagen (Be-
zugsgrofe ist die Anzahl der Malinahmen ohne Kanalbaumafnahmen)
(Datengrundlage: FisMaPro Stand 30.6.2014)

Die folgende Tab. 7-4 listet auf, wie weit die Umsetzung in den einzelnen MaRnahmen-
gruppen fortgeschritten ist. Hier sieht man, dass in der Gruppe ,Qualifizierte Entwasse-
rung im Misch- und Trennverfahren®, die etwa die Halfte der Mal3nahmen ausmacht, ca.
74 % der MalRnahmen in Umsetzung sind und 24 % bereits abgeschlossen sind. Hierbei
handelt es sich im Wesentlichen um Kanalbaumaf3nahmen. Diese hohe Anzahl der in
Umsetzung befindlichen Maflinahmen ist insbesondere darauf zurtuckzufuhren, dass sich
KanalbaumalRnahmen haufig Uber einen langeren Zeitraum erstrecken. Positiv ist das
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Ergebnis bei der ,Ertiichtigung der Misch- und Niederschlagswasserbehandlung®, da be-
reits 74 % der MaRBnhahmen umgesetzt sind. Umsetzungsbedarf besteht vor allem bei
»~sonstige Malnahmen Punktquellen®: hier gibt es viele Vorschlage, die sich vor allem auf
vorgeschlagene Untersuchungen beziehen. Beziglich der Ertlichtigung von Klaranlagen
sind bei der Fortschreibung der MaRnahmenplanung noch viele Vorschlage hinzugekom-
men.

Tab. 7-4: Umsetzungsstand der Mal3Bhahmen in den sechs MalRhahmengruppen im
MalRnahmenblock Punktquellen

in Ge-
nehmigun | in (Um-
MaRRnahmen- Vor- Bera- g/im set-
gruppe schlag tung Zulas- zungs-)
sungs- | Planung
verfahren

geneh-
migt/zu-
gelassen

in Um-

Gesamt
setzung

Ertiichtigung
von kommuna-
len Klaranla-
gen

495 27 2 43 2 59 833

Ertlichtigung
von direktein-
leitenden in-
dustriellen/gew
erblichen Ab-
wasseranlagen

Qualifizierte
Entwéasserung
im Misch- und
Trennverfahren

16 0 0 13 0 917 1.240

Dezentrale
MafRnahmen
zu Abflussver-
meidung, -
verminderung,
-verzogerung

13 S 1 5 1 20 102

Ertiichtigung
der Misch- und
Nieder- 14 7 2 22 3 21
schlagswasser
behandlung

262

Sonstige MaR3-
nahmen 266 4 7 28 0 13
Punktquellen

Summe 804 41 12 111 6 1.030 2.797

360
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Ohne KanalisationsmafRnahmen ergibt sich Tab. 7-5.

Tab. 7-5: Umsetzungsstand der MalRBhahmen in den sechs MalRhahmengruppen im
Mafnahmenblock Punktquellen ohne Kanalbaumal3nahmen

in Ge- ~
nehmigu | in (Um- nghm in

g /1) set- igt/ | Um- Ge-
MaRBnahmengruppe | Vorschlag Beratung Zulas- | zungs-) zuge- | set- samt

sur}gﬁ- HEz las- | zung

verfah- nung

ren Sen

Ertichtigung von
kommunalen Klaran- 494 27 2 43 2 59 830
lagen
Ertiichtigung von
direkteinleitenden
industriel- 0 0 0 0 0 0 0
len/gewerblichen
Abwasseranlagen
Qualifizierte Entwas-
serung im Misch- 0 0 0 11 0 81 146
und Trennverfahren
Dezentrale MaR-
nahmen zu Abfluss-
vermeidung, - 13 3 1 4 1 20 97
verminderung, -
verzogerung
Ertiichtigung der
Misch- und Nieder-
schlagswasserbehan o5 [ & 3 g AL 226
dlung
Sonstige Maf3nah- 266 4 7 28 0 13 360
men Punktquellen
Summe 787 41 12 104 6 | 103 | 1659
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Die nachstehende Abb. 7-6 zeigt, auf welche MalRhahmengruppen sich die MalRnahmen-
umsetzungen verteilen und wie weit die Umsetzung fortgeschritten ist.

noch nicht begonnen inPlanung inUmsetzung M abgeschlossen

N

Sonstige Mafnahmen Punktquellen

- Ertlichtigung der Misch- und
Niederschlagswasserbehandlung

Dezentrale MaRRnahmen zu Abflussvermeidung, -
verminderung, -verzogerung

| - - .
i Quialifizierte Entwasserung im Misch- und
Trennverfahren

Ertichtigung von direkteinleitenden
| industriellen/gewerblichen Abwasseranlagen

Ertichtigung von kommunalen Kldranlagen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Abb. 7-6: Stand der MaRnahmenumsetzung zur Verminderung von Stoffeintrdgen in den
jeweiligen MaRnahmengruppen (Datengrundlage: FisMaPro Stand 30.6.2014)
Hinweis: Kanalbaumal3nahmen sind nicht enthalten.

7.1.2  Stand der MalRnahmenumsetzung im Bereich Grundwasser

Fur die Aufstellung erganzender Malinahmen zur Verminderung der diffusen Stickstoffein-
trdge in das Grundwasser wurde das Belastungspotenzial landwirtschaftlich genutzter
Flachen auf Gemarkungsebene identifiziert. Um den verschiedenen Belastungen bzw.
Belastungspotenzialen gerecht zu werden, wurden vier unterschiedliche ,Beratungsklas-
sen“ gewahlt. Diese reichen von einer flachendeckenden Grundberatung bis zur einzelbe-
trieblichen Beratung. Die Gemarkungen mit héherem Belastungspotenzial wurden zu
MaRnahmenraumen (MR) zusammengefasst (Anhang 1-22). Basierend auf den positiven
Erfahrungen mit Wasserschutzgebietskooperationen konnten in den MR Kommunen,
Verbande und Wasserversorger gefunden werden, die als MaBhahmentréager selbst oder
durch sachverstandige Dritte die grundwasserschutzorientierte Beratung durchftihren.
Dabei dienen bei fast allen MR die Kooperationen mit ihrer hohen Akzeptanz bei den
landwirtschaftlichen Flachennutzern als Keimzellen. Seit Beginn der Akquise in 2010
konnten in 44 MalRBnhahmenrdumen MalRRnahmentrager gefunden und die Beratung sowie
erganzende MalRhahmen etabliert werden.

Aufgrund der bisher gewonnenen Erfahrungen wird der kooperative Ansatz, die Umset-
zung als Gemeinschaftsprojekt mit den Landbewirtschaftern, den Tragern der Wasserver-
sorgung, der Landwirtschaftsverwaltung und der Wasserwirtschaftsverwaltung sowie ggf.
weiteren Beteiligten durchzufiihren, als sehr positiv bewertet. Die Beratung durch gezielte
Férderung der Eigeninitiative und Eigenverantwortung bei der Umsetzung von MaRRnah-
men zur Erreichung der Ziele der WRRL hat sich insoweit bewahrt, dass die Landwirte die
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Beratung grundséatzlich annehmen, fast alle geplanten Leitbetriebe gefunden werden
konnten und in allen MR Flachen fir Anbaubeispiele zur Verfigung gestellt werden.

Als sehr effektiv hat sich der regionale Beratungsansatz in den MR heraus gestellt. Schon
jetzt zeichnet sich der héhere Wirkungsgrad dieser Prasenz vor Ort ab, da besser auf die
regionalen Besonderheiten und die jeweiligen Bedirfnisse der Landwirte eingegangen
werden kann. Die im Anhang 2-13 aufgelisteten Steckbriefe zu den einzelnen Maf3nah-
menraumen verdeutlichen dies.

Bereits jetzt kann festgestellt werden, dass die bisher zulassige Praxis, den Dungebedarf
Uber Faustzahlen zu ermitteln, sich aufgrund der vorgefundenen Bandbreite der Npin-
Ergebnisse im Frihjahr durch eine Vielzahl von Np,-Untersuchungen wesentlich verbes-
sert werden kann. Eine Berechnung des Diingebedarfs mittels jahrlicher Bodenuntersu-
chungen und uUber die weitere Erhebung von Bestandsdaten (z. B. uber Chlorophyll-
messungen beim Getreide) sowie die Anrechnung der Nachlieferung aus dem Vorjahr und
aus den organischen Diingern ist nicht nur wegen ihrer Umweltrelevanz, sondern auch
hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen Bedeutung zu bevorzugen.

Zur Reduzierung der diffusen PSM-Eintrage wurden als ergdnzende MaRRnahmen sowohl
technische Malnahmen als auch Verhaltensmaf3regeln und Beratungsmaflnahmen um-
gesetzt. Bei den MalBnahmen wird zwischen der ,allgemeinen landwirtschaftlichen FI&-
chennutzung“ und der Flachennutzung ,Weinbau“ unterschieden. Die MaRnahmen bezie-
hen sich vorrangig auf die Oberflachengewésser, dienen aber auch dem Grundwasser-
schutz. Bei den Grundwasserkorpern, die aufgrund ihrer PSM-Belastung im schlechten
Zustand sind, wird es Uber den flachendeckenden Ansatz hinaus weitere Malinahmen
geben, die sich spezifiziert mit dem jeweils vorgefundenen PSM verbunden mit den ent-
sprechenden Anbaufriichten und der tatsachlichen Nutzung im Gebiet befassen.

7.2 Grundsatze und Vorgehen bei der Malinahmenplanung

Mit dem Fachinformationssystem Mafl3nahmenprogramm (FISMaPro) wurde den Wasser-
behdrden ein Instrument zur Verfligung gestellt, mit dessen Anwendung eine einheitliche
Erhebung, Qualifizierung, Verwaltung und Auswertung von Maf3nahmen zur weiteren Um-
setzung der EU-WRRL gewabhrleistet ist.

7.2.1  Oberflachengewasser
7.2.1.1 Hydromorphologie

Die fachliche MafRRnahmenvorplanung erfolgte zunachst durch die oberen Wasserbehor-
den auf der Ebene des Wasserkdrpers unter Beriicksichtigung der Defizitanalyse
(Kap. 5.2.5.1), der Ergebnisse des biologischen Monitorings (Kap. 4.1.2.1) und der Kon-
zeption der spezifizierten morphologischen Anforderungen (Kap. 5.2.1.2).

Fur jeden Wasserkorper wurden aus einem definierten Katalog von Malinahmengruppen -
und innerhalb der Gruppen weiter spezifizierten MaRnahmenarten - wirksame Maflinah-
mengruppen ausgewahlt, wenn

e bei den biologischen Qualitditskomponenten benthische wirbellose Fauna und/oder
Fischen ein Handlungsbedarf angezeigt wird oder der durch dieses biologische
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Monitoring angezeigte gute Zustand zu hinterfragen war oder fir diese biologischen
Qualitatskomponenten ein biologisches Monitoring fehlt und

im Wasserkoérper auf einer Strecke von weniger als 35 % die morphologischen Bewirt-
schaftungsziele erreicht werden und/oder

die Durchgangigkeit durch unpassierbare oder weitgehend unpassierbare Wanderhin-
dernisse nicht gegeben ist oder

die Fischfauna einen guten Zustand aufweist jedoch die Durchwanderbarkeit durch
Querbauwerke verhindert wird. Aus Grinden der Vernetzung und zur Nutzung des
Wiederbesiedlungspotenzials sind hier Mallhahmen aus der MaRnahmengruppe ,Her-
stellung der linearen Durchgangigkeit* vorrangig einzuplanen oder

sowohl die Fischfauna als auch das MZB weisen keinen Handlungsbedarf an. Zur
Sicherung des guten Zustands sind hier ggf. MaBhahmen aus der MalRhahmengrup-
pe 1 ,Bereitstellung von Flachen® in malkigem Umfang einzuplanen.

Bei der MalRBhahmenplanung wurde dann nach folgenden Grundsatzen vorgegangen:

Die Maflinahmenbenennung mit dem erforderlichen MalRnahmenumfang (Kap. 3.1.5
im MP) fand i. d. R. auf der Ebene der Malinahmengruppe statt, da es sich in den
meisten Fallen um eine erste, integrative Vorplanung der Malinahmen handelte.

Nach Mdglichkeit wurden strukturverbessernde MalRnahmen an den Gewasserab-
schnitten ausgewahlt, welche derzeit nur geringfiugig von den jeweiligen morphologi-
schen Anforderungen abweichen (Abweichungsklasse 3, Kap. 5.2.5.1). Daruber hin-
aus stehen Angaben zur morphologischen Gewasserentwicklungsfahigkeit zur Verfi-
gung, die bei der Auswahl von MaRnahmenraumen unterstiitzend herangezogen wur-
den (ECOLO-GIS, 2012).

Die Verortung von MalRnahmenraumen erfolgte i. d. R. Uber die Angabe eines Stre-
ckenabschnitts von ID-Gis bis ID-Gis (z. B. ID-Gis_ab_1 bis ID-Gis_ab_50 (auf den
ersten 5 km) und ID-Gis_ab_70 bis ID-Gis_ab_90 (zwischen km 7 und 9)). Um die
konkreten MalRnahmen spater im vorausgewahlten ,Mallnahmenraum® im Dialog mit
den kinftigen MalBnahmentragern weiter auszugestalten, erfolgte die Verortung dabei
zunéachst eher grof3zligig — der tatsachliche MaRnahmenbedarf ist i. d. R. geringer.

Eine konkrete und unmittelbare Planung und Realisierung von Malihahmen erfolgt
i. d. R. durch die Unterhaltungspflichtigen oder andere am Gewasser Aktive sowie
sonstige Planungstrager (z. B. im Rahmen von Ausgleichsmaflinahmen). Die Wasser-
behdrden selbst initiieren ggf. MaRnahmen, wickeln die evtl. notwendigen Verwal-
tungsverfahren ab (einschlie3lich der Bearbeitung der Landesférderung) und beraten
die Vorhabenstréager.

Eine Vorgabe fiir eine zusammenhangende Mindeststrecke von strukturell hochwerti-
gen Bereichen erfolgte nicht, da die Umsetzbarkeit haufig von den individuellen ortli-
chen Verhéltnissen abhangig ist. Je nach Gegebenheit wird jedoch angestrebt, dass
maoglichst gréRere zusammenhangende Gewdasserabschnitte mit hdherwertigen Struk-
turen ausgestattet werden, wobei diese Abschnitte moglichst gut im Gesamtgewasser
verteilt sein sollen.
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e Analoge Uberlegungen galten in Bezug auf eine sinnvolle Vernetzung vorhandener
oder ,geplanter® morphologisch héherwertiger Gewasserabschnitte durch die Umge-
staltung von Wanderhindernissen. In Wasserkdrpern mit oberhalb liegenden An-
schlusswasserkdrpern sind alle Wanderhindernisse im dorthin fihrenden Hauptge-
wasser durchgangig zu gestalten. Dartiber hinaus sind in allen Wasserkérpern mog-
lichst alle aktuell oder kinftig strukturell héherwertigen Gewasserabschnitte, die zur
Erflllung des 35 %-Kriteriums beitragen durch die Umgestaltung der Wanderhinder-
nisse tkologisch miteinander zu vernetzen.

¢ Als weitere Mindestanforderung wurde die Beseitigung von hartem Sohlverbau (,tech-
nisch dicht verbaute Sohlenbereiche ohne Mindestsubstratauflage®) festgelegt, sofern
dadurch Gewasserstrecken, die die Bewirtschaftungsziele erfullen/erfillen werden
sinnvoll miteinander vernetzt werden.

e Bei der Aufstellung des MalRnahmenprogramms wurden zudem bereits Informationen
bertcksichtigt, die tUber den Detaillierungsgrad einer MaBhahmengruppe hinaus ge-
hen koénnen (z. B. bei Vorliegen eines gebietsbezogenen Renaturierungskonzepts, ei-
nes Rahmenplans, einer Gewasserentwicklungsplanung, einer Machbarkeitsstudie,
einer Variantenuntersuchung, einer Projektskizze etc.).

Die MalRnahmenplanung bei anderen/weiteren Belastungsarten bleibt i. d. R. den MaR-
nahmenprogrammen zur Verminderung der stofflichen Belastung vorbehalten. Jedoch war
und ist bei einem angezeigten Handlungsbedarf beim Parameter ,leitbildorientierte Ge-
wassergute® (Abb. 5-6 im Kap. 5.2.5.1) abzuschatzen, ob hier ggf. bereits durch hydro-
morphologische Malnahmen eine ausreichende Verbesserung erzielt werden kann
(z. B. Erhéhung des physikalischen Sauerstoffeintrags durch Rickbau eines Querbau-
werkes). Gleiches gilt fir den Parameter Trophie: Bei einer nur geringfligig erhéhten
Trophie und nur geringfligig erhéhten Phosphorkonzentrationen ist ggf. allein Gber hydro-
morphologische MalRnahmen eine ausreichende Verbesserung mdoglich (z. B. Randstrei-
fen und Beschattung (Abb. 5-15 im Kap. 5.2.5.1) und/oder Minderung des Riickstaus).

7.2.1.2 Stoffe
Das MP 2009-2015 war vor allem nach folgenden Regeln aufgestellt:

e Zur Verminderung der Gewasserbelastung aus Abwassereinleitungen wurden die
Malnahmen aufgenommen, deren Umsetzung innerhalb der Geltungsdauer des
MalRnahmenprogramms nach Einschatzung der Wasserbehorde moglich ist.

o Die Uber die Kommunalabwasserrichtlinie (91/271/EWG) hinausgehenden Maflinah-
men sollten zugleich dem Meeresschutz dienen.

e Auf der Basis einer Arbeitshilfe fir die Phosphorelimination (HMUELV, 2011) sollte
gepruft werden, welche MalRnahmen zur Verminderung der Abwasserbelastung auch
Uber den Stand der Technik hinaus mdglich und realisierbar sind. Diese Arbeitshilfe
steht seit 2011 zur Verfigung.

Die nach diesem Programm vorgesehenen Malinahmen wurden zu einem erheblichen
Teil umgesetzt oder befinden sich derzeit in der Umsetzung. Zur Erreichung eines guten
Okologischen Zustands sind aber nach den vorliegenden Erkenntnissen weitere Mafinah-
men - insbesondere zur Phosphorreduzierung - erforderlich.
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Dabei wurden die Vorhaben vor allem nach dem Gesichtspunkt der Kosteneffizienz aus-
gewahlt. Das kosteneffizienteste Mittel zur Phosphorreduzierung ist die Fallung: nach gu-
tachterlichen Aussagen liegen die Kosten bei wenigen Euros pro vermiedenem kg Phos-
phor. Daher sollen alle hessischen Klaranlagen mit mehr als 1.000 EW kdinftig tber eine
Fallung verfigen, sofern sie in phosphorbedingt defizitare Gewasser einleiten. Aufwendi-
gere Malinahmen wie Filtrationen sollen nur fir Klaranlagen der Gréf3enklasse 5 und (in
besonderen Féllen) der Klasse 4 in Betracht kommen.

Zur Entscheidung Uber MalRnahmen sind haufig noch Sachverhaltsaufklarungen erforder-
lich. Einzelheiten hierzu werden in Kapitel 3.1.3.1 des MaRhahmenprogramms ausgefiihrt.

7.2.2 Grundwasser

Zur Zielerreichung der WRRL wurden in der ersten Bewirtschaftungsperiode von 2009-
2015 in das Malinahmenprogramm fur den Bereich diffuse Eintrage in die Gewasser und
fur den Bereich der Erosion nur die MaRnahmen aufgenommen, die bei der Offentlich-
keitsbeteiligung von den interessierten und betroffenen Landnutzern und Eigentiimern als
sinnvoll und akzeptabel eingestuft wurden.

Die Beratung der Landwirte im Hinblick auf eine gewasserschonende Landbewirtschaf-
tung wurde von allen Beteiligten neben den Agrarumweltmaflinahmen (Zwischenfruchtan-
bau und Winterbegriinung, Anlage von Bluhflachen oder Schonstreifen, Mulch- oder Di-
rektsaatverfahren sowie 6kologischer Landbau) als die Malinahme mit der héchsten Ak-
zeptanz hervorgehoben.

An dieser Vorgehensweise wurde auch bei der Auswahl und Weiterentwicklung der Mal3-
nahmen fir den BP 2015-2021 festgehalten.

Insbesondere wurden in enger Partnerschaft mit den Landnutzern die Hemmnisse identi-
fiziert, die einer intensiveren Zusammenarbeit zur Minimierung diffuser Eintrage in das
Grundwasser entgegenstanden.

So soll die Beratung in den WRRL-MalRnahmengebieten noch effizienter werden. Insbe-
sondere sollen auch diejenigen Landwirte, die sich bisher gegenliber der gewasserschit-
zenden Beratung abwartend gezeigt haben, besser erreicht werden. Neben einem besse-
ren Erreichen der Landwirte geht es um die spezifischen &rtlichen und regionalen Beson-
derheiten, Beratungsschwerpunkte und um neue ldeen und Aktivitaten (Pilotprojekte). Die
in den MaRnahmenraumen betroffenen Landnutzer werden aktiv in diesen Prozess einbe-
zogen.

Die mit den bisherigen Agrarumweltmaflnahmen verbundenen birokratischen Hirden und
Erschwernisse wurden abgebaut. Das fur den BP 2015-2021 konzipierte Hessische Pro-
gramm fur Agrarumwelt- und LandschaftspflegemafRnahmen (HALM) sieht eine Férderung
der zur Minimierung der diffusen Eintrage in die Gewéasser am besten geeigneten Mal3-
nahme, dem Zwischenfruchtanbau, als ,landeseigenes Programm® vor, das so gestaltet
ist, dass es den Akzeptanzanforderungen der Landnutzer entspricht.
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7.3 Grundlegende MaRnahmen

7.3.1 Malnahmen zur Umsetzung gemeinschaftlicher Wasserschutzvorschriften

Zu den ,grundlegenden MalRnahmen“ als Mindestanforderungen fiir die im Malinahmen-
programm festzulegenden Mal3nahmen gehéren diejenigen nationalen rechtlichen Rege-
lungen, die die in Art. 11 Abs. 3 WRRL genannten EG-Richtlinien umsetzen und die als
(nationale rechtliche) Instrumente bereitstehen, um die Ziele nach Art. 4, 7 und 9 WRRL
zu verwirklichen oder die allgemeinen Vorgaben nach Art. 11 Abs. 3 Buchst. e) bis I) zu
erfillen.

Die rechtliche Umsetzung ist in Deutschland durch bundes- oder landesrechtliche Vor-
schriften erfolgt. Die zur Umsetzung erlassenen hessischen Gesetze und Verordnungen
finden sich im Hessenrecht unter http://www.rv.hessenrecht.hessen.de.

Die bundesrechtlichen und erganzend geltenden Regelungen und ihre Fundstellen sind
dem Anhang 2-7 zu entnehmen. Informationen zur Bedeutung der aus den Vorgaben re-
sultierenden MafRnahmen und eine Einschatzung ihres Beitrags zur Erreichung der Ziele
der WRRL sind den ausfihrlichen Texten des Malinahmenprogramms zu entnehmen.

7.3.2 Geeignete MalBnahmen fir die Ziele des Art. 9 WRRL (Deckung der Kosten
der Wasserdienstleistungen)

In Art. 9 WRRL wird der Grundsatz der Kostendeckung der Wasserdienstleistungen unter
Berlcksichtigung des Verursacherprinzips einschlie8lich der Umwelt- und Ressourcen-
kosten angesprochen. Damit soll die Wassergebihrenpolitik Anreize fir eine effiziente
Ressourcennutzung liefern.

Die Grundséatze der Preise der offentlichen Wasserversorgung und der Gebuhren fir die
kommunale Abwasserentsorgung sind im hessischen Gesetz tiber kommunale Abgaben
(KAG) festgelegt. Zentrale Prinzipien der Preis- bzw. Gebuhrenbildung und Tarifgestal-
tung sind

e das Kostendeckungsprinzip (betriebswirtschaftliche Kosten der Leistungserstellung),
e das Aquivalenzprinzip (Angemessenheit, VerhaltnismaRigkeit) und
e der Gleichheitsgrundsatz (Leistungs-/Verursachergerechtigkeit).

Die Kostendeckung der offentlichen Wasserversorgung und der kommunalen Abwasser-
beseitigung liegt in einer GrélRenordnung von ca. 95 %. Durch die nach der Hessischen
Gemeindeordnung vorgesehene Uberpriifung der kommunalen Haushalte durch die Auf-
sichtsbehdrde, eine regelméRige Bilanzierung der Kosten und Ertrage der offentlichen
Wasserversorgung und der kommunalen Abwasserentsorgung wird die Kostendeckung
Uberprift und sichergestellt.

Nach dem WHG sind Erlaubnisse oder Bewilligungen zu versagen, wenn u. a. schadliche,
auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare oder nicht ausgleichbare Gewésser-
verédnderungen zu erwarten sind. Eventuelle, dennoch auftretende und nicht anderweitig
durch Auflagen ausgeglichene Auswirkungen der Wasserentnahme auf Natur und Land-
schaft sowie die Landwirtschaft (Umweltkosten) kdnnen durch Abgaben oder Ausgleichs-
und Entschadigungszahlungen internalisiert® werden. Negative Umweltauswirkungen
durch die Einleitung von Abwasser in Gewasser werden auf der Grundlage des Gesetzes
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Uber Abgaben fur das Einleiten von Abwasser in Gewasser (Abwasserabgabengesetz —
AbwAG) veranlagt. Die Hohe der Abgabe richtet sich nach der Menge und der Schadlich-
keit bestimmter eingeleiteter Inhaltsstoffe. Bestimmte Investitionen zur Verminderung der
Schadstofffracht des Abwassers kdnnen mit der Abgabe verrechnet werden.

Die Wassernutzungen, die neben den Wasserdienstleistungen unter wirtschaftlichen As-
pekten zu betrachten sind, umfassen Wasserentnahmen (industriell-gewerblich, Landwirt-
schaft, Warmekraftwerke), Abwassereinleitungen (industriell-gewerblich, Kihlwasser), die
Binnenschifffahrt und die Wasserkraftnutzung. Die direkten Nutzungen, in Form von Was-
serentnahmen, Abwassereinleitungen und die Wasserkraftnutzung, erfolgen dabei i. d. R.
im Rahmen eines bestehenden Wasserrechts, welches auch die weiteren Rahmenbedin-
gungen fur z. B. einen Ausgleich von mdglichen Auswirkungen enthélt.

Problematisch kann dies sein, wenn zum Zeitpunkt der Erteilung eines Rechts bestimmte
erforderliche Umweltstandards noch nicht ausreichend umfangreich bekannt oder definiert
waren.

7.3.3 Malnahmen, die eine effiziente und nachhaltige Wassernutzung férdern

Nach den Vorgaben des WHG sind Gewasser so zu bewirtschaften, dass vermeidbare
Beeintrachtigungen ihrer 6kologischen Funktionen und ihres Wasserhaushalts unterblei-
ben, damit insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewahrleistet wird. Wassernutzer ha-
ben die erforderliche Sorgfalt anzuwenden und sparsam bei der Verwendung des Was-
sers zu sein.

Die nach dem WHG erteilten Erlaubnisse und Bewilligungen zur Gewasserbenutzung
stehen unter dem Vorbehalt, dass nachtraglich zuséatzliche Anforderungen, Malinahmen
fir die Beobachtung der Wasserbenutzung und ihrer Folgen sowie MaRnahmen fir eine
sparsame Verwendung von Wasser angeordnet werden kdnnen. Das HWG enthalt fir die
Trager der offentlichen Wasserversorgung und von ihnen beauftragte Dritte besondere
Aufforderungen zum sparsamen Umgang mit Wasser.

Anlagen zur Wasserbenutzung im weiteren Sinn und Abwasseranlagen sind entspre-
chend den jeweils zutreffenden Regeln der Technik und der Wasserwirtschaft, dem Stand
der Technik sowie den wasserrechtlichen Zulassungen zu errichten und zu betreiben.

7.3.4 Malinahmen zur Erreichung der Anforderungen nach Art. 7 WRRL
(Gewasser fur die Entnahme von Trinkwasser)

Gemal Art. 7 Abs. 2 WRRL ist fur die Wasserkorper, die fur Trinkwasserentnahmen ge-
nutzt werden, sicherzustellen, dass die Bewirtschaftungsziele und QN der WRRL einge-
halten werden. Dariiber hinaus muss das gewonnene Wasser unter Bericksichtigung der
angewandten Aufbereitungsverfahren die Anforderungen der Trinkwasserrichtlinie
(98/83/EG) erfillen. Die Mitgliedstaaten haben Sorge dafir zu tragen, dass eine Ver-
schlechterung der Wasserqualitat verhindert wird, um so den Umfang mdglicher Aufberei-
tungen zu verringern. Zu diesem Zweck kénnen auch Schutzgebiete festgelegt werden.

Die zur offentlichen Wasserversorgung genutzten Wasser stammen ausschlief3lich aus
Grundwasservorkommen. Zum Schutz der Grundwasservorkommen sind auf etwa 30 %
der hessischen Landesflache Trinkwasserschutzgebiete ausgewiesen
(Stand: 01.04.2014). Rund 3 % des genutzten Grundwassers beruhen auf einer aktiven
Infiltration von aufbereitetem Oberflachenwasser in den Untergrund. Durch aufwandige
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Reinigungsstufen und Storfallpl&ane wird hier sichergestellt, dass die Anforderungen an die
Qualitat des Trinkwassers jederzeit eingehalten werden.

7.3.5 Malnahmen bzgl. Entnahmen und Aufstauungen
Oberflachengewasser

Die Bewirtschaftung der Entnahme und der Aufstauung von Oberflachengewdassern er-
folgt gemaf den Anforderungen in Artikel 11 Abs. 3 Buchst. e der WRRL.

Begrenzung der Entnahme und der Aufstauung

Die Begrenzung der Entnahme und Aufstauung wird durch das Instrument der wasserbe-
hordlichen Zulassungspflicht fur Gewasserbenutzungen nach WHG (88 8 und 9 in Verbin-
dung mit § 12 WHG sowie § 20 WHG) in Verbindung mit dem HWG geregelt. Die speziel-
len naturschutzfachlichen Belange werden Uber die naturschutzrechtlichen Regelungen
(insbesondere 8§ 14, 30, 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) und den Schutz be-
stimmter Teile von Natur und Landschaft nach 88 20 ff BNatSchG; jeweils i.V.m. den Be-
stimmungen des Hessischen Ausfihrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz
(HAGBNatSchG) berticksichtigt.

Beim Neubau von Stauanlagen an Bundeswasserstral3en ergibt sich die Pflicht zur Errich-
tung eines Fischpasses aus § 12 Abs. 7 WaStrG, wonach die WSV beim Ausbau die
maflgebenden Bewirtschaftungsziele gem. 88 27 bis 31 WHG zu berlcksichtigen hat.
Eine verwaltungsinterne Regelung Uber den in einem FlieRgewasser zu belassenden
Mindestabfluss bei der Entnahme und Wiedereinleitung von Wasser (Mindestwasserer-
lass) dient den Behodrden als Handlungsanweisung fur die Ermittlung des Mindestabflus-
ses bei Wasserkraftanlagen und Fischteichen.

RegelméaRige Uberpriifungen

Nach § 100 WHG in Verbindung mit § 63 Abs. 1 HWG obliegt die Gewasseraufsicht als
staatliche Aufgabe den Wasserbehorden. In diesem Rahmen (berprifen sie die Erflllung
der nach den wasserrechtlichen Vorschriften bestehenden Verpflichtungen. Nach
§ 100 Abs. 2 WHG haben die zustandigen Behérden die aufgrund des WHG und des
HWG erteilten Zulassungen regelmafiig zu tberprifen und, soweit erforderlich, anzupas-
sen.

Register zur Dokumentation der Wasserentnahmen
Die Zulassung von Wasserentnahmen wird gemafd 8 87 WHG i.V.m. § 55 HWG zu fih-
renden Wasserbuch dokumentiert.

Grundwasser

Die Bewirtschaftung der Entnahme von Grundwasser erfolgt gemaf3 den Anforderungen in
Art. 11 Abs. 3 Buchst. e der WRRL und ist textgleich mit Kapitel 2.4.2 im MalRnahmenpro-
gramm.

Begrenzung der Entnahme von Grundwasser

Die Begrenzung der Grundwasserentnahmemengen wird durch das Instrument der was-
serbehordlichen Erlaubnis- und Bewilligungsvorbehalte fir Gewéasserbenutzungen sicher-
gestellt.
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Die erforderlichen wasserrechtlichen Zulassungen sind im WHG (8§ 8 8 und 9 in Verbin-
dung mit § 12) und im HWG (88 28, 29) geregelt. Die speziellen naturschutzfachlichen
Belange werden Uber die naturschutzrechtlichen Regelungen (insbesondere nach; 8§, 14,
44 und 45 BNatSchG) beriicksichtigt.

RegelméaRige Uberpriifungen

Nach 8§ 100 WHG in Verbindung mit 8 63 Abs. 1 HWG obliegt die Gewéasseraufsicht als
staatliche Aufgabe den Wasserbehérden. In diesem Rahmen lberprifen sie die Erfullung
der nach den wasserrechtlichen Vorschriften bestehenden Verpflichtungen. Die zustandi-
gen Behdrden haben nach § 100 Abs. 2 WHG die aufgrund des WHG und des HWG er-
teilten Zulassungen regelmafig zu Uberprifen und, soweit erforderlich, anzupassen.

Register zur Dokumentation der Wasserentnahmen

Durch das bei den Regierungsprasidien und dem HLUG etablierte ,Fachinformationssys-
tem Grundwasserschutz/Wasserversorgung“ (FIS GW) sind die Wasserbehérden in der
Lage, die Anforderungen der WRRL zu erfiillen. Im ,Fachinformationssystem Grundwas-
serschutz / Wasserversorgung® sind alle Stammdaten der Grundwassergewinnungsanla-
gen und die Entnahmemengen erfasst (z. B. Lagekoordinaten, Genehmigungsinhaber,
Eckdaten der Zulassung, erlaubte Entnahmemengen).

7.3.6  Malnahmen zur Begrenzung von kinstlichen Anreicherung oder
Auffillungen von Grundwasserkoérpern

MaRnahmen zur Anreicherung von Grundwasser

Die WRRL formuliert unter Art. 11 Abs. 3 Buchst. f als MaRBhahme die Begrenzung von
kunstlichen Anreicherungen oder Auffullungen von Grundwasserkdrpern, einschlief3lich
des Erfordernisses einer vorherigen Genehmigung. Diese Vorgaben wurden bereits vor
dem Inkrafttreten der WRRL umgesetzt.

In Hessen bedarf eine Grundwasseranreicherung allgemein einer wasserrechtlichen Zu-
lassung nach § 8 WHG in Verbindung mit 88 28, 29 HWG. Darin werden Mengenbegren-
zungen festgelegt. Grundsatzlich hat sich die Infiltrationsmenge an den Grundwasser-
standen zu orientieren. Die speziellen naturschutzfachlichen Belange werden Uber die
naturschutzrechtlichen Regelungen (insbesondere; 88 13, 14, 44 und 45 BNatSchG) be-
riicksichtigt.

Im Hessischen Ried liegt ein Grundwasserbewirtschaftungsplan als behdrdenverbindliche
Verwaltungsvorschrift vor. Er bildet die Grundlage fiir eine 6kologisch ausgerichtete
Grundwasserbewirtschaftung.

7.3.7 Malnahmen zur Emissionsbegrenzung von Schadstoffen aus Punktquellen
Oberflachengewésser

Die Maflinahmen zur Begrenzung der Einleitungen aus Punktquellen in Oberflachenge-
wasser verfolgen als hauptséchliches Ziel die Verringerung der Belastung durch Abwas-
ser. Hierfir werden verschiedene ordnungsrechtliche MaRnahmen nach § 57 WHG her-
angezogen. Anforderungen fir Anlagen und deren Abwassereinleitungen, die in den Gel-
tungsbereich der IE-Richtlinie (2010/75/EU) fallen, werden durch die AbwV und die In-
dustrieklaranlagen-Zulassungs- und Uberwachungsverordnung (IZUV) des Bundes um-
gesetzt.
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Die Verminderung der Belastung aus Punktquellen wird zudem durch finanzielle Anreize
des AbwAG und auch durch Férdermal3Bhahmen nach der Verordnung lUber Zuweisungen
zum Bau von Abwasseranlagen gewabhrleistet. MaRnahmen aus den Rechtsbereichen wie
dem Immissionsschutz-, dem Chemikalien- und dem Arbeitsschutzrecht haben bereits zu
einer weiteren Verminderung der Abwasserbelastung beigetragen.

Grundwasser

Punktquellen mit potenzieller Grundwasserrelevanz werden systematisch bearbeitet, ins-
besondere im Rahmen der Altlastenproblematik. Informationen, die dazu dienen, Gefah-
ren fir das Grundwasser zu bewerten, Malinahmen anzuordnen oder Sanierungen zu
Uberwachen, sind in dem zentralen Fachinformationssystem Altlasten und Grundwasser-
schadensfélle (FIS AG) erfasst. Die derzeitigen und geplanten Sanierungsmafinahmen
bewirken daher eine Reduzierung der Belastungen aus diesen Punktquellen.

Die Ergebnisse der Bestandsaufnahme belegen, dass sich aus Punktquellen keine Ge-
fahrdungen ergeben, die zu einer Bewertung eines Grundwasserkdrpers mit ,im schlech-
tem Zustand® fuhren. Die genannten Malinahmen tragen somit zum Erhalt des guten Zu-
stands der hessischen Grundwasserkorper bei.

7.3.8  Malnahmen zur Verhinderung oder Begrenzung von Schadstoffen aus
diffusen Quellen

Regelungen aus den unterschiedlichsten Rechtsbereichen (Wasserwirtschaft, Landwirt-
schaft, Naturschutz, Immissionsschutz, Chemikalienrecht, Bodenschutzrecht, Arbeits-
schutzrecht) sind die Grundlage fur die Umsetzung der grundlegenden Mal3hahmen zur
Verhinderung oder Begrenzung der Eintrage von Nahr- und Schadstoffen aus diffusen
Quellen. Zusammen haben sie zu einer erheblichen Verminderung der Belastung der
hessischen Gewasser durch N&hr- und Schadstoffe beigetragen. Es steht somit eine Rei-
he von rechtlichen Regelungen zur Verfigung, um die diffusen Belastungen aus den un-
terschiedlichsten Herkunftsbereichen (Erosion, Abschwemmung, atmospharische Deposi-
tion etc.) zu begrenzen.

Die Bestandsaufnahme und die Uberwachung haben gezeigt, dass die geplanten MaR-
nahmen an Punktquellen, die hauptséachlich fiir die Phosphoreintrage verantwortlich sind,
nicht ausreichen, um in allen Wasserkérpern einen guten Zustand zu erreichen. Deshalb
sind erganzende MalRnahmen im Sinne des Art. 11 Abs. 4 WRRL zur Minderung der dif-
fusen Phosphoreintrdge vorgesehen.

Der fir die Belastung des Grundwassers relevante Stickstoff wird hauptsachlich durch die
Landbewirtschaftung eingetragen. Die Reduzierung des diffusen Nitrateintrags ist bereits
Inhalt gesetzlicher Regelungen (z. B. DuV, WHG, HWG). Die ,gute fachliche Praxis“ in der
Landwirtschaft dient dabei bereits der Zielerreichung im Sinne der WRRL.

7.3.9 Malinahmen gegen signifikant nachteilige Auswirkungen

Im Hinblick auf signifikant nachteilige Auswirkungen sind im Mafinahmenprogramm Hes-
sen folgende MalRhahmen enthalten:
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MaRnahmen zur Sicherstellung hydromorphologischer Bedingungen fiir einen
guten okologischen Zustand, ein gutes 6kologisches Potenzial und deren Uber-
prifung

Die Grundlage zur Verbesserung des hydromorphologischen Zustands der Gewésser
bilden einerseits verschiedene Rechtsinstrumente, andererseits sollen die Unterhalts-
pflichtigen durch finanzielle Anreize zur Durchfihrung von Renaturierungsmafinahmen
angeregt werden.

Wie die Aktualisierung der Bestandsaufnahme (,Risikoanalyse®) gezeigt hat, geniigen
die bisherigen Mafinahmen nicht, um einen guten 6kologischen Zustand bzw. ein gu-
tes Okologisches Potenzial zu erreichen. Sie missen durch weitere MaRnahmen er-
génzt werden.

Grundwasser: Wasserschutzgebietskooperationen / Wasserschutzgebiets-
beratungen

Seit 1996 wurden kontinuierlich flankierend und alternativ zu Wasserschutzgebiets-
verordnungen nach § 51 Abs. 1 WHG und § 33 HWG Abs. 2 Wasserschutzgebietsko-
operationen eingerichtet. In den Wasserschutzgebietskooperationen arbeiten Wasser-
versorger und landwirtschaftliche Flachennutzer mit dem Ziel zusammen, eine dem
Standort angepasste grundwasserschonende Landbewirtschaftung umzusetzen. Ne-
ben einer grundwasserschutzorientierten Beratung werden bilateral regionalspezifisch
Malnahmen vereinbart, die zu einer Verminderung der Stickstoffeintrage filhren sol-
len. Fir MaBnahmen, die zu Nutzungseinschrankungen filhren, die tber die gesetzli-
chen Vorgaben hinausgehen, stellt der Wasserversorger einen geldwerten Ausgleich
zur Verfigung. Bislang wurden die Kooperationsvereinbarungen, auch wenn sie in
WRRL-MalRnahmenrdumen liegen, aufgrund der regionalen Erfordernisse und der
Vorgaben in den Wasserschutzgebietsverordnungen weiter fortgefihrt.

In regionalen Projekten werden dariiber hinaus Wasserschutzgebietsberatungen an-
geboten. Akteure sind hier die Wasserverbénde oder ein Zusammenschluss von meh-
reren Wasserversorgern, die einen landwirtschaftlichen Berater mit der Betreuung der
in den Wasserschutzgebieten wirtschaftenden Landwirte beauftragen.

Derzeit (Stand Marz 2014) sind 158 lokale Wasserschutzgebietskooperationen und 13
regionale Beratungsprojekte etabliert. Die nach § 33 Abs. 2 HWG etablierten Wasser-
schutzgebietskooperationen dienen bereits heute der Zielerreichung nach WRRL. Ab-
hangig zum Beispiel von der Laufzeit der Projekte und den geogen bedingten Verweil-
zeiten kam es bereits zum Stopp des Nitratanstiegs, zur Trendumkehr oder sogar zum
Absinken der Werte im Rohwasser.

7.3.10 Verbot einer direkten Einleitung und eines direkten Eintrages von

Schadstoffen in das Grundwasser

Das Verbot der direkten Einleitung von Schadstoffen nach Mal3gabe des Art. 11 Abs. 3
Buchst. j WRRL ist im WHG in Verbindung mit dem HWG und der GrwV folgendermal3en
geregelt:

Es besteht ein Verbot mit Befreiungsvorbehalt. Fir jede Einleitung von Stoffen in das
Grundwasser ist eine Erlaubnis erforderlich. Ausnahmen von dem Verbot konnen im Ein-

zelfall zugelassen werden, wenn die beabsichtigte Einleitung in das Grundwasser so aus-

geubt werden kann, dass das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere die 6ffentliche Trink-
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wasserversorgung nicht beeintrachtigt und die Bewirtschaftungsanforderungen eingehal-
ten werden.

Im Rahmen der notwendigen Genehmigungsverfahren wird geprift, ob eine schadliche
Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veranderung seiner
Eigenschaften zu besorgen ist. Die bestehenden gesetzlichen Vorgaben dienen somit der
Zielerreichung nach WRRL.

7.3.11 Maflinahmen zur Beseitigung der Verschmutzung von Oberflachenwasser
durch prioritare Stoffe und zur Verringerung der Verschmutzung durch
bestimmte andere Schadstoffe

Die Festlegung von UQN ist fiir die prioritdren Stoffe und bestimmten anderen Schadstof-
fe in Anlage 7 OGewV erfolgt. Die Verminderung der Belastung der Oberflachengewasser
durch prioritare Stoffe und bestimmte andere Schadstoffe steht in engem Zusammen-
hang mit MaBnhahmen zur Verminderung der Belastung aus diffusen Quellen und Punkt-
quellen (s. 0.).

Die bereits durchgefuhrten Malinahmen haben zu einer erheblichen Verminderung der
Belastung hessischer Gewasser durch die prioritéaren Stoffe und die bestimmten anderen
Schadstoffe geftihrt. Die Anwendungsverbote und Anwendungsbeschrankungen aus an-
deren Rechtsbereichen haben hierzu erheblich beigetragen. Allerdings sind aus verschie-
denen Griinden immer noch gefahrliche Stoffe in Gewassern und Abwassern enthalten,
die durch geeignete MalBhahmen weiter vermindert werden missen.

7.3.12 Malnahmen, um Freisetzungen von signifikanten Mengen von
Schadstoffen aus technischen Anlagen zu verhindern und um Folgen
unerwarteter Verschmutzungen vorzubeugen oder zu mindern

Anlagen zum Umgang mit wassergeféahrdenden Stoffen miissen — von weniger bedeuten-
den Anlagen abgesehen — doppelwandig sein oder in einer Auffangwanne stehen. Sie
unterliegen einem dreistufigen Uberwachungssystem. Nach §§ 62 und 63 WHG miissen
sie durch die Anlagenbetreiber regelmafig Uberwacht werden. Zusatzlich missen diese
Anlagen abhangig von ihrem Geféahrdungspotenzial nach 8§ 23 VAwS in Verbindung mit
88 62 und 63 WHG vor Inbetriebnahme, regelmafiig alle fiinf Jahre (unterirdische Anlagen
in Schutzgebieten alle zweieinhalb Jahre) und bei Stilllegung oder bei einer wesentlichen
Anderung von einem anerkannten Sachverstandigen Uberpruft werden. Festgestellte
Méangel sind eigenverantwortlich oder — falls erforderlich — auf Anordnung der Wasserbe-
hérden zu beseitigen. Bei gefahrlichen Méangeln sind die Anlagen unverziiglich stillzule-
gen. Daneben werden Betriebe durch betriebliche Gewasserschutzinspektionen im Rah-
men der Gewasseraufsicht nach § 100 WHG in Verbindung mit § 63 HWG durch die
Wasserbehorden tiberwacht.

Trotz dieser hohen Schutzvorkehrungen sind Schadensfélle nicht auszuschliel3en. Fur
Anlagen zum Umgang mit wassergefahrdenden Stoffen ist deshalb eine Betriebsanwei-
sung mit Alarmplan aufzustellen, wobei fir Heiz6lverbraucheranlagen vereinfachte Rege-
lungen gelten. Schadensfélle sind unverziglich der Wasserbehorde oder ggf. der néchs-
ten Polizeibehtrde nach § 41 Abs. 2 HWG anzuzeigen. Die Verursacher haben nach § 57
Abs. 1 HWG die erforderlichen MalBhahmen zur Schadensermittiung, Schadensbegren-
zung und zur Beseitigung der Verunreinigung durchzufihren.
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Da Schadensfalle ortliche und Uberregionale Bedeutung haben kdnnen, wurden fur die
Weiterleitung von Schadensféallen Warn- und Alarmplane auf verschiedenen Ebenen ein-
gefuhrt, die zu beachten sind. International bedeutsame Meldungen am Rhein erfolgen im
Rahmen des ,Internationalen Warn- und Alarmplans Rhein“ (ber die internationale
Hauptwarnzentrale (IHWZ R4) in Wiesbaden. LénderlUbergreifende Ereignisse an der
Weser werden gemaf ,Warnplan Weser* gemeldet.

Mafnahmen bei aul3ergewdhnlichen Hochwasserereignissen sind auf lokaler Ebene fest-
zulegen. MaRnahmen in Uberschwemmungsgebieten werden nach den Regelungen der
VAWS bestimmt. Nach dem Hessischen Wassergesetz sind flr Uberschwemmungsge-
fahrdete Gebiete Vorkehrungen zu treffen und, soweit erforderlich, bautechnische Mal3-
nahmen vorzunehmen, um den Eintrag von wassergefahrdenden Stoffen bei Uber-
schwemmungen zu verhindern.

Die beschriebenen Malinahmen minimieren Schadensfélle, verringern diffuse Schadstoff-
freisetzungen und gewahrleisten eine Friihwarnung.

7.3.13 Beurteilung der Auswirkungen der grundlegenden MalRnahmen

Die Umsetzung der grundlegenden MalRnahmen ist in aller Regel erfolgt. Wirkungen im
Sinne einer weiteren Verbesserung des Zustands der Gewasser sind in begrenztem Um-
fang noch zu erwarten, wenn gewisse Optimierungen von MalRhahmen noch mdglich sind
oder bereits getroffene MalRBnahmen noch nicht vollstandig zur Auswirkung gekommen
sind.

Oberflachengewasser

Mit der bereits erfolgten Durchfihrung grundlegender Mal3nahmen wurden die insgesamt
bestehenden Mdglichkeiten zur Verminderung der stofflichen Belastung der Oberflachen-
gewasser weitgehend genutzt.

Durch weitere Umsetzung der grundlegenden MalRnahmen werden sich hinsichtlich der
organischen Belastung und der Einleitung von Stickstoff- und Phosphor-
Verbindungen nur noch sehr vereinzelt Verminderungen der Gewasserbelastung durch
Einleitungen aus Punktquellen erreichen lassen. Eine Verbesserung der Elimination von
Phosphor-Verbindungen ist durch die zuséatzliche Installation von Einrichtungen zur Phos-
phor-Elimination durch Fallung an kleinen Klaranlagen, bei denen bisher in Ubereinstim-
mung mit den geltenden Anforderungen noch keine gezielte Elimination von Phosphor-
Verbindungen erfolgt, sowie die Optimierung bestehender Einrichtungen zur Phosphor-
Elimination, zu erwarten. Diese MalRnahmen werden die Belastung durch Phosphor in den
Gewassern deutlich vermindern, was zu einer Verminderung der Biomasseproduktion
damit auch zu Verbesserungen des saprobiellen Zustands fuhren wird. Der Umfang der
Auswirkungen auf den 6kologischen Zustand lasst sich jedoch nicht ndher quantifizieren.

Durch MaBBnahmen zur Behandlung von kommunalem und industriellem Abwasser ist
auch die Belastung der Gewasser mit Schwermetallen deutlich zuriickgegangen. Die
UQN fiur die Schwermetalle Kupfer und Zink werden durch die Einfihrung der Flockungs-
filtration an den jeweiligen Klaranlagen am Schwarzbach (Exemplarische Darstellung in
Abb. 7-7) und Landgraben im Hessischen Ried sowie an der Rodau, dem Urselbach zu-
kunftig eingehalten. Quecksilber weist eine flachendeckende Uberschreitung der UQN
auf, die moglicherweise durch wenige Mafinahmen lediglich lokal verringert werden wird.
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Abb. 7-7: Konzentration der Schwermetalle Kupfer und Zink in Schwebstoffen des
Schwarzbachs (Messstelle Trebur-Astheim) und Vergleich mit der UQN

Wie die Schwermetalle gelangen auch die PAK im Wesentlichen mit dem kommunalen
Abwasser in die Gewasser. Ursache der Belastung sind vorrangig Verbrennungsvorgange
und der Stral3enverkehr, PAK sind daher ubiquitér. Die zur Verminderung der Schwerme-
tallbelastung genannten MalRRnahmen zur Verringerung der Konzentration von
abfiltrierbaren Stoffen im abgeleiteten kommunalen Abwasser tragen auch zur Verminde-
rung der PAK-Einleitungen bei. Auf Grund der UQN fur PAK, vertreten durch den Leitpa-
rameter Benzo(a)pyren, kommt es zu einer flachendeckenden Uberschreitung, die durch
die 0. g. Malznahmen lokal lediglich verringert werden wird.

Die Maf3nahmen zur Verminderung der Belastung mit PSM sind im Zusammenhang mit
der Umsetzung der PSM-Inverkehrbringungs-Verordnung (EG 1107/2009) und der Ver-
minderung von Schadstoffeintrdgen aus diffusen Quellen dargestellt. Durch die Fortfuh-
rung der grundlegenden MafBnhahmen wird sich die Belastung aus einer Vielzahl von
Grunden weiter vermindern.

Die bedeutendsten Eintréage von Phosphor aus diffusen Quellen stammen aus der Erosi-
on von ackerbaulich genutzten Flachen. Der erosionsbiirtige Anteil betragt rd. 170 t/a, das
entspricht ca. 15 % der Gesamteintrage. Eine Kontrolle von Erosionsschutzmalnahmen,
die gem. Direktzahlungen-Verpflichtungenverordnung vom 27. August 2010 vorgegeben
sind, erfolgt nicht. Die Eintragsmengen von Phosphor aus diffusen Quellen zeigen, dass
die Regelungen nicht ausreichen, um die diffusen Eintrdge gentgend zu reduzieren. Es
sind erganzende Mal3nahmen in Form von Agrarumweltmaflnahmen erforderlich.

Grundwasser

Hinsichtlich der Grundwassermengen haben die bereits durchgefiihrten grundlegenden
Maflnahmen zu einem guten mengenmafigen Zustand gefihrt. Unter der MalRgabe einer
gleichbleibenden Grundwasserneubildung sind keine relevanten Anderungen im
Wasserhaushalt zu erwarten. Am derzeit ,guten mengenmafigen Zustand des
Grundwassers“ wird sich aufgrund der vorgenannten Sachverhalte bis zum Jahr 2021
nichts &ndern (Kap. 2.12.2 im MP).

Der gute chemische Zustand der Grundwasserkdrper ist noch nicht flachendeckend er-
reicht. Griinde hierfir sind Belastungen des Grundwassers mit Nitrat, Ammonium und
PSM.
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Hauptursache fir diese diffusen Eintrédge in das Grundwasser ist die Landbewirtschaf-
tung. Eine Abschétzung der Entwicklung der Landbewirtschaftung zeigt, dass eine weitere
Reduzierung der Nahrstoffeintrage (Stickstoff) zum Erreichen des Zieles ,guter chemi-
scher Zustand® notwendig ist.

7.4 Erganzende Mallnahmen

Eine exakte Trennung zwischen grundlegenden und ergdnzenden Malinahmen ist i. d. R.
nicht mdglich und spielt fur die praktische Umsetzung des Malihahmenprogramms letzt-
lich keine Rolle. Die erganzenden Maflinahmen sind unterteilt in

Malnahmen zu verschiedenen Belastungsarten,

finanzielle und wirtschaftliche Instrumente,

MafRnahmen zur Information und Anhérung der Offentlichkeit und
weitergehende Instrumente.

7.4.1 Malnahmen zu verschiedenen Belastungsarten

Klaranlagen, Mischwassereinleitungen, industrielle Aktivitaten und diffuse Belastungen
sind die Uberwiegenden Ursachen der stofflichen Belastungen. Der tatsachliche Hand-
lungsbedarf ergibt sich aus der immissionsbhezogenen Defizitanalyse der chemischen so-
wie der biologischen Parameter (einschl. der unterstitzenden allgemein physikalisch-
chemischen Parameter). In Kapitel 5 des Bewirtschaftungsplans wird fur die wichtigsten
Parameter erlautert, wie der Handlungsbedarf ermittelt wurde und warum in einigen Was-
serkdrpern das Ziel des guten Zustands nicht erreicht wird.

Zur Umsetzung der MalRnahmen (organisatorisch, zeitlich und rdumlich) wird eine Umset-
zungsstrategie entwickelt (Kap. 5.3 im MP).

Einleitungen von Abwasser (Mischwasser, Schmutz- und Niederschlagswasser)

Der Schwerpunkt des vorliegenden MalRnahmenprogramms liegt in der Aufstellung von
Maflnahmen zur Reduzierung der Nahrstoffbelastung, der Belastung mit organischen
Stoffen, der Belastung mit gefahrlichen Stoffen und der Salzbelastung im Werra-Fulda-
Einzugsgebiet (Kap. 3.1.3.1 im MP).

e Ertichtigung von kommunalen Klaranlagen:

Bereits im Maf3nahmenprogramm 2009-2015 waren entsprechend der Arbeitshilfe zur
Verminderung der Phosphoremissionen aus kommunalen Klaranlagen (HMUELYV,
2011) an kommunalen Klaranlagen prioritar durchzufihrende MalRnahmen zur weite-
ren Verminderung der Abwasserbelastung durch Phosphor zu prifen und durchzu-
fuhren. Nach bisheriger Umsetzung der Arbeitshilfe hat sich anhand der noch immer
bestehenden biologischen Defizite (Diatomeen, benthische wirbellose Fauna) ge-
zeigt, dass weitere MaRnahmen zur Phosphorreduzierung an bestimmten kommuna-
len Klaranlagen erforderlich sind. Abh&ngig von der GréRenklasse der betreffenden
kommunalen Klaranlage miissen entweder eine Optimierung der vorhandenen Ein-
richtungen bzw. die Ausriistung mit Einrichtungen zur Elimination von Phosphorver-
bindungen durch Fallung oder Flockungsfiltration umgesetzt werden.
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e Ertichtigung von direkt einleitenden industriellen/gewerblichen Abwasseranlage:
Ergdnzende Malnahmen zur Ertlchtigung von direkt einleitenden industriel-
len/gewerblichen Abwasseranlagen sind zur Reduzierung der Phosphoreintrage ana-
log zu den MaflRhahmen bei kommunalen Klaranlagen vorgesehen.

e Qualifizierte Entwasserung im Misch- und Trennverfahren:
Hier handelt es sich um MaRnahmen zum Umbau und zur Anderung bestehender
Systeme und zum Ausbau bzw. zur Erweiterung der Kanalnetze. In Einzelféllen wer-
den unter Immissionsgesichtspunkten auch die Einleitstellen in Gewaésser verlegt
bzw. verandert.

e Dezentrale MalRnahmen zu Vermeidung, Verminderung, Verzdgerung von Abfluss-
vorgangen:
Durch dezentrale MaBhahmen lasst sich das Abflussgeschehen bereits am Entste-
hungsort in der Weise verandern, dass negative Einflisse auf Anlagen und vor allem
auf die Gewasser vermieden oder vermindert werden kénnen.

e Ertlichtigung der Misch- und Niederschlagswasserbehandlung:

Die erganzenden Malinahmen zur Misch- und Niederschlagswasserbehandlung be-
inhalten Bau- und BetriebsmalRnahmen, die dem Rickhalt von Schmutzstoffen im
Kanalnetz oder der Behandlung des Misch- und Niederschlagswassers dienen. Im
Malnahmenprogramm werden hauptsachlich Mallnahmen zum Neubau und der Er-
tichtigung von Regenlberlaufen sowie der Bau von weiteren Entwésserungsbauwer-
ken umgesetzt. Zusatzlich sind der Bau von Retentionsbodenfiltern, Bauwerke zur
Feststoffabscheidung und der Regenwasserbehandlung im Trennsystemen sowie
Kanalnetzoptimierung und die aktive Kanalnetzbewirtschaftung enthalten.

e  Sonstige Malinahmen Punktquellen:
Hier handelt es sich in erster Linie um notwendige Sachverhaltsaufklarungen. Dazu
z&hlen unter anderem Prufungen nach dem ,Leitfaden zum Erkennen 6kologisch kri-
tischer Gewasserbelastungen durch Abwassereinleitungen® (Leitfaden ,Immissions-
betrachtung®) (HMUELYV 2012).

Diffuse Quellen

Oberflachengewdasser

Die wesentlichen diffusen Belastungen der Oberflachengewasser betreffen Phosphor-
Verbindungen, PSM und Stickstoff. Die Hauptursache fir die diffusen Eintrage ist der
Austrag aus landwirtschaftlich genutzten Flachen. MalRnahmen in diesem Bereich erfol-
gen ausschlief3lich durch intensive Beratung von landwirtschaftlichen Betrieben.

Hinsichtlich diffuser Phosphoreintrage in Oberflachengewéasser ist die Erosion die bedeu-
tendste Ursache in Hessen. Mdgliche Malinahmen zur Reduzierung der Eintrage zielen
vornehmlich auf die Erosionsminderung. Dazu gehdren insbesondere MalRnahmen, die
Uber das Hessische Programm fir Agrarumwelt- und LandschaftspflegemalRhahmen
(HALM) gefordert werden (z. B. Okologischer Landbau, Beibehaltung von Zwischenfriich-
ten Uber Winter sowie die Anlage von Gewéasser- und Erosionsschutzstreifen), die fur
einen vorbeugenden und flachendeckenden Schutz von Oberflichengewassern beson-
ders geeignet sind. Neben den Phosphor-Eintrdgen werden dadurch auch Eintrdge von
Bodenmaterial in Oberflachengewasser und damit die mégliche Kolmation der Gewasser-
sohle gemindert. Die Malinahmen dienen dartber hinaus auch dem Bodenschutz.
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Soweit die Defizitanalyse Handlungsbedarf bzgl. der PSM ergibt, werden im Einzugsge-
biet der jeweiligen Wasserkorper schwerpunktmaRig die Beratung und die Kontrolle der
guten fachlichen Praxis und des integrierten Pflanzenbaus verstarkt (Abschnitt ,Grund-
wasser“ weiter unten). Generell ist festzuhalten, dass MafRnahmen zur Minderung der
Erosion gleichzeitig i. d. R. auch zur Verminderung diffuser PSM-Eintrage beitragen.

Die Landwirtschaft wird beim Erosionsschutz zum einen durch eine flachendeckende
Grundberatung unterstitzt. Weiterhin ist geplant, dass diejenigen Flachen bzw. Gebiete
mit hoher Erosionsgeféahrdung und gleichzeitiger hydrologischer Anbindung an ein Ober-
flachengewdasser eine intensive Beratung hinsichtlich erosions- und abschwemmungs-
mindernder Maflihahmen erhalten. Diese Intensivberatung wird innerhalb der WRRL-
Malnahmenraume von den WRRL-Beratern Gbernommen werden. Landwirte mit stark
erosionsgefahrdeten Ackerflachen auf3erhalb der WRRL-MalRhahmenrdume sollen ver-
starkt hinsichtlich erosionsmindernder Mal3nahmen beraten werden. Hessenweit sind rd.
14.100 ha Ackerflache mit direkter hydrologischer Anbindung an einen Vorfluter als stark
bzw. sehr stark erosionsgefahrdet ausgewiesen.

Mit der gewahlten Vorgehensweise erfolgt eine intensive Erosionsschutzberatung an so-
genannten ,Hot Spots“. Diese Arbeiten haben eine Leuchtturmfunktion fir weitere Regio-
nen. Die hessenweite Erosionsschutzberatung durch Veranstaltungen, Berichte und De-
monstrationsflachen bildet eine breite Basis, auf der die geplanten ,Leuchtturmprojekte*
aufbauen.

Der Eintrag von Stickstoff erfolgt zum tUberwiegenden Teil Gber das Grundwasser in die
FlieRgewasser. Die Reduktion von diffusen Stickstoffeintragen sind fir die oberirdischen
Gewasser im Wesereinzugsgebiet zur Erreichung und Einhaltung des Reduktionsziels
von 2,8 mg/l Stickstoff im Vorfluter (Ubergang zu den Kiistengewassern) von groRer Be-
deutung. Auf der Flie3strecke finden in Oberflachengewéssern unter anderem Denitrifika-
tionsvorgénge statt. Daher wurden im Rahmen des AGRUM-Projektes fiir die oberliegen-
den Bundeslander Hessen und Thiringen mittels Modellrechnungen Zielwerte berechnet.
Fur Hessen wurde fur die Konzentration von Gesamtstickstoff an der Mindung von Fulda
und Werra in die Weser jeweils der Zielwert 3,1 mg/l abgeleitet.

Stickstoffkonservierende Malinahmen wie Zwischenfruchtanbau, eine pfluglose Bodenbe-
arbeitung bzw. Mulcheinsaat oder die Anlage von Erosionsschutzstreifen erfolgen tber
eine intensive Beratung von landwirtschaftlichen Betrieben.

Grundwasser

19 der 127 Grundwasserkdrper sind aufgrund von zu hohen Nitrat-Konzentrationen oder
zu hohen PSM-Konzentrationen im schlechten chemischen Zustand. Um den guten che-
mischen Zustand flachendeckend zu erreichen und um einer Verschlechterung der
Grundwasserkorper vorzubeugen, die in einem guten chemischen Zustand sind, werden
neben den ,grundlegenden MalRnahmen® weitere ,erganzende MalRnahmen® notwendig.
Hauptbestandteile der ergdnzenden MalRnahmen sind Beratungen und Forderprogramme.

Aufgrund der bisher gewonnenen Erfahrungen wird der kooperative Ansatz, die Umset-
zung als Gemeinschaftsprojekt mit den Landbewirtschaftern, den Tragern der Wasserver-
sorgung, der Landwirtschaftsverwaltung und der Wasserwirtschaftsverwaltung sowie ggf.
weiteren Beteiligten durchzufuhren, als sehr positiv bewertet.
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Das Prinzip der gezielten Forderung der Eigeninitiative und Eigenverantwortung soll fir
die zweite Bewirtschaftungsperiode beibehalten werden. Dabei wird auch weiterhin auf
Information und Transparenz gesetzt.

Wasserentnahmen

Fur die Oberflachengewasser kdnnen Wasserentnahmen sich auf den Wasserhaushalt
negativ auswirken und es ist davon auszugehen, dass insbesondere bei kleinen Flie3ge-
wassern Handlungsbedarf besteht. Eine Bewertung der Auswirkungen auf den Wasser-
haushalt wird voraussichtlich erst 2015 nach der Fertigstellung des LAWA Dokuments
mdglich sein. Im Moment werden die Mindestwasserregelungen Uberarbeitet.

Die Grundwasserkorper befinden sich nach der Bestandsaufnahme und den Ergebnissen
der Uberwachung in einem mengenmalRig guten Zustand. Ergdnzende MalRnahmen zur
mengenmafigen Zielerreichung sind beim Grundwasser daher nicht erforderlich.

Abflussregulierungen

Die Oberflachengewésser wurden in der Vergangenheit mit einer Vielzahl von abflussre-
gulierenden MafRnahmen versehen (liber 19.000 Wanderhindernisse), die zum Ziel hat-
ten, das jeweilige Abflussregime im Sinne des Menschen zu beeinflussen. I. d. R. dienen
diese MaRnahmen der Sicherstellung des Hochwasserschutzes, der Schifffahrt, der Was-
serkraft, der Teichwirtschaft sowie der landwirtschaftlichen und sonstigen gewerblichen
Nutzung. Diese MaRRnahmen haben hydraulische Veranderungen, wie z. B. die Anderung
von Wasserstanden oder FlieBgeschwindigkeiten, zur Folge und haben somit einen un-
mittelbaren Einfluss auf den chemischen, physikalischen und morphologischen Zustand
der Gewasser. Diese und die Barrierewirkung der Bauwerke selbst kbnnen von wesentli-
cher negativer Bedeutung fiir den 6kologischen Zustand sein.

Die Hauptmafl3nahmen im Bereich Abflussregulierungen sind entsprechend den morpho-
logischen Bewirtschaftungszielen die Renaturierung von ausgewahlten Gewasserfliel3-
strecken und die Wiederherstellung der linearen Durchgangigkeit in diesen Gewasser-
flieBstrecken und den oberhalb liegenden Anschlusswasserkorpern. Dariiber hinaus muss
die lineare Durchgangigkeit innerhalb der FGE Rhein und Weser berregional bedeutsa-
men Wanderrouten und geeigneten Laich- und Aufwuchshabitate vorrangig hergestellt
werden.

Zur Vernetzung der FlieRgewdasser und somit zur Erreichung eines guten dkologischen
Zustands/Potenzials sind an ca. 3.625 Wanderhindernissen Maflinahmen zur Wiederher-
stellung der linearen Durchgéangigkeit erforderlich. Die MaRnahmenpalette reicht dabei
von speziellen Fischschutzanlagen in Wasserkraftanlagen bis zum Rickbau eines Quer-
bauwerks.

Morphologische Verédnderungen

Die morphologischen Veranderungen stellen — zusammen mit der oft fehlenden linearen
Durchgéangigkeit — in den hessischen FlieRgewassern einen Belastungsschwerpunkt dar.
Da die biologischen Qualitatskomponenten besonders empfindlich auf die identifizierten
strukturellen Belastungen reagieren, wurde eine grof3e Auswahl verschiedener Maf3nah-
men zur Verbesserung der morphologischen Situation definiert.
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Basierend auf den definierten morphologischen Anforderungen (Kap. 5.2.1.2) wurde der
MafRnahmenkatalog ,Hydromorphologie" aufgestellt und aktuell noch um 18 weitere Mal3-
nahmen entsprechend dem MaRnahmenkatalog der LAWA erganzt. Dabei sind MafRnah-
men i. d. R. auf 35 % der gesamten Gewasserlange umzusetzen. Viele der Malinahmen
zur Initiierung einer eigendynamischen Gewasserentwicklung sowie zur Umgestaltung
von Wanderhindernissen lassen sich im Rahmen der Gewdasserunterhaltung durchfihren,
ohne dass es einer wasserrechtlichen Planfeststellung/Plangenehmigung fir einen Ge-
wasserausbau bedarf. Es wurden, auch unter dem Gesichtspunkt der Kosteneffizienz,
vorrangig MaRnahmen ausgewahlt, die die dynamische Eigenentwicklung initiieren und
fordern. Die Bereitstellung von Flachen ist dabei i. d. R. Voraussetzung.

Bei weniger dynamischen Gewassern und solchen mit ganz erheblichen Abweichungen
von den morphologischen Bewirtschaftungszielen oder nicht zu umgehenden Restriktio-
nen sind weitergehende Mafl3nahmen teils in Kombination mit ingenieurtechnischen Bau-
weisen erforderlich, um zeitnah hydromorphologische Verbesserungen zu erzielen.

Insgesamt sind fur die Bereitstellung von Flachen noch ca. 4.065 ha notwendig und fir
die Entwicklung von naturnaher Gewasser-, Ufer- und Auenstrukturen noch ca. 1.885 km
FlieBgewdasserlange erforderlich.

Die MalRnahmen wurden von den am Prozess Beteiligten, wie der WSV, den Kommunen
und den Regierungsprasidien, hinsichtlich ihrer Umsetzbarkeit eingeschatzt. Die Mal3-
nahmen mussen trotz dieser ersten Einschatzung nochmals abschliel3end einer ortsbezo-
genen, genaueren Beurteilung unterzogen werden. Fur die Umsetzung von MaRnahmen
ist es wichtig, dass zwischen Kommunen, Bund, weiteren Tragern (z. B. Wasserkraftbe-
treibern) und Aktiven (z. B. Fischerei, Naturschutz) eine intensive Kommunikation erfolgt.

7.4.2 Finanzielle und wirtschaftliche Instrumente

Fur die Umsetzung der erforderlichen Mal3hahmen werden vorrangig die bestehenden
finanziellen und wirtschaftlichen Instrumente an die spezifischen Anforderungen der
WRRL angepasst. In Einzelfallen werden neue Instrumente entwickelt, die die Umsetzung
der MalRnahmen forcieren und ihre Akzeptanz verbessern. Dazu gehdren vor allem

¢ MalRnahmen zur Deckung der Kosten der Wasserdienstleistungen,

o Landesforderung in den Féllen, in denen diese gesetzlich vorgesehen ist, oder als
Anreiz flr eine gezielte Férderung der Eigeninitiative und Eigenverantwortung bei der
Umsetzung von MalRnahmen zur Erreichung der Ziele der WRRL geboten erscheint,

¢ Einbindung sonstiger Forderprogramme (z. B. Férderung der Landwirtschaft, regionale
Wirtschaftsforderung),

e Ausgleichs- und Kompensationszahlungen fur erhdhte Aufwendungen bzw. geringere
Ertrage,

e Forderung und Finanzierung okologischer Verbesserungen durch Okopunkte.

Néhere Ausfuhrungen zu den einzelnen Punkten sind dem Mafihahmenprogramm Hes-
sen zu entnehmen.

7.4.3 Weitergehende Instrumente

In Erganzung der vorstehend zusammengefassten Mal3nahmen werden zahlreiche weite-
re MalRBnhahmen aus der Liste des Anhangs VI Teil B WRRL durchgefiihrt oder geplant.
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Diese Maflinahmen dienen insbesondere dazu, die bereits genannten MalRnahmen zu
unterstitzen und ihre Umsetzung zu erleichtern.

Im Malnahmenprogramm werden zu folgenden Bereichen weitergehende Instrumente
beispielhaft dargestellt:

Rechtsinstrumente,

administrative Instrumente (Landes- und Regionalplanung, Flurneuordnung),
Aushandlung von Umweltiibereinkommen,

Fortbildung,

Forschung-, Entwicklungs- und Demonstrationsvorhaben.

7.5 Maflnahmen zur Umsetzung der Anforderungen aus anderen Richtlinien

In den Kiustenwasserkorpern fihren die eingeleiteten Nahrstofffrachten aus den Binnen-
gewassern zu erheblichen Eutrophierungseffekten. Der gute 6kologische Zustand ist des-
halb Uberwiegend nicht vorhanden und wird mit Abschluss des ersten BP nicht erreicht.
Grlnde hierfur sind naturrdumliche Gegebenheiten, lange Aufenthaltszeiten von Nahrstof-
fen (insbesondere im Grundwasser) mit entsprechenden zeitlichen Verzégerungen bei
den Wirkungen der MalRnahmen zur Reduzierung der diffusen Stickstoffbelastung und
Probleme der technischen Durchfiihrbarkeit von Schritten zur Belastungsverminderung.
Das Uberangebot an Stickstoff und Phosphor kann allein mit lokalen MaRnahmen in den
Klstenwasserkorpern selbst nicht hinreichend reduziert werden. Vielmehr ist es notwen-
dig, dass auch die Oberlieger erganzende MalRnahmen durchflihren, um den guten Zu-
stand in den Ubergangs- und Kiistengewéssern zu ermdglichen. Hierzu gehéren sowohl
Mafnahmen bei den Punkt- als auch bei den diffusen Quellen.

Die durchgefiihrten grundlegenden Mal3nahmen zur Verminderung der (stofflichen) Belas-
tung der Oberflachengewésser nach Art. 11 Abs. 3 WRRL fiihren insgesamt auch zu einer
Verminderung der Meeresbelastung Uber den Rhein und die Weser. Insbesondere bei der
Verminderung der Abwasserbelastung aus kommunalen Klaranlagen wurde der Meeres-
schutz ausdricklich berticksichtigt (Kap. 4 im MP). Im Hinblick auf den Schutz der Nord-
see wurden die fur die Einleitungen in empfindliche Gebiete geltenden Anforderungen der
Kommunalabwasserrichtlinie (91/271/EWG) in Hessen flachendeckend umgesetzt. Dari-
ber hinaus wurden bei einem grof3en Teil der Einleitungen weitergehende Anforderungen
festgelegt. Zusatzliche ergdnzende Maflinahmen zur Vermeidung einer Zunahme der Ver-
schmutzung der Meeresgewasser waren im BP 2009-2015 nicht vorgesehen. Die nach
Kap. 3.1.3.1 des MaRnahmenprogramms 2015-2021 vorgesehenen weitergehenden
Maflnahmen an Klaranlagen fihren zu einer weiteren Verminderung der Meeresbelas-
tung.

Synergien ergeben sich aber aus dem flachendeckenden System einer grundwasser-
schutzorientierten Beratung der Landnutzer, dass mit Beginn der ersten Bewirtschaf-
tungsperiode aufgebaut wurde. Dieses wird erganzt durch Agrarumweltmal3nahmen. Bei-
des fuhrt im Ergebnis fiur den Bereich der diffusen Eintrage zu einer Reduzierung der
Stickstofflast im Oberflachengewésser.

Neben den Nahrstoffen sind auch die Stoffe fur prioritAire MaRnahmen des OSPAR-
Ubereinkommens fiir den Schutz der Nordsee von Bedeutung. Hierbei handelt es sich um
Stoffe, die persistent, bioakkumulierbar oder toxisch sind oder aus anderen Griinden An-
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lass zur Besorgnis geben (OSPAR 2003; OSPAR 2001). Viele dieser Stoffe sind gleich-
zeitig prioritare Stoffe der UQN-Richtlinie (2008/105/EG). Die Stoffe der OSPAR-Liste
werden untersucht, sofern sie in signifikanten Mengen vorkommen. Die entsprechenden
Daten werden als Bestandteile der internationalen Uberwachungsprogramme der Nord-
see an die FGG Weser und an die Internationale Kommission zum Schutz des Rheins
weitergeleitet und sind somit auch Handlungsgrundlage fur die Malinahmenprogramme
nach WRRL. MalRBhahmen zur Verminderung der Belastung in den Binnengewdassern flh-
ren auch bei diesen Stoffen zu keiner Erh6hung der Meeresbelastung.

Eine weitere wichtige Grundlage zum Schutz des Meeres ist die Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie (2008/56/EG). Die Absicht dieser Richtlinie ist die Einrichtung eines
Rahmens zu Schutz und Erhalt der marinen Umwelt.

7.6 Kosteneffizienz von Mallhahmen

Bei der Planung von Mallnahmenprogrammen sollen nach Anhang Ill WRRL die ,in Be-
zug auf die Wassernutzung kosteneffizientesten Kombinationen® von Malinahmen beur-
teilt werden, um die grundséatzlich knappen Ressourcen wirtschaftlich und sparsam einzu-
setzen. GemaR § 7 Landeshaushaltsordnung (LHO) gilt fur die Verwaltung generell die
Verpflichtung, die Grundsatze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit zu beachten. Dem-
entsprechend sind angemessene Wirtschaftlichkeitsuiberlegungen anzustellen.

Maflnahmen zur Umsetzung der WRRL haben daher bereits mehrere Planungsphasen
durchlaufen, in denen sie fur den ersten und nunmehr auch den zweiten BP schrittweise
konkretisiert wurden.

Die Frage der Kosteneffizienz der Malinahmen, als Verhdltnis von Kosten und Wirksam-
keit, stellt sich in allen Planungsphasen und muss Uber die Betrachtung der konkreten
Maflnahmenkosten auch die Frage des Ressourcenverbrauchs (insbesondere Personal-
kosten) in der Verwaltung bertcksichtigen. Letztlich ist sie das Ergebnis des gesamten
Planungsprozesses, welcher eine Beteiligung aller betroffenen Stellen innerhalb und au-
Berhalb der Verwaltung erfordert.

Nach dem Verstandnis der WRRL sollten alle potenziellen Mal3nahmen in eine Rangliste
nach einem Kosten-Wirkungs-Verhaltnis gebracht werden, um daraus jeweils im Einzelfall
das kosteneffizienteste Malinahmenpaket fir die Erreichung des Zielzustands zu bilden.

Einfach kann dieser Planansatz bei erganzenden (addierbaren) MalRhahmen angewendet
werden. Sind aber komplexe Zusammenhange betroffen, wie z. B. Eintrage aus Punkt-
quellen und Erosion, muss die MalRnahmenkombination im Hinblick auf ihre erwartete
Wirksamkeit betrachtet werden.

Die mit der MaRnahmenumsetzung verbundenen Kosten und vor allem die Wirksamkeit
der MalRBnhahmen héngen erheblich von 6rtlichen Verhaltnissen ab. Die Kosteneffizienz ist
daher kein festes Attribut der Einzelmal3hahmen, sondern ein Resultat der Konzeptpla-
nung und der Prognose des Wirkungseintritts in Bezug auf die Zielerreichung.

Eine Effizienzstrategie muss somit bei endlichen Ressourcen i. d. R. die Priorisierung von
Maflinahmen sein. Umsetzungsprioritaten, z. B. in Form einer eigendynamischen Gewas-
serentwicklung oder Abfolgen fir die Herstellung der Durchgéngigkeit, erhéhen die Kos-
teneffizienz eines MalRnahmenprogramms indem die begrenzten Finanzmittel zunéchst
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auf die effektivsten Malinahmen konzentriert werden. Nachrangige, ggf. auch nicht effizi-
ente MalBhahmen kénnen spater aufgrund der gewonnenen Erfahrungen effizienter aus-
gefuhrt werden. Aufgrund der Wirkung bereits umgesetzter Malinhahmen kann die Ent-
wicklung auch so positiv sein, dass auf umfangreiche weitere ergdnzende Malinahmen
verzichtet werden kann. Steht bspw. einem Gewasser geniigend Flache zur eigendyna-
mischen Entwicklung zur Verfiigung, so sind oft keine oder nur wenige weitere Initialmal3-
nahmen erforderlich.

Auch die Umsetzung des Trittsteinprinzips, bei welchem nur Abschnitte des Gewassers
mit MalBnahmen belegt werden, kann die Kosteneffizienz mit Blick auf die Zielerreichung
verbessern.

Hydromorphologische MalRhahmen kénnen neben den direkten aber auch indirekte (ex-
terne) Effekte (Kosten und Nutzen) verursachen. So wirkt sich bspw. die Bereitstellung
von Flachen positiv auch auf die Minderung von Hochwasserschaden aus (,Mehr Raum
fur die Flisse®); jedoch negativ auf die zuvor bestehende Nutzung der Flachen. Die exter-
nen Effekte missen bei der MalRnahmenkonzeption bzw. bei der Auswahl zwischen Alter-
nativen in die Entscheidung im Sinne der volkswirtschaftlich effizientesten Lésung einbe-
zogen werden.

Im Bereich Grundwasser wurde das Belastungspotenzial bezogen auf Gemarkungen be-
wertet und klassifiziert. Der Einsatz der Mittel (vorwiegend Beratung) erfolgt abgestuft mit
dem Schwerpunkt auf den hdchsten Belastungsklassen. Die angestoRenen Veranderun-
gen der Landbewirtschaftung kénnen aufgrund der l&angeren Verweilzeiten des Sicker-
wassers in der Bodenpassage erst mittel- bis langfristig zu Erfolgen fiihren. Somit ist auch
erst dann mit einer nennenswerten Reduktion des Mitteleinsatzes zu rechnen.

Neben externen Kosten mussen dann auch externe Nutzen verbucht werden. Fur die
Wahl zwischen alternativen Maf3nahmen oder Konzepten ist daher i. d. R. ein Vergleich
ihrer gesamtwirtschaftlichen Kosten und Nutzen notwendig, um die ,in Bezug auf die
Wassernutzung kosteneffizientesten Kombinationen® beurteilen zu kénnen. Die Beurtei-
lung der Kosteneffizienz darf dabei allerdings nicht zum Selbstzweck werden und muss
entsprechend im Verhaltnis zur MalZnahme stehen.

In der Praxis ist es ublich, aus anfanglichen Optionen anhand zwingender Planungsrest-
riktionen und groben Kosteneffizienziiberlegungen eine Vorauswahl zu treffen. Diese Vor-
auswahl erfolgt bei der Erarbeitung von Maflinahmenvorschlagen oft implizit durch das
Lverschneiden“ von Expertenwissen und Ortskenntnissen. Haufig werden im weiteren
Umsetzungsprozess zudem durch die Beteiligung von Haushalts- und Vergabestellen
Alternativen, die offensichtliche Schwachen bei Konsistenz, Effektivitat oder Effizienz ha-
ben, ausgeschlossen. In der Praxis bleiben, nach Ablauf dieser Planungsschritte, in aller
Regel nur wenige realistische Lésungen brig, oft auch nur eine Einzige. Verbleibende
Alternativen werden in den relevanten Aspekten entweder durch einen direkten qualitati-
ven Vergleich bewertet, oder auch mit Hilfe von gegeniber der Nutzwertanalyse noch
weiter vereinfachten Bewertungssystemen. Die Entscheidung uber die Aufnahme von
Maflnahmen und MalRhahmenkombinationen in das Maflinahmenprogramm ist daher Re-
sultat der Gesamtabwagung, die wahrend des Planungsprozesses stattgefunden hat.

Nur in wenigen Ausnahmeféllen wird es daher notwendig bzw. zu rechtfertigen sein, die
Kosteneffizienz von Malinahmen im Rahmen wissenschaftlicher Begleitstudien untersu-
chen zu lassen.
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7.7 Maflhahmenumsetzung — Vorgehen, MaRnahmentrager und Finanzierung

Die Umsetzung baut fur die zweite Bewirtschaftungsperiode auf den MaRnahmen der ers-
ten Bewirtschaftungsperiode auf. Zudem werden zur notwendigen Steigerung bei der
MaRnahmenumsetzung (Kap. 7.1) - im Vergleich zur ersten Bewirtschaftungsperiode -
weitere Strategien und Vorgehensweisen etabliert. Nahere Informationen finden sich im
Kap. 5.3 im MP.
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8 VERZEICHNIS DETAILLIERTER PROGRAMME UND
BEWIRTSCHAFTUNGSPLANE

8.1 Oberflachengewdasser

Verzeichnis

Programm/Bewirtschaftungsplan

Teileinzugsgebiet/Problembereich

Bewirtschaftungsplan Flussgebietsein-
heit Weser 2015-2021

Salzbelastung durch Produktionsgebiete im hessisch-
thuringischen Werragebiet, an der Fulda bei Neuhof und in
Niedersachsen im Aller-Leine-Gebiet

Internationaler Bewirtschaftungsplan
Rhein / Chapeau Kapitel Rhein 2015-
2021

Masterplan Wanderfische

Gebietsspezifisches MalRnahmenpro-
gramm fiir den Hessischen Main

Zusammenstellung hydromorphologischer MaRnahmen fur
den hessischen Mainabschnitt einschlief3lich der Miindungs-
bereiche Nebengewasser

Hydromorphologisches MaRnhahmen-
programm fir den Rhein in Hessen

Zusammenstellung hydromorphologischer MaRnahmen fiir
die hessische Rheinseite

Liste der Gewasserberatungsprojekte
des Landes und von Gewasserent-
wicklungskonzepten der Mal3nahmen-
trager

Verschiedene Teileinzugsgebiete der Oberflachengewasser/
Konkretisierung der Malinahmenplanung durch Gewasser-
entwicklungskonzepte, Machbarkeitsstudien und sonstige
Detailplanungen oder -untersuchungen

Zusammenfassung der Inhalte

Bewirtschaftungsplan Flussgebietseinheit Weser 2015-2021

Der Bewirtschaftungsplan strebt insbesondere fiir die seither aufgebauten Salzbelastun-
gen sowie die heutige Produktion eine langfristige Lésung an, die auch den aktuellen 6ko-
logischen Anspriichen an Oberflachengewasser gerecht wird.

Zusatzlich zu den belastungsbezogenen MalRnahmen sind sogenannte ,konzeptionelle
MaRnahmen® vorgesehen, die in unterschiedlichen Belastungsbereichen und sowohl auf
Oberflachen- als auch Grundwasserkorper wirken konnen.

Internationaler Bewirtschaftungsplan Rhein / Chapeau Kapitel Rhein 2015-2021

Fur den deutschen Teil der internationalen Flussgebietseinheit (IFGE) Rhein finden Ab-
stimmung und Harmonisierung fiir die Umsetzung der WRRL auch im Hinblick auf eine
internationale Koordination statt. Als Resultat der internationalen Koordinierung wird der
international koordinierte Bewirtschaftungsplan fir die IFGE Rhein (Ubergeordneter Teil A)
verotffentlicht. Fir den deutschen Teil des Rheineinzugsgebietes hat die FGG Rhein ein
Chapeau-Kapitel erstellt (Anhang 3), in dem die erfolgte Koordinierung und Abstimmung
innerhalb der FGG Rhein dargestellt und wesentliche Inhalte der Bewirtschaftungsplane
beschrieben werden. Das Kapitel bildet somit den Rahmen fur die Bewirtschaftungspléne
der einzelnen Bearbeitungsgebiete der Bundeslander. Zuséatzlich weisen die Bewirtschaf-
tungspléane der Lander in der FGG Rhein eine einheitliche Struktur auf. Hierzu wurde die
Mustergliederung der LAWA libernommen.
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Gebietsspezifisches MalRnahmenprogramm fir den Hessischen Main /
Hydromorphologisches MalRhahmenprogramm fir den Rhein in Hessen

Es wurden die Malinahmen ausgewahlt, die offensichtlich keine signifikant negativen
Auswirkungen auf die spezifizierten Nutzungen des Mains und des Rheins (Schifffahrt,
Wasserkraft am Main) oder die Umwelt im weiteren Sinne haben. Die MalRihahmen wur-
den vor dem Hintergrund der am Main und Rhein bestehenden Rahmenbedingungen und
Restriktionen mit den wichtigsten Akteuren (WSV, Kommunen, Fischereiverbdnde, Natur-
schutz- und Forstbehdérden) abgestimmt.

Die MalRnahmen konzentrieren sich auf die Verbesserung der Ufer- und Auenstrukturen
(Schaffung stromungsarmer Zonen, Rickbau der Uferbefestigung, Aktivierung von Flut-
mulden), die Anbindung von Seitengewassern sowie die Verbesserung der linearen
Durchgangigkeit an den sechs Wehranlagen. Auf3erdem werden einige Maflinahmen zur
punktuellen Verbesserung der vorhandenen Auenstrukturen vorgeschlagen. Die Bereit-
stellung von Flachen konnte aufgrund des hohen Nutzungsdrucks im Rhein-Main-Gebiet
nur aulRerhalb der urbanen Bereiche, insbesondere oberhalb von Frankfurt und Offenbach
sowie an einigen Stellen im Mindungsbereich eingeplant werden.

Im Bereich der Stadt Frankfurt (Fechenheimer Bogen) sowie an der Braubachmiindung
(Maintal) kénnen die ersten Strukturverbesserungen, nach abgeschlossenem Genehmi-
gungsverfahren, demnéchst realisiert werden. Die Planungs- und Genehmigungsverfah-
ren fur die Verbesserung der linearen Durchgéngigkeit an den Wasserkraftstandorten in
GrolR3-Krotzenburg, Mihlheim, Offenbach und Eddersheim laufen derzeit.

Liste der Gewasserberatungsprojekte des Landes und von
Gewasserentwicklungskonzepten der MaRnahmentréager

In den aufgelisteten Beratungsprojekten und Gewasserentwicklungskonzepten (An-
hang 2-12) wurden die Mal3Bnahmen des Mal3nhahmenprogramms 2009-2015 weiter kon-
kretisiert. Die identifizierten MaBnahmen sollen i. d. R. im zweiten Bewirtschaftungszyklus
2015-2021 umgesetzt werden. Die in der Liste genannten Dokumente sind beim dort
ebenfalls genannten Auftraggeber einzusehen.

8.2 Grundwasser

Verzeichnis
Programm/Bewirtschaftungsplan Teileinzugsgebiet/Problembereich
Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried Hessisches Ried
Umweltvertragliche Grundwasserférderung Vogelsberg Vogelsberg

Zusammenfassung der Inhalte

Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried

Der Grundwasserbewirtschaftungsplan Hessisches Ried ist ein Instrument der wasser-
wirtschaftlichen Fachplanung zur raumibergreifenden Steuerung wasserrechtlicher Ent-
scheidungen. Er ist die Grundlage einer ©kologisch orientierten Grundwasser-
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bewirtschaftung und bildet damit die Voraussetzung fir eine langfristig gesicherte Was-
serversorgung im Rhein-Main-Ballungsraum.

Im Grundwasserbewirtschaftungsplan werden an 46 Referenzmessstellen Richtwerte mitt-
lerer Grundwasserstande vorgegeben, die einen verbindlichen Rahmen fir die Grund-
wasserbewirtschaftung darstellen. Sie berticksichtigen naturraumliche und nutzungsspe-
zifische Belange des Grundwasserhaushalts und die Anforderungen einer gesicherten
ortlichen und regionalen Wasserversorgung.

Die Vorgaben des Grundwasserbewirtschaftungsplans werden im Rahmen von Wasser-
rechtsverfahren umgesetzt.

Umweltvertragliche Grundwasserférderung Vogelsberg

Im Vogelsberg werden Gebiete ermittelt, wo Regenerationsmdglichkeiten eines Biotops
vorhanden sind und abgeschétzt welche Auswirkungen verschiedene Forderh6hen auf die
Grundwasserverhéltnisse in den Feuchtgebieten haben oder haben kénnen. Mindest-
grundwasserstande, die zugehdrigen Fordermengen und der maximale Absenkbereich
werden wasserrechtlich aufgrund dieser Risikoanalysen festgelegt. Zur Ermittlung der
durch die Grundwasserentnahme bedingten Eingriffsintensitat werden drei Zonen unter-
schieden

Zone A

Zone gleichbleibender Eingriffsintensitat. Die Grundwasseroberflache im Basalt ist in
Brunnennahe selbst bei minimaler Férdermenge soweit abgesenkt, dass sie deutlich unter
die Basis des oberflachennahen Grundwasserleiters (Talkiese) absinkt.

Zone B

Zone wechselnder Eingriffsintensitat. Die Grundwasseroberflache liegt in Hohe des ober-
flachennahen Grundwasserleiters, kann sich aber durch Trockenzeiten oder Schwankun-
gen in der Férdermenge andern.

Zone C
Zone ohne Eingriffsintensitat. Die Grundwasserentnahme hat hier keinen Einfluss mehr
auf den Bodenwasserhaushalt (Lelmann, 2001), Grundwasser im Vogelsberg.
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9 ZUSAMMENFASSUNG DER MASSNAHMEN ZUR INFORMATION UND
ANHORUNG DER OFFENTLICHKEIT UND DEREN ERGEBNISSE

9.1 MaRnahmen zur Information und aktiven Beteiligung der Offentlichkeit

Die WRRL schreibt in Art. 14 eine Férderung der aktiven Beteiligung aller interessierten
Stellen an der Umsetzung der Richtlinie vor, wobei insbesondere das dreistufige Beteili-
gungsverfahren fur die Offentlichkeit genannt wird. Auf das dreistufige Verfahren wird im
Kapitel 1.5 des MaRBhahmenprogramms genauer eingegangen.

Mit Blick auf die Vorgaben des Art. 14 hat Hessen fortlaufend die Beteiligung der Offent-
lichkeit durchgeflihrt. Dies geschieht in Form von Veranstaltungen, Medien und Gremien.
Eine ausfiihrliche Darstellung der MaBnahmen zur Information und Anhérung der Offent-
lichkeit findet sich in Kapitel 3.3 des MalRhahmenprogrammes.

Veranstaltungen

Bereits vor Inkrafttreten der WRRL veranstaltete das Land Hessen im Jahr 1999 ein ers-
tes Wasserforum zum Thema WRRL. Seitdem wurde jahrlich ein Wasserforum als einté-
gige Fachveranstaltung durchgefiihrt, bei der unterschiedlichste Themenbereiche der
WRRL behandelt wurden.

Uber die Ziele und die Umsetzung der WRRL wird zudem beim jahrlichen Hessentag und
zum ,Tag des Wassers" am 22. Marz in Form von Ausstellungen, Wassertheater, Presse-
konferenzen und Mitmach-Aktionen informiert. In verschiedenen Fortbildungsangeboten
von Verbanden aber auch staatlichen Stellen wird seither der Offentlichkeit tiber den Um-
setzungsprozess zur WRRL in Hessen berichtet.

Hatte es bereits bei der ersten Aufstellung eines MaRnhahmenprogramms die Einbezie-
hung von Interessierten und Betroffenen in zahlreichen Veranstaltungen gegeben, wird
die enge Einbindung der Offentlichkeit bei der Umsetzung von MaRRnahmen fortgefihrt.
Hier ist etwa die Einrichtung runder Tische in den MalRBnahmenrdumen zu nennen, in de-
nen aufgrund des Belastungspotenzials Grundwasser eine grundwasserschutzorientierte
Beratung notig ist.

Einleitend zur Offenlegung der Entwirfe vom BP 2015-2021 und MP 2015-2021 wurden
Ende 2014 Uber Hessen verteilt drei 6ffentliche Informationsveranstaltungen durchgefiihrt.

Weiterhin werden kontinuierlich Informations-, Fach- und Schulungsveranstaltungen fir
Interessierte und Betroffene aus allen Arbeits- und Interessensbereichen angeboten.

Medien

Seit 2003 betreibt das Land Hessen einen fachbezogenen Webauftritt, der tber die Um-
setzung informiert und auch als Werkzeug in den Beteiligungsverfahren dient. Er ist fir
die Offentlichkeit unter http://www.flussgebiete.hessen.de/ erreichbar. Erganzend wird seit
2007 ein auf die WRRL bezogenes Karteninformationssystem (WRRL-Viewer) angeboten,
dass unter http://mww.wrrl.hessen.de/ erreichbar ist. Beide Internetprdsenzen werden
standig gepflegt und zeitnah den neuesten Umsetzungsschritten und Anforderungen an-
gepasst.
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Zur weiteren allgemeinen Information der Offentlichkeit halt das Land Hessen eine
Posterserie und eine Faltblattreihe vor. Letztere wird kontinuierlich fortgefthrt.

Zur weiteren Erlauterung und Information wurden Broschiren und Informationsschriften
vertffentlicht. So sind etwa eine an die Landwirtschaft gerichtete Broschiire zu Agrarum-
weltmaflinahmen mit besonderer Bedeutung fir den Gewdasserschutz zur Umsetzung der
WRRL sowie ein fur hessische Kommunen erstellter Leitfaden zur Malinahmenumset-
zung im Gewasserstrukturbereich zu nennen.

Weiterhin fanden begleitend zu den Umsetzungsschritten Veroffentlichungen in der Ta-
gespresse, in Organen von Verbanden und Interessensgruppen sowie in Fachzeitschrif-
ten statt.

Gremien

Zur Einbeziehung der Verbandsoffentlichkeit in die Arbeiten der Verwaltung bei der Um-
setzung der WRRL besteht seit 2003 ein standiger Beirat beim hessischen Umweltminis-
terium. Das Gremium, in dem zahlreiche Verb&nde und Organisationen vertreten sind,
beriet das Land Hessen in Gber 30 Sitzungen.

9.2 Anhorungen der Offentlichkeit — Auswertung und Beriicksichtigung von
Stellungnahmen
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10 LISTE DER ZUSTANDIGEN BEHORDEN

Die fur die Umsetzung der WRRL zustandige oberste Behorde ist die fur die Wasserwirt-
schaft zustandige oberste Landesbehérde:

Hessisches Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Mainzer Str. 80

65189 Wiesbaden

Ihr obliegen die Rechts- und Fachaufsicht und die Koordination gegentiber den nach-
geordneten Behdrden. Von ihr werden die Bewirtschaftungsplane oder deren Teilberei-
che, die Hessen betreffen, sowie die entsprechenden MalRBhahmenprogramme festgestellt.

Die Zustandigkeiten fur die Wahrnehmung der Aufgaben aus dem Wasserrecht ergeben
sich aus dem WHG, dem HWG, der Zustandigkeitsverordnung der Wasserbehdérden
(WasserZustVVO) sowie der Verordnung Uber die Zustandigkeiten nach der GrwV und der
Oberflachengewésserverordnung (GrwOGewZustVO) .
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11 ANLAUFSTELLEN FUR DIE BESCHAFFUNG DER
HINTERGRUNDDOKUMENTE UND -INFORMATIONEN

Zur Erstellung des Bewirtschaftungsplans wurden auch Hintergrundinformationen und
Hintergrunddokumente herangezogen, die nicht unmittelbar in den Bewirtschaftungsplan
tbernommen und darin dargestellt sind.

Hintergrunddokumente haben einen unmittelbaren Bezug zu Bewirtschaftungsplan oder
Mafnahmenprogramm und sind wegen des Umfangs oder aus anderen Griinden nicht in
die Anhéange der beiden Dokumente aufgenommen worden. Eine Auflistung der Hinter-
grunddokumente befindet sich im Anhang 2-14. Diese sind im Internetauftritt zur Umset-
zung der WRRL in Hessen unter der Adresse:
http://www.flussgebiete.hessen.de = Information = Hintergrundinformationen zuganglich.

Ansprechpartner hinsichtlich einer Beschaffung von Hintergrunddokumenten und -
informationen ist das Hessische Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (Tel.: 0611 — 815 1300).

Des Weiteren kdnnen gewasserspezifische Informationen auch beim Hessischen Lande-
samt fur Umwelt und Geologie (Tel.: 0611 — 6939 0, Homepage: www.hlug.hessen.de)
eingeholt werden.
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12 ZUSAMMENFASSUNG / SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die europaische WRRL verpflichtet ihre Mitgliedstaaten dazu, fir jede Flussgebietseinheit
oder fUr den in ihr Hoheitsgebiet fallenden Teil einer internationalen Flussgebietseinheit
Bewirtschaftungsplane und MalRnahmenprogramme aufzustellen, die hiermit vorgelegt
werden.

Der (hessische) Bewirtschaftungsplan und das (hessische) Mal3Bhahmenprogramm flie3en
in die Malinahmenprogramme und Bewirtschaftungspléane fir die Flussgebiete Weser und
Rhein ein und sind mit diesen abgestimmt. Sie werden vom HMUKLYV als Oberste Was-
serbehorde festgestellt und im Staatsanzeiger fir das Land Hessen veréffentlicht. Sie sind
fur alle Planungen und MalRnahmen der 6ffentlichen Planungstrager verbindlich.

Der Entwurf des Bewirtschaftungsplans (BP 2015-2021) wurde ein Jahr vor Beginn des
Zeitraums durch die Oberste Wasserbehorde offen gelegt. Die Veroffentlichung des Ent-
wurfs erfolgte in Papierform im hessischen Umweltministerium und den Regierungsprasi-
dien sowie auf der Projekthomepage www.flussgebiete.hessen.de; die Fundstelle wurde
im Staatsanzeiger fir das Land Hessen bekanntgegeben.

Die Bewirtschaftungsziele sollen bis zum 22. Dezember 2015 erreicht sein. Diese Frist
kann zweimal um je sechs Jahre verlangert werden.

Die grundsatzlichen Zielvorgaben der WRRL sind

o flr alle Oberflachenwasserkdrper: das Verschlechterungsverbot, die Reduzierung der
Verschmutzung mit prioritaren Stoffen sowie die Einstellung von Einleitungen, Emissi-
onen und Verlusten prioritarer gefahrlicher Stoffe

e flr natirliche Oberflachenwasserkdrper: der gute 6kologische und chemische Zustand

e flr erheblich veréanderte und kinstliche Wasserkorper: das gute dkologische Potenzial
und der gute chemische Zustand

e flr Grundwasserkorper: das Verschlechterungsverbot; der gute mengenméaRige und
gute chemische Zustand sowie die Trendumkehr bei signifikanten und anhaltend zu-
nehmenden Schadstoffkonzentrationen

e flir Schutzgebiete: Erreichen aller Normen und Ziele der WRRL, sofern die Rechtsvor-
schriften fir die Schutzgebiete keine anderweitigen Bestimmungen enthalten.

Der Bewirtschaftungsplan baut auf den Ergebnissen der im Jahr 2013 aktualisierten Be-
standsaufnahme einschlielZlich der wirtschaftlichen Analyse, den Ergebnissen der aktuel-
len Gewasseriiberwachung und den wichtigen wasserwirtschaftlichen Fragen auf (,Uber-
blick uber die festgestellten wichtigen Wasserbewirtschaftungsfragen in den hessischen
Anteilen der Flussgebietseinheiten Weser und Rhein®, verotffentlicht im Staatsanzeiger fur
das Land Hessen (StAnz. 43/2014 S. 913) sowie im Internet (HMUKLYV, 2014).

Flussgebietseinheiten und Wasserkorper

Oberflachengewdéasser

Hessen liegt in den Flussgebietseinheiten Rhein (hessischer Anteil ca. 12.000 km?) und
Weser (hessischer Anteil ca. 9.000 km?). Gegenstand der WRRL sind nicht alle Gewas-
ser, sondern nur die Gewasser mit einem Einzugsgebiete von mindestens 10 km?. Insge-
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samt gibt es 445 Wasserkorper. Diese unterteilen sich in 433 FlieRgewasser, 6 Talsperren
(= 50 ha) und 6 Seen (Abgrabungsseen und einen Altrheinsee, = 50 ha). Die FlieRgewas-
serwasserkorper (einschlie3lich der sechs Talsperren) haben eine Gesamtlange von ca.
8.400 km. Nahezu die Halfte der FlieRgewasser-Wasserkorper wird dabei dem grobmate-
rialreichen silikatischen Mittelgebirgsbach (Typ 5) zugeordnet.

Funf Wasserkdrper (Abgrabungsseen) sind als kinstliche Wasserkorper (Artificial Water
Body, AWB) eingestuft. Erheblich verénderte Wasserkdorper (Heavily Modified Water Bo-
dy, HMWB) sind 13 Talsperren (incl. 7 Talsperren von 10-50 ha) sowie 29 Flie3gewas-
serabschnitte.

Grundwasser

Im Grundwasser wurden nach hydrogeologischen und hydrologischen Kriterien
127 Grundwasserkoérper mit einer durchschnittlichen Flache von rd. 166 km2 abgegrenzt.
In Nord- und Mittelhessen Uberwiegen Kluftgrundwasserleitersysteme (z. B. Rheinisches
Schiefergebirge, Vogelsberg und Fulda-Werra-Bergland). In Sitdhessen sind daneben
auch grol3flachige Porengrundwasserleitersysteme vorhanden (z. B. Hessisches Ried und
Untermainebene).

Es gibt eine Vielzahl von grundwasserabhdngigen Landokosystemen (darunter FFH-
Gebiete, VSG, NSG und Landschaftsschutzgebiete). Insgesamt umfassen diese eine FIla-
che von rd. 3.200 km? ein (ca. 15 % der Landesflache).

Schutzgebiete

Derzeit sind 1.714 Wasserschutzgebiete ausgewiesen (1.691 Trinkwasserschutzgebiete
und 24 Heilguellenschutzgebiete). Weitere Schutzgebiete befinden sich in Festsetzungs-
verfahren. Die Wasserschutzgebiete haben dabei eine Flache von 8.095 km? (38 % der
Landesflache).

Ca. 9% der Landesflache sind wasserabhangige Fauna-Flora-Habitat-Gebiete und ca.
13 % wasserabhangige Vogelschutzgebiete.

Signifikante Belastungen der Gewasser

Im Rahmen der Bestandsaufnahme und ihrer Aktualisierung 2013 wurden die wichtigen
Belastungen der Gewasser identifiziert. Fur die wasserwirtschaftliche Planung im Rahmen
der Umsetzung der WRRL sind somit folgende Belastungen von Bedeutung:

e Hydromorphologische Veranderungen/Abflussregulierung

Viele Oberflachengewdasser sind in ihrer Struktur und ihrem Abflussgeschehen durch
bauliche Umgestaltung zu einem erheblichen Anteil verandert. Wesentliche Elemente
der Veradnderung sind Querbauwerke (Staustufen, Wehre, Absturze), Verrohrungen
sowie Laufverkirzung, Einengung und Befestigung des Gewadasserbettes. Insgesamt
wurden tber 19.000 Wanderhindernisse kartiert. Nachteilige Wirkungen sind z. B. die
Unterbrechung der Durchwanderbarkeit der Gewasser in Langsrichtung (nur ca. 50 %
der Hindernisse sind flussaufwarts und ca. 80 % flussabwarts bedingt passierbar bzw.
passierbar), Riuckstau und verstarkte Sohlenerosion, die nachhaltige Verarmung der
aquatischen Flora und Fauna sowie die Verscharfung der Hochwasserproblematik.
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Nahrstoffbelastung

Aus den vorliegenden Ergebnissen der Immissions- und Emissionsbetrachtungen geht
hervor, dass bei der Belastungsanalyse der Oberflachengewasser auf den Nahrstoff
Phosphor besonders geachtet werden muss. Der Anteil der Uber kommunale Klaran-
lagen eingeleiteten Gesamtphosphor-Frachten betrdgt dabei ca. 65 %. Der
erosionsburtige Anteil betragt rd. 15 %. Die verbleibenden ca. 20 % gelangen uber die
Ubrigen Pfade in die hessischen Oberflachengewasser (hauptsachlich aus diffusen
Quellen sowie Mischwasserentlastungen und Regenwasserkanalen). Besonders wirk-
sam ist diese Belastung bei den Seen und Talsperren, da sich die erhdhte Trophie
unmittelbar auf das Gltepotenzial oder den Gitezustand auswirkt.

In Ubergangs- und Kiistengewassern ist zusatzlich Stickstoff eutrophierungsrelevant.
Die Stickstoffbelastung der groRen Flie3gewasser wie z. B. Fulda und Werra ist ge-
malR Modellrechnungen zum weit Uberwiegenden Teil auf die Eintrdge aus dem
Grundwasser zurlckzufuhren. Es wurde von den Weseranrainerlandern vereinbart,
dass jedes Land einen Beitrag zur Reduktion der Stickstoffeintrage leisten muss mit
dem Ziel, dass an der Wesermindung zukiinftig eine mittlere Konzentration von
2,8 mg/l Gesamtstickstoff unterschritten wird. Daraus ergibt sich unter Beriicksichti-
gung der Denitrifikation und Retention im Gewasser eine Zielkonzentration an den
Miundungen von Fulda und Werra von jeweils 3,1 mg/l errechnet. Derzeit liegen die
Konzentrationen noch dartber.

Belastung mit organischen Stoffen

Die seit den 70er Jahren verstarkt durchgefiihrten Abwasserreinigungsmafnahmen
von Stadten, Gemeinden und Industrie flhrten zu enormen Verbesserungen des G-
tezustands der FlieRgewdasser. Die aktuelle Gewassergutekarte 2010 zeigt, dass im
Hinblick auf die Gewasserglte derzeit bereits in 78 % der Gewdasserabschnitte ein
sehr guter oder guter 6kologischer Zustand vorliegt. Auf einer Gesamtlange von 1.780
km besteht in den FlieRgewassern jedoch noch ein Handlungsbedarf zur Minderung
der organischen Belastung.

Belastung mit Pflanzenschutzwirkstoffen (PSM)

PSM-Belastungen der Oberflachengewasser treten im Wesentlichen in Gewassern mit
groBem Anteil landwirtschaftlicher Nutzflachen am Einzugsgebiet des jeweiligen Was-
serkdrpers auf. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind die Gewasserbelastungen
auf diffuse Belastungen, die bei der Anwendung der Mittel eintreten und auf Einleitun-
gen aus kommunalen Abwasseranlagen zurtickzufiihren. Wesentliche Ursache fir die
Einleitung Uber kommunale Abwasseranlagen durfte die vorschriftswidrige Durchfiih-
rung von Entleerungs- und Reinigungsvorgangen der Pflanzenschutzgerate durch ein-
zelne Landwirte sowie die Verfrachtung von Bodenpartikeln behandelter Acker und
Abschwemmung von befestigten Flachen bei Regenfallen sein. Grundséatzlich werden
die prioritdaren Stoffe Diuron und Isoproturon sowie die flussgebietsspezifischen
Schadstoffe Bentazon, Dimethoat, Dichlorprop, MCPA, Mecoprop, Chloridazon,
Metazachlor, Metolachlor und Metribuzin in den Flie3gewassern gefunden.

Fur den Grundwasserbereich sind insgesamt 17 Einzel-PSM nachgewiesen
(Desethylatrazin, Bentazon, Atrazin, Bromacil, Hexazinon, Mecoprop, Diuron,
Desisopropylatrazin, Simazin, Propazin, 2,6-Dichlorbenzamid, Desethylterbuthylazin,
Dichlorprop, Isoproturon, MCPA, Monuron und Terbuthylazin).
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e Belastung durch Schwermetalle

Die Belastung durch flussgebietsspezifische Schwermetalle ist in abwasserreichen
Gewassern in dicht besiedelten Gebieten wie dem Hessischen Ried oder dem Bal-
lungsraum Frankfurt groRer als z. B. in Nordhessen oder im Bearbeitungsgebiet Mittel-
rhein. Bei den Einzelparametern der Schwermetalle, die zu einer Gewasserbelastung
beitragen, dominieren Kupfer und Zink. Zu einer Uberschreitung der UQN fur Kupfer
kam es in funf Wasserkérpern und fur Zink in neun Wasserkdrpern. Neben Zink
kommt es in der Usa bedingt durch die Einleitungen der Mineralquellen zu extrem ho-
hen Arsenbelastungen. Der geogen saure Tagebausee Singliser See zeigt Belastun-
gen hinsichtlich prioritarer Schwermetalle (UQN Uberschreitungen fur die Parameter
Cadmium und Nickel).

e Belastung durch ubiquitére persistente, bioakkumulierbare und toxische Stoffe (PBT)

Flachenhafte UQN-Uberschreitungen durch Quecksilber, polycyklische aromatische
Kohlenwasserstoffe (PAK) und bromierte Diphenylether (BDE) sind zu erwarten. Dies
zeigen erste Biota-Untersuchungen deutlich.

e Belastung durch Bodeneintrag

Bei Regen kommt es insbesondere auf vegetationsfreien Flachen und Ackern zu
Abschwemmungen und in Hanglagen zu erosiven Feststoffeintrédgen in die Gewasser.
Neben dem dadurch bedingten Nahrstoffeintrag verursacht der Bodeneintrag eine
Verstopfung des Lickensystems auf der Gewassersohle (Kolmation) bis hin zu einer
Verschlammung der Gewasser. In der Folge verandern sich die Lebensrdume und es
kommt zu Artenverlust.

e Nitrat-Belastung des Grundwassers

Die aktualisierte Bestandsaufnahme hat gezeigt, dass in einigen Grundwassermess-
stellen erhdhte Nitratkonzentrationen vorhanden sind. Weiterhin kénnen in anderen
Bereichen, die nicht durch Grundwassermessstellen abgedeckt werden, durch die Ab-
leitung eines Belastungspotenzials flachenhaft erhdhte Nitratkonzentrationen im
Grundwasser angenommen werden. Die Hauptquelle von Stickstoff besteht in der
Anwendung von stickstoffhaltigen Dingemitteln auf landwirtschaftlich genutzten Fl&-
chen.

Risikoanalyse der Zielerreichung 2021

Auf der Grundlage der ermittelten signifikanten Belastungen und ihrer Auswirkungen so-
wie unter Beriicksichtigung zukiinftiger Entwicklungen war zu priifen, ob die Ziele bis
2021 ohne weitere MalRnahmen voraussichtlich erreicht werden. Hierbei waren die bis
2015 durchgefuhrten MaRnahmen aus dem BP 2009-2015 zu bericksichtigen.

Oberflachengewdéasser

Unter Berticksichtigung der bis 2015 durchgefihrten MaRnahmen werden voraussichtlich
nur 18 FlieRgewéasser und vier Abgrabungsseen den guten Okologischen Zustand bzw.
das gute Okologische Potenzial erreichen bzw. haben diesen bereits erreicht. Bei 63
FlieRgewasserwasserkorpern wurde die Zielerreichung als unklar eingestuft.

Hinsichtlich des chemischen Zustandes verfehlen alle hessischen Wasserkorper den gu-
ten Zustand, da flachendeckende Uberschreitungen der UQN fir Quecksilber, PAK
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(Benzo(a)pyren) und BDE vorliegen (ubiquitare Stoffe). Diese Situation wird sich auch bis
2021 nicht substanziell verandern. Werden die ubiquitaren Stoffe nicht in die Betrachtung
mit einbezogen, verbleiben 2021 voraussichtlich ca. zehn Wasserkorper mit einer Zielver-
fehlung des chemischen Zustandes. Ursache ist hier im Wesentlichen das PSM
Isoproturon.

Grundwasser

Bei den Punktquellen wurden die Vorgaben der GrwV hinsichtlich der Risikobewertung
von Altlasten, Grundwasserschadensféllen sowie schadlichen Bodenveranderungen mit
Auswirkung auf das Grundwasser herangezogen und dabei keine signifikanten Belastun-
gen ermittelt. Die bereits stattgefundenen bzw. stattfindenden Sanierungsmalnahmen
gewahrleisten, dass diese positive Beurteilung auch im Jahr 2021 vorliegen wird.

Beziglich des mengenmalfligen Zustands sind die eingeleiteten Mal3nahmen (z. B. Was-
serrechtsbescheide, Grundwasseranreicherung) ein Garant daftr, dass der gute men-
genmaRige Zustand auch im Jahr 2021 vorliegen wird.

Die MaRnahmenumsetzung im Bereich ,Grundwasser® zur Verminderung der diffusen
Schadstoffeintrdge aus der Landwirtschaft (Intensivberatung der Landwirte, Boden-
untersuchungen, Zwischenfruchtanbau sowie weitere Agrarumweltmaf3nahmen) wurde im
Jahr 2012 begonnen. Derzeit sind mehr als 40 sog. Mal3nahmenrdume etabliert, in denen
eine intensive gewasserschutzorientierte Beratung stattfindet. Bei Zugrundelegung ,mittle-
rer Verweilzeiten“ kdnnte in zehn Grundwasserkdorpern, in denen der Nitratgrenzwert von
50 mg/l NO5™ Uberschritten wird, durch die stattfindenden MaRBRnhahmen bis 2021 der gute
chemische Zustand erreicht werden. Es ist jedoch davon auszugehen, dass bei einer ab-
rupten Beendigung der gewasserschutzorientierten Beratung im Jahr 2015 sich anschlie-
Bend wieder (zeitlich verzogert) steigende Nitratkonzentrationen der Grundwésser erge-
ben wirden. Die gewasserschutzorientierte Beratung basiert auf gegenseitiges Vertrauen
sowie einem gewissen Mal3 an Kontinuitat.

Gewaésserliberwachung
Oberflachengewasser

Die OGewV unterscheidet zwischen einer Uberblicksiiberwachung, einer operativen
Uberwachung und einer Uberwachung zu Ermittlungszwecken.

Der Untersuchungsumfang an den insgesamt 13 Uberblicksiiberwachungs-Messstellen
umfasst die allgemeinen physikalisch-chemischen Qualitatskomponenten, die prioritaren
Stoffe der Anlage 7 OGewV und die flussgebietsspezifischen Stoffe der Anlage 5 OGewV
(an acht Uberblicksiiberwachungs-Messstellen wird auch Phytoplankton gemessen).

An den operativen Uberwachungsmessstellen werden allgemeine physikalisch-chemische
Parameter, biologische Qualitditskomponenten sowie in Abh&ngigkeit vom Abwasseranteil
feststoffgebundene flussgebietsspezifische Schadstoffe und prioritare Stoffe gemessen.

Eine Uberwachung zu Ermittlungszwecken ist auf der Grundlage der Ergebnisse des
Zwischenmonitorings® im  Winkelbach bezlglich Sedimentuntersuchungen  flr
Zinnorganika beabsichtigt.

Seite 287



Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 12

22. Dezember 2014 Zusammenfassung / Schlussfolgerungen

Grundwasser

Fur die mengenmaRige Uberwachung des Grundwassers nach WRRL wurden aus den
bestehenden Uber 1.300 Messstellen des Landesgrundwasserdienstes 110 reprasentative
Messstellen ausgewabhilt.

Die Uberwachung des chemischen Zustands des Grundwassers erfolgt tber insgesamt
427 Messstellen, von denen 247 Uberblickstiberwachungsmessstellen und 180 operative
Messstellen sind.

Zustand der Gewasser

Nach den Vorgaben der OGewV sind fur die Oberflichengewdasser der ¢kologische und
der chemische Zustand, fir das Grundwasser der mengenmafiige und der chemische
Zustand zu bestimmen. Fur kinstliche und erheblich veranderte Oberflichenwasserkor-
per ist das jeweilige 6kologische Potenzial festzulegen.

Oberflachengewdasser

Vor dem Hintergrund der festgestellten Belastungen und der bislang vorliegenden Ergeb-
nisse der Uberwachung wird der Zustand der FlieRgewasser wie folgt bewertet:

e Okologischer Zustand

Die Ergebnisse zum 6kologischen Zustand der Gewasser wurden nach den nationalen
Bewertungsverfahren ermittelt. Neben den biologischen Qualitdtskomponenten (Phy-
toplankton, Makrophyten und Phytobenthos, benthische wirbellose Fauna und Fisch-
fauna) werden zur Bewertung flussgebietsspezifische Schadstoffe und unterstitzend
auch die allgemein physikalisch - chemischen Parameter herangezogen.

Von 434 bewerteten Wasserkdrpern befinden sich 18 Wasserkdrper (4 %) in einem
guten, 125 (29 %) in einem maRigen, 194 (45 %) in einem unbefriedigenden und
97 (22 %) in einem schlechten Zustand/Potenzial.

e Chemischer Zustand

Von den Stoffen der Anlage 7 OGewV sind fur die Beurteilung des chemischen Zu-
stands der FlieRgewasser folgende Stoffe oder Stoffgruppen relevant und Gegenstand
der Uberwachung: Schwermetalle (Cadmium, Blei, Nickel, Quecksilber), Tributylzinn-
Verbindungen (Tributylzinnkation), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK), Bromierte Diphenylether (BDE), Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (Isoproturon,
Diuron, Atrazin) und Hexachlorcyclohexan (HCH).

Bedingt durch die Stoffe, die sich wie ubiquitare persistente, bioakkumulierbare und
toxische Stoffe (PBT: Quecksilber, PAK und BDE) verhalten, ist der chemische Zu-
stand der Wasserkorper flachendeckend als nicht gut einzustufen. Beziglich nicht
ubiquitarer PBT zeigt sich eine Verbesserung des chemischen Zustands. Nur verein-
zelt sind Uberschreitungen bei Fluoranthen und in der Stoffgruppe der PSM
(Isoproturon (15 Wasserkorper), Diuron (ein Wasserkdrper) und Atrazin (ein Wasser-
kérper) und beim HCH (funf Wasserkérper)) festzustellen.
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Die Seen und Talsperren zeigen folgendes Bild:

e Okologisches Potenzial/Zustand

Sechs Seen/Talsperren erreichen den guten 6kologischen Zustand bzw. das gute 6ko-
logische Potenzial (Aartalsperre, Borkener See, Langener Waldsee, Mainflinger See,
Singliser See und die Twistetalsperre).

e Chemischer Zustand

Analog zu den FlieRgewassern ist der chemische Zustand der Seen und Talsperren
flachendeckend als nicht gut einzustufen. Werden ausschlief3lich nicht ubiquitare PBT
betrachtet zeigt sich, dass, abgesehen vom Singliser See, alle Seen und Talsperren in
einem guten chemischen Zustand sind.

Grundwasser

Vor dem Hintergrund der festgestellten Belastungen und der bislang vorliegenden Ergeb-
nisse der Uberwachung ist der Zustand der Grundwasserkoérper wie folgt zu bewerten:

e MengenmaRiger Zustand

Die Grundwasserstandsganglinien der ausgewahlten 110 Uberwachungsmessstellen
belegen, dass die hessischen Grundwasserkorper in einem guten mengenmaligen
Zustand sind. Das Ergebnis der Bestandsaufnahme wird somit durch die Uberwa-
chungsdaten bestatigt.

e Chemischer Zustand

Insbesondere Uberschreitungen des Schwellenwertes fur Nitrat fiihren zur Einstufung
von Grundwasserkorpern in einen schlechten chemischen Zustand. 19 Grundwasser-
kérper sind aufgrund von Nitrat im schlechten chemischen Zustand. In einigen Grund-
wasserkorpern treten gleichzeitig auch Uberschreitungen der Schwellenwerte fir PSM
(Bentazon, Atrazin, Desethylatrazin, Mecoprop und Bromacil) und Ammonium auf.

Bewirtschaftungsziele

Das Land Hessen hat das Ziel, alle Wasserkdrper in einen guten Zustand zu bringen bzw.
das gute 6kologische Potenzial bei den kinstlichen und erheblich veranderten Wasser-
korpern zu erreichen.

Dieses Ziel konnte bis zum Jahr 2015 jedoch nur fir einen Teil der Wasserkdrper erreicht
werden und wird fur alle Wasserkorper auch in jedem Fall bis zum Jahr 2021 nicht er-
reicht werden kdénnen. Eine Verlangerung der Frist erfolgt nach MaRgabe des WHG.

Die Fristverlangerung ist grundsatzlich auf spatestens 2027 begrenzt. Lediglich in den
Wasserkorpern, in denen die Bewirtschaftungsziele aufgrund der natirlichen Gegebenhei-
ten nicht bis 2027 erreicht werden kdnnen, sind weitere Verlangerungen maglich. Der
Zeitraum dieser weiteren Verlangerungen kann derzeit nicht angegeben werden, da die
Abschatzung, wann die Ziele nach 2027 erreicht werden kdnnen, noch mit groRen Unsi-
cherheiten behaftet ist. Die Angabe soll daher im BP 2021-2027/ MP 2021-2027 erfolgen.

Oberflachengewasser: dkologischer Zustand/6kologisches Potenzial

e Bewirtschaftungsziel fur alle Wasserkoérper ist, dass alle relevanten biologischen Qua-
litatskomponenten (Phytoplankton, Makrophyten und Phytobenthos, benthische wir-
bellose Fauna und die Fischfauna) den guten Zustand bzw. das gute 6kologische Po-
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tenzial erreichen. In Unterstiitzung der biologischen Komponenten gilt analog zu den
hydromorphologischen Komponenten auch fur die physikalisch-chemischen Kompo-
nenten Folgendes: Die Werte fir Temperatur, Sauerstoff, Chlorid, Ammonium und
Phosphor missen in einem Bereich liegen, innerhalb dessen die Funktionsfahigkeit
des Okosystems und die Einhaltung der Ziele fur die biologischen Qualitatskomponen-
ten gewahrleistet ist.

e Als Bewirtschaftungsziele fir die Schadstoffbelastung sind in Anlage 5 OGewV flir die
flussgebietsspezifischen Schadstoffe und in Anlage 7 OGewV fir die prioritaren Stoffe
UQON festgelegt worden. Die UQN fur die flussgebietsspezifischen Schadstoffe werden
zur Bewertung des guten 6kologischen Zustands/Potenzials herangezogen.

e Nicht alle MaRnahmen konnten wegen natirlicher oder technischer Gegebenheiten im
ersten BP umgesetzt werden. Auch im BP 2015-2021 mussen fir viele Wasserkorper
Fristverlangerungen entweder bis 2021 oder bis 2027 in Anspruch genommen wer-
den.

Oberflachengewéasser: Chemischer Zustand

e FUr die Bewertung des chemischen Zustands werden die UQN der Stoffe der Anlage 7
OGewV sowie die geanderten UQN der Stoffe Anthracen, Fluoranthen, Naphthalin,
BDE und PAK der UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) herangezogen. Der gute
chemische Zustand ist erreicht, wenn bei keinem der vg. Stoffe die UQN fur den Jah-
resdurchschnitt und die zuldssige Hochstkonzentration Gberschritten werden.

e Ziel war es, bis Ende 2015 in moglichst vielen hessischen Oberflachengewassern die
UQN einzuhalten. Wo dies nicht gelungen ist, wird nun die Zielerreichung aufgrund
technischer Grinde und natirlicher Gegebenheiten bis 2021 angestrebt.

Grundwasser

Die Bewirtschaftungsziele flr das Grundwasser ergeben sich unmittelbar aus den Vorga-
ben der WRRL und sind der gute mengenméalRige und chemische Zustand. Basierend auf
dem Verweilzeitenmodel mit mittleren Verweilzeiten muss aufgrund natirlicher Gegeben-
heiten bei zehn Grundwasserkérpern eine Fristverlangerung bis 2021 und bei zwei
Grundwasserkorpern eine Fristverlangerung bis 2027 in Anspruch genommen werden.
Bei sieben Grundwasserkorpern ist auf Grundlage der Verweilzeiten erst nach 2027 der
gute chemische Zustand erreichbar. Fristverlangerungen sind fir den mengenmaRigen
Grundwasserzustand nicht notwendig, da das Bewirtschaftungsziel bereits fir alle
Grundwasserkorper erreicht wurde.

Schutzgebiete

Es existieren folgende WRRL-relevante EU-Schutzgebiete: Trinkwasser- und Heilquellen-
schutzgebiete, Badegewasser und FFH- und Vogelschutzgebiete.

Der allgemeine, flachendeckende Grundwasserschutz kann nicht alle Gefahren fir das
Grundwasser ausschlieRen. Eine besondere Rolle hat dabei das zur Trinkwasserversor-
gung und zu Heilzwecken genutzte Grundwasser. Trinkwasser und Heilwasser missen
hohe Qualitatsanforderungen erfillen. Die Trinkwasserrichtlinie, die TrinkwV und die DIN
2000 definieren entsprechende Anforderungen.

Ziel der Badegewasserrichtlinie ist die Erhaltung bzw. die Verbesserung der Wasserquali-
tat sowie der Schutz der menschlichen Gesundheit. Hierfiir sollen insbesondere fékale
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Verunreinigungen und dbermafige Nahrstoffeintrage zur Verhitung von Algenmassen-
vermehrungen aus den Badeseen ferngehalten werden.

Das malfgebliche Ziel der Natura 2000-Verordnung ist die Entwicklung oder Sicherung
eines guten Erhaltungszustandes der FFH- und Vogelschutzgebiete bezlglich der in der
Verordnung uber die Natura 2000-Gebiete aufgefiihrten Lebensraumtypen und Arten.

Zusammenfassung der wirtschaftlichen Analyse der Wassernutzung

Im Rahmen der Umsetzung der WRRL ist u. a. eine wirtschaftliche Analyse der Wasser-
nutzungen gemaf Artikel 5 und 9 in Verbindung mit Anhang Ill WRRL durchzufuhren. Die
wirtschaftliche Analyse ergab die folgenden Ergebnisse:

e Auch wenn eine Tendenz zu Kleinhaushalten mit nur ein oder zwei Personen fest-
zustellen ist, werden alleine aufgrund des Bevoélkerungsriickgangs in landlichen
Bereichen zukunftig der Wasserverbrauch und der Abwasseranfall zuriickgehen.
In den Ballungsraumen, insbesondere dem Rhein-Main-Gebiet, wird die Bevolke-
rung auch weiterhin zunehmen. Insbesondere die Wasserversorgung des Bal-
lungsraums Rhein-Main bleibt daher auch in der Zukunft eine Herausforderung.

¢ Die Rahmenbedingungen fiir die Kostendeckung von Wasserdienstleistungen in
der offentlichen Wasserver- und Entsorgung haben sich die letzten Jahre nicht
verandert. Insofern wird nach wie vor von einem Kostendeckungsgrad von rd.
95 % flr beide Bereiche ausgegangen. Die Uiber Gebihren finanzierte Wasserver-
und Entsorgung ist somit im Wesentlichen kostendeckend.

e Die durch Hessische Kommunen erhobene Gewerbesteuer belief sich fir das Jahr
2013 auf rd. 4 Mrd. €. Damit generiert jeder gewerblich genutzte Kubikmeter Was-
ser (rd. 350 Mio. m3) eine Gewerbesteuereinnahme von rd. 11 €.

e Berlcksichtigte Umwelt- und Ressourcenkosten sind die Entgelte (Abgaben) fir
bestehende negative Auswirkungen der Wassernutzung auf die Umwelt und auf
betroffene ,Dritte”. Dazu zahlen die Abwasserabgabe und die naturschutzrechtli-
che Ausgleichsabgabe sowie Entschadigungs- und Ausgleichszahlungen an be-
troffene ,Dritte“. Das Aufkommen aus der Abwasserabgabe als unmittelbares
wasserwirtschaftliches Instrument schwankte seit 2008 zwischen ca. 21 und
27 Mio. € pro Jahr. Der grofRte Teil des Aufkommens aus der Abwasserabgabe
wird fir MalRnahmen zur Verbesserung der Gewassergiite verwendet.

Maflnahmenprogramm

Gemal den Vorgaben der WRRL (Art. 11) ist ein MalRnahmenprogramm zu erstellen, um
die Ziele geman Art. 4 WRRL zu erreichen. Fir das Bundesland Hessen wurde ein Mal3-
nahmenprogramm gemafR Art. 11 WRRL erstellt. Das MalRBhahmenprogramm wird zu-
sammen mit diesem Bewirtschaftungsplan im Dezember 2015 im Staatsanzeiger ver6f-
fentlicht. Das MalRnahmenprogramm Hessen ist nach MalRgabe des Hessischen Wasser-
gesetzes (8 54 Abs. 2 HWG) fur alle Planungen und MalRnahmen der 6ffentlichen Pla-
nungstrager verbindlich. Ziele, Grundsétze und sonstige Erfordernisse der Raumordnung
sind zu beachten bzw. zu bertcksichtigen.

Im Wesentlichen sind danach MaRRnahmen fir stoffliche und hydromorphologische Belas-
tungen (inkl. Wanderhindernissen) zu konzipieren und durchzufihren. Um Synergien zu

Seite 291



Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen Kapitel 12

22. Dezember 2014 Zusammenfassung / Schlussfolgerungen

nutzen, sollen MalRhahmen mit gleicher fachlicher Zielsetzung mdéglichst im gesamten
Wasserkorper umgesetzt werden.

Da einzelne MalRnahmen oftmals Auswirkungen auf mehrere Qualitatskomponenten ha-
ben, ist das MaRnahmenprogramm ursachen- und belastungsorientiert aufgebaut:

Malnahmen zur Verbesserung der Gewassermorphologie

Die Grundlage zur Verbesserung des hydromorphologischen Zustands der Gewésser
bilden einerseits verschiedene Rechtsinstrumente, andererseits sollen die Unterhalts-
pflichtigen durch finanzielle Anreize zur Durchfiihrung von Renaturierungsmaf3nahmen
angeregt werden.

Wie die Aktualisierung der Bestandsaufnahme (,Risikoanalyse®) gezeigt hat, genligen
die bisherigen MalRnahmen nicht, um einen guten 6kologischen Zustand bzw. ein gu-
tes Okologisches Potenzial zu erreichen. Dabei sind MaRnahmen i. d. R. auf 35 % der
gesamten Gewasserlange umzusetzen. Viele der Mal3nahmen zur Initiilerung einer ei-
gendynamischen Gewasserentwicklung sowie zur Umgestaltung von Wanderhinder-
nissen lassen sich im Rahmen der Gewasserunterhaltung durchfiihren, ohne dass es
einer wasserrechtlichen Planfeststellung/Plangenehmigung fiir einen Gewasseraus-
bau bedarf. Es wurden, auch unter dem Gesichtspunkt der Kosteneffizienz, vorrangig
Malnahmen ausgewahlt, die die dynamische Eigenentwicklung initiieren und férdern.
Insgesamt sind fur die Bereitstellung von Flachen noch ca. 4.065 ha notwendig und
die Entwicklung von naturnahen Gewasser-, Ufer- und Auenstrukturen ist noch an
ca. 1.885 km FlieRgewasserlange erforderlich.

MalRnahmen zur Abflussregulierung

Zur Vernetzung der FlieBgewasser und somit zur Erreichung eines guten Okologi-
schen Zustands/Potenzials sind an ca. 3.625 Wanderhindernissen Malinahmen zur
Wiederherstellung der linearen Durchgéangigkeit erforderlich. Die Malinahmenpalette
reicht dabei von speziellen Fischschutzanlagen in Wasserkraftanlagen bis zum Rick-
bau eines Querbauwerks.

Mafinahmen zur Begrenzung der Entnahme und Aufstauung

Die Begrenzung der Entnahme und Aufstauung wird durch das Instrument der was-
serbehordlichen Zulassungspflicht fir Gewasserbenutzungen nach WHG in Verbin-
dung mit dem HWG geregelt.

Mafnahmen zur Emissionsbegrenzung von Schadstoffen aus Punktquellen:

Die MalBhahmen zur Begrenzung der Einleitungen aus Punktquellen in Oberflachen-
gewasser verfolgen als hauptsachliches Ziel die Verringerung der Belastung durch
Abwasser. Bereits im MalRnahmenprogramm 2009-2015 waren entsprechend der Ar-
beitshilfe zur Verminderung der Phosphoremissionen aus kommunalen Klaranlagen
(HMUELYV, 2011) an kommunalen Klaranlagen prioritdr durchzufiilhrende Mal3nahmen
zur weiteren Verminderung der Abwasserbelastung durch Phosphor zu prifen und
umzusetzen. Nach bisheriger Umsetzung der Arbeitshilfe hat sich anhand der noch
immer bestehenden biologischen Defizite (Diatomeen, benthische wirbellose Fauna)
gezeigt, dass weitere Maflinahmen zur Phosphorreduzierung an bestimmten kommu-
nalen Klaranlagen erforderlich sind. Abhéngig von der GroRenklasse der betreffenden
kommunalen Klaranlage miissen entweder eine Optimierung der vorhandenen Ein-
richtungen bzw. die Ausriistung mit Einrichtungen zur Elimination von Phosphorver-
bindungen durch Fallung oder Flockungsfiltration umgesetzt werden.
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Fur die Ertichtigung von direkt einleitenden industriellen/gewerblichen Abwasseranla-
gen, sind zur Reduzierung der Phosphoreintrdge MalRnahmen analog zu den kommu-
nalen Klaranlagen vorgesehen.

e Maflnahmen zur Verminderung von Einleitungen von Abwasser, Mischwasser und
Niederschlagswasser (Punktquellen)

Vorgesehen sind z. B. MalRnahmen zum Umbau und zur Anderung bestehender Sys-
teme und zum Ausbau bzw. zur Erweiterung der Kanalnetze. Zuséatzlich sind der Bau
von Retentionsbodenfiltern, Bauwerke zur Feststoffabscheidung und zur Regenwas-
serbehandlung im Trennsystemen sowie Kanalnetzoptimierung und die aktive Kanal-
netzbewirtschaftung geplant.

e MalRnahmen zur Verhinderung oder Begrenzung von Schadstoffen aus diffusen
Quellen

Die Hauptursache fur die diffusen Eintrage ist der Austrag aus landwirtschaftlich ge-
nutzten Flachen. Malnahmen in diesem Bereich erfolgen ausschlie3lich durch inten-
sive Beratung von landwirtschaftlichen Betrieben.

Hinsichtlich diffuser Phosphoreintrage in Oberflachengewasser ist die Erosion die be-
deutendste Ursache in Hessen. Mogliche Malinahmen zur Reduzierung der Eintrage
zielen vornehmlich auf die Erosionsminderung. Dazu gehdren insbesondere Mal3-
nahmen, die Uber das Hessische Programm fir Agrarumwelt- und Landschaftspfle-
gemalRnahmen (HALM) geftérdert werden. Neben den Phosphor-Eintrdgen werden
dadurch auch Eintrdge von Bodenmaterial in Oberflachengewasser und damit die
mdogliche Kolmation der Gewassersohle gemindert. Die MaBhahmen dienen dartber
hinaus auch dem Bodenschutz.

Die Landwirtschaft wird beim Erosionsschutz zum einen durch eine flachendeckende
Grundberatung unterstiitzt. Weiterhin ist geplant, dass diejenigen Flachen bzw. Gebie-
te mit hoher Erosionsgefahrdung und gleichzeitiger hydrologischer Anbindung an ein
Oberflachengewasser eine intensive Beratung hinsichtlich erosions- und abschwem-
mungsmindernder MalBhahmen erhalten. Diese Intensivberatung wird innerhalb der
WRRL-Maflinahmenrdume von den WRRL-Beratern Glbernommen werden. Landwirte
mit stark erosionsgefahrdeten Ackerflachen aul3erhalb der WRRL-MalRnahmenraume
sollen verstarkt hinsichtlich erosionsmindernder MaBhahmen beraten werden. Hes-
senweit sind rd. 14.100 ha Ackerflache mit direkter hydrologischer Anbindung an ei-
nen Vorfluter als stark bzw. sehr stark erosionsgefahrdet ausgewiesen. Generell ist
festzuhalten, dass MalRnahmen zur Minderung der Erosion gleichzeitig i. d. R. auch
zur Verminderung diffuser PSM-Eintrage beitragen.

Der fur die Belastung des Grundwassers relevante Stickstoff wird hauptsachlich durch
die Landbewirtschaftung eingetragen. Die Reduzierung des diffusen Nitrateintrags ist
bereits Inhalt gesetzlicher Regelungen (z. B. DUV, WHG, HWG). Hauptbestandteil er-
ganzender MalRhahmen sind Beratungen und Forderprogramme.

e Begrenzung der Entnahme von Grundwasser

Die Begrenzung der Grundwasserentnahmemengen wird durch das Instrument der
wasserbehdrdlichen Erlaubnis- und Bewilligungsvorbehalte fir Gewasserbenutzungen
sichergestellit.
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Offentlichkeitsarbeit und Beteiligung der Offentlichkeit

Die WRRL schreibt in Art. 14 eine Forderung der aktiven Beteiligung aller interessierten
Stellen an der Umsetzung der Richtlinie vor. Mit Blick auf die Vorgaben des Art. 14 erfolgt
die Beteiligung der Offentlichkeit fortlaufend. Dies geschieht in Form von Veranstaltun-
gen, Medien und Gremien.

Umsetzung des ersten MalBhahmenprogramms und Stand der
Bewirtschaftungszielerreichung

Oberflachengewdéasser

Bisher sind seit dem Jahr 2000 22 % (hinsichtlich der Anzahl) bzw. 20 % (hinsichtlich der
Kosten) der erforderlichen Maflinahmen zur Verbesserung der Gewasserstruktur und zur
Wiederherstellung der Durchgangigkeit umgesetzt, in der Umsetzung oder geneh-
migt/zugelassen. Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele bis 2021 bzw. 2027 sind somit
in einem annahernd gleichen Zeitraum (2014 bis 2027) noch gut 3/4 der MaRnhahmen um-
zusetzen.

Von den MalRnahmen im Bereich Stoffe sind 67 % noch nicht in die Praxis umgesetzt.
Lasst man die ubiquitéaren Schadstoffe Quecksilber, PAK und BDE aul3er Acht, zeigt sich
ein differenziertes Bild. Aus der Reihe der prioritdren Stoffe stellen nur sechs Stoffe in
Einzelfallen Probleme dar (PSM: Isoproturon, Diuron, Atrazin, HCH. Schwermetalle: Ar-
sen, Nickel). Davon betroffen sind 25 Wasserkorper. Die wesentliche Belastungsquelle
liegt hier beim Isoproturon, trotz umgesetzter BeratungsmafBhahmen im Bereich der
Landwirtschaft. Die Beratungen werden dementsprechend fortgefiihrt. MaBhahmen gegen
die Arsenbelastung der Usa haben zu einer Verringerung der Belastung gefiihrt, jedoch
reichen sie flr eine Zielerreichung noch nicht aus.

Wahrend fir die flussgebietsspezifischen PSM dieselbe Aussage wie fliir die prioritéren
PSM gilt, ist bei den Schwermetallen festzuhalten, dass die bisherigen MafRnahmen nicht
ausreichen. Hier werden weitergehende Maflinahmen angestrebt.

Neben den UQN der flussgebietsspezifischen Schadstoffe werden zur Bewertung des
Okologischen Zustands unterstlitzend auch Orientierungswerte fir allgemeine physika-
lisch-chemische Parameter herangezogen. Die mit Abstand dominierende Rolle spielt
hierbei der Phosphor. Die noch immer z. T. deutlichen Uberschreitungen zeigen, dass die
bisher i. d. R. auf gezielte Férderung der Eigeninitiative und Eigenverantwortung durchge-
fuhrten Mal3nahmen zur Verringerung von Phosphoreintrégen nicht ausreichen. Mit dem
neu erstellten MaflRnahmenprogramm soll hier nun eine weitere Verbesserung der Situati-
on herbeigefiihrt werden.

Grundwasser

Basierend auf den positiven Erfahrungen mit Wasserschutzgebietskooperationen konnten
in den MaBRnahmenraumen (MR) Kommunen, Verbadnde und Wasserversorger gefunden
werden, die als Malinahmentrager selbst oder durch sachverstandige Dritte die grund-
wasserschutzorientierte Beratung durchfihren. Dabei dienen bei fast allen MR die Koope-
rationen mit ihrer hohen Akzeptanz bei den landwirtschaftlichen Flachennutzern als Keim-
zellen. Seit Beginn der Akquise in 2010 konnten in 44 Mal3hahmenrdumen Mal3nahmen-
trAger gefunden und die Beratung sowie ergdnzende MalRnahmen etabliert werden. Auf-
grund der bisher gewonnenen Erfahrungen wird der kooperative Ansatz, die Umsetzung
als Gemeinschaftsprojekt mit den Landbewirtschaftern, den Tragern der Wasserversor-
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gung, der Landwirtschaftsverwaltung und der Wasserwirtschaftsverwaltung sowie ggf.
weiteren Beteiligten durchzufiihren, als sehr positiv bewertet. Die Beratung durch gezielte
Forderung der Eigeninitiative und Eigenverantwortung bei der Umsetzung von MaRRnah-
men zur Erreichung der Ziele der WRRL hat sich insoweit bewahrt, als dass die Landwirte
die Beratung grundsétzlich annehmen, fast alle geplanten Leitbetriebe gefunden werden
konnten und in allen MR Flachen fir Anbaubeispiele zur Verfigung gestellt werden.

Die WRRL-Malinahmenraume Uberdecken fast vollstandig alle Gebiete mit einer hohen
Belastung bzw. einem hohen Belastungspotenzial. Mittlerweile arbeiten in vielen Mal3-
nahmenrdaumen WRRL-Berater und Landwirte zum Nutzen der Landwirte und des
Grundwassers eng zusammen. Derzeit sind etwa zwei Drittel der hessischen Landwirte in
den betroffenen Flachen beteiligt.

Uber die Intensivberatung erfolgt ein ,Wissenstransfer vom Berater hin zum Landwirt®, der
sich letztendlich durch deutlich reduzierte N,,-Gehalte im Herbst, deutlich verminderte
Stickstoff-Hoftorbilanzen und schlie@lich durch fallende Nitratkonzentrationen in den
Grundwassern bemerkbar machen wird.

Ausblick

Das Land Hessen hat die Aufgabe, bis zum Jahr 2027 alle Wasserkorper in einen guten
Zustand zu bringen bzw. das gute dkologische Potenzial zu erreichen.

Die bisherigen Erfahrungen zeigen, dass es Zeit und teilweise neue Strategien braucht,
um dafir notwendige MaRnahmen in ausreichendem Umfang umzusetzen und die MalR3-
nahmen im Gewasser Zeit brauchen, um die angestrebten Wirkungen zu erzielen. Auch
brauchen die Beteiligten bzw. Betroffenen Zeit, um sich von den Vorteilen der durch die
WRRL vorgegebenen neuen Wege zu iiberzeugen.

Die MaRnahmen dieses Plans sind nun auf den Weg zu bringen, die Veranderungen sind
im Rahmen der Uberwachung zu analysieren und in Hinblick auf die Zielerreichung zu
bewerten. Innerhalb von drei Jahren nach Veréffentlichung des Bewirtschaftungsplans ist
der EU-Kommission 2018 ein Zwischenbericht mit einer Darstellung der Fortschritte vor-
zulegen. Zum 22. Dezember 2021 erfolgt eine Uberpriifung und Aktualisierung des Be-
wirtschaftungsplans und des MalRnahmenprogramms.
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13 ZUSAMMENFASSUNG DER ANDERUNGEN UND AKTUALISIERUNGEN
GEGENUBER DEM BEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2009

13.1 Anderungen Wasserkorperzuschnitt, Gewassertypen, Aktualisierung
Schutzgebiete

Im Rahmen der Aktualisierung der Bestandsaufnahme 2013 wurde der im BP 2009-2015
jeweils zugeordnete FlieRgewassertyp fir die Oberflachengewasser Uberprift. Es zeigte
sich, dass bei insgesamt neun Wasserkdrpern der FlieR3gewassertyp zu andern war.

Bei den Seen war die Typisierung zum Zeitpunkt der ersten Bestandsaufnahme fir die
Region des Mittelgebirges noch nicht fertig; die Angaben beruhten auf dem aktuellen
Sachstand zu dieser Zeit (2009). Mit der Herausgabe der Steckbriefe der Seetypen in
Deutschland sind alle Seentypen nun klar beschrieben und die hessischen Seen wurden
den entsprechenden Typen neu zugeordnet.

Im Zuge der Aktualisierung der Bestandsaufnahme 2013 wurde der Zuschnitt von
15 Oberflachenwasserkorpern gedndert. Insgesamt hat sich die Zahl der Wasserkérper
von 433 auf 445 erhoht. Im Anhang 3 — Ergebnistabelle Malinahmenprogramm Oberfla-
chengewdasser — werden nun auch die Nicht-Talsperren-Seen (Lampertheimer Altrhein-
see, Langener Waldsee, Mainflinger See, Werratalsee, Borkener See und Singliser See)
als eigene Wasserkoérper benannt. Beim Grundwasser wurde im Hinblick auf die Grenz-
anpassung der Daten die Zahl der Wasserkorper von 128 auf 127 reduziert. Ebenso wur-
de aufgrund einer Teilung eines Grundwasserkorpers der nérdlichste Randbereich einem
anderen Grundwasserkoérper zugeordnet

Die Schutzgebiete enthalten Gebiete zur Entnahme von Wasser fiur den menschlichen
Gebrauch (Trinkwasser- und Heilguellenschutzgebiete), Erholungsgewasser (Badege-
wasser), Nahrstoffsensible bzw. empfindliche Gebiete, und Vogelschutz- und FFH-
Gebiete:

e Die Gesamtflache der Trink- und Heilquellenschutzgebiete ist von 7.958 auf 8.095 km?
gestiegen.

o Fischgewdasser sind aufgrund der aufer Kraft Setzung der Fischgewasserrichtlinie
2006/44/EG nicht mehr im Verzeichnis der Schutzgebiete aufgenommen.

¢ Bei den Erholungsgewassern sind zwei Badegewasser/Badestellen abgemeldet und
zwei Badegewasser bzw. drei Badestellen neu angemeldet worden.

¢ Die Anzahl der wasserabhangigen FFH-Gebiete hat sich um 41 und deren Flache um
rd. 55 km? reduziert. Die Anzahl der VSG sank seit 2009 um neun Gebiete und um ei-
ne Flache von rd. 310 km?.

13.2 Anderungen der signifikanten Belastungen und anthropogenen
Einwirkungen

Einleitungen aus kommunalen Klaranlagen

Die in die Gewasser eingetragenen Phosphorfrachten betragen, berechnet auf Basis in-
tensiver Messungen, rd. 1.100 t/a und sind somit gegenuber den im BP 2009-2015 ange-
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fuhrten Modellrechnungen (Berechnungsbasis 2005) deutlich geringer. Der Anteil der Gber
Klaranlagen eingeleiteten Frachten betragt rd. 710 t/a (ca. 65 %). Der erosionsbirtige
Anteil betragt rd. 170 t/a (ca. 15 %). Die verbleibenden rd. 220 t/a (ca. 20 %) gelangen
tber die tUbrigen Pfade in die hessischen Oberflachengewéasser (hauptsachlich aus diffu-
sen Quellen sowie Mischwasserentlastungen und Regenwasserkanélen).

Direkteinleitungen aus industriellen Klaranlagen

Die eingeleiteten Frachten (ohne Warmeeinleitungen aus Kraftwerken und Salzeinleitun-
gen) entsprechen in etwa den Werten aus dem BP 2009-2015.

Seit der Stilllegung des AKW Biblis im Marz 2011 sind fir den hessischen Rheinabschnitt
keine Warmeeinleitungen oberhalb der Signifikanzschwelle mehr vorhanden. Ansonsten
findet sich lediglich eine signifikante Warmeinleitung an der Fulda. In Kooperation mit Ba-
den-Wiurttemberg und Rheinland-Pfalz wurde ein Wassertemperaturvorhersagemodell fr
den Rhein von Worms bis Kéln erstellt, welches im Sommer 2014 in den operationellen
Einsatz gehen wird. Somit liegen fir den gesamten hessischen Rheinabschnitt Vorhersa-
gen fur die Wassertemperatur vor.

Diffuse Quellen

Die Belastungen der Oberflachengewésser mit PSM (z. B. Diuron und Isoproturon) sind in
den vergangenen Jahren ricklaufig. Es wird erwartet, dass die Belastungen auch kiinftig
noch weiter zurlickgehen.

Die mit einem verbesserten Modell ermittelte durch Erosion eingetragene Phosphor-
Fracht reduzierte sich von 480 t/a im BP 2009-2015 auf 170 t/a. Die erosionsburtigen Ein-
trdge von Phosphorverbindungen in flieBenden Gewassern wirken i. d. R. nur in sehr
langsam flieBenden zur Verschlammung neigenden oder stehenden Gewassern eutro-
phierungsfordernd.

Die Stickstoffbelastung der groRen Flie3gewasser wie z. B. Fulda und Werra ist gemali
Modellrechnungen zum weit Uberwiegenden Teil auf die Eintrage aus dem Grundwasser
zurlickzuftihren. Obwonhl die Stickstoffbelastung der Oberflichengewdasser keine Defizite
in den Oberflachengewassern selbst hervorruft, muss der Parameter aus Grinden des
Meeresschutzes (Algenblite in der Nordsee) betrachtet werden. Daher wurde von den
Weseranrainerlandern vereinbart, dass jedes Land einen Beitrag zur Reduktion der Stick-
stoffeintrage leisten muss mit dem Ziel, dass an der Wesermundung zukunftig eine mittle-
re Konzentration von 2,8 mg/l unterschritten wird. Unter Berticksichtigung der Denitrifikati-
on im Gewasser wurde im Projekt AGRUM+ eine Zielkonzentration an den Miindungen
von Fulda und Werra von jeweils 3,1 mg/l errechnet. Derzeit liegen die Konzentrationen
noch dartber, wobei wetter- und abflussbedingt von Jahr zu Jahr erhebliche Schwankun-
gen der mittleren Stickstoffkonzentration auftreten.

Im Grundwasser ergaben sich im Vergleich zum BP 2009-2015 keine wesentlichen Ande-
rungen bezuglich der signifikanten Belastungen und anthropogenen Einwirkungen.
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Belastung des quantitativen Zustands der Oberflachengewasser, einschliel3lich
Entnahmen

Die Gesamtzahl der dauerhaft relevanten Wasserenthahmen aus Oberflachengewdassern
(anhand des Kriteriums ,dauerhafte Wasserentnahmen > 50 I/s ohne Wiedereinleitung®)
hat sich von sechs auf acht erhoht.

Abflussregulierungen — Wanderhindernisse

Die Anzahl der Wanderhindernisse ist leicht zurlickgegangen, da einige Querbauwerke
beseitigt bzw. durchgangig gemacht werden konnten. Die vorliegende Auswertung ist je-
doch nicht vollstandig, da die Eingabe in die ,Datenbank Wanderhindernisse“ durch die
Verzégerung der Einfihrung einer neuen Software noch nicht aktualisiert werden konnte.
Eine vollstandige Auswertung soll in der Endfassung erfolgen.

Hydromorphologische Belastungen

Im Zeitraum Oktober 2012 bis Juni 2013 wurde die Gewasserstruktur auf etwa 8.000 km
FlieRlange erneut erhoben. Es handelte sich im Wesentlichen um die WRRL-Gewasser
zuzuglich weniger sonstiger kleinerer Gewasser(-abschnitte) und excl. der Bundeswas-
serstraRen Rhein, Main, Neckar und Weser. Die Kartierung erfolgte weitgehend nach dem
aktualisierten LAWA-Vor-Ort-Verfahren fir kleine und mittelgrof3e FlieBgewasser (LAWA,
2015, in Vorbereitung). Erstmals wurden so auch verschiedenste Habitatparamter, wie
bspw. der Beschattungsgrad oder auch besondere Umfeldstrukturen beachtet. Insgesamt
weisen lediglich 4 % (knapp 300 km) der neu kartierten Gewasserabschnitte eine unver-
anderte bis gering veranderte Gewasserstruktur (Klasse 1-2) auf. Im Vergleich zum BP
2009-2015 haben sich bezogen auf die Gesamtheit der WRRL-Gewasser keine gravie-
renden Anderungen ergeben.

Die wesentlichen Ergebnisse kénnen im WRRL-Viewer unter http://wrrl.hessen.de einge-
sehen werden.

Wasserkraftnutzung

Durch umfangreiche Datenergdnzungen und -Uberpriifungen der hessischen Datenbank
~Wanderhindernisse® fand in 2011 eine Aktualisierung statt. Daraus ergab sich, dass sich
621 Laufwasserkraftanlagen befinden und die mittlere Jahres-Gesamtarbeitsvermdgen in
Hohe von 425 GWh/a zu 66,4 % von zwolf Anlagen mit einer Ausbauleistung = 1 MW erb-
racht wird (Die 545 Klein- und Kleinstanlagen mit einer Leistung < 100 kW tragen nur mit
etwa 12 % zum durch Laufwasserkraftwerke in Hessen insgesamt erzeugten Strom bei.
Insgesamt hat die Wasserkraft (ohne Pumpspeicherkraftwerke) fur die Stromerzeugung
nur marginale Bedeutung (zwischen 1 und 2 % an der gesamten Bruttostromerzeugung)
und wird sich in der Zukunft nur unwesentlich andern, da ein Ausbau unter Bericksichti-
gung wesentlicher gewasserokologischer Anforderungen nur um ca. 20 % maglich ist.

Seit dem BP 2009-2015 hat sich die Situation bei einigen Anlagen im Hinblick auf den
Schutz von Fischen vor dem Eindringen in schadigende Turbinen und im Hinblick auf die
Passierbarkeit verbessert. (z. B. hat sich bei der Erteilung wasserrechtlicher Zulassungen
oder Erlaubnisse zum Betrieb von bestehenden oder neuen Wasserkraftanlagen der 15-
mm-Rechen inzwischen als Standard zur Gewahrleistung eines optimierten Fischschutzes
etabliert). Im Zuge der Neuerteilung von Wasserrechten wurden an zahlreichen Wasser-
kraftanlagen Fischaufstiegsanlagen errichtet, die in technischer Hinsicht den fischékologi-
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schen Ansprichen vollstdndig oder weitgehend entsprechen und die 6kologische Durch-
gangigkeit an dem Standort deutlich verbessern.

Sohlerosion

Auch die neue Auswertung zeigt wieder, dass ein grof3er Anteil der WRRL Flie3gewasser
tiefe (Tiefe-Breitenverhaltnis: 1:3 bis 1:4) bzw. sehr tiefe (Tiefe-Breitenverhdltnis: > 1:3)
Profile aufweist. Beim Uberwiegenden Teil dieser Gewasser ist davon auszugehen, dass
Sohlerosion vorliegt. Weitergehende ortsbezogene Untersuchungen werden im Zusam-
menhang mit der Erteilung von Einleiteerlaubnissen fir Misch- und Niederschlagswasser-
einleitungen erfolgen.

In einigen Gewasserabschnitten jedoch ist die Sohlerosion aufgrund fertig gestellter Ge-
wasserrenaturierungen oder durch Gewassereigendynamik vermindert bzw. ricklaufig, so
dass die Profile dieser Gewésserabschnitte deutlich geringere Tiefen aufweisen als wéh-
rend der ersten Auswertung.

Belastung durch Fischteiche

Eine Karte mit den Standorten der Fischteiche wurde ergénzt. Es wird darauf hingewie-
sen, dass eine Bewertung hinsichtlich der signifikanten Belastungen der Flisse und Ba-
che durch Wasserentnahmen flr Teichanlagen neu erfolgen muss und die wasserrechtli-
chen Zulassungen fur diese Wasserentnahmen sukzessive Uberprift werden mussen.

13.3 Aktualisierung der Risikoanalyse zur Zielerreichung

Im Gegensatz zur Bestandsaufnahme 2004 beruht die aktuelle Einschatzung 2013 auf
konkreten Uberwachungsergebnissen gemaR den Anforderungen der OGewV sowie auf
verifizierten Orientierungswerten und Grenzwerten. Fur den 6kologischen Zustand/Poten-
zial ergab sich dadurch eine geringere Zahl der Einstufungen ,Zielerreichung unklar®. Eine
héhere Zahl bei der Einstufung ,Zielerreichung unwahrscheinlich® beruht hingegen auf
den damals noch nicht abschéatzbaren hohen Anforderungen fir die Erreichung eines gu-
ten 6kologischen Zustands.

Hinsichtlich des chemischen Zustandes und somit auch hinsichtlich des Gesamtzustan-
des verfehlen alle hessischen Wasserkorper den guten Zustand, da flachendeckende
Uberschreitungen der UQN fiir Quecksilber, PAK (Benzo(a)pyren) und BDE vorliegen
(ubiquitare Stoffe). Werden die ubiquitaren Stoffe nicht in die Betrachtung mit einbezogen,
verbleiben 2021 voraussichtlich ca. zehn Wasserkérper mit einer Zielverfehlung des che-
mischen Zustandes. Ursache ist hier im Wesentlichen das PSM Isoproturon und die
Schwermetalle Cadmium und Nickel.

Fur das Grundwasser ergeben sich im Vergleich zum BP 2009-2015 aufgrund der vorlie-
genden Verweilzeiten der Grundwasser nur geringfugige Unterschiede in den Bewertun-
gen.
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13.4 Erganzung / Fortschreibung von Bewertungsmethodiken und
Uberwachungsprogramm, Veranderungen bei der Zustandsbewertung mit
Begrindungen

Oberflachengewasser

Fur die biologischen Qualitatskomponenten in den Flie3gewassern und Seen/Talsperren
wurden die Messungen entsprechend der erforderlichen Untersuchungsfrequenz fur den
BP 2015-2021 fortgefuhrt. Im Vergleich zu den Untersuchungsergebnissen im BP 2009-
2015 sind keine grundlegenden Anderungen festzustellen. Wie der nachstehenden
Abb. 13-1 zu entnehmen ist, hat sich der 6kologische Zustand in gut 60 % der Wasser-
korper nicht verandert.

In gut 20 % der Wasserkorper hat sich der Zustand verbessert. Meist ist diese Verbesse-
rung (um eine Zustandsklasse) jedoch lediglich auf die naturliche Schwankung zuriickzu-
fihren. Zudem konnte fir die erheblich veranderten Wasserkérper im vorliegenden Be-
wirtschaftungsplan erstmals das 6kologische Potenzial anhand der Biologie ermittelt wer-
den (vgl. Kap. 4.1.2.1); fur diese Wasserkorper ist somit die nun bessere Bewertung me-
thodisch bedingt.

In gut 15 % der Wasserkorper hat sich der festgestellte 6kologische Zustand hingegen
verschlechtert. Z. T. ist dies auch hier auf die natiurliche Schwankung zurtckzufihren.
Zum Uberwiegenden Teil liegt die Ursache aber in dem inzwischen erweiterten Untersu-
chungsumfang. So wurde bspw. in vielen der nun schlechter bewerteten Wasserkdrper
die Fischfauna erstmalig im zweiten Bewirtschaftungszyklus untersucht. Eine schlechtere
Bewertung ist hier somit oft auf die ,worst-case-Bewertung“ beim 0Okologischen Zu-
stand/Potenzial zurtickzufuihren.
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Abb. 13-1: Griinde fiir die Anderungen bei der Bewertung des
6kologischen Zustands/des Potenzials der Wasserkorper
(OZKL = okologische Zustandsklasse)

Eine detaillierte Aufstellung von Wasserkoérpern mit gegeniiber dem BP 2009-2015 geén-
derter Bewertung inkl. Begriindung enthalt der Anhang 2-15. Die allgemeinen physika-
lisch-chemischen Parameter wurden in 336 (ca. 76 %) der insgesamt 439 FlieRgewasser-
Wasserkorper untersucht. Zu dem Parameter Gesamtphosphor liegen seit dem Jahr 2010
valide Daten vor. Bei den allgemeinen physikalisch-chemischen Parametern gibt es keine
relevanten Unterschiede zwischen den beiden Bewirtschaftungsplanen.

Bezlglich PSM wurden im Uberwachungszeitraum 2007 bis 2012 an 97 operativen Uber-
wachungs-Messstellen, die reprasentativ fir 109 Wasserkdrper sind, Messungen durch-
gefiihrt. Die Auswahl der Messstellen erfolgte auf Basis der Ergebnisse aus der Uberwa-
chung vor 2007. Von 2007 bis 2009 wurden pro Jahr an jeweils einem Drittel dieser
Messstellen zwolf bis maximal 17 Stichproben genommen. Das gleiche Messprogramm
wurde in den Jahren 2010 bis 2012 wiederholt.

Fur die feststoffgebunden flussgebietsspezifischen Schadstoffe und prioritdren Stoffe
(PCB, PAK und Schwermetalle) wurden zwischen 2010-2012 an 36 Wasserkorpern jahr-
lich mindestens vier Schwebstoffproben entnommen.

Die prioritdren Schwermetalle Blei, Cadmium, Nickel und Quecksilber werden ebenso wie
Arsen, Chrom, Kupfer und Zink und 16 weitere Metalle parallel zu den PAK im Schweb-
stoff wie auch in der Gesamt- und der filtrierten Wasserprobe ermittelt. Quecksilber wird
aufgrund der Umsetzung der UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) auch in Biota unter-
sucht. An einigen Messstellen, z. B. Schwarzbach (Trebur Astheim) oder Main (Bischofs-
heim), wurden auch weitere Parameter wie Zinnorganika, BDE, Phthalate oder Dioxine
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untersucht. Das operative Monitoring wird im kommenden BP 2009-2015 um einige Stoffe
erweitert werden, die in der UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) als prioritare Stoffe
neu aufgenommen wurden. Kinftig wird Benzo(a)pyren als Leitparameter fur die Gruppe
der PAK aufgrund der Umsetzung der UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) auch in
Biota untersucht werden.

Der Vergleich der Werte mit den Ergebnissen aus dem BP 2009-2015 zeigt, dass insge-
samt an weniger Wasserkdrpern relevante flussgebietsspezifische PSM-Befunde ermittelt
wurden. Dies ist sowohl durch die geadnderte Probenahmehéaufigkeit (2007-2012 ganzjah-
rig; vor 2007 nur in der Anwendungszeit der Herbizide), zum anderen auch bspw. durch
einen sich andernden Umgang mit einigen Herbizide oder Anwendungsverbote bedingt.

In die Bewertung des chemischen Zustands wurde die am 12. August 2013 auf EU-Ebene
verabschiedeten UQN-Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) berticksichtigt. Die gem. UQN-
Anderungsrichtlinie (2013/39/EU) neu identifizierten prioritaren Stoffe wurden in das
Monitoring aufgenommen. Eine Bewertung dieser Stoffe ist daher zum jetzigen Zeitpunkt
noch nicht méglich. Beziiglich nicht ubiquitarer persistenter, bioakkumulierbarer und toxi-
scher Stoffe (PBT) zeigt sich eine Verbesserung des chemischen Zustands. Zum Beispiel
haben sich alle Isoproturon-Messwerte verringert. Dies ist allerdings unter anderem auch
auf die geédnderte Systematik in den Probenahmezeiten zurtickzufiihren, denn fir den BP
2009-2015 erfolgten die Messungen ausschlief3lich in der Anwendungszeit der Herbizide,
den aktuellen Daten liegen monatliche Messungen Uber das ganze Jahr hinweg zu Grun-
de, mit verdoppelter Messfrequenz in den Anwendungszeiten.

Die Seen wurden wahrend der Entwicklung des Phyto-See-Verfahrens nach dem jeweili-
gen aktuellen Stand von 2007 bis 2012 untersucht und bewertet. Im Jahr 2012 war die
Verfahrensentwicklung fur die Seen des Mittelgebirges einschliel3lich einer feingliedrigen
Typisierung abgeschlossen. Die Typisierung der Seen wurde daraufhin nochmals ange-
passt und die biologischen Phytoplanktonbefunde wurden anhand des neuen Verfahrens
berechnet. Aufgrund der spaten Anpassung des Bewertungsverfahrens an die Seen des
Mittelgebirges, sowie an die kinstlich und erheblich veranderten Seen kommt es fir die
Seentypen, sowie fur die Feststellung der 6kologischen Potenzialklasse zu Anderungen
gegenuber den Angaben des BP 2009-2015.

Grundwasser

Im Grundwasser sind keine relevanten Anderungen hinsichtlich des Monitorings zum BP
2009-2015 gemacht worden.

Die Grundwasserstandsganglinien ausgewahlter Uberwachungsmessstellen belegen,
dass auch im BP 2015-2021 die hessischen Grundwasserkdrper in einem guten men-
genmalfigen Zustand sind.

Bei der Bestandsaufnahme 2013 konnte zum ersten Mal die GrwV Bericksichtigung fin-
den. Dadurch ergaben sich einige Anderungen zur Beurteilung des chemischen Grund-
wasserszustandes. Insgesamt ergeben sich nur geringfligige Unterschiede in der Bewer-
tung des chemischen Zustands zwischen den beiden Bewirtschaftungsplanen. Ein
Grundwasserkorper  ist  im Oberrheingraben aufgrund  von niedrigeren
Nitratkonzentrationen in den guten chemischen Zustand eingestuft worden. Dagegen ist
ein Grundwasserkdrper in der Wetterau aufgrund der festgestellten Nitratkonzentrationen
in den schlechten chemischen Zustand gekommen. Insgesamt hat sich die Anzahl der
wegen PSM in den schlechten Zustand eingestuften Grundwasserkdrper um zwei weitere
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erhoht. Auch aufgrund der Uberschreitung des Schwellenwertes fiir Ammonium erfillen
drei Grundwasserkorper im Hessischen Ried nicht die Kriterien fir den guten chemischen
Zustand.

13.5 Anderungen von Strategien zur Erfiilllung der Umweltziele

Die Umsetzung baut fur die zweite Bewirtschaftungsperiode auf den MaRnahmen der ers-
ten Bewirtschaftungsperiode auf. Zudem werden zur notwendigen Steigerung bei der
Maflnahmenumsetzung (Kap. 5.3 im MP) - im Vergleich zur ersten Bewirtschaftungsperi-
ode - weitere Strategien und Vorgehensweisen etabliert.

Geeignete Umsetzungsstrategien sind:

e integrierte Umsetzung im Bereich Renaturierung, Hochwasserschutz, Natur- und Ar-
tenschutz,

e Berticksichtigung der Wechselwirkungen zwischen Stoffbelastungen, Morphologie und
biologischen Faktoren,

e Etablierung von geeigneten Gremien zur Abstimmung der MaRnahmen (z. B. Arbeits-
kreise, Runde Tische),

e Detalllierte MaRnahmenplanung und -abstimmung durch unterschiedliche Akteure
(Obere Wasserbehotrde, Untere Wasserbehorde, Landkreis, Kommune, Wasserver-
band, Kooperation und Naturschutzverb&nde),

e Ausweitung von Kooperationen in WSG auf weitere Bereiche mit Stickstoffbelastun-
gen,

e Erstellung von weiteren Gewasserentwicklungskonzepten bzw. Identifizierung der
durchzufiihrenden EinzelmalRnahmen,

e Kombination der landwirtschaftlichen Beratung mit Mal3nahmen der Agrarumweltfor-
derung,

e Reduzierung der Phosphorbelastung aus Klaranlagen

e Intensivberatung der Landwirtschaft in besonders erosionsgefahrden Flachen mit Ge-
wasseranschluss,

e Unterstltzung von MalBhahmentragern durch zusatzliche Beratungsangebote und

e Starkung des Verwaltungsvollzugs durch zusatzliche Ressourcenbereitstellung

Ggf. ergeben sich aus der Offentlichkeitsbeteiligung weitere Instrumente zur
Verbesserung der Mal3nhahmenumsetzung.

13.6 Veranderungen der Wassernutzungen und ihre Auswirkungen auf die
wirtschaftliche Analyse

Die wirtschaftliche Bedeutung der Wassernutzung hat sich seit der letzten wirtschaftlichen
Analyse im Jahr 2008 nicht wesentlich geandert. Eine primar die Dienstleistungsbranche
treffende Wirtschaftskrise hatte keine Auswirkungen auf die Wassernutzung. Gleichzeitig
ist auch bei den rechtlichen Rahmenbedingungen keine wesentliche Anderung festzustel-
len.
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13.7 Sonstige Anderungen und Aktualisierungen

Grundwasserabhangige Landbékosysteme

Die Flache der grundwasserabhéngigen Schutzgebiete (FFH-Gebiete, VSG, NSG und
Landschaftsschutzgebiete) hat sich verglichen zum BP 2009-2015 von 5.267 auf
6.415 km? erhoht. Viele der Schutzgebiete Uberlagern sich. Werden die tberpriiften
Schutzgebiete Uberlagert, nehmen diese eine Flache von rd. 3.167 kmz ein.

Wasserabhangige Schutzgebiete

Im Vergleich zum BP 2009-2015 hat sich die Anzahl der wasserabhangigen FFH-Gebiete
um 41 und deren Flache um rd. 55 km? reduziert. Die Anzahl der VSG sank seit 2009 um
neun und um eine Flache von rd. 310 km?.

HMWB

Gegentber dem BP 2009-2015 hat sich die Anzahl von 33 auf 42 ausgewiesenen
HMWBSs (Talsperren und FlieRgewasser) vergrofert.

MalRnahmen

Mit der bereits erfolgten Durchfihrung grundlegender MaBhahmen wurden die insgesamt
bestehenden Mdglichkeiten zur Verminderung der stofflichen Belastung der Oberflachen-
gewasser weitgehend genutzt.

Eine Verbesserung der Elimination von Phosphor-Verbindungen ist durch die zusatzliche
Installation von Einrichtungen zur Phosphor-Elimination durch Fallung an kleinen Klaran-
lagen, bei denen bisher in Ubereinstimmung mit den geltenden Anforderungen noch keine
gezielte Elimination von Phosphor-Verbindungen erfolgt, sowie die Optimierung beste-
hender Einrichtungen zur Phosphor-Elimination, zu erwarten.

Durch MalRnahmen zur Behandlung von kommunalem und industriellem Abwasser ist
auch die Belastung der Gewasser mit Schwermetallen deutlich zuriickgegangen. Die
UQN der OGewV fir die Schwermetalle Kupfer und Zink werden durch die Einfihrung der
Flockungsfiltration an den jeweiligen Klaranlagen am Schwarzbach und Landgraben im
Hessischen Ried sowie an der Rodau, dem Urselbach zukunftig eingehalten.

Wie die Schwermetalle gelangen auch die PAK im Wesentlichen mit dem kommunalen
Abwasser in die Gewasser. Ursache der Belastung sind vorrangig Verbrennungsvorgéange
und der Stral3enverkehr, PAK sind daher ubiquitér. Die zur Verminderung der Schwerme-
tallbelastung genannten MalRnahmen zur Verringerung der Konzentration von
abfiltrierbaren Stoffen im abgeleiteten kommunalen Abwasser tragen auch zur Verminde-
rung der PAK-Einleitungen bei.

Die MaRnahmen zur Verminderung der Belastung mit PSM sind im Zusammenhang mit
der Umsetzung der PSM-Zulassungs-Richtlinie (2008/91/EG) und der Verminderung von
Schadstoffeintragen aus diffusen Quellen dargestellt. Durch die Fortfiihrung der grundle-
genden Mal3nahmen wird sich die Belastung aus einer Vielzahl von Grinden weiter ver-
mindern.

Zur Reduktion diffuser Eintrdge wurden in das Hessische Agrarumwelt- und Landschafts-
pflegemalRnahmenprogramm HALM gezielte und praxisorientierte MalRnahmen aufge-
nommen, die fUr einen vorbeugenden und flachendeckenden Schutz von Oberflachenge-
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wassern und Grundwasser besonders geeignet sind (z. B. Okologischer Landbau, Beibe-
haltung von Zwischenfriichten tber Winter sowie die Anlage von Gewasser- und Erosi-
onsschutzstreifen). Das Programm wird aus Mitteln der EU, des Bundes und des Landes
Hessen finanziert und schafft einen Ausgleich fir Landwirte, die bei der Flachenbewirt-
schaftung mit ihren Leistungen Uber das gesetzlich geforderte Mal3 an Umwelt- und Na-
turschutz hinausgehen.
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14 UMSETZUNG DES ERSTEN MASSNAHMENPROGAMMS UND STAND DER
UMWELTZIELERREICHUNG

Die folgenden Kapitel beschreiben die nicht umgesetzten Mal3hahmen in den Wasserkor-
pern und geben Grinde fur die bisherigen Verzdgerungen bei der Umsetzung von Mal3-
nahmen an. Ebenso erfolgt eine Bewertung der Fortschritte zur Erfillung der Bewirtschaf-
tungsziele in Oberflachengewasser und Grundwasser.

14.1 Nicht umgesetzte Mal3nahmen und Begriindung

Im Dokument ,Uberblick Uber die fiir die hessischen Anteile an den Einzugsgebieten von
Weser und Rhein festgestellten wichtigen Fragen der Gewasserbewirtschaftung“ werden
die Griinde fur die bisherigen Verzégerungen genannt:

,Grunde fur die bisherigen Verzégerungen sind im Wesentlichen die Probleme bei der
Finanzierung von MalRnahmen, insbesondere bei kommunalen MalRnahmentrdgern we-
gen des erforderlichen Anteils an Eigenmitteln. Auch der hohe Abstimmungsbedarf zwi-
schen konkurrierenden Interessen, oft verbunden mit zeitaufwandigen Ablaufen in Gremi-
en und Verwaltungsverfahren, teilweise aber auch mangelnde Akzeptanz der Maf3nah-
men, hat zu Verzdgerungen gefiihrt. Viele, insbesondere gewassermorphologische Mal3-
nahmen hangen ferner davon ab, dass die benétigten Flachen an den Gewéssern zur
Verfiigung gestellt werden. Zudem fehlen den Kommunen héufig die fachlichen Kapazita-
ten, die Anforderungen der WRRL selbstandig zu erfiillen oder es werden andere Priorita-
ten gesetzt. Die derzeitigen personellen Kapazitaten der Wasserbehotrden lassen keine
intensivere Begleitung bei den umsetzungspflichtigen Kommunen zu. Auch die Beratung
durch Dritte hat bislang noch keine ausreichende Wirkung entfalten kdnnen. Haufig treten
mehrere Grunde fur eine Verzégerung auf.”

Oberflachengewasser
Hydromorphologie

Von den MaRRnahmen im Bereich Hydromorphologie (ohne Bundeswasserstraf3en) sind
3009 Malnahmen noch nicht in die Praxis umgesetzt. Das entspricht 78 % der Maf3nah-
men, die seit Inkrafttreten der WRRL zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele vorgese-
hen worden sind (Stand: 31. Dezember 2012).

Von diesen noch nicht in die Praxis umgesetzten MalRinahmen befinden sich 9 % der
Mafnahmen in einem weit fortgeschrittenen Umsetzungsstadium, d. h.:

¢ 81 MalRRnahmen befinden sich in der Umsetzung,
o 124 MalRnahmen sind genehmigt,
e 67 MalRnahmen befinden sich im Zulassungsverfahren.

Fur weitere 412 MalRnahmen liegen Umsetzungsplanungen o. A. vor, das entspricht
13,7 %.

In Bezug auf den Gesamtumfang sind bei 60,3 % der Mal3nahmen noch keinerlei weitere
Schritte zur Umsetzung unternommen worden. Fur viele dieser MalRnahmen war gemaf
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Maflnahmenprogramm 2009 noch keine Umsetzung im ersten Bewirtschaftungszyklus
vorgesehen. Eine schrittweise Umsetzung ist erforderlich, da die technischen, fachlichen,
personellen und finanziellen Ressourcen nicht ausreichen, um alle MaRBnahmen gleichzei-
tig innerhalb eines einzigen Bewirtschaftungszyklus umzusetzen.

Stoffe

Von den MalRBhahmen im Bereich Oberflachengewasser/Stoffe sind 1.610 Maflihahmen
noch nicht in die Praxis umgesetzt. Das entspricht 67 % der MaRnahmen, die seit In-
krafttreten der WRRL zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele vorgesehen worden sind
(Stand 23.04.2014). 33 % der MalRnahmen wurden somit bereits umgesetzt.

Von den noch nicht in die Praxis umgesetzten MaRnhahmen befinden sich ca. 65 % in ei-
nem weit fortgeschrittenen Umsetzungsstadium, d. h. 1.031 MaflRnahmen befinden sich in
der Umsetzung:

e sechs Malinahmen sind genehmigt/zugelassen

o zwoIf MaBnahmen befinden sich im Genehmigungs-/ Zulassungsverfahren.

o AuRerdem sind 111 MalRnahmen in der (Umsetzungs-) Planung, das entspricht weite-
ren ca. 7 % der noch nicht umgesetzten Malinahmen.

In Bezug auf den Gesamtumfang sind daher lediglich bei 17 % der Vorhaben noch keine
Schritte zur Umsetzung unternommen worden.

Die Defizite bei der Umsetzung sind vor allem darauf zurliickzufihren, dass die techni-
schen, fachlichen, personellen und finanziellen Ressourcen nicht ausreichen, um alle
Mafnahmen bis zum Ende des ersten Bewirtschaftungszyklus umzusetzen.

Grundwasser

In das Maflinahmenprogramm wurden fir den Bereich diffuse Eintrage in die Gewasser
und fur den Bereich der Erosion nur die MaRnahmen aufgenommen, die bei der Offent-
lichkeitsbeteiligung von den interessierten und betroffenen Landnutzern und Eigentiimern
als sinnvoll und akzeptabel eingestuft wurden. Die Beratung der Landwirte im Hinblick auf
eine gewdasserschonende Landbewirtschaftung wurde von allen Beteiligten neben Agrar-
umweltmaflinahmen (Zwischenfruchtanbau und Winterbegriinung, Anlage von Blihflachen
oder Schonstreifen, Mulch- oder Direktsaatverfahren sowie 6kologischer Landbau) als die
Maflnahme mit der héchsten Akzeptanz hervorgehoben. Es wurden zwar tber die Mal3-
nahmen des hessischen Agrarumweltprogramms hinausgehende MalRnahmen in das
MaRnahmenprogramm aufgenommen, jedoch aufgrund ihrer mangelnden Akzeptanz bei
den Landnutzern in der Praxis nicht umgesetzt.

14.2 Zusatzliche einstweilige MalRBhahmen

Seit Veroffentlichung des BP 2009-2015 und MP 2009-2015 wurden gemalf3 Art. 11 Abs. 5
WRRL bzw. § 82 Abs. 5 WHG folgende zusatzliche einstweilige Malinahmen durchgeftihrt
bzw. vorbereitende Aktivitaten fir weitere Mal3inahmen entwickelt:
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Erstellung einer Handlungskonzeption und Priorisierungskonzept zur Erhaltung
und Wiederherstellung der 6kologischen Durchgéngigkeit der Bundeswasserstra-
Ren

Seit der Neugestaltung des deutschen Wasserrechts im Jahr 2010 hat die WSV die Ver-
antwortung fur die Erhaltung und Wiederherstellung der 6kologischen Durchgangigkeit an
den Stauanlagen der BundeswasserstralBen tUbernommen. Das Bundesministerium fur
Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) hat zur Erarbeitung der Grundlagen und zur
schrittweisen Umsetzung dieser Aufgabe eine Handlungskonzeption erstellt. Aufgrund der
besonderen Bedingungen an Bundeswasserstrallen werden die MalBnahmen i. d. R. mit
aufwendigen Planungs- und Umsetzungsprozessen sowie erheblichem Ressourcenein-
satz verknupft sein, so dass schrittweise vorgegangen werden soll. Daher hat das BMVBS
das Priorisierungskonzept ,Durchgangigkeit Bundeswasserstrallen® erstellt. Dies wird je
nach Umsetzungs- und Erkenntnisstand fortentwickelt.

Abschluss einer Vereinbarung zum Neubau von Fischaufstiegsanlagen an den im
hessischen Abschnitt der Bundeswasserstralle Main gelegenen vorhandenen Stau-
stufen Offenbach und Muhlheim

Um die Herstellung der Durchgédngigkeit an den genannten Staustufen zu unterstitzen
und zu beschleunigen, wurde am 11. Marz 2013 eine offentlich-rechtliche Vereinbarung
zwischen dem Bund und dem Land Hessen Uber den Neubau von Fischaufstiegsanlagen
getroffen. Danach Ubernimmt das Land Hessen im Wege der Amtshilfe fir die WSV die
Planung und Errichtung der notwendigen Fischaufstiegsanlagen.

Gewasserberater

Seit 2012 koénnen die gewasserunterhaltungspflichtigen Kommunen Unterstiitzung durch
sogenannte Gewasserberater erhalten. Hierzu werden vom Land (Regierungsprasidien)
mit entsprechend qualifizierten Fachleuten oder Ingenieurbiiros Vertrage abgeschlossen,
damit diese die Unterhaltungspflichtigen hinsichtlich ihrer Gewasserentwicklungsvorhaben
beraten oder vertiefte Planungen durchfiihren.

Synergien zwischen NATURA-2000 und WRRL

Seit 2012 werden wasserwirtschaftliche Mal3nahmen in NATURA-2000 Gebieten zur Er-
flllung der Ziele der WRRL sowie der FFH-Richtlinie (92/43/EWG) und Vogelschutzrichtli-
nie (2009/147/EG) von den zustdndigen Behdrden gemeinsam geplant und umgesetzt.
Die MalRBnahmen werden i. d. R. vollstandig aus Landesmitteln finanziert.
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Forderung des Ausbaus von Abwasserbehandlungsanlagen

Seit dem Jahr 2013 werden vom Land Hessen aus dem Aufkommen der Abwasserabga-
be Foérdermittel bereit gestellt, um den Abwasserbeseitigungspflichtigen ausreichende
Anreize fur die Durchfihrung von noch erforderlichen kostenintensiven Mal3nahmen zu
geben. Die Forderung soll sich zun&chst auf prioritdre Einzelvorhaben (Pilotprojekte und
sonstige vorrangige Projekte) beschranken. Besonderen Vorrang haben MalRnahmen zur
Verminderung der Phosphoreintrage aus Klaranlagen.

Grindung der Flussgebietsgemeinschaft Rhein

Zum 1. Januar 2012 wurde die FGG Rhein gegriindet. Die FGG Rhein l8st die seit 1963
bestehende Deutsche Kommission zur Reinhaltung des Rheins (DK-Rhein) sowie die
Arbeitsgemeinschaft der Lander zur Reinhaltung des Rheins (ARGE Rhein) ab. Die FGG
Rhein sieht sich verpflichtet, die tber Jahrzehnte hinweg erfolgreich geleistete Arbeit ihrer
Vorgéngerorganisationen im Sinne des integrierten Wasserressourcenmanagements fort-
zufiihren. Dariber hinaus bindelt die FGG Rhein die Abstimmung und die Zusammenar-
beit mit der IKSR.

Weitere zusatzliche MalRnahmen

Das Land Hessen fordert seit 2011 die Erstellung von Energieanalysen fir kommunale
Abwasserbehandlungsanlagen. Die in den Analysen aufgezeigten Sofortmal3nahmen
sind innerhalb von zwei Jahren umzusetzen und nachzuweisen.

Das Programm zielt darauf hin, die Belange des Gewasserschutzes so weitgehend wie
maglich mit anderen umweltpolitischen Zielsetzungen, insbesondere dem Klimaschutz, in
Einklang zu bringen. Mit den Energieanalysen bzw. die durch sie veranlassten Maf3nah-
men lasst sich in den meisten Fallen eine héhere Energieeffizienz der Anlagen erzielen.
Zugleich kdonnen die Analysen und die Durchfiihrung der MaRnahmen auch einen Beitrag
dazu liefern, die Betriebsstabilitdt und damit die Reinigungsleistung der Anlagen zu ver-
bessern.

14.3 Bewertung der Fortschritte zur Erfullung der Umweltziele

14.3.1 Oberflachengewasser
Hydromorphologie/Biologie

Bisher sind seit dem Jahr 2000 22 % (hinsichtlich der Anzahl) bzw. 20 % (hinsichtlich der
Kosten) der erforderlichen MaRnahmen zur Verbesserung der Gewasserstruktur und zur
Wiederherstellung der Durchgangigkeit umgesetzt, in der Umsetzung oder geneh-
migt/zugelassen (Kap. 7.1). Zur Erreichung der Bewirtschaftungsziele bis 2021 bzw. 2027
sind somit in einem annahernd gleichen Zeitraum (2014 bis 2027) noch gut 3/4 der Mal3-
nahmen umzusetzen. Auch die Ergebnisse hinsichtlich des 6kologischen Zustands, ermit-
telt anhand der faunistischen Qualitditskomponenten, unterstiitzen diesen Befund. Sowohl
die benthische wirbellose Fauna als auch die Fischfauna zeigen in etwa jeweils 20 % der
Wasserkorper einen sehr guten oder guten okologischen Zustand an (Kap. 4.1.2.1). In
diesen Zahlen ist gegeniiber dem BP 2009-2015 somit noch kein Fortschritt zu erkennen
(dieser ist aber wegen der nur langsamen Fortschritte bei der MalRnahmenumsetzung und
der natirlichen Wirkverzégerungen auch nicht zu erwarten gewesen). Zudem kénnen die
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Ziele in denjenigen WK noch nicht erreicht werden, in denen zwar ein Teil aber nicht
samtliche erforderliche Malinahmen umgesetzt wurden.

Wie in diesem Kapitel ebenfalls beschrieben ist, zeigen die Ergebnisse der
Diatomeenuntersuchungen zusammen mit den Messungen der Phosphor-
Konzentrationen, dass hier im grof3en Umfang zudem noch MafRnahmen zur Minderung
der Phosphoreintrage notwendig sind.

Viele der erforderlichen MaRhahmen konnten bisher (noch) nicht umgesetzt werden. Auch
im zweiten BP mussen deshalb fir viele Wasserkorper Fristverlangerungen entweder bis
2021 oder bis 2027 aufgrund natlrlicher oder technischer Gegebenheiten in Anspruch
genommen werden. Eine Begriindung zur Inanspruchnahme der Fristverlangerung findet
sich in den Kapiteln 5 und 5.2. Die Dauer der Fristverlangerung ist fur jeden einzelnen
betroffenen Wasserkorper in der Tabelle des Anhang 3 MP angegeben.

Gemal3 den dort aufgefihrten Griinden fur eine Fristverlangerung wurde fiir jeden einzel-
nen Wasserkorper ermittelt, ob alle erforderlichen Maflinahmen zur Verbesserung der
Struktur und/oder zur Wiederherstellung der Durchgangigkeit innerhalb des Bewirtschaf-
tungsplans bis zum Jahr 2015, bis zum Jahr 2021 oder bis zum Jahr 2027 ihren Beitrag
zur Zielerreichung entfalten. Bereits im ersten BP zeigte sich, dass in vielen Wasserkor-
pern aufgrund der langeren Planungs- und Umsetzungszeitdauer zwar der sofortige Be-
ginn der MalRnahmenumsetzung erforderlich gewesen ware, jedoch insbesondere auf-
grund der fehlenden Flachenverflgbarkeit in vielen Féllen noch nicht mit der Maf3nah-
menumsetzung begonnen werden konnte.

Stoffe

Bezlglich der stofflichen Gewasserbelastung, lasst man die ubiquitdren Schadstoffe
Quecksilber, PAK und BDE einmal aufRer Acht, zeigt sich ein differenziertes Bild. Aus der
Reihe der prioritaren Stoffe stellen nur sechs Stoffe in Einzelfallen Probleme dar (PSM:
Isoproturon, Diuron, Atrazin, HCH. Schwermetalle: Arsen, Nickel). Davon betroffen sind
25 Wasserkorper. Die wesentliche Belastungsquelle liegt hier trotz umgesetzter Bera-
tungsmaf3nahmen im Bereich der Landwirtschaft beim Isoproturon. Die Beratungen wer-
den dementsprechend fortgefiihrt. MalRnahmen gegen die Arsenbelastung der Usa haben
zu einer Verringerung der Belastung gefiihrt, jedoch reichen sie fur eine Zielerreichung
noch nicht aus. Bis 2021 werden voraussichtlich weitere 14 Wasserkorper das Ziel des
guten chemischen Zustands erreicht haben, bis 2027 werden bei Umsetzung entspre-
chender MaRBnahmen die verbliebenen elf Wasserkorper ebenfalls in einem guten Zu-
stand sein.

Auch bei den flussgebietsspezifischen Schadstoffen dominieren die PSM (MCPA, 2,4-DP,
MCPP, Dimethoat, Bentazon, Metazachlor, Metribuzin). Weitere Belastungen resultieren
aus den Schwermetallen Zink und Kupfer sowie aus PCBs. Wahrend fiur die flussgebiets-
spezifischen PSM dieselbe Aussage wie flr die prioritaren PSM gilt, ist bei den Schwer-
metallen festzuhalten, dass die bisherigen MaRhahmen nicht ausreichen. Hier werden
weitergehende MalRnahmen angestrebt, so dass von den neun Wasserkérpern mit Ziel-
verfehlung bei Schwermetallen 2021 nur noch drei verbleiben, die bis 2027 das Ziel errei-
chen. Insgesamt verfehlen 32 Wasserkorper beziiglich der gesamten vorgenannten Stoffe
das Ziel, davon liegen bei zwolf Wasserkdrpern auch Zielverfehlungen beziglich des
chemischen Zustands vor (s. 0.). Bis 2021 werden davon 21 Wasserkoérper die UQN ein-
halten, bis 2027 auch die tUbrigen elf Wasserkdrper.
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Neben den UQN der flussgebietsspezifischen Schadstoffe werden zur stofflichen Bewer-
tung des okologischen Zustands auch Orientierungswerte fiir allgemeine physikalisch-
chemische Parameter herangezogen. Die mit Abstand dominierende Rolle spielt hierbei
der Phosphor mit den zwei Parametern Gesamtphosphor und Orthophosphat. Rund die
Halfte der hessischen Wasserkorper héalt diese Orientierungswerte bereits ein. Die noch
immer z. T. deutlichen Uberschreitungen in den tibrigen Wasserkorpern zeigen deutlich,
dass die bisher i. d. R. auf gezielte Forderung der Eigeninitiative und Eigenverantwortung
durchgefuhrten MaBnahmen zur Verringerung von Phosphoreintrégen nicht ausreichen.
Mit dem neu erstellten MaRRnhahmenprogramm soll hier nun eine weitere Verbesserung der
Situation herbeigefihrt werden, so dass 2021 nur noch rd. 20 % der Wasserkorper eine
Uberschreitung der Orientierungswerte fiir Gesamtphosphor bzw. Orthophosphat-
Phosphor aufweisen. Bis 2027 wird eine vollstandige Einhaltung der Orientierungswerte
angestrebt.

Seen

Die WRRL-konformen Bewertungsverfahren fur die kinstlichen und erheblich ver&nderten
Seen wurden erst wahrend des ersten Berichtszeitraumes entwickelt. Somit konnte erst
im Mai 2013 die seetypgerechte Bewertung nach der Biokomponente Phytoplankton fir
alle Seen angewendet werden. Nach dieser Auswertung erreichen von zwolf Seen funf
Seen das Bewirtschaftungsziel. Dies sind die Seen: Aartalsperre, Borkener See,
Langener Waldsee, NSG Mainflingen und die Twistetalsperre.

Fur die vier Talsperren Affolderner Talsperre, Edertalsperre, Diemeltalsperre und
Kinzigtalsperre werden die vorgesehenen MalRhahmen — verstarkte Phosphorminimierung
bei den punktuellen Quellen im Einzugsgebiet der Talsperren — im zweiten Berichtszeit-
raum umgesetzt werden konnen.

Der Lampertheimer Altrheinsee bekommt durch umfangreiche Gestaltungsarbeiten im
Jahr 2014 eine zweite Anbindung an den Rhein. Durch diese Malinahmen andern sich
wesentliche morphologische und abiotische Kenngré3en, die sich auf den Seetyp und auf
die Gewassergute auswirken. Die Entwicklung des Typs und des ©kologischen Potenzial
ist derzeit noch unklar.

Der Singliser See, ein geogen saurer Tagebausee, verfehlt den guten chemischen Zu-
stand infolge einer hohen Schwermetallbelastung. Malinahmenansétze zur Zielerreichung
eines guten chemischen Zustandes und somit einer guten dkologischen Zustandsklasse
sind noch in der Diskussion.

Der Werratalsee verfehlt das Bewirtschaftungsziel infolge hoher Nahrstoffbelastung, die
den Baggersee Uber das Grundwasser und das Werrawasser erreichen. Die in der ersten
Bewirtschaftungsperiode begonnen MalRnahmen — Kanalsanierung eines Ortsteiles — sind
fortzusetzten, aber fir die Zielerreichung eines guten oOkologischen Potenzials voraus-
sichtlich alleine nicht ausreichend. Die Durchfiihrung weiterer Malinahmen — z. B. Minde-
rung des Einflusses des FlieBgewassers Werra und Reduzierung der Remobilisierung von
Phosphor aus dem Sediment — ist fir den Zeitraum des BP 2015-2021 zu prifen.

14.3.2 Grundwasser
Um den guten chemischen Grundwasserzustand flachendeckend zu erreichen, wird eine

grundwasserschutzorientierte WRRL- Beratung umgesetzt, die konzeptionell einem integ-
rativen und stoffbezogenen Ansatz entspricht. Beratungsschwerpunkt ist der gewéasser-
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schutzorientierte Stickstoffeinsatz und damit die Reduktion der Grundwasserbelastung
durch Nitrat.

Die Grundberatung der Landwirte wird durch den Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen
(LLH) und die der Winzer durch das Weinbaudezernat des RP Darmstadt wahrgenom-
men. Zusatzlich stehen weitere rd. 40 Landwirtschaftsberater zur Verfigung.

Die WRRL-Malinahmenraume Uberdecken fast vollstandig alle Gebiete mit einer hohen
Belastung bzw. einem hohen Belastungspotenzial. Mittlerweile arbeiten in vielen MalR3-
nahmenrdumen WRRL-Berater und Landwirte zum Nutzen der Landwirte und des
Grundwassers eng zusammen. Derzeit sind etwa zwei Drittel der hessischen Landwirte in
den betroffenen Flachen beteiligt.

Uber die Intensivberatung erfolgt ein ,Wissenstransfer vom Berater hin zum Landwirt®, der
sich letztendlich durch deutlich reduzierte N,,»-Gehalte im Herbst, deutlich verminderte
Stickstoff-Hoftorbilanzen und schlie3lich durch fallende Nitratkonzentrationen in den
Grundwassern bemerkbar machen wird.

Die Untersuchungsergebnisse haben bestatigt, dass der Anbau von Zwischenfriichten ein
geeignetes Instrument ist, um die Reststickstoffgehalte der Boden im Herbst zu Minimie-
ren bzw. den Stickstoff in der Pflanzenmasse zu konservieren und damit vor einer Verla-
gerung bzw. Auswaschung von Nitrat in das Grundwasser zu verhindern.

Ein verstarkter Anbau von Zwischenfrichten bzw. Winterbegriinungen ware daher eine
geeignete MalRnahme, in Verbund mit einer intensiven landwirtschaftlichen Beratung, um
die Nitrateintrage in das Grundwasser nachhaltig zu senken.

Eine moderne Einsaattechnik ist i. d. R. nur bei den Tragern der lUberbetrieblichen Ma-
schinenverwendung (UMV) vorhanden, die Beauftragung der Arbeiten bei den UMV ver-
ursacht ebenfalls Kosten. Diese Techniken sorgen allerdings fir eine optimale Einsaat
bzw. gewahrleisten den optimalen Einsaatzeitpunkt. Oft kdnnen mit diesen Geraten meh-
rere Arbeitsschritte gemeinsam erledigt werden (z. B. Diingung und Einsaat). Fir den
,hormalen“ landwirtschaftlichen Betrieb sind diese Gerate jedoch aus Kostengrinden
nicht geeignet.
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Abb. 14-1: Einfluss des Zwischenfruchtanbaus auf die N,,;-Gehalte von Béden

Wie aus der Abb. 14-1 ersichtlich ist, werden gut 20 kg Stickstoff durch den Zwischen-
fruchtanbau vor Auswaschung geschiitzt. In Verbindung mit weiteren Mallhahmen zum
landwirtschaftlichen Gewasserschutz (z. B. reduzierte Mineraldiingung, keine Wirtschafts-
dungerausbringung nach der Ernte, Beachtung der Nahrstoffgehalte von organischen
Diingern sowie des Stickstoffnachlieferungspotenzials der Bdden) in Verbund mit einer
intensiven Beratung der Landwirte, lasst sich mit einer Ausdehnung und Optimierung des
Zwischenfruchtanbaus somit eine wesentliche Reduktion der Stickstoffeintrage erreichen.

Die bestehenden WRRL-MaRRhahmen im Bereich Grundwasser stellen sicher, dass in
allen Gebieten, die sich durch hohe landwirtschaftliche Grundwassergefahrdungspoten-
ziale auszeichnen, die eingeleiteten MalRnahmen weitergefiihrt werden. Die geplante
LZwischenfruchtférderung“ erganzt die bestehenden MalRnahmen in idealer Weise. Die
Kopplung der bestehenden gewdasserschutzorientierten landwirtschaftlichen WRRL-
Beratung im Bereich Grundwasser mit einer zusatzlichen Férderung des Zwischenfrucht-
anbaus bildet eine breite Basis fiir eine nachhaltige Reduktion diffuser Stoffeintrage in die
Gewasser.

Die WRRL-Beratung zeigt erste Wirkungen. Der Zwischenfruchtanbau ist in den WRRL-
Maflinahmengebieten deutlich ausgepragter. Dieser geht nachweislich mit einer Vermin-
derung des Nitrataustrages einher. Die Ergebnisse wurden bereits mit den Malinhahmen-
tragern und Beratern diskutiert. Durch diese Ruckkopplung, sowie die Aufnahme der Con-
trolling-Ergebnisse und Erfahrungen in die zukinftige Beratungspraxis wird eine weitere
Optimierung der Beratungsarbeit stattfinden.
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Diese sind u. a.

e Forcierung des Zwischenfruchtanbaus durch z. B. finanzielle Anreize bei der Saatgut-
beschaffung

e Intensivierung der Zusammenarbeit von UMV und Beratung

e Optimierter Einsatz von uberbetrieblicher Technik durch UMV

e Optimierung des Bereichs ,Organischer Diinger” bzw. ,,Organische Diingungsempfeh-
lung durch z. B. Wissenstransfer, Aufbau von Gille-Bérsen

e Erweiterung der Gullelagerkapazitat bspw. auf neun bzw. zwélf Monate

e Leuchtturmprojekte beziglich der Erosionsschutzberatung in ,Hot-Spot“-Gebieten

e Gemeinsames Vorgehen (Pflanzenschutzdienst Hessen, WRRL-Beratung) hinsichtlich
der Minimierung von PSM-Eintrdgen in oberirdische Gewasser und Grundwassern in
belasteten Grund- und Oberflachenwasserkdrpern
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Aalverordnung (EG

Verordnung (EG) Nr. 1100/2007 mit MaBnahmen zur Wiederauffillung des

1100/2007) Bestands des Européischen Aals

AbwV Abwasserverordnung

AbwAG Abwasserabgabengesetz

AG Arbeitsgemeinschaft

ALTIS Altflacheninformationssystem Hessen

ANAG Analysendatei Altlasten und Grundwasserschadensfélle

ASE Agrarstrukturerhebung

ASTERICS Software zur Berechnung des 6kologischen Zustands von FlieRgewassern
anhand des Makrozoobenthos

ATKIS Amtliches Topografisches Kartografisches Informationssystem
Unter atmospharischer Deposition werden die Stofffliisse aus der Erdatmo-
sphére auf die Erdoberflache verstanden, das heift der Austrag und die Abla-

atmospharische gerung von gelésten, partikelgebundenen oder gasférmigen Luftinhaltsstoffen

De os[ijtion auf Oberflachen (Akzeptoren) biotischer oder abiotischer Systeme. Biotische

P Akzeptoren sind die oberirdischen Sprossteile von Pflanzen, insbesondere die

Blatter und Nadeln. Abiotische Akzeptoren kdnnen der Boden, Oberflachenge-
wasser, Schneedecken oder Bauwerke (Dacher, StraRen u.a.) sein.

AWB kunstlicher Wasserkdrper (Artificial Water Body)

Badegewasserrichtlinie
(76/160/EWG)

Richtlinie des Rates Uber die Qualitat der Badegewasser (76/160/EWG)

Badegewasserrichtlinie

Richtlinie 2006/7/EG Uber die Qualitat der Badegewasser und deren Bewirt-

(2006/7/EG) schaftung und zur Aufhebung der Richtlinie 76/160/EWG

BBodSchG Bundes-Bodenschutzgesetz

BDE Bromierte Diphenylether

Biota alle Lebewesen der Umwelt (Pflanzen, Tiere, Pilze u. a.)

Biotop ist ein bestimmter Lebensraum einer Lebensgemeinschaft (Biozénose) in einem

Gebiet

Biozid-Verordnung (EU
528/2012)

Verordnung (EU) 528/2012 Uber die Bereitstellung auf dem Markt und die Ver-
wendung von Biozidprodukten

BMVI Bundesministerium fur Verkehr und digitale Infrastruktur

BNatSchG Bundesnaturschutzgesetz

BSBs Biochemischer Sauerstoffbedarf (nach funf Tagen)

BWS Bruttowertschdpfung der Wirtschaft

CIS Common Implementation Strategy

CsSB Chemischer Sauerstoffbedarf
abgrenzbarer Komplex an signifikanten Belastungen bzw. Beeintréchtigungen
einer oder mehrerer Qualitditskomponenten (Zustand schlechter als das Ziel) im
Sinne der WRRL (z. B. eine Schwermetallbelastung tber einem Orientierungs-

Defizit wert oder hoher als das Bewirtschaftungsziel in einem Wasserkorper [Ver-

schlechterungsverbot], die unterschiedliche Qualitdtskomponenten beeintréach-
tigt und unterschiedliche Ursachen haben kann)

Defizite beziehen sich auf MalBnahmenbereiche.
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Demographischer
Wandel

beschreibt die Tendenzen der Bevolkerungsentwicklung, und zwar die Veran-

derungen beziiglich der Altersstruktur der Bevoélkerung, dem quantitativen Ver-
héltnis von M&nnern und Frauen, den Anteilen von Inléandern, Auslandern und

Eingeburgerten an der Bevdlkerung, der Geburten- und Sterbefallentwicklung,

den Zuziigen und Fortzugen.

DBT Dibutylzinn

Duv Dungeverordnung

DWA Deutsche Vereinigung fur Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.

EDV elektronische Datenverarbeitung

EEG Gesetz Uiber den Vorrang erneuerbarer Energien

EG Européische Gemeinschaft

Erosion die Zerstdrung bzw._ Schaffung von Oberfléchen_forme_n durc_h di_e Abtraggng
von mehr oder weniger stark verwitterten Gesteinen einschlieflich der Béden

Emission Ausstol} von Storfaktoren in die Umwelt (z. B. COy)

Evapotranspiration

bezeichnet in der Meteorologie die Summe aus Transpiration und Evaporation,
also der Verdunstung von Wasser aus Tier- und Pflanzenwelt, sowie von Bo-
den- und Wasseroberflachen. Der Evapotranspirationswert spielt eine wichtige
Rolle in der Hydrologie und in der Landwirtschaft sowie im Gartenbau.

EW Einwohnerwerte (bei Klaranlagen)

EWG Europaische Wirtschaftsgemeinschaft (aufgeldst im Dezember 2009)

FENA Servicezentrum Forsteinrichtung und Naturschutz

FFH-Richtlinie Richtlinie 92/43/EWG des Rates zur Erhaltung der nattirlichen Lebensraume
(92/43/EWG) sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
FGE Flussgebietseinheit

FGG Flussgebietsgemeinschaft

FIBS fischbasiertes Bewertungssystem

FIS AG Hessisches Fachinformationssystem Altlasten und Grundwasserschadensfélle
FIS GW Fachinformationssystem Grundwasserschutz/\WWasserversorgung

FISMaPro Fachinformationssystem MaRnahmenprogramm

Fischgewasserrichtlinie

Richtlinie Uber die Qualitat von SuRwasser, das schutz- oder verbesserungsbe-

(78/659/EWG) durftig ist, um das Leben von Fischen zu erhalten (78/659/EWG)
GESIS Gewasserstruktur-Informationssystem
GEG Gemeinnutzige Fortbildungsgesellschaft fur Wasserwirtschaft und Landschafts-
entwicklung mbH
GIS Geographisches Informationssystem
GOP gutes 6kologisches Potenzial
Grundwasserkorper abgegrenztes Grundwasservolumen innerhalb eines oder mehrerer Grundwas-
(GWK) serleiter
Der Quotient aus dem Volumen an Grundwasser, das in einer gegebenen Zeit-
Grundwasserneubil- spanne auf einer bestimmten Flache neu gebildet wird
dungsspende (Grundwasserneubildung), und dem Produkt aus dieser Zeitspanne und dieser

Flache.

Grundwasserrichtlinie
(2006/118/EG)

Richtlinie 2006/118/EG zum Schutz des Grundwassers vor Verschmutzung und
Verschlechterung

GruSchu

Hessische Datenbank ,Grundwasserschutzgebiete®
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GrwV Grundwasserverordnung

GrwOGewzZustVO gg:%gggf?gcEgﬁ;g\iﬁégzﬁgﬁglﬁiljtrelg nach der Grundwasserverordnung und

GVBI Gesetz- und Verordnungsblatt

gwaLOS grundwasserabhangige Landokosysteme

HAGBNatSchG Hessische Ausfuhrungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz

HALM Hessische Agrarumwelt-und Landschaftspflegemal3nahmen

HCH Hexachlorcyclohexan

Hektar (ha) Flacheneinheit (1 ha = 100 x 100 m)

HFO Hessische Fischereiverordnung

HLUG Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie

HMUELV Hessisches Ministerium fir Umwelt, landlichen Raum und Verbraucherschutz

HMUKLV Hessisches Ministerium fur Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz

HMULV Hessisches Ministerium fur Umwelt, landlichen Raum und Verbraucherschutz

HMWB erheblich veranderter Wasserkorper (Heaviliy modified Water Body)

HOFP hdchste 6kologische Fischpotenziale

HOP héchstes 6kologisches Potenzial

HWG Hessisches Wassergesetz

HWRMPL Hochwasserrisiko-Managementplan

ID Identifikationsnummer

IE-Richtlinie Richtlinie 2010/75/EU uber Industrieemissionen (integrierte Vermeidung und

(2010/75/EU) Verminderung der Umweltverschmutzung)

IKSR Internationale Kommission zum Schutz des Rheins

Immission I_Einwirkung von Storfaktoren (z. B. CO3) aus der Umwelt auf Mensch und natir-
liche Umwelt

INK Internationale Nordseeschutzkonferenz

IVU-Richtlinie Richtlinie 2008/1/EG Uber die integrierte Vermeidung und Verminderung der

(2008/1/EG) Umweltverschmutzung

Prioritat Kosten-Nutzen-Analyse

KAG Gesetz Uiber kommunale Abgaben

Kommunalabwasserricht-

linie (91/271/EWG)

Richtlinie Uber die Behandlung von kommunalem Abwasser (91/271/EWG)

Verordnung zur Umsetzung der Richtlinie 91/271/EWG des Rates vom

KomAbw-VO 21.05.1991 uber die Behandlung von kommunalem Abwasser
Kongenere (auch Congenere) sind chemische Verbindungen, die durch ihren
Ursprung oder ihre Struktur in Beziehung stehen. Haufig weisen sie den glei-
Kongenere chen Stamm, d. h. die gleiche Grundstruktur auf. Die Summenformeln zweier
Verbindungen, die Kongenere sind, kdnnen sich unterscheiden; es handelt sich
nicht zwangslaufig um Isomere.
Korrosion die Reaktion eines Werkstoffs mit seiner Umgebung (z. B. Rost auf Eisen)
LAWA Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser
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Fischarten, welche im Referenzzustand mit einer relativen Haufigkeit von tber

Leitarten 5 % im Gewasser vorkommen (z. B. Bachforelle und Muhlkoppe in der Forellen-
region der Mittelgebirgsbache)

LF Landwirtschaftliche Nutzflache

LHO Landeshaushaltsordnung

LLH Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen

Makrophyten Wasserpflanzen

Makrozoobenthos (MZB)

Fischnahrtiere (z. Bsp. Insektenlarven, Krebstiere usw.)

geplantes Vorhaben zur Minderung/Beseitigung von Defiziten

Maf3nahme Dazu gehoéren im weiteren Sinne auch ,Instrumente” wie z. B. Rechtsinstru-
mente, administrative Instrumente, wirtschaftliche Instrumente etc.
eine bestimmte Art von MalRnahmen aus der MalRnahmenliste, z. B. Neubau
MaRnahmenart

einer Klaranlage, Untergruppe von MaRnahmengruppe - Malinahmenkatalog

MafRnahmenblock

ein Block von méglichen MaRhahmen zu einer bestimmten Belastungskatego-
rie, z. B. MalRnahmen zu Punktquellen - MaRRhahmenkatalog

MafRnahmendatenbank

enthélt alle vorgesehenen MaRnahmen fiur die hessischen Mafinahmenpro-
gramme, die Teil der Bewirtschaftungspléane werden, an denen Hessen beteiligt
ist (Weser, Rhein)

MaRnahmenbereich

Uberbegriff fiir den Ort der Umsetzung einer oder mehrerer MaRnahmen

MafRnahmenbereiche liegen i. d. R. innerhalb eines Wasserkdrpers (Flachen,
Gewasserstrecken oder punktuellen Einzelbelastungen) oder sind wasserkor-
periibergreifend und lassen sich klar auf die Wasserkdrper beziehen (wie im
Fall der > MalRnahmengebiete).

Maflnahmengebiet

ein unabhangig von Wasserkorpern definiertes Gebiet, fir das MalRnahmen
geplant werden (siehe MaRnahmenbereich)

MaRnahmengruppe

eine Gruppe von moglichen Malinahmen zu einer bestimmten Belastungsart, z.
B. MalRnahmen zu Kl&ranlagen, Untergruppe von MalRnahmenblock - Malf3-
nahmenkatalog

MaRnahmenkatalog

einheitliche Liste (,Malnahmenliste*) und Beschreibung (,Malnahmenattribu-
te*) von maéglichen Manahmenarten, die in Hessen vorgesehen sind

Der MalRnahmenkatalog beschreibt und charakterisiert die einzelnen Maf3nah-
menarten anhand von allgemeinen Informationen, Wirkungen, Eignung, Kosten
etc. (,MaRnahmenattribute” = Spaltenképfe des MaRnahmenkatalogs; ,MalR3-
nahmeneigenschaften® = Auspragungen fiir die einzelnen MalRnahmenarten,
also die Zellinhalte).

MaRnahmenkombination

Kombination von MaRnahmen fir ein oder mehrere Defizite in einem Wasser-
korper

Jede MafRnahmenkombination sollte so ausgelegt sein, dass sie prinzipiell
imstande ist, die anvisierten Ziele zu erreichen. Im FIS MaPro kann eine Mal3-
nahme als ,maRgeblich“ gesetzt werden, um anzuzeigen, dass sie die favori-
sierte ist.

MaRnahmenpaket

Summe der MaRnahmen pro Wasserkorper oder anderer Raumeinheiten

MaRnahmenprogramm

Summe der ausgewdahlte MaRnahmen fur gréRere raumliche Einheiten (z. B.
Hessen oder Main)

MafRnahmenvorplanung

Vorsehen/Vorplanen einer MalRnahme im FIS MaPro, nicht zu verwechseln mit
der konkreten MaRnahmenplanung der Mal3nahmentréger

MCPA

ist ein starkes, selektiv wirkendes und weit verbreitetes Herbizid

MCPP

Mecoprop ist ein Herbizid aus der Klasse der Wuchsstoffherbizide
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MEPhos

Modell zur Ermittlung des Phosphoreintrags aus diffusen und punktuellen Quel-
len in die Oberflachengewasser (Forschungszentrum Jilich)

Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie
(2008/56/EG)

Richtlinie 2008/56/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen
der Gemeinschaft im Bereich der Meeresumwelt (Meeresstrategie-
Rahmenrichtlinie)

Mindestwassererlass

verwaltungsinterne Regelung tber den in einem FlieRgewasser zu belassenden
Mindestabfluss bei der Entnahme und Wiedereinleitung von Wasser

Mg Makrophytenauspragung
MMP mittelfristiger MalZnahmenplan
MNQ mittlerer Niedrigwasserabfluss eines Gewassers
MQ mittlerer Abfluss eines Gewassers
MUNLV Ministerium fur Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
MW Megawatt
ein EU-weites Netz von Schutzgebieten zur Erhaltung geféhrdeter oder typi-
NATURA 2000 scher Lebensrdume und Arten. Es setzt sich zusammen aus den Schutzgebie-

ten der Vogelschutz-Richtlinie und den Schutzgebieten der Fauna-Flora-
Habitat-Richtlinie

Natura 2000-Verordnung

Verordnung Uber die Natura 2000-Gebiete in Hessen

NATUREG Hessisches Naturschutzinformationssystem
Neobiota sind Tier- oder Pflanzenarten, die von Natur aus nicht in Deutschland
Neobiota vorkommen, sondern erst durch den Einfluss des Menschen zu uns gekommen
sind. Sie gehdren daher zu den gebietsfremden oder nichtheimischen Arten
Neozoen Tierarten, die absichtlich oder unabsichtlich durch den Menschen (hach 1492)

in andere Gebiete verbracht worden sind und sich dort fest etabliert haben

Nitratrichtlinie

Richtlinie zum Schutz der Gewdasser vor Verunreinigung durch Nitrat aus land-

(91/6 76/EWG) wirtschaftlichen Quellen (91/676/EWG)

NSG Naturschutzgebiet

NWB nattrlicher Wasserkorper (Natural Water Body)

oGewV Oberflachengewasserverordnung

OSPAR Akarzung fur das L"Jbe_reinkommt_an zum Schutz der Meeresumwelt des Nord-
ost-Atlantiks (Oslo-Paris-Konvention)

PAK Polycyclische Aromatische Kohlenwasserstoffe

PBT Polybutylenterephthalat (Kunststoff)

PCB polychlorierte Biphenyle

Pelagial ?t bei Seen und dem Meer der uferferne Freiwasserbereich oberhalb der Bo-

enzone

PERLODES deutsches ngertung_ssystem fur FlieRgewdasser auf Grundlage des Makrozoo-
benthos (http://www.fliessgewaesserbewertung.de)

Phytobenthos auf dem Gewéasserboden lebende Algen

Phytofluss Auswertungssoftware fuir Phytoplankton

PHYLIB Phytobenthos und Makrophyten fiir ein Leitbildbezogenes Bewertungsverfahren

Phytoplankton frei im Wasser schwebende Algen

Potamal FlieRgewdassertyp im System des Lebensraumbereichs, der die Flussregion

darstellt
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PRTR

Pollutant Release and Transfer Register (dt. Européisches Schadstofffreiset-
zungs- und-verbringungsregister)

PSM

Pflanzenschutzmittel (-wirkstoffe)

PSM-Inverkehrbringungs-
Verordnung (EG
1107/2009)

Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 Uber das Inverkehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln und zur Aufthebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG

PSM-Zulassungs-
Richtlinie (2008/91/EG)

Richtlinie 2008/91/EG zur Anderung der Richtlinie 91/414/EWG zwecks Auf-
nahme des Wirkstoffs Diuron

QN Qualitatsnorm

RaKon Rahmenkonzeption (LAWA)

RPU Umweltabteilung des Regierungsprasidiums

RUV Rohwasseruntersuchungsverordnung

Saprobie die Intensitat der Abbauprozesse in einem FlieRgewasser
Strategische Umweltpriifung: ein durch eine EG-Richtlinie (2001/42/EG) vorge-
sehenes, systematisches Priifungsverfahren, mit dem die Umweltaspekte bei
strategischen Planungen und bei dem Entwurf von Programmen untersucht

Sup werden
Ein aktueller Anwendungsfall fiir die SUP sind die MaRnahmenprogramme
nach WRRL.

TBT Tributylzinnverbindungen

Trinkwasserrichtlinie
(98/83/EG)

Richtlinie 98/83/EG lber die Qualitdt von Wasser fur den menschlichen Ge-
brauch

TrinkwV

Trinkwasserverordnung

Trittsteinprinzip

Trittsteine kdnnen kleine Gewasserabschnitte mit typgerechten morphologi-
schen Bedingungen oder verschiedenen Strukturelementen mit guten
Habitateigenschaften sein. Sie ermdglichen und erleichtern verschiedenen
Gewasserorganismen die Migration. Trittsteine miissen dauerhaft angelegt
sein.

ubiquitar Uberall verbreitet (z. B. Quecksilber)
UQON Umweltqualitaétsnormen

Richtlinie 2008/105/EG uber Umweltqualitdtsnormen im Bereich der Wasserpo-
UQN-Richtlinie litik und zur Anderung und anschlieRenden Aufhebung der Richtlinien des Ra-
(2008/105/EG) tes 82/176/EWG, 83/513/EWG, 84/156/EWG, 84/491/EWG und 86/280/EWG

sowie zur Anderung der Richtlinie 2000/60/EG

UQN-Anderungsrichtlinie

Richtlinie 2013/39/EU zur Anderung der Richtlinie 2000/60/EG und

(2013/39/EU) 2008/105/EG in Bezug auf prioritare Stoffe im Bereich der Wasserpolitik
der Grund, der zu einem Defizit flhrt

Ursache z. B. Kléaranlageneinleitungen, die zu Phosphor-Konzentrationen im Gewasser
fihren, die Gber dem Orientierungswert liegen

VAwWS Anlagenverordnung

VO-BGW Verordnung Uber die Qualitat und die Bewirtschaftung der Badegewasser (VO-
BGW)

VSG Vogelschutzgebiet

Vogelschutzrichtlinie
(2009/147/EG)

Richtlinie 2009/147/EG uber die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten

WALIS

Wasserwirtschaftliches Anlageninformationssystem

Wasserkorper (WK)

Nach WRRL ein ,einheitlicher und bedeutender Abschnitt* eines Gewassers.

Seite 327




Entwurf Bewirtschaftungsplan Hessen

22. Dezember 2014

Glossar

WasStrG Bundeswasserstraliengesetz

WHG Wasserhaushaltsgesetz

WRRL Richtlinie 2000/60/EG zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir MaBnahmen
der Gemeinschaft im Bereich der Wasserpolitik
Zur Auswertung und Darstellung der Uberwachungsdaten sowie zur Unterstiit-

WRRL-Viewer zung der Bewirtschaftungsplanung ist durch das HLUG eine ArcIMS-
Anwendung, das sogenannte Hessische Karteninformationssystem (WRRL-
Viewer) erstellt worden.

WSG Wasserschutzgebiete

WSV Wasser- und Schifffahrtsverwaltung

ZHK Zuléssige Hochstkonzentration
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