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5 UMWELTZIELE UND AUSNAHMEN
51 Umweltziele fir den guten Zustand der Oberflachengewdasser
5.1.1 FlieRgewasser

5.1.1.1 Umweltziele fur prioritare Stoffe, spezifische Schadstoffe und chemisch-
physikalische Komponenten

Als Umweltziele flirr die Schadstoffbelastung sind im Anhang 4 Tabelle 5 der Verordnung
zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (VO-WRRL) fur die ,sonstigen (spezifischen)
Schadstoffe” im Sinne des Anhangs VIIl WRRL und im Anhang 5 der VO-WRRL fur die
prioritaren Stoffe der WRRL (Anhang X) Qualitatsziele festgelegt worden. Diese Quali-
tatsziele beziehen sich auf den Jahresmittelwert der Untersuchungsergebnisse an den
Messstellen im Gewasser. Sie gelten fur die hessischen Oberflachengewasser, unabhan-
gig davon, ob es sich um ein FlieRgewasser oder einen See (inkl. kiinstliche Gewasser
und Talsperren) handelt. Fir einzelne prioritare Stoffe werden nach Verabschiedung der
Richtlinie des Europaischen Parlaments und des Rates Uber Umweltqualitdtsnormen im
Bereich der Wasserpolitik (Tochterrichtlinie ,Prioritare Stoffe*) ergdnzend Hochstwerte flr
die Konzentration im Gewasser in den Anhang 5 der VO-WRRL aufzunehmen sein.

Die Qualitdtsnormen flr die sonstigen (spezifischen) Schadstoffe werden zur Bewertung
des guten o6kologischen Zustands herangezogen (Anhang 2-8). Der gute Okologische Zu-
stand ist dabei nur dann erreicht, wenn neben den sonstigen durch die WRRL fir die Ein-
stufung in den guten Okologischen Zustand festgelegten Kriterien (Abschn. 5.1.1.2) im
jeweiligen Wasserkdrper auch die fur die sonstigen Schadstoffe festgelegten Qualitats-
normen eingehalten werden

Fur die Bewertung des chemischen Zustands werden die Qualitdtsnormen der prioritaren
Stoffe (siehe Anh. 2-9) herangezogen. Der gute chemische Zustand ist erreicht, wenn bei
keinem der prioritdren Stoffe die als Jahrsmittelwert festgelegte Qualitdtsnorm und der
ggf. zusatzlich festgelegte Hochstwert Uberschritten werden. Wie in Abschnitt 2.1.1.3 er-
lautert, sollen die Qualitatsnormen der VO-WRRL unter Einbeziehung der Regelungen zur
Tochterrichtlinie ,Prioritdre Stoffe* kinftig in einer Verordnung des Bundesministers fur
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit geregelt werden. Dabei werden voraussicht-
lich fur eine Reihe von Stoffen die im Anhang 4 der VO-WRRL genannten Werte der Qua-
litatsnormen Uberarbeitet. Dies wird dann auch zu Anderungen der Anhénge 2-8 und 2-9
fuhren.

Ziel ist es, bis Ende 2015 in maglichst vielen hessischen Oberflachengewassern diese
Qualitatsnormen einzuhalten. Die Vorgehensweise zur Uberwachung der Konzentrationen
im Gewasser wird im Kapitel 4 beschrieben.

Fur die in Anhang X der WRRL genannten prioritaren Stoffe sollen die erforderlichen Qua-
litdtsnormen in der Tochterrichtlinie ,Prioritare Stoffe festgelegt werden. Nach dem der-
zeitigen Bearbeitungsstand ist davon auszugehen, dass diese Richtlinie im 2. Halbjahr
2008 veroffentlicht wird. Ihre Umsetzung in nationales Recht wird in Hessen voraussicht-
lich durch eine Anderung des Anhangs 5 der VO-WRRL erfolgen. Bisher sind im An-
hang 5 der VO-WRRL nur die aus den Tochterrichtlinien der friheren Richtlinie
76/464/EWG (jetzt Richtlinie 2000/11/EG) Ubernommenen Qualitdtsnormen aufgefihrt,
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weil diese nach Anhang IX WRRL als (vorlaufige) Qualitdtsnormen gelten, die ggf. durch
die Tochterrichtlinie ,Prioritare Stoffe* geandert werden. Fir einige der prioritaren Stoffe
(z.B. die PSM Diuron und Isoproturon) wird neben einer im Jahresmittel einzuhaltenden
Qualitatsnorm dabei auch ein Hochstwert fur die Konzentration festgelegt werden.

Die Ermittlung der sonstigen (spezifischen) Schadstoffe und die Festlegung von Quali-
tatsnormen fir diese Stoffe erfolgt durch die Mitgliedstaaten. Die im Anhang 4 der VO-
WRRL in Tabelle 5 enthaltene Stoffliste sowie die dortigen Qualitdtsnormen beruhen auf
einem in der Lander-Arbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) abgestimmten Musterentwurf.
Wegen der gebotenen, landeribergreifend gleichen Vorgehensweise wurden auch die
Stoffe in die Tabelle aufgenommen, die flr hessische Gewasser keine Bedeutung haben.
Dieser Sachverhalt wird bei der Durchfiihrung der Uberwachung der Gewéasser beriick-
sichtigt.

Wie bereits u,a. im Abschnitt 2.1.1.3 erwahnt, liegen fiir eine Reihe dieser Stoffe fachlich
abgestimmte Vorschlage flir neue Qualitatsnormen vor, die entsprechend den Anforde-
rungen des Anhangs V, Nr. 1.2.6 WRRL abgeleitet wurden. In diesem Bewirtschaftungs-
plan werden bis zur Veroffentlichung der geplanten Verordnung des Bundesministers flir
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit die bisherigen Werte zugrunde gelegt.

Hinsichtlich der chemisch-physikalischen Komponenten in Unterstitzung der biologischen
Komponenten gilt Folgendes: Die Werte flir Temperatur, Sauerstoff, Chlorid, Ammonium
und Phosphor missen in einem Bereich liegen, innerhalb dessen die Funktionsfahigkeit
des Okosystems und die Einhaltung der Ziele fiir die biologischen Qualitadtskomponenten
gewabhrleistet ist (Anhang V, Nr. 1.2.2 WRRL)).

5.1.1.2 Umweltziele biologischer Komponenten

Die biologischen Komponenten umfassen Phytoplankton (frei im Wasser schwebende
Algen), Makrophyten (Wasserpflanzen) und Phytobenthos (auf dem Gewéasserboden le-
bende Algen), Makrozoobenthos (Fischnahrtiere) und Fischfauna. Die wichtigsten Para-
meter sind die Artenzusammensetzung und die Artenhaufigkeit, beim Phytoplankton auch
die Biomasse und bei der Fischfauna die Altersstruktur.

Als Malstab fiir die Bewertung des okologischen Zustands dient somit der Referenzzu-
stand des jeweiligen Gewassertyps (Abschn. 1.1.1). Die anhand der biologischen Quali-
tatskomponenten klassifizierte sehr gute Zustandsklasse entspricht dabei vollstandig oder
weitgehend vollstéandig den natirlichen Bedingungen. Das Umweltziel fir die biologischen
Komponenten ist der gute 6kologische Zustand. Beim guten 6kologischen Zustand weicht
die Zusammensetzung und Haufigkeit der Arten nur geringfiigig vom jeweiligen gewasser-
typspezifischen Referenzzustand ab. Bei einer maligen Abweichung fehlen bereits wich-
tige taxonomische Gruppen der typspezifischen Lebensgemeinschaft (z.B. wenn in der
Forellenregion der Mittelgebirgsbache in Hessen keine Groppen festgestellt werden), so
dass dann die mafige Zustandsklasse vorliegt und ein Handlungsbedarf zur Verbesse-
rung der 0kologischen Situation besteht (Abb. 5-1).
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Abb. 5-1: Schematische Darstellung der gewassertypbezogenen
Bewertung des 6kologischen Zustands

Eine Schadigung der Biologie, z.B. durch spezifische Schadstoffe wie Dibutylzinn (DBT),
polychlorierte Biphenyle (PCB), Pflanzenschutzmittelwirkstoffe oder Schwermetalle kann
sich in den Gewassern unter Umstanden erst Jahre spater auswirken. Aus diesem Grund
werden diese toxischen Stoffe bei der Beurteilung des 6kologischen Zustands separat
betrachtet (Abschn. 5.1.1.1). Werden in einem Wasserkorper Uberschreitungen der fest-
gesetzten Umweltqualitatsnorm festgestellt, so ist — unabhangig von dem Zustand der
biologischen Komponenten — das Umweltziel verfehlt.

Anders verhalt es sich bei den unterstiitzenden chemisch-physikalischen Qualitatskom-
ponenten (z.B. Temperatur, Pflanzennahrstoffe). Zeigen die biologischen Komponenten
einen sehr guten oder guten Zustand an, flhrt eine Uberschreitung der Orientierungswer-
te fur die chemisch-physikalischen Qualitdtskomponenten nur dann zu einer Abstufung in
den maRigen Zustand, wenn die biologische Bewertung flir diesen Bereich unsicher ist.
Fur diese unterstitzenden Parameter gelten somit keine verbindlichen Grenzwerte, er-
hohte Werte geben jedoch wichtige Hinweise auf mogliche 6kologisch wirksame Defizite.

In Deutschland wurden neue biologische Verfahren fir die Erfassung und Bewertung der
biologischen Komponenten entwickelt. Eine umfassende Beschreibung der Bewertungs-
verfahren findet sich u.a. im Handbuch WRRL Hessen (HMULV 2007b) sowie im Teil B
der Rahmenkonzeption der LAWA (LAWA 2007) und in der Beschreibung der Gewasser-
typensteckbriefe (POTTGIESER & SOMMERHAUSER, 2008). Die aktuellen Berichte zu den
nationalen Bewertungsverfahren sowie die entsprechenden Softwareprogramme stehen
unter den folgenden Internetadressen zum Download zur Verfligung:

e Phytoplankton: http://www.igb-berlin.de/abt2/mitarbeiter/mischke/

e Phytobenthos/Makrophythen (,PHYLIB®): http://www.bayern.de/lfw/projekte
e Fische (,fiBs"): http://www.pivi.de/gc/

e Makrozoobenthos (,PERLODES®): http://www.fliessgewaesserbewertung.de
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In der Regel werden diese nationalen Bewertungsverfahren in Hessen angewendet. Je-
doch erfolgen in wenigen Ausnahmen fiir bestimmte Flieligewassertypen (Abschn. 1.1.1)
Abweichungen von dem Bewertungsverfahren PERLODES:

e Beim Typ 19 (kleine NiederungsflieRgewasser) und bei den gefallearmen FlieRgewas-
sern der Mittelgebirgsregion vom Typ 9 erfolgt die Beurteilung der 6kologischen Zu-
standsklasse durch eine gutachtliche Einstufung, da das Bewertungsverfahren hier
derzeit noch zu unsicheren Ergebnissen fuhrt. Ab einer Einzugsgebietsgrofle von
> 100 km? wird hier als Umweltziel ein Saprobienindex von < 2,3 angenommen.

e Bei den silikatischen grobmaterialreichen Mittelgebirgsbachen (Typ 5) wird der Bewer-
tungsparameter ,Anteil Hyporhithralbesiedler in Zweifelsfallen weniger stark berick-
sichtigt, da dieser Parameter haufig von der Einzugsgebietsgrole abhangig ist und
somit nicht mit Belastungen im Einzugsgebiet in Zusammenhang gebracht werden
kann.

e Bei den Mittelgebirgsfliissen (Typ 9, Typ 9.1 und 9.2) wird der Bewertungsparameter
LAnteil Metarhithralbesiedler” in Zweifelsfallen weniger stark berlcksichtigt, da dieser
Parameter haufig von der Einzugsgebietsgréfie und der értlichen Nahe von zuflieRen-
den Bachen abhangig ist und somit nicht mit Belastungen im Einzugsgebiet in Zu-
sammenhang gebracht werden kann.

Zusammenfassende Bewertung des 6kologischen Zustands eines Wasserkdrpers
anhand einzelner Qualitatskomponenten

Das Umweltziel ist, dass der Wasserkorper fir die einzelnen Qualitatskomponenten im
Mittel einen mindestens guten Zustand anzeigt. Bei der Mittelwertbildung werden alle Er-
gebnisse der operativen Messstellen fur die biologischen Qualitdtskomponenten gleich-
wertig berticksichtigt, da die Untersuchungsbereiche nach reprasentativen Gesichtspunk-
ten ausgewahlt wurden (Abschn. 4.1.1). Nur die Ergebnisse von weiteren Einzeluntersu-
chungen mit ausgewahlten Fragestellungen (z.B. Besiedlung in renaturierten Bereichen,
Einfluss von Mischwasserentlastungsanlagen, Besiedlung in kleineren Nebengewassern
etc.) werden bei der Gesamtbewertung eines Wasserkorpers ggf. weniger stark gewichtet.

Insgesamt ist es somit moglich, dass innerhalb eines Wasserkoérpers in begrenztem Um-
fang auch Bereiche vorhanden sein kénnen, welche den guten &ékologischen Zustand
nicht erreichen. Dies gilt ebenso fiir eine gegebenenfalls noch vorhandene organische
Belastung. Hier wird — analog zur Bestandsaufnahme — vorlaufig als Ziel formuliert, dass
fur einen guten okologischen Zustand maximal 30 % des Wasserkorpers eine erhOhte
organische Belastung aufweisen dirfen.

Zusammenfassende Bewertung des 6kologischen Zustands eines Wasserkoérpers
anhand verschiedener biologischer Komponenten

Da die einzelnen biologischen Komponenten durch verschiedene Umweltfaktoren (z.B.
Struktur, Durchgangigkeit, Nahrstoffe) unterschiedlich stark beeinflusst werden, erfolgt bei
der Beurteilung der Wasserkdrper anhand mehrerer biologischer Komponenten keine
Mittelwertbildung. Als Umweltziel gilt, dass der Wasserkorper hinsichtlich aller biologi-
schen Komponenten den guten Zustand erreicht. Die Gesamteinstufung eines Wasser-
korpers erfolgt also gemafn der schlechtesten erreichten Zustandsklasse.
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5.1.1.3 Umweltziele hydromorphologische Komponenten

Das Konzept der hydromorphologischen Umweltziele (UWZr0n) geht davon aus, dass je
nach Gewassertyp und Fischregion, eine bestimmte Mindestauspragung von gewasser-
unmittelbaren Strukturmerkmalen je Bewertungsabschnitt vorhanden sein muss, damit
dieser als ,lebensraumgeeignet” angesehen werden kann. Die Verteilung dieser hdher-
wertigen Gewasserabschnitte (der 100-m-Kartierabschnitt der GESIS-Kartierung) im
Wasserkorper bzw. deren Anteil an der Wasserkdrperlange zeigen an, ob aus struktureller
Sicht ausreichend hochwertige Lebensrdume vorhanden sind bzw. ob MalRnahmen zur
Entwicklung weiterer lebensraumgeeigneter Gewasserstrukturen zu ergreifen sind.

Zur Ableitung der (operationalisierten) morphologischen Umweltziele (UWZnor0n) konnte in
Hessen auf die Daten der Gewasserstrukturgutekartierung zurtuickgegriffen werden. Die
hinsichtlich der Gewasserstruktur bedeutsamen autékologischen Anspriiche der Leitarten
sind bei der Ableitung der UWZ,n derart abgebildet, dass fur jede Art diejenigen Merk-
male (im Sinne der Gewasserstrukturgitekartierung) — nicht indexdotiert — angegeben
werden, die in der Gesamtheit jeweils als Voraussetzung flr den Bestand von stabilen,
reproduktiven und abundanzreichen Populationen der Art anzusehen sind. Wegen der
Vielzahl der Typ-/Fischregionskombinationen wurden ahnliche Merkmalskombinationen
zu Gruppen zusammengefasst (Tab. 5-1).

Tab. 5-1:  Gruppierung fiir die Ableitung einheitlicher Umweltziele

Gruppen-Nr. | FlieBgewassertypen (FG)1 Fischregionen (FR) Charakterfischarten
1 551,7 Forellenregion Bf, Mu, Bn
2 5,51,7,9,9.1 Aschenregion A, Sn
3 5,51,9 Ba, Ha, Sn
4 6, 19 Leitbildbezug
5 19 Leitbildbezug
6 9.2,10 Leitbildbezug

Bf = Bachforelle, Mii = Miihlkoppe, Bn = Bachneunauge, A = Asche, Sn = Schneider, Ba = Barbe, Ha = Hasel
! Erlauterung siehe Tabelle 1-3 (Abschn. 1.1.1)
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Gewahlte Auspragungen der hydromorphologischen Umweltziele

Gruppe 1 (Forellenregion der FG-Typen 5, 5.1 und 7)

Einzelparameter Auspragung
Langsbanke >1
Querbanke >1
Stromungsdiversitat > malig
Tiefenvarianz > maRig
Breitenvarianz > maRig

nur bei Gewassern mit einer Breite < 10 m zuséatzlich:

Sohlensubstrat

Sand, Kies, Schotter, Steine, Blockwerk, Fels (Codierung 5-12)

Substratdiversitat
oder
besondere Sohlenstrukturen

> grof}

>2

Gruppe 2 (Aschenregion der FG-Typen 5, 5.1, 7, 9 und 9.1)

Einzelparameter Auspragung
Langsbanke >1

oder

Querbanke >1

Ruckstau kein
Strémungsdiversitat > malig
Tiefenvarianz > malig
Breitenvarianz > malig

nur bei Gewassern mit einer Breite < 10 m zusatzlich:

Sohlensubstrat

Sand, Kies, Schotter, Steine, Blockwerk, Fels (Codierung 5-12)

Substratdiversitat
oder
besondere Sohlenstrukturen

> maRig

>2

Gruppe 3 (Barbenregion der FG-Typen 5, 5.1und 9)

Einzelparameter Auspragung
Langsbanke > Ansatze
oder

Besondere Laufstrukturen >1

Ruckstau kein
Breitenvarianz > mafig
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Gruppe 4 (Untere Forellen- und Aschenregion der FG-Typen 6 und 19)

Einzelparameter Auspragung
Querbanke >1
Tiefenvarianz > malig
Breitenvarianz > malig
Substratdiversitét > malig
Besondere Sohlenstrukturen >2

Gruppe 5 (Barben- und Brachsenregion des FG-Typ 19)

Einzelparameter Auspragung
Breitenvarianz > malig
Substratdiversitat > gering

Ufergehdlze

Ufergehdlze links oder rechts mindestens “Einzelgehdlz, boden-
standig® (Codierung >1,< 4) oder Ufervegetation mindestens
LKrautflur, Hochstauden® (Cod. >1,< 3)

Gruppe 6 (Barben- und Brachsenregion der FG-Typen 9.2und 10)

Einzelparameter

Auspragung

Ruickstau kein Riickstau
Langsbanke >1
besondere Laufstrukturen >1

Uferstrukturen > 1 (rechts oder links)
Auengewasser > 10 % (rechts oder links)
Uferverbau Nicht Beton, Mauer, Pflaster

Wasserkdrperbezogener Mindestanteil der Gewasserabschnitte, die die hydromor-
phologischen Umweltziele erfillen

Bezogen auf die einzelnen Wasserkorper werden folgende Klassen definiert:

Anteil der Abschnitte, die
alle gruppenspezifischen
Auspragungen besitzen

Handlungsbedarf

<35% Handlungsbedarf zur Verbesserung der typenrelevanten Strukturen ist vor-
handen
>35% Gewasserstruktur ist fir das Erreichen des guten dkologischen Zustandes aus

jetziger Sicht ausreichend (siehe auch Abschn. 5.1.3.1, Abb. 5-6).

Ideal ware dabei, wenn sich die hochwertigen Gewasserabschnitte mdglichst
gleichmaRig im Gewasser verteilen, so dass sie jeweils als Trittsteinhabitate

der Gewasserfauna zur Verfigung stehen. Zur Vernetzung dieser Abschnitte
ist hier die lineare Durchgangigkeit herzustellen.
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Makrozoobenthos

Es wird davon ausgegangen, dass die fur die Fischfauna identifizierten Merkmale insge-
samt weitgehend deckungsgleich mit den entsprechenden Kriterien flr die benthischen
Invertebraten sind.

5.1.2 Seen und Talsperren

5.1.2.1 Umweltziele spezifischer Schadstoffe und physikalisch-chemische Kom-
ponenten

Die Umweliziele fir prioritare Stoffe und flr spezifische Schadstoffe (Abschn. 5.1.1.1)
gelten fir alle hessischen Oberflachengewasser und somit auch fir die Seen und Talsper-
ren.

Die allgemeinen chemisch-physikalischen Komponenten dienen als Erganzung der Inter-
pretation der Ergebnisse fur die biologischen Qualitdtskomponenten. Fiur die Seen und
Talsperren ist die Nahrstoffbelastung von entscheidender Bedeutung. In Teil B der Rah-
menkonzeption der LAWA (LAWA 2007) sind fir die Seen der Okoregion Norddeutsches
Tiefland und Alpen/Voralpen Hintergrundwerte fir den Ubergang vom Referenzzustand
zum guten Zustand anhand der Trophieparameter Phosphat und Chlorophyll beschrieben.
Fir die kunstlichen Gewasser und fur die Talsperren des Mittelgebirges gibt es bisher
noch keine Grenzbereiche fir Trophieparameter und biologische Kenngrofen.

In Anlehnung an die Orientierungswerte (Ubergang vom guten zum maRigen Zustand
bzw. Potenzial), die in LAWA (2008) fUr die FlieRgewasser beschrieben sind, kénnen hin-
sichtlich der Parameter Chlorid-Gehalt und pH-Wert auch Orientierungswerte fiir die Seen
und Talsperre herangezogen werden. Danach gilt als Orientierung fir das gute 6kologi-
sche Potenzial bezuglich des Chlorid-Gehalts ein Mittelwert von 200 mg/l und eine
Spannweite des pH-Wertes von 6,5 bis 8,5.

51.2.2 Umweltziele biologischer Komponenten

Referenzbedingungen und darauf aufbauende Bewertungsverfahren nach Biokomponen-
ten sind bisher ausschliel3lich fur naturlich entstandene Seen entwickelt. Die Anpassung
dieser Verfahren fir kiinstliche Seen und Talsperren wird derzeit in bundesweiten Unter-
suchungen vorgenommen, wobei auch hessische Datensatze berlicksichtigt werden. Eine
entsprechende Verfahrensanpassung wird fiir die Biokomponente Phytoplankton im Jahr
2008, fir die Biokomponenten Makrophyten und Phytobenthos im Jahr 2009 erwartet.

Bis eine entsprechende WRRL-konforme Bewertung der hessischen Seen und Talsperren
moglich ist, wird in erster Naherung die Bewertung mit dem Phyto-See-Index auf der
Grundlage der Seen des norddeutschen Tieflands vorgenommen. Dabei ist mindestens
ein gutes okologisches Potenzial fiir die Seen und Talsperren zu erreichen.
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Weiterhin kann die LAWA-Bewertung anhand der Trophie hinzugezogen werden, die in
den entsprechenden LAWA-Richtlinien fir natlirliche Seen, Baggerseen und Talsperren
beschrieben sind (LAWA 1998; LAWA 2001, LAWA 2002). Tagebauseen kdnnen, sofern
sie nicht versauert sind, wie natlrliche Seen beschrieben werden. Fir die Trophie-
Bewertung der Seen nach LAWA ist jeweils ein seentypischer Referenzzustand beschrie-
ben, wobei die Bewertungsstufe 1 mit dem héchsten 6kologischen Potenzial, die Stufen 2,
3, 4 und 5 mit dem guten, maRigen, unbefriedigenden und schlechten Potenzial ange-
nommen werden.

5.1.2.3 Umweltziele hydromorphologischer Komponenten

Die Umweltziele der hydromorphologischen Komponenten zielen darauf ab, den natirli-
chen Zustand der oberirdischen Gewasser und die strukturelle Abweichung von diesem
Referenzzustand zu beschreiben. Mit Hilfe der hydromorphologischen Komponenten lasst
sich damit die strukturelle Degradation der Gewasser bewerten.

Die in Hessen vorhandenen Baggerseen und Tagebauseen sind aufgrund ihrer anthropo-
genen Entstehung als kunstliche Gewasser einzustufen. Die Talsperren sind infolge was-
serwirtschaftlicher Erfordernisse des Hochwasserschutzes oder der Niedrigwassererho-
hung durch den Aufstau von FlieRgewassern entstanden und werden daher als erheblich
veranderte Gewasser eingestuft.

Infolge dieser Einstufung als kiinstliche bzw. erheblich veranderte Gewasser kdnnen fir
die Seen in Hessen keine Umweltziele bezlglich der hydromorphologischen Komponen-
ten formuliert werden.

5.1.3 Defizitanalyse Oberflachenwasserkdrper
5.1.3.1 Defizitanalyse Biologie und Gewasserstruktur

Biologie

Wie in Abschnitt 5.1.1.2 dargestellt ist, erfolgt die Bewertung des 6kologischen Zustands
in erster Linie gemal Anhang V WRRL auf der Grundlage der biologischen Qualitdtskom-
ponenten. Die Ergebnisse der biologischen Untersuchungen sind in Abschnitt 4.1.2.1 dar-
gestellt und zeigen in weiten Bereichen einen Handlungsbedarf an.

Sowohl im Hinblick auf die Auswahl der geeigneten MalRnahmen als auch im Hinblick auf
den MalBnahmenumfang ist es zunachst erforderlich, im Rahmen einer Defizitanalyse zu
prifen, welche Faktoren den Zustand der einzelnen biologischen Qualitdatskomponenten
bestimmen. Mit Hilfe dieser Analyse kénnen dann die unterstiitzenden Qualitdtskompo-
nenten operationalisiert werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass eine mafige, unbe-
friedigende oder schlechte biologische Besiedlung in der Regel nicht auf eine einzige Be-
lastung zurtickzufiihren ist. Dennoch unterscheiden sich die biologischen Qualitdtskom-
ponenten in Bezug auf unterschiedliche Belastungen in ihrer Empfindlichkeit. Dies wurde
bereits bei der Aufstellung des Uberwachungsprogramms beriicksichtigt (Abschn.
4.1.1.1).
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Fischnahrtiere (Makrozoobenthos)

Die Lebensgemeinschaft der Fischnahrtiere wird insbesondere vom Grad der organischen
Belastung und von den strukturellen Gegebenheiten im FlieRgewasser bestimmt. Darlber
hinaus gibt es jedoch eine Vielzahl weiterer Faktoren, welche im Einzelfall die Biozénose
sogar deutlich starker beeinflussen kénnen (z.B. Dominanz von Neueinwanderern in den
Schifffahrtsstralien infolge der Verschleppung und Einblrgerung durch die Schifffahrt).

Wie ein Vergleich der Abbildungen 5-2 und 5-3 zeigt, wird die Lebensgemeinschaft der
Fischnahrtiere vorrangig durch den Grad der organischen Belastung bestimmt. So lassen
sich bei Betrachtung der Ergebnisse aus saprobiell belasteten Gewasserabschnitten
(Abb. 5-2) keinerlei Abhangigkeiten von der Gewasserstrukturglite erkennen. Unabhangig
von der Gewasserstruktur zeigen die Fischnahrtiere (im Modul Allgemeine Degradation)
im Mittel immer einen unbefriedigenden (4) bis schlechten (5) 6kologischen Zustand an.

Hingegen zeigt sich in Untersuchungsbereichen, welche keine erhéhte organische Belas-
tung aufweisen (6kologischer Zustand im Modul Saprobie sehr gut oder gut), eine Abhan-
gigkeit der 6kologischen Zustandsklasse von der Gewasserstrukturgite (siehe Abb. 5-3).

Diese Abhangigkeit wird noch deutlicher, wenn statt der Gesamtstrukturglite bestimmte
Einzelparameter, wie z.B. Tiefenvarianz oder Laufkrimmung, betrachtet werden (siehe
auch HLUG 2007).

1

—dittelert
O Mittehwert+Stdf.

Y

Okologische Zustandsklasse (Allgemeine Degradation)
w

[=] =1 =

[
I

i
'

gering makig deutlich stark sehr stark  vollsténdig
verianderte Gewdsserstruktur

Abb. 5-2: Die anhand der Fischnahrtierbesiedlung (im Modul Allgemeine
Degradation) ermittelte 6kologische Zustandsklasse in Abhang-
igkeit von der Gewasserstrukturgute in Bereichen mit erhdhter
organischer Belastung (n = 319)

(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2004 — 2007 / HLUG 2008)
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Abb. 5-3: Die anhand der Fischnahrtierbesiedlung (im Modul Allgemeine
Degradation) ermittelte 6kologische Zustandsklasse in Abhang-
igkeit von der Gewasserstrukturgtite in Bereichen ohne erhdhte
organische Belastung (n = 778)

(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2004 — 2007 / HLUG 2008)

Fische

Im Vergleich zu den Fischnahrtieren sind die Fische starker auf eine intakte Gewasser-
struktur und miteinander vernetzte Lebensrdume angewiesen, so dass die hydromorpho-
logischen Umweltziele insbesondere anhand der Anspriiche verschiedener Leitfischarten
abgeleitet wurden (Abschn. 5.1.2.3).

Die Abbildungen 5-4 und 5-5 zeigen die anhand der Fischfauna ermittelte 6kologische
Zustandsklasse in Abhangigkeit von der Gewasserstrukturgite bzw. den Abweichungen
zu den morphologischen Umweltzielen. Gut zu erkennen ist, dass mit zunehmenden
strukturellen Defiziten (= abnehmende Abweichungsklasse, siehe Abschn. 5.1.3.1) auch
der dkologische Zustand nahezu linear abfallt (Abb. 5-5).
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gering maRig deutlich stark sehr stark vollsténdig

veranderte Gewasserstruktur

Abb. 5-4: Die anhand der Fischfauna ermittelte 6kologische Zustands-
klasse in Abhangigkeit von der Gewasserstrukturgtte (n = 429)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005 & 2007 / HLUG 2008)

3,0

— it et
[ Wittehwert+ St

Gesamtbewertung (Fibs)

Abweichungsklasse

Abb. 5-5: Die anhand der Fischfauna ermittelte 6kologische Zustands-
klasse in Abhangigkeit von den Abweichungsklassen (n = 480)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005 & 2007 / HLUG 2008)
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In den Untersuchungsabschnitten, in denen die morphologischen Umweltziele erfillt sind
(= Abweichungsklasse 4), wird jedoch der gute 0kologische Zustand im Mittel knapp ver-
fehlt. Zurtickzufuhren ist dies darauf, dass auch eine intakte Fischfauna nicht allein durch
eine naturnahe Gewasserstruktur gepragt wird. Weitere mitbestimmende Besiedlungspa-
rameter sind insbesondere

e lineare und laterale Vernetzung von Teillebensraumen,
e Grad der organischen und trophischen Belastung,

e Art und Umfang von BesatzmalRnahmen.

Bei der Aufstellung des MaRnahmenprogramms werden diese verschiedenen Belastungs-
faktoren somit ebenfalls berucksichtigt.

Betrachtet man nicht nur die Bewertung eines einzelnen Untersuchungsbereichs, sondern
die Bewertung eines gesamten Wasserkorpers, so wird deutlich, dass auch die Struktur
oberhalb und unterhalb des Untersuchungsbereichs eine entscheidende Rolle spielt. Ge-
mafR dem Trittsteinprinzip ist davon auszugehen, dass in einem gewissen Umfang auch
strukturell defizitare Gewasserabschnitte in einem Wasserkorper vorhanden sein kénnen.

50

50 -1 BRI -]

—ittelvyert
O Mittelwert+Stdf.
A e

B el

) T

L T

% Anteil strukturell hochwertiger
Gewasserabschnitte in einem Wasserkorper

sehr gut qut mafig unbefriedigend schlecht
Okologische Zustandsklasse im Wasserkérper (Fischfauna)

Abb. 5-6: Die anhand der Fischfauna ermittelte 6kologische Zustandsklasse in
Abhangigkeit von den prozentualen Anteilen strukturell hochwertiger
Gewasserabschnitte innerhalb eines Wasserkorpers (n = 282)
((Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005 & 2007 / HLUG 2008))
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Abbildung 5-6 zeigt die anhand der Fischfauna ermittelte Okologische Zustandsklasse
eines Wasserkorpers in Abhangigkeit von den prozentualen Anteilen strukturell hochwer-
tiger Gewasserabschnitte (Abweichungsklassen 4 und 5) innerhalb dieses Wasserkor-
pers. Hier ist zu erkennen, dass mit zunehmenden Anteilen von strukturell hochwertigen
Abschnitten auch die Lebensgemeinschaft der Fische sich fast linear dem natlrlichen
Zustand annahert. Das Umweltziel, der gute Okologische Zustand, wird im Mittel dann
erreicht, wenn gut 35 % der Gewasserabschnitte in einem Wasserkorper strukturell hoch-
wertige Abschnitte aufweisen. Aus diesem Grund wird davon ausgegangen, dass es aus-
reicht, wenn in etwa 35 % der Gewasserabschnitte die morphologischen Umweltziele er-
reicht werden (Abschn. 5.1.2.3).

Kieselalgen (Diatomeen)

Auf der Ebene der Primarproduzenten sind insbesondere die Kieselalgen ein geeigneter
Indikator zur Ermittlung der trophischen Situation im Wasserkorper. So ist das Vorkom-
men bzw. Fehlen bestimmter Kieselalgenarten in erster Linie von der Verfligbarkeit des
Pflanzennahrstoffs Phosphat abhangig. Wie die Abbildung 5-7 zeigt, besteht ein nahezu
linearer Zusammenhang zwischen der Hohe des Trophie-Indexes und der mittleren Phos-
phat-Konzentration. Hinsichtlich des Trophie-Indexes wird der gute 6kologische Zustand
meist bei einem Wert von unter 2,6 bzw. 2,8 erreicht (je nach Gewassertyp unterschied-
lich). Zur Verbesserung der trophischen Situation sind somit in erster Linie MaRnahmen
zur Minderung der Phosphatbelastung erforderlich (siehe Abschn. 7.1.6 und 7.1.7).

3,1

e I S

Y L i L

F e I

| itteliert
[ MittelwertxStdf.

S L L I

Durchschnittlicher Trophieindex im Wasserkérper

2,6

</=0,1 >0,1-0,15 >0,15-0,2 >0,2-0,3 >0,3
Jahresmittelwert Gesamtphosphor [mg/l]

Abb. 5-7: Der anhand der Kieselalgen ermittelte Trophie-Index (Mittelwert
Wasserkorper) in Abhangigkeit vom Jahresmittelwert Gesamtphos-
phat (n = 252)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005 - 2007 / HLUG 2008)
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Ein zweiter, wenngleich gegenuber dem Phosphat-Gehalt untergeordneter Parameter,
welcher die trophische Situation im Gewasser beeinflussen kann, ist der Beschattungs-
grad des Gewassers (sieche Abb. 5-8). So ist in den sonnigen und vollsonnigen Gewas-
serabschnitten der Trophie-Index im Mittel um etwa 0,1 héher als in den starker beschat-
teten Bereichen. Bei nur geringfligig erhéhten Phosphat-Konzentrationen und Trophie-
Indices kann es im Hinblick auf die Trophie somit ggf. bereits ausreichen, wenn durch
gezielte Strukturverbesserungsmallinahmen die Beschattung des Gewassers deutlich
erhdht wird.

3,1

W=l == = |

—dittelert

Trophielndex am Untersuchungsbereich

O Mittelwertx Stdf.
= B M RRRAE ]
B A R e LR .
2,6 : : : :

schattig halbschattig absonnig sonhnig vollsonnig

Beschattung des Untersuchungshereichs

Abb. 5-8: Der anhand der Kieselalgen ermittelte Trophie-Index in Abhangig-
keit von der Beschattung (n = 644)
(Datengrundlage: Monitoring Biologie 2005 - 2007 / HLUG 2008)

Biologie und Salzbelastung der Werra

Wie in Abschnitt 4.1.2.1 dargestellt, weist die Werra eine erhéhte Belastung mit verschie-
denen Salzen (insbesondere Chlorid, Kalium und Magnesium) auf. Diese Salzbelastung
Uberdeckt teilweise die hier bestehenden weiteren Belastungen (insbesondere eine eben-
falls erhéhte Phosphatbelastung und die bestehenden hydromorphologischen Defizite). Im
Gegensatz dazu wird hinsichtlich der biologischen Gewassergiite (= Saprobie) an einigen
Stellen eine erhdhte organische Belastung indiziert, obwohl diese nicht mehr besteht.

Weitere Erlauterungen zum 6kologischen Zustand der Werra einschlieBlich einer Progno-
se bei unterschiedlichen MalRhahmenszenarien finden sich in den Hintergrunddokumen-
ten unter http://www.flussgebiete.hessen.de.
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Gewasserstruktur

Das Konzept der , Abweichungsklassen® in der Defizitanalyse

Das Ergebnis der Prifung, ob ein Gewasserabschnitt die morphologischen Umweltziele
(UWZmorpn) erflllt (Abschn. 5.1.1.3), ist zunachst ein ,Ja-oder-Nein-Resultat®, d.h. jeder
einzelne Abschnitt eines Gewassers wird auf die Einhaltung der definierten dkologischen
Mindeststandards gepruft. Erflllt auch nur ein einziger Einzelparameter die in den
UWZorpn definierten Anforderungen nicht, wird der gesamte Abschnitt im Hinblick auf die
morphologische Zielerfiillung nicht gewertet (Prinzip der pessimalen Bewertung), d.h. die-
ser Abschnitt tragt auch nicht zur Erflllung des in Abschn. 5.1.1.3 beschriebenen notwen-
digen 35 %-Anteils hochwertiger Gewasserabschnitte im Wasserkorper bei.

Der beschriebene Ansatz, die morphologische Wertigkeit eines Gewasserabschnitts rein
Uber die Erfullung bzw. Nicht-Erfillung gewisser morphologischer Mindeststandards zu
definieren, erlaubt also zunachst keine Aussage dariber, wie grol3 die Abweichung von
den Mindestanforderungen tatsachlich ist. Auch Uber die Haufigkeit solcher, die morpho-
logischen Mindestziele nur knapp verfehlenden Abschnitte lassen sich ohne Weiteres
keine Aussagen treffen. Analoges gilt fur strukturell stark deformierte Abschnitte. Diese
scheiden zwar bei der Lokalisierung/Zahlung hochwertiger Gewasserabschnitte ebenfalls
aus. Die starke Abweichung von den UWZ,opn bzw. der moglicherweise daraus resultie-
rende hohe Renaturierungsaufwand bzw. einschrankende Restriktionen sind jedoch eben-
falls zunachst nicht ersichtlich.

Zur Haufigkeitsanalyse solcher ,Abweichungen® bzw. zur Lokalisierung defizitarer Berei-
che mit Renaturierungsbedarf wurde in Hessen das Konzept der ,Abweichungsklassen”
entwickelt (ndhere Ausfiihrungen siehe Handbuch WRRL Hessen (HMULV 2008a)). Die
Abweichungsklassen sind letztlich Haufigkeitsklassen der jeweiligen durch Bezug zu den
Referenzwerten der UWZq,pn und anschlieBende Normierung entstandenen Abwei-
chungsprozent-Klassen (Tab. 5-2).

Tab. 5-2: Abweichungsklassen: Definition, Grenzen und Farbzuweisung in Analogie zu
den Okologischen Zustandsklassen

Zustand Farbe Abweichung vom Mindestzielzustand (UWZmorph)
s J pDla de PO e Abwe g

gut grun keine oder leicht positive Abweichung

maRig gelb > -geringe negative Abweichung

unbefriedigend orange > starker negative Abweichung

Die GroRenordnung der Abweichungen vom Mindestzielzustand in einem Gewasser oder
Wasserkorper ist so auf einen Blick zu erkennen. Sie wird analog der Gewasserstruktur-
gutedarstellung durch das GIS kartografisch veranschaulicht (Farbbander entlang des
Gewasserverlaufs). Bei den als ,blau®“ (Abweichungsklasse 5) bzw. ,grin“ (Abweichungs-
klasse 4) identifizierten Abschnitten kann davon ausgegangen werden, dass kein Hand-
lungsbedarf fur StrukturverbesserungsmalRnahmen besteht.
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Handlungsbedarf besteht in den ,gelben bis roten® Abschnitten (Abweichungsklassen 3
bis 1), bis der Mindestwert von 35 % Anteil hochwertiger Gewasserstrecken an der Fliel3-
lange im Wasserkorper — aktuell oder zukulnftig — erreicht ist (siehe oben). Die ermittelten
Abweichungsklassen liefern Uber die blofke Verortung defizitdrer Gewasserstrecken hin-
aus gleichzeitig Anhaltspunkte fiir die MalRnahmenverortung: In ,gelben® Abschnitten wird
den Defiziten oftmals mit geringerem Renaturierungsaufwand abzuhelfen sein als in ,ro-
ten®.

Ergebnisse der Defizitanalyse Gewdasserstruktur

Fur jede Gruppe mit einheitlichen morphologischen Umweltzielen wurde Uber GIS-
gestutzte Auswertungen der Gewasserstrukturdatensatze fir alle GESIS-Kartierabschnitte
(i.d.R. 100-m-Abschnitte) eine Defizitanalyse durchgefuhrt. Die Ergebnisse mit Angabe
der dieser Gruppe zugehdrigen Gewasserldngen (unterschieden nach ,Hessen gesamt”
und den hessischen Anteilen an den ,FGE Rhein® und ,FGE Weser“) sind in Tabelle 5-3
dargestellt. Es ist erkennbar, dass mit zunehmender Gewassereinzugsgebietsgrofe die
anthropogene Uberformung (wohl aufgrund des zunehmenden Nutzungsdrucks) zunimmt:
Ist beispielsweise in der Gruppe 1, die sich lUberwiegend aus den Ober- und Mittellaufen
kleinerer Gewasser rekrutiert, noch von einem Anteil strukturell h6herwertiger Gewasser-
strecken von knapp 30 % auszugehen, so nimmt diese bei den potamalen Gewassern der
Gruppe 6 (hierzu gehdren auch die Bundeswasserstralien) auf weniger als 5 % ab.
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Tab. 5-3: Parameter einer morphologischen Mindestausstattung fur die ,Defizitanalyse
Struktur® und Ergebnis der Defizitanalyse der WRRL Gewasser
(Datengrundlage: GESIS / HLUG 2008)

Gruppe 1 (Forellenregion der FG-Typen 5, 5.1, 7)

Einzelparameter Auspragung Verteilung der Abweichungsklassen in der
Gruppe
Langsbanke >1 Gruppe 1; Hessen: 4.841 km
Rhein: 2.580 km, Weser: 2.261 km
Querbanke >1 100
. . e - . 90
Stromungsdiversitat > maRig o 8 o —
Tiefenvarianz > mahig £ 70 M Rhein
= g0 [ Weser
Breitenvarianz > maRig £ 5
]
nur bei Gewéassern mit einer Breite <10 m zusétz- g =
lich: & . .
Sohlensubstrat Sand, Kies, Schotter, _
Steine, Blockwerk, Fels =
3

Substratdiversitat oder >groR 4 5

besondere Sohlenstrukt. | >2 Abweichungsklasse

Gruppe 2 (Aschenregion der FG-Typen 5,5.1, 7, 9, 9.1)

Einzelparameter Auspragung Verteilung der Abweichungsklassen in der

Gruppe

Langsbanke >1 Gruppe 2, Hessen: 1.472 km

oder i .

Querbanke > 1 Rhein: 792 km, Weser: 680 km

Ruckstau kein 100

Strémungsdiversitat > méhig = —

o 80 EHessen
Tiefenvarianz > mafig £ 70 FIRhein | —
. . . T o0 . VVeser

Breitenvarianz > malig E o

nur bei Gewéassern mit einer Breite < 10 m zusétz- £ a0

lich: £ a0 -

Sohlensubstrat Sand, Kies, Schotter, = e
Steine, Blockwerk, Fels 10 ) B
(Codierung 5-12) 0 ' T p—

1 2 3 4 5
Substratdiversitat oder > maRig Abweichungsklasse
besond. Sohlenstrukt. >2
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Tab. 5-3: Parameter einer morphologischen Mindestausstattung fur die ,Defizitanalyse
Struktur und Ergebnis der Defizitanalyse der WRRL Gewasser (Fortsetzung)

Gruppe 3 (Barbenregion der FG-Typen 5, 5.1, 9)

Einzelparameter Auspragung Verteilung der Abweichungsklassen in der
Gruppe

Langsbanke >Ansétze Gruppe 3; Hessen: 568 km

oder

besondere Laufstrukturen >1 Rhein: 344 km, Weser: 224 km

Rickstau kein 100 -

o0 (.

80 | mHessen |
70 EIRhein
60 | BWeser |
50 '
40
30
20 -
10 -

Q-

Breitenvarianz > mafig

Streckenanteil in %

Abweichungsklasse

Gruppe 4 (Untere Forellen- und Aschenregion der FG-Typen 6, 19)

Einzelparameter Auspragung Verteilung der Abweichungsklassen in der
Gruppe
Querbanke >1 Gruppe 4; Hessen: 290 km

Rhein: 285 km, Weser: 5 km

Tiefenvarianz > maRig 100
. . vy 90
Breitenvarianz > malig —
. 80— EHessen |
Substratdiversitat > mahkig £ 70+ EIRhein
T 80 O Weser
besondere Sohlen- >2 -
& 50 — —
strukturen <
e
e
E 30
20 -
10
0

Abweichungsklasse
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Tab. 5-3:

Parameter einer morphologischen Mindestausstattung fur die ,Defizitanalyse

Struktur® und Ergebnis der Defizitanalyse der WRRL Gewasser (Fortsetzung)

Gruppe 5 (Barben- und Brachsenregion des FG-Typs 19)

Ufergehdlze

Ufergehdlze links oder rechts
mindestens “Einzelgehdlz, bo-
denstandig” (Codierung >1,< 4)
oder Ufervegetation mindestens
~Krautflur, Hochstauden* (Codie-
rung >1,< 3)

Streckenanteil in %

90 -
80 +
70 <+

60

50':
40
30 -

20
10

Einzelparameter | Auspragung Verteilung der Abweichungsklassen in der
Gruppe
Breitenvarianz > maRig Gruppe 5; Hessen: 405 km
Rhein: 405 km, Weser: 0 km
Substratdiversitat | > gering 100 ~p—

| [EWeser

M Hessen
[F1Rhein

lﬁ
2 3 4

Abweichungsklasse

Gruppe 6 (Barben- und Brachsenregion der FG-Typen 9.2 und 10)

Einzelparameter

Auspragung

Verteilung der Abweichungsklassen in der
Gruppe

Ufergehdlze

Einseitig mind. bodensténdiges
Einzelgehdlz

Uferverbau Kein harter Uferverbau wie
Pflaster oder Beton/Mauer

Rickstau Kein Rickstau

Langsbanke Mindestens eine

Besondere Mindestens eine

Laufstrukturen

Auengewas- GESIS-Abschnitte, die vorge-

ser/naturnahe nannten Bedingungen erfiillen

Biotope werden gezahlt, falls im Umkreis

von 500 m ein Auengewasser/
naturn. Biotop vorhanden

Streckenanteil in %

80
70

80 -
50 1
40 -

30
20
10

0

Gruppe 6; Hessen: 773 km
Rhein: 358 km, Weser: 415 km

100 -pr—
90 ~

M Hessen |
M Rhein
EWeser

Abweichungsklasse
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5.1.3.2 Defizitanalyse stoffliche Belastungen

5.1.3.2.1 Allgemeine chemisch-physikalische Parameter

Ebenso wie in Abschnitt 4.1.2.1 werden die Parameter Gesamtphosphor, Ortho-Phosphat,
Chlorid, Ammonium und Sauerstoff betrachtet.

Gesamtphosphor und Ortho-Phosphat

Die Phosphorverbindungen gehdren zu den unterstutzenden Parametern bei der Bewer-
tung des 6kologischen Zustands. Die LAWA hat sowohl flir Gesamtphosphor als auch fiir
Ortho-Phosphat Orientierungswerte vorgeschlagen. Dabei wurde pauschal der Anteil des
bei der Gesamtphosphor-Analyse erfassten Ortho-Phosphat mit 70 % angenommen. Die
Orientierungswerte fiir allgemeine chemisch-physikalische Parameter sind keine ,Grenz-
werte“. Ihre Uberschreitung kann Hinweise auf die Ursache von Defiziten bei biologischen
Parametern geben. Die Belastungssituation der hessischen Oberflaichengewasser durch
die Phosphorverbindungen ist im Abschnitt 4.1.2.1 beschrieben und stellt die wesentliche
Ursache von Defiziten des 6kologischen Zustands hinsichtlich der Qualitatskomponente
Kieselalgen dar.

Da auller bei den Klaranlagenemissionen keine Messwerte zu den P-Eintragen aus den
unterschiedlichen Quellen wie Erosion, Mischwasserentlastung, Abschwemmung etc.
vorliegen, kann deren Beitrag nur durch Modellrechnungen abgeschatzt werden. Daher
wurde das Forschungszentrum (FZ) Jilich mit einer solchen Modellrechnung beauftragt.
Die Ergebnisse sind in Abbildung 5-9 auszugsweise dargestellt (hier ohne die Eintrags-
pfade Abschwemmung, Drainagen und Grundwasser, die in Hessen in der Regel von un-
tergeordneter Bedeutung sind). In den vorliegenden Berechnungen des FZ Jilich wird der
Erosion und den Klaranlageneinleitungen eine hohe Bedeutung zugemessen.

Wegen des i.d.R. dominanten Anteils von Phosphor aus Klaranlagen in den Gewassern,
haben Malinahmen zur Verminderung der Gewassereutrophierung i.d.R. bei den Klaran-
lagen anzusetzen.

MafRnahmen im Bereich Landwirtschaft zur Verminderung der Erosion, sind zusatzlich zu
realisieren, zumal sie auch dem Bodenschutz dienen und die 6kologisch schadliche Ver-
schlammung der Gewasser verringern.
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Abb. 5-9: Phosphoreintragspfade je Oberflachenwasserkdrper (Bezugsjahr 2005)
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Chlorid

Die Belastungssituation durch Chlorid ist in Abschnitt 4.1.2.1 dargestellt. Den Ausflihrun-
gen ist zu entnehmen, dass einige wenige Gewasser Probleme aufweisen:

e Die Uberschreitung des Orientierungswerts im Landgraben/Ried kann auf den hohen
Abwasseranteil mit kommunalen Abwassern in Verbindung mit industriellen Einleitun-
gen zurlickgeflihrt werden.

o Die hohe Belastung an der Usa, die sich auch auf die untere Wetter auswirkt, ist im
Wesentlichen auf die Mineralwassereinleitung des Kurbetriebs von Bad Nauheim zu-
rickzufihren; hinzu kommen einzelne natirliche Mineralwasseraustritte.

e Die Salzbelastung der Solz und einiger anderer kleinerer Gewasser ist auf die Lau-
genversenkung der Kaliindustrie zurtickzufuhren. Die hohe Belastung der Werra und
die Mdglichkeiten zur Verringerung der Salzeinleitungen durch die Kaliindustrie sind
Gegenstand des Mallnhahmenprogrammes.

Ammonium

Wie bereits im Abschnitt 4.1.2.1 erlautert, wird der von der LAWA vorgeschlagene Orien-
tierungswert nur an wenigen stark durch Abwassereinleitungen beeinflussten Gewassern
Uberschritten. Die erhdhten Jahresmittelwerte sind in der Regel auf relativ hohe Einzel-
werte im Winter zurickzufiihren. Die héheren Konzentrationen wahrend der ,kalten Jah-
reszeit* dirften auf temperaturbedingt niedrigere Nitrifizierung in den Klaranlagen und im
Gewasser zurtickzufiihren sein.

Sauerstoff

Die Sauerstoffdefizite kbnnen in gestauten oder langsam flieRenden Gewassern mit hoher
Eutrophierung und hohem Abwasseranteil erheblich sein (Abschn. 4.1.2.1).

5.1.3.2.2 Schadstoffe mit Qualitatsnorm
Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM)

Bei den in hessischen Gewassern festgestellten Belastungen mit PSM handelt es sich
vorwiegend um im Ackerbau verwendete Herbizide. Die Belastungssituation und damit die
Defizite kdnnen den Kartendarstellungen in den Abschnitten 4.1.2.1 und 4.1.2.2 entnom-
men werden. Der Eintrag erfolgt vorwiegend in der Anwendungszeit der Wirkstoffe und
den Wochen danach, also im Frihjahr, bei einzelnen Stoffen wie Isoproturon auch im
Herbst.

Bisher durchgefiihrte Untersuchungen zeigen, dass der iberwiegende Teil der Eintrage
auf kommunale Klaranlagen zurlickgefihrt werden kann. In die Abwasserkanalisation
gelangen die Stoffe aus landwirtschaftlichen Betrieben in Ortslage, insbesondere bei der
Reinigung von Spritzgeraten oder der Absplilung kontaminierter befestigter Flachen bei
Regenfallen. Oft sind es Einzelereignisse, die zu einer StolRbelastung in den jeweiligen
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Klaranlagen fuhren. Ist bei kleinen Gewassern der Ablauf einer solchen Klaranlage men-
genmalig relevant, ist auch im Gewasser eine StoRbelastung festzustellen. Diese Ein-
tragsmechanismen haben zur Folge, dass die PSM-Konzentrationen bei kleineren Ge-
wassern stark schwanken kénnen. Um konkrete MaRnahmen gegen PSM-Eintrage vor-
nehmen zu kénnen, sind gezielte Untersuchung in PSM-belasteten Wasserkorpern erfor-
derlich.

Von der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins (IKSR) wurden fiir mehrere
Stoffe nach Anhang VIII WRRL Umweltqualitdtsnormen verabschiedet, darunter einige
auch in hessischen Gewassern nachgewiesene PSM. Diese Qualitatsnormvorschlage
sollen durch die IKSR-Mitgliedstaaten in nationales Recht Gbernommen werden. Wie im
Abschnitt 2.1.1.3 erwahnt, sollen die Anderungen der Qualitdtsnormen in einer Verord-
nung des Bundesministeriums flir Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit berlicksich-
tigt werden, die auch die entsprechenden landesrechtlichen Regelungen der VO-WRRL
ablésen wird. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, liegt bereits jetzt die Belastung der
hessischen Gewasser unterhalb dieser Qualitatsnormvorschlage der IKSR.

Einzelne PSM bedirfen einer besonderen Betrachtung:

Diuron: Dieser Stoff ist ein prioritarer Stoff der WRRL, wurde in der Vergangenheit vielfal-
tig eingesetzt und gelangte daher auf unterschiedliche Weise in die Gewasser. Neben der
landwirtschaftlichen Verwendung wurde er von Kommunen, Betrieben und Privatanwen-
dern zur Unkrautbekdmpfung auf befestigten Flachen eingesetzt. AuRerdem ist Diuron in
einigen Fassadenfarben als Algizid enthalten und kann auch durch diese Anwendung die
Gewasser belasten.

Die Zulassung fir die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln mit dem Wirkstoff Diuron
wurde wegen im Grundwasser nachgewiesen Belastungen in den letzten Jahren schritt-
weise beschrankt. Im Dezember 2007 wurden die noch bestehenden Zulassungen EU-
weit aufgehoben. Die Diuron-Konzentration in den Gewassern ist in den vergangenen
Jahren deutlich zuriickgegangen. Daher ist damit zu rechnen, dass bei diesem Stoff bis
zum Jahr 2015 keine Qualitdtsnormuberschreitungen mehr festgestellt werden kdnnen.

Isoproturon: Dieser ist wie das Diuron ein prioritarer Stoff der WRRL und wird schon
heute als Getreideherbizid teilweise durch andere Praparate in der Anwendung ersetzt,
u.a. weil sich erste Resistenzen gegen den Wirkstoff ausgebildet haben. Sollte diese Ent-
wicklung weitergehen, dirfte die Gewasserbelastung mit diesem Stoff bis zum Jahr 2015
deutlich vermindert werden.

Im MaRnahmenprogramm Hessen (Abschnitt 2.13.1) sind die Frachten von Diuron und
Isoproturon und der Abfluss an der Messstation Nied/Nidda dargestellt.

Mecoprop (MCPP): Dieser Stoff wird nicht nur in der Landwirtschaft, sondern auch als
Zuschlagsstoff in Dachbeschichtungen eingesetzt. Die Konzentration von MCPP in den
hessischen Oberflachengewassern liegt bereits jetzt flachendeckend unter dem von der
IKSR verabschiedeten Wert.

Uberwachungsdaten von Hexachlorcyclohexan (HCH) aus dem Jahr 2008 an drei Was-
serkérpern im suidlichen Schwarzbach-Einzugsgebiet (Ried) zeigen deutliche Uberschrei-
tungen sowohl des Jahresmittelwertes als auch der zuldssigen Hochstkonzentration. Ur-
sache sind Einleitungen eines chemischen Produktionsbetriebes in Darmstadt.
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Feststoffgebundene Schadstoffe der Anhange VIl und X

Bei den feststoffgebundenen Parametern der Anhange VIII und X der WRRL bestehen
Defizite — aufgeflhrt nach abnehmender Relevanz — bei den Schwermetallen (Zink, Kup-
fer), bei den Polychlorierten Biphenylen (PCB), bei den Polyzyklischen Aromatischen Koh-
lenwasserstoffen (PAK) und in einigen wenigen Fallen beim Tributylzinn (Abschn. 4.1.2.1
und 4.1.2.2).

Die Belastungen finden sich i.d.R. in Wasserkdrpern, die sich durch einen sehr hohen
Abwasseranteil bei MQ auszeichnen und in dicht besiedelten Regionen liegen, wie einige
Gewasser im Vordertaunus, im Schwarzbach-Einzugsgebiet (Ried) sowie die Rodau.

Abwasserreiche Gewasser in eher landlichen Regionen wie z.B. die Bebra und der Ried-
wiesengraben weisen demgegenuber in der Regel keine Defizite bei den genannten Pa-
rametern auf.

Schwermetalle

Die in Hessen vorhandene Belastungssituation durch Schwermetalle spiegelt die Bedeu-
tung der verschiedenen Eintragspfade wider: Kupfer gelangt in gréf3eren Mengen aus
dem Kfz-Bereich Uber den Abrieb von Bremsbelagen in die Gewasser. Auch Eintrage aus
dem Baubereich und aus der Trinkwasserverteilung sind relevant. Auch bei Zink ist ein
wesentlicher Eintragspfad der Baubereich, ebenso der Kfz-Bereich. Die beiden Metalle
werden im Baubereich bei Dacheinbauten, Regenrinnen, Fallrohren u.a. verwendet. Uber
die Korrosion dieser Dach- und Fassadenmaterialien werden Zink und Kupfer bei Regen
abgeschwemmt. Zinkoxid wird (verunreinigt mit Bleioxid) als Vulkanisationsbeschleuniger
in Reifen eingesetzt. Durch den Oberflachenabfluss nach Regenereignissen gelangt Rei-
fenabrieb in das Abwasser und in die Gewasser. Eine eher untergeordnete Rolle spielen
sonstige verzinkte Flachen wie Leitplanken und Verkehrsschilder.

Die wesentlichen Eintragspfade fir Zink und Kupfer sind in Hessen die kommunalen Klar-
anlagen sowie Mischwasserentlastungen und Regenwasserkanale der Trennkanalisation
in den urban gepragten Regionen. In allen untersuchten Wasserkérpern mit Abwasseran-
teilen bei MQ von > 50 % und einem Anteil von stadtischer und industrieller Flachen von >
20 % sind Gewasserbelastungen durch Schwermetalle vorhanden. Eine Ausnahme ist der
Hegwaldbach, in dem es trotz eines Anteils der urbanen Flache von nur 10 % zu Quali-
tatsnormuberschreitungen bei Kupfer und Zink kommt. Die Ursache ist noch festzustellen.

Die Qualitatsnorm flr Kupfer wird derzeit bei der IKSR analog zum Vorgehen bei der Ab-
leitung der Umweltqualitdtsnormen flr prioritare Stoffe erarbeitet. Nach deren Verab-
schiedung muss die Bewertung fir Kupfer tUberprift werden.

PCB

Die Anwendung von PCB in offenen Systemen ist in Deutschland seit dem Jahr 1978 un-
tersagt, die Anwendung in geschlossenen Systemen seit 1989. Bis 1999 sollten alle PCB-
geflllten Erzeugnisse aulder Betrieb genommen sein. Dennoch sind auch heute noch ubi-
quitar Belastungen durch PCB vorhanden. Quellen sind neben Altgeraten und Deponien
auch der langjahrige Einsatz von PCB in kohlefreien Durchschreibpapieren, die Uber Re-
cyclingpapier und deren Verwendung fir die Herstellung von Toilettenpapier abwasserre-
levant wurden. In Hessen dominieren dabei ebenso wie bei den Schwermetallen die ab-
wasserreichen Gewasser in urbanen Gebieten. Das gefundene Kongenerenmuster ent-
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spricht dabei dem des technischen PCB-Gemisches, in dem die PCB 138, 153 und 180
dominieren. Hohe Konzentrationen finden sich im Schwarzbach bei Nauheim. Diese Be-
lastungen sind neben dem hohen Abwasseranteil vor allem auf belastete alte Sedimente
zurickzufihren.

Die Qualitatsnorm fur die PCB wird auf fachlicher Ebene gepruft. Das Ergebnis wird in der
in der Abschnitt 2.1.1.3 genannten Verordnung des Bundesministeriums fir Umwelt, Na-
turschutz und Reaktorsicherheit bertcksichtigt.

PAK

Relevante PAK-Emissionen gelangen im Wesentlichen Uber atmospharische Deposition
und den anschlieRenden Abfluss von befestigten Flachen sowie durch Reifenabrieb in die
Gewasser. Dementsprechend finden sich in Hessen Belastungen mit Benzo(b)fluoranthen
in Gewassern mit hohem Abwasseranteil im Bereich Frankfurt (Eschbach, Sulzbach). Al-
lerdings sind diese nicht dieselben Gewasser, die auch durch Schwermetalle belastet
sind. Die hohen Werte resultieren aus Proben mit einem extrem hohen Schwebstoffanteil,
die bei Hochwasser entnommen wurden.

Die quasi ubiquitdren Belastungen durch Benzo(g,h,i)perylen und Indeno-1,2-c,d-pyren,
die sich in nahezu allen untersuchten Gewassern in Konzentrationen oberhalb der im
Entwurf der Tochterrichtlinie ,Prioritare Stoffe” zur WRRL vorgeschlagenen Werte finden,
sind im Wesentlichen in dem — im Vergleich zu den anderen PAK um eine Zehnerpotenz
niedrigeren — Qualitdtsnormvorschlag fur diese beiden Stoffe begriindet.

Organozinnverbindungen

Bei den Organozinnverbindungen finden sich in Hessen Defizite bei Dibutylzinn (DBT),
Tributylzinn (TBT) und in einem Fall beim Triphenylzinn (TPT). Die Belastungen durch
DBT und TBT im Winkelbach resultieren vermutlich aus Altlasten im Gewassersediment,
die aus der Verwendung von Organozinnverbindungen bei der Herstellung von Ultrama-
rinfarbstoff stammen. Die Belastungen des Hegwaldbaches (DBT) sind vermutlich in der
Lage der Probenahmestellen in der Nahe von Klaranlagen begrindet, wo eine ausrei-
chende Durchmischung fehlt. Die Belastung des Eschbachs lasst sich, analog zum Vor-
gehen bei den PAK, mit einer Extrembelastung durch Hochwasser erklaren. Die TPT Be-
lastungen in der Rodau wurden in Proben im September/Oktober gemessen. TPT wurde
friher u.a. gegen Krautfaule bei Kartoffeln eingesetzt, ist aber mittlerweile nicht mehr zu-
gelassen. Vermutlich resultieren die erhdhten Konzentrationen aus der unzuldssigen An-
wendung des Mittels. Weitergehende Untersuchungen sind in den genannten Fallen ge-
plant.
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5.2 Umweltziele fir den guten Zustand des Grundwassers

521 Umweltziele guter mengenmaRiger Zustand

Gemal den Vorgaben der WRRL liegt ein guter mengenmaRiger Zustand des Grundwas-
sers bei folgenden Kriterien vor:

e Die Entnahme von Grundwasser darf langfristig nicht grofRer sein als die Grundwas-
serneubildung.

e Durch anthropogen veranderte Grundwasserstande dirfen keine Schaden an grund-
wasserabhangigen Landdkosystemen erfolgen.

o Der Grundwasserstand darf nicht derart abgesenkt werden, dass die Umweltziele flr
Oberflachengewasser nicht erreicht werden oder der Zustand dieser Gewasser sich
signifikant verschlechtert.

Der Parameter fir die Uberwachung des mengenmaRigen Zustands ist gemaR Anhang V
der WRRL der Grundwasserspiegel.

Mengenmalige Belastungen kdnnen durch dauerhafte Entnahmen verursacht werden,
die vor allem zum Zweck der Trink- und Brauchwasserversorgung inkl. der Entnahmen
zur Beregnung und Bewasserung durchgefihrt werden. Grundwasserentnahmen kdnnen
dann ein Problem darstellen, wenn die mittlere jahrliche Entnahmemenge dauerhaft das
nutzbare Grundwasserdargebot Uberschreitet. Hieraus wirden stetig abfallende Grund-
wasserstande resultieren. Als mdgliche Folgewirkung kénnen sich Schadigungen an
grundwasserabhangigen Landodkosystemen einstellen, die direkt von dem genutzten
Grundwasservorkommen abhangig sind.

Fir die Uberwachung und Bewertung stehen in Hessen 920 Uberwachungsmessstellen
zur Verfligung. Hiermit ist eine hessenweite Uberwachung sowohl der natirlichen als
auch der anthropogen beeinflussten Grundwasserstande sichergestellt. Durch diese
Uberwachung ist gewéhrleistet, dass rechtzeitig MaRnahmen bei sinkenden Grundwas-
serspiegeln ergriffen werden kénnen.

Der gute mengenmaRige Zustand wird auerdem durch die Uberwachung und Vergabe
von Wasserrechten zur Entnahme von Grundwasser mit der Prufung des nutzbaren
Grundwasserdargebots und von mdéglichen landschaftsdkologischen Beeintrachtigungen
in der Einzelfallbetrachtung gewahrleistet. Als modernes Steuerelement wird auch mit
Grenzgrundwasserstanden operiert. Als Instrument der Uberwachung hat sich die jahrli-
che Fortschreibung von Wasserbilanzen bewahrt.
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5.2.2 Umweltziele guter chemischer Zustand

Nitrat, Pflanzenschutzmittelwirkstoffe (PSM), Schwellenwerte

Ein Grundwasserkorper ist in einem guten chemischen Zustand, wenn die Qualitatsnor-
men fir Nitrat und PSM sowie die Schwellenwerte flr weitere Schadstoffe eingehalten
bzw. unterschritten werden. Nach den Vorgaben der WRRL sowie des Anhangs | der
Grundwasserrichtlinie (2006/118/EG) wurden als Qualitatsnorm fur Nitrat 50 mg/l und far
PSM in der Summe 0,5 pg/l (einschlieBlich relevanter Stoffwechsel-, Abbau- und Reakti-
onsprodukte) sowie fur Einzelsubstanzen bei den PSM 0,1 g/l festgelegt.

Auf der Grundlage einer Empfehlung der LAWA wurde in Hessen in Anlehnung an die
Qualitatsnorm fur Nitrat ein analoges Bewertungsschema fiur Ammonium gewahit. Bei
Unterschreitung des Trinkwassergrenzwertes von 0,5 mg/l NH, wird der gute chemische
Zustand erreicht.

Die Festlegung von Schwellenwerten erfolgte in Hessen fir die in Anhang Il, Teil B der
Grundwasserrichtlinie genannten Stoffe. Ermittelt wurde zunachst ein Hintergrundwert
aufgrund aller Daten, die in der Grundwasserdatenbank zur Verfugung stehen. Bezugsfla-
chen sind die hessischen Anteile der hydrogeologischen Raume.

Sofern signifikante und anhaltend steigende Trends bei einzelnen Schadstoffen vorliegen,
sind nach den Vorgaben der Grundwasserrichtlinie (Anhang IV Teil B) MalRhahmen
durchzufiihren, wenn 75 % der Qualitdtsnorm erreicht werden, so dass eine Umkehrung
des Trends eingeleitet und der gute chemische Zustand eingehalten werden kann.

Zu den Umweltzielen gehort nach Artikel 4 Absatz 1 der Grundwasserrichtlinie ein Ver-
schlechterungsverbot. Um den guten chemischen Zustand zu erhalten, darf sich dement-
sprechend der chemische Zustand des Grundwassers nicht verschlechtern.

Salzabwasserversenkung

In Bezug auf die Salzabwasserversenkung wurden Grundwasserkorper in den schlechten
chemischen Zustand eingestuft, wenn eine Salzabwasserbeeinflussung festgestellt bzw.
nicht ausgeschlossen werden konnte. Dabei wurden folgende Kriterien angewendet:

e Unterschreitung des lonenverhaltnisses von Ca/Mg < 1:0,61 (aus mg/l berechnet),

e ansteigende Trends der lonen Kalium, Magnesium, Sulfat und Chlorid ab bestimmten
Konzentrationen.

Die absolut zu erreichenden Konzentrationen kénnen nicht pauschal festgelegt werden,
da sie in der Flache und in der Hohenlage innerhalb des Buntsandstein-Grund-
wasserleiters starken geogenen Schwankungen unterworfen sind. Es wird hier nach Ex-
pertenbewertung, mdoglichst unter Zuhilfenahme historischer geogener Messwerte am
gleichen Ort, ein Zielwert fur den Einzugsbereich der jeweiligen Messstelle definiert.
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Bewertung der Uberwachungsergebnisse

Fur die Zustandsbewertung der Grundwasserkorper im Bewirtschaftungsplan mussten fir
das Werra-Kaligebiet gesonderte Kriterien entwickelt werden, um eine Beeinflussung
durch die Salzabwasserversenkung erkennen zu kénnen. Eine Beeinflussung kann schon
Uber natirlich mineralisiertes Formationswasser aus dem Plattendolomit oder aus dem
tiefen Unteren Buntsandstein hervorgerufen werden, das durch den Druck der Versen-
kung in den Plattendolomit in darlber liegende SiRwasser fuhrende Grundwasserleiter
aufsteigt. Das natlrliche Formationswasser ist zu unterscheiden von einer Beeinflussung
durch aufsteigende Salzabwasser-/Formationswassergemische (Mischwasser), die durch
spezielle, nicht geogen vorkommende hohe lonen-Konzentrationen und bestimmte lonen-
verhaltnisse charakterisiert werden.

Eine Bestimmung geogener Hintergrundwerte fur die Grundwasser im Buntsandstein, die
fur das gesamte Werra-Kaligebiet charakteristisch sind, ist aus folgendem Grund nicht
maglich:

In Salzablaugungsgebieten (Salzhang, Subrosionssenken) unterscheiden sich die geoge-
nen Grundwasser des Unteren Buntsandsteins in Konzentrationshéhe und lonenverhalt-
nissen oft nicht von denen des Plattendolomits; gelegentlich weisen sie hdohere Sulfat-
Konzentrationen auf. Uber dem intakten Salinar kdénnen andererseits die lonen-
Konzentrationen ortlich sehr gering sein und entsprechen dann Uber die gesamte Méach-
tigkeit des Buntsandstein-Grundwasserleiters den siflen Grundwassern des Mittleren
Buntsandsteins.

Daher werden Kriterien fur einen Einfluss der Salzabwasserversenkung in Anlehnung an
die Kriterien aus dem Bericht ,Diffuse Eintrage 1994“ verwendet. Dies sind die Konzentra-
tionshdhe bestimmter charakteristischer lonen und charakteristische lonenverhaltnisse.
Zur Ermittlung einer Beeinflussung (sowohl durch geogene Tiefengrundwasser als auch
von Mischwassern Salzabwasser/Formationswasser) wird bei Wassern aus dem Bunt-
sandstein und dem Quartar zusatzlich der Trend charakteristischer lonen betrachtet.

Daraus resultieren die nachfolgenden Bewertungskriterien, die durch eine ,und*-
VerknUpfung charakterisiert sind. Der Analysenzeitraum 2000 bis 2007 ist bevorzugt aus-
zuwerten. Erflllt in diesem Zeitraum eine signifikante Analyse die Kriterien, ist die Mess-
stelle in schlechtem Zustand.

e |onenverhaltnis Ca/Mg:
schlechter chemischer Zustand, wenn Ca:Mg 2 1:0,61 (aus mg/l berechnet),
wobei Mg = 50 mg/
Dieses Kriterium zeigt eine Salzabwasserbeeinflussung auf.

e Auswertung des Trends (linear) hinsichtlich der lonen Kalium, Magnesium, Sulfat und
Chlorid ab 75 % der GfS-Werte (bzw. bei Kalium und Magnesium mangels aktueller
Grenzwerte ab 75 % der Grenzwerte der bis 2001 gultigen TrinkwV). Die Trendaus-
wertung wird demnach ab Konzentrationen von Kalium: 9 mg/l, Magnesium: 37,5 mg/I,
SO4: 180 mg/l und Chlorid: 187,5 mg/l durchgefuhrt.

Ein gleichzeitig ansteigender Trend von K, Mg und SO4 gilt zusammen mit einem Ca/Mg-
lonenverhaltnis = 1:0,61 als eindeutiges Kriterium fir einen schlechten chemischen Zu-
stand. Ein alleiniger linear ansteigender Trend von Chlorid ist ebenfalls ein Grund fur ei-
nen schlechten chemischen Zustand.
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Die Auswertung des Trends kann sowohl von einer zunehmenden Salzabwasserbeein-
flussung als auch von einem zunehmenden Einfluss (Aufstieg) von geogenen Salzwas-
sern (Formationswassern) aus dem Plattendolomit oder dem tiefen Unteren Buntsand-
stein herrtihren. Ursache kann sowohl der Druck aus der Versenkung als auch die Férde-
rung von nattrlich mineralisiertem Grundwasser in Trinkwasserbrunnen (Druckentlastung)
sein.

5.2.3 Defizitanalyse Grundwasser

Die Defizitanalyse schlieft sich an die Bestandsaufnahme und die Uberwachung inkl. der
Bewertung des Zustands an und beurteilt diesen im Hinblick auf die Erreichung der Um-
weltziele. Die Bewertung des Zustands auf der Grundlage der Ergebnisse der Be-
standsaufnahme und der Uberwachung stellt den Zustand der Grundwasserkorper im
Untersuchungszeitraum dar, der unter den bis zur Einfihrung der WRRL geltenden Ver-
ordnungen und Gesetzestexten (z.B. WHG, HWG, Nitratrichtlinie, Dingeverordnung etc.)
und den daraus resultierenden Mallnahmen besteht. Ist der Zustand mit ,schlecht* einge-
stuft worden, ist das ermittelte Defizit durch geeignete MaRhahmen so zu beseitigen, dass
die Umweltziele méglichst bis zum Jahr 2015 erreicht werden.

Auf Grundlage der Ergebnisse der Defizitanalyse wurde das MalRhahmenprogramm ent-
wickelt.

Durch die raumliche Zuordnung der ermittelten Defizite innerhalb der Grundwasserkorper
ergeben sich die Belastungsgebiete, fir die geeignete MalRnahmen identifiziert und im
Malnahmenprogramm niedergeschrieben werden mussen.

Quantitativer Zustand

Hinsichtlich der Grundwassermenge wurde in der Bestandsaufnahme die Zielerreichung
fur alle Grundwasserkdrper in Hessen als wahrscheinlich eingestuft. Wasserbilanz und
Grundwasserstande zeigen, dass die hessischen Grundwasserkdrper in einem guten
mengenmaRigen Zustand sind (Abschn. 4.2.2.1). Die Ergebnisse der Uberwachung ha-
ben diese Einstufung bestatigt. Eine Gefahr, dass sich dies bis zum Jahr 2015 andert,
besteht nicht (Abschn. 7.1.13.2).

Chemischer Zustand

Die Bewertung des chemischen Zustands auf der Grundlage der Uberwachungsergebnis-
se zeigt, dass diffuse Eintrage von Stickstoff das Hauptproblem sind (siehe auch Abschn.
4.2.2.2). Uberschreitungen der Qualitdtsnormen von PSM fiihren ebenfalls zur Einstufung
von vereinzelten Grundwasserkorpern in einen schlechten chemischen Zustand.

Die zu ergreifenden MaRnahmen missen sich in den Grundwasserkérpern, die im
schlechten chemischen Zustand sind, auf die Belastungsgebiete (siehe Abb. 5-10) kon-
zentrieren, die insbesondere aufgrund der Flachennutzung zu Eintragen von Schadstoffen
in das Grundwasser flhren. Gleichzeitig sind in den Grundwasserkoérpern, die im guten
chemischen Zustand sind, MaRnahmen zu ergreifen, die verhindern, dass dieser Grund-
wasserkorper zukiinftig in den schlechten chemischen Zustand gelangen kénnte. Die Be-
lastungsgebiete in den Grundwasserkérpern wurden in einer kombinierten Analyse des
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Belastungspotenzials aufgrund von Bodendaten und von Flachennutzungen sowie der
gemessenen Schadstoffkonzentrationen im Grundwasser herausgearbeitet.

Wichtig fir die Beurteilung des Defizits ist dabei auch eine Vorstellung Gber die Verlage-
rungsgeschwindigkeiten der in den Untergrund eingetragenen Stoffe. Hessenweit wird
deshalb ein konzeptionelles hydrogeologisches Modell erstellt, welches es ermdglicht,
Verweilzeiten in der ungesattigten und in der gesattigten Zone zu bestimmen. So kann die
Auswirkungsdauer der aktuellen Bewirtschaftung an jedem Ort im oberflachennahen
Grundwasser zeitlich und rdumlich abgeschatzt werden, was vor allem bei der Betrach-
tung von Trends bedeutsam ist.

Sonstige anthropogene Einwirkungen

Hinsichtlich der sonstigen anthropogenen Einwirkungen bestehen aufgrund der Uberwa-
chungsergebnisse in einigen Grundwasserkorpern Defizite durch die Versenkung von
Salzabwasser der Kaliindustrie und durch den Einfluss von Rlckstandshalden der Kaliin-
dustrie auf das Grundwasser (Abb. 5-11). In den betroffenen Gebieten werden bereits
Malnahmen umgesetzt, um die Belastung des Grundwassers gering zu halten. DarlUber
hinaus sind jedoch weitere Mallnahmen notwendig, um den guten Zustand zu erreichen.
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Abb. 5-10: Karte mit Belastungsgebieten nach Gemarkungen (HLUG 2008)
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Abb. 5-11: Karte der Grundwasserkorper, die durch die Kaliindustrie beeinflusst werden
(HLUG 2008)
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5.3 Umweltziele fir Schutzgebiete

531 Wasser- und Heilquellenschutzgebiete

Der allgemeine, flachendeckende Grundwasserschutz kann nicht alle Gefahren fiir das
Grundwasser ausschliefden. Eine besondere Rolle hat dabei das zur Trinkwasserversor-
gung und zu Heilzwecken genutzte Grundwasser. Trinkwasser und Heilwasser miissen
hohe Qualitatsanforderungen erfillen. Die EU-Trinkwasserrichtlinie, die Trinkwasserver-
ordnung (TrinkwV) und die DIN 2000 definieren entsprechende Anforderungen.

Zum besonderen Schutz und zur Erhaltung der fiur die &ffentliche Trinkwasserversorgung
genutzten Wasservorkommen und der staatlich anerkannten Heilquellen werden Wasser-
schutzgebiete festgesetzt, in denen bestimmte Handlungen und Nutzungen vorsorglich
verboten bzw. eingeschrankt sind.

Ein Wasserschutzgebiet umfasst grundsatzlich das gesamte Einzugsgebiet einer Was-
sergewinnungsanlage. Da die Gefahr schadigender Einflisse mit der Nahe zur Wasser-
fassung zunimmt, steigen auch die Schutzanforderungen zum Fassungsbereich. Dem-
nach werden die Trinkwasserschutzgebiete im Allgemeinen in drei Zonen (Fassungsbe-
reich, engere und weitere Schutzzone) unterteilt, die vor allem einen qualitativen Schutz
des Grundwassers gewahrleisten sollen. Bei Heilquellenschutzgebieten kommt dartber
hinaus noch ein quantitativer Schutz des Grundwassers hinzu.

5.3.2 Badegewasser

Die gemall Badegewasserrichtlinie (2006/7/EG) einzuhaltenden Umweltziele fliir eine aus-
reichende Qualitat lauten:

Intestinale Enterokokken: hochstens 330 KBE / 100 ml

Eschericia coli: hochstens 900 KBE / 100 ml

5.3.3 Fischgewasser

Zur Uberwachung der Wasserqualitat der Fischgewéasser in Hessen (Abschn. 3.3) werden
chemisch-physikalische Kenngrof3en herangezogen, fiir die spezifische Qualitatsanforde-
rungen als Grenzwerte festgelegt sind.

In der Regel werden Qualitatsanforderungen fur die Salmoniden und die Cypriniden un-
terschieden. Dabei sind die in den Salmonidenregionen vorkommenden Fische an-
spruchsvoller in Bezug auf Sauerstoff-Gehalt und Gewasserglite. Die zur Familie der Sal-
moniden (Lachsartige) gehérende Bachforelle und die Asche sind die jeweiligen Leitfisch-
arten der sogenannten Forellen- bzw. Aschenregion. Fiir die Cyprinidenregion sind die zur
Familie der Karpfen gehdrenden Leitfische Barbe und Brachsen die Namensgeber.

Nachfolgend werden die einzelnen Grenzwerte erlautert:
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Aufwarmspanne

Die Spanne zwischen der unterhalb einer Abwarmeeinleitungsstelle gemessenen Tempe-
ratur und der nichtbeeinflussten Temperatur darf in Salmonidengewadssern maximal
1,5 °C und in Cyprinidengewassern maximal 3 °C nicht tGberschreiten.

Hoéchsttemperatur

Durch die Einleitung von Abwarme darf die Temperatur nach Vermischung mit dem Ge-
wasser den Grenzwert von 21,5 °C in Salmonidengewassern und 28 °C in Cyprinidenge-
wassern nicht Uberschreiten.

Hochsttemperatur von 10° C fur Laichzeiten

Der Temperaturgrenzwert von 10 °C gilt fur die Laichzeit solcher Fischarten, die fir die
Fortpflanzung kaltes Wasser bendétigen (Winterlaicher), und nur flir Gewasser, die sich fir
solche Arten eignen. Diese Eignung ist nur bei den als Salmonidengewasser aufgefiihrten
Gewassern generell gegeben. Als kaltebedlrftig bezlglich des Laichgeschaftes werden
insbesondere folgende Arten eingestuft: Bachforelle, Meerforelle, Lachs, Asche, Mihl-
koppe.

Geloster Sauerstoff

Grenzwerte: Salmoniden = 7 mg/l; Cypriniden = 5 mg/I

pH-Wert
Grenzwerte: Salmoniden und Cypriniden pH 6 bis 9

Schwebstoffe

Grenzwerte: Salmoniden < 25 mg/l ; Cypriniden < 25 mg/I

Biologischer Sauerstoffbedarf

Grenzwerte: Salmoniden < 3 mg/l ; Cypriniden < 6 mg/I

Nitrit
Grenzwerte: Salmoniden < 0,01 mg/l NO,; Cypriniden < 0,03 mg/l NO,

Phenolhaltige Verbindungen und Olkohlenwasserstoffe

Untersuchungen auf diese Parameter sind nur dann durchzufiihren, wenn erhdhte Werte
wegen einer Einleitung erwartet werden oder aus sonstigen Grinden vermutet wird, dass
diese Verbindungen vorhanden sind.

Ammonium

Ammonium steht zu dem toxischen Ammoniak in einem Dissoziationsverhaltnis; bei stei-
gendem pH-Wert und bei steigender Temperatur verschiebt sich das Gleichgewicht zu-
gunsten des stark toxischen Ammoniaks. Grenzwerte: Salmoniden < 0,005 mg/l NH3;
Cypriniden < 0,005 mg/l NHs.
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Ammonium insgesamt

Grenzwerte: Salmoniden < 0,04 mg/l NH,4; Cypriniden < 0,2 mg/l NH,

Restchlor

Grenzwerte: Salmoniden < 0,005 mg/l; Cypriniden < 0,005 mg/I

Gesamtzink

Grenzwerte: Salmoniden < 0,3 mg/l; Cypriniden <1,0 mg/I

geldstes Kupfer

Grenzwerte: Salmoniden < 0,04 mg/l; Cypriniden < 0,04 mg/I

Um die Ziele in den Schutzgebieten zu erreichen, missen alle genannten Grenzwerte
eingehalten werden.

5.3.4 FFH-und Vogelschutzgebiete

Vor dem Hintergrund der Umsetzung der WRRL sind aus dem Katalog der Erhaltungszie-
le der Natura 2000-Verordnung ErhaltungsmalRnahmen zu nennen, die der Zielerreichung
beider Richtlinien dienen. Zu nennen sind hier insbesondere

e die Erhaltung einer natirlichen Auendynamik zur Forderung der Neubildung von Alt-
wassern, Uferabbriichen und Schlammbéanken,

e die Erhaltung von Stillgewassern mit breiten Flachuferzonen und einer reichen Unter-
wasser- und Ufervegetation und

e die Erhaltung von Schotter-, Kies- und Sandbanken wie auch offenen Schlammufern
im Rahmen einer naturnahen Dynamik.

Weitere Erhaltungsziele von Bedeutung flr die Vogelfauna sind auch die Schaffung und
Erhaltung von naturlichen Fischlaichhabitaten sowie generell die Erhaltung natirlicher
Fischvorkommen und eine den dkologischen Ansprichen der jeweiligen Art forderliche
Wasserqualitat.
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5.4 Ausnahmeregelungen

5.4.1 Fristverlangerung

Nicht alle Malnahmen kénnen im ersten Bewirtschaftungszeitraum 2010 bis 2015 wegen
naturlicher oder technischer Gegebenheiten und bestehender Unsicherheiten beziglich
der Wirkung der Mallnahmen auf das Ziel des guten Zustands umgesetzt werden. Fur
diese Mallnahmen mussen Fristverlangerungen in Anspruch genommen werden.

Grundwasser

Diffuse Eintrage

Diffuse Eintrage von Stickstoff und Pflanzenschutzmittelwirkstoffen haben dazu geflhrt,
dass ein Teil der hessischen Grundwasserkérper in einem schlechten chemischen Zu-
stand ist. Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass die ausgewahlten MaRnahmen
bis zum Jahr 2015, also innerhalb der Laufzeit des Bewirtschaftungsplans, zum guten
chemischen Zustand fiihren werden. Grinde hierflr sind die langen Verweilzeiten des
Sickerwassers im Boden bzw. in der wasserungesattigten Zone und die langen Flielzei-
ten des Grundwassers im Grundwasserleiter. Fir die betroffenen Grundwasserkdrper sind
daher Fristverlangerungen aufgrund natirlicher Gegebenheiten in Anspruch zu nehmen.

Sonstige anthropogene Einwirkungen

Durch die Auswirkungen der Kaliindustrie in Osthessen (Salzabwasserversenkung) befin-
den sich weitere Grundwasserkorper infolge der Salzabwasserbeeinflussung im schlech-
ten chemischen Zustand. Die Auswirkungen der Salzabwasserversenkung auf das
Grundwasser sind aufgrund der vorhandenen Bedingungen derart, dass selbst bei einer
sofortigen Einstellung der Salzabwasserversenkung und sonstiger Einflisse (Halden) der
gute chemische Zustand bis zum Jahr 2015 nicht erreicht werden konnte. Fir die betrof-
fenen Grundwasserkorper sind daher Fristverlangerungen in Anspruch zu nehmen.

Oberflachengewasser Hydromorphologie
Die Durchfuhrung hydromorphologischer MaRnahmen erfordert diverse Voraussetzungen,
so dass flr zahlreiche Wasserkorper eine Fristverlangerung insbesondere aufgrund ad-

ministrativer/juristischer Griinde (technischer Ausnahmetatbestand) in Anspruch genom-
men werden muss. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn

e \Nasserrechte bestehen,

e flr strukturverbessernde MalRnahmen gleichzeitig eine Bereitstellung von Flachen in
groflerem Umfang erforderlich ist,

e bei grofirdumigen und tiefgreifenden Umgestaltungsmallnahmen langerfristige Vor-
planungen und Planfeststellungsverfahren notwendig sind,

e die Erkenntnisse zum 6kologischen Zustand insbesondere im Hinblick auf die Fisch-
fauna und/oder das Makrozoobenthos noch nicht gesichert sind.
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GemalR den hier beispielhaft aufgefihrten Kriterien und nach einer Abschatzung der 6rtli-
chen Akzeptanz wurde flr jeden einzelnen Wasserkorper ermittelt, ob alle erforderlichen
Malnahmen zur Verbesserung der Struktur und/oder zur Wiederherstellung der Durch-
gangigkeit innerhalb des Bewirtschaftungsplans bis zum Jahr 2015 machbar sind. Es
zeigt sich jedoch, dass in vielen Wasserkorpern aufgrund der langeren Planungs- und
Umsetzungszeitdauer zwar der sofortige Beginn der Mallnahmenumsetzung erforderlich
sein wird, aber der gute 6kologische Zustand hier voraussichtlich nicht bis zum Jahr 2015
erreicht werden kann.

Eine Fristverlangerung fiir das Erreichen des guten okologischen Zustands aufgrund na-
turlicher Verhaltnisse muss im ersten Bewirtschaftungsplan nur bei wenigen Oberfla-
chenwasserkdrpern in Anspruch genommen werden. Bedingt durch das derzeit teilweise
noch fehlende Wiederbesiedlungspotenzial einiger Fische (insbesondere fehlt in den
Aschen- und Barbenregionen die Leitfischart Schneider) ist hier auch aufgrund von natiir-
lichen Gegebenheiten eine Fristverlangerung erforderlich.

Oberflachengewasser Stoffe

Die nach Art. 4 Abs. 1 WRRL vorgesehenen Ziele kdnnen im ersten Bewirtschaftungszeit-
raum aus Grunden der technischen Durchflhrbarkeit nicht erreicht werden. Es werden
daher Fristverlangerungen in Anspruch genommen.

Die Fristverlangerungen mangels technischer Durchfiihrbarkeit begriinden sich u.a. wie
folgt:

. Die Diskussion um Umweltqualitdtsnormen und andere Umweltziele ist noch nicht
abgeschlossen. Die Bundesregierung plant, zur Umsetzung der Tochterrichtlinie
,Prioritare Stoffe“ eine Rechtsverordnung zu erlassen. Dabei sollen u.a. Umweltqua-
litatsnormen der flussgebietsrelevanten Stoffe (IKSR) und die bisherigen VO-WRRL
der Lander mitberlcksichtigt werden. Die sich aus der 0.g. Verordnung der Bundes-
regierung ergebenden Anderungen werden im Lauf der weiteren Bearbeitung in die
Entwirfe des Bewirtschaftungsplans und des Mallnahmenprogramms eingearbeitet.
Dies hat malRgeblichen Einfluss darauf, ob sich Wasserkdrper in gutem oder
schlechtem Zustand befinden und ob damit MalRnahmen erforderlich sind oder nicht.

e Die Vorgehensweise zum Schutz der Meere ist auf der Ebene der Flussgebietsge-
meinschaften noch nicht abschlielRend festgelegt.

e Hinsichtlich des Parameters Phosphor ist aufgrund des Handlungsbedarfs, der Unsi-
cherheiten bei der Bewertung der Wirksamkeit von MaRnahmen und des damit ein-
hergehenden Umfangs der MaRnahmen im punktuellen wie im diffusen Bereich eine
Zielerreichung im ersten Bewirtschaftungszeitraum nicht erreichbar (siehe auch Un-
sicherheiten).

Abschlieende Entscheidungen zu MalRnahmen werden erst getroffen, wenn die Diskus-
sion zu Orientierungswerten und Fernwirkung (Nitrat und Phosphor) abgeschlossen ist
und wenn die Ergebnisse notwendiger Untersuchungen und Pilotprojekte vorliegen. Dort
sind die Annahmen zu verifizieren, zu falsifizieren oder zu modifizieren. Die daraus evtl.
resultierenden MalRnahmen waren dann in den beiden folgenden Bewirtschaftungsperio-
den umzusetzen.
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Unsicherheiten

Hinsichtlich der Notwendigkeit von Malinahmen bestehen noch Unsicherheiten aufgrund

e der teilweise noch unsicheren Bewertung des 6kologischen Zustands anhand biolo-
gischer Qualitadtskomponenten (vgl. BP Abschn. 4.1.2.1 Zuverlassigkeit und Genau-
igkeit der Ergebnisse zu den biologischen Qualitdtskomponenten)

e der Bewertung der Wasserkdrper und des daraus resultierenden Handlungsbedarfs.
(So ist es beispielsweise derzeit unklar, bis zu welchem Anteil saprobiell belastete
Gewasserabschnitte innerhalb eines Wasserkdrpers tolerierbar sind und dennoch
insgesamt ein guter dkologischer Zustand erreicht werden kann,)

e der noch ausstehenden rechtsverbindlichen Festlegung von Qualitatsnormen in der
oben genannten Verordnung der Bundesregierung.

Hinsichtlich der Nahrstoffbelastung durch Phosphorverbindungen bestehen erhebliche
Defizite bei der Beurteilung der Wirksamkeit mdglicher MalRnahmen und damit auch beim
notwendigen Umfang von MaRRnahmen. Hier sind zunéachst Pilotprojekte erforderlich und
fur den ersten Bewirtschaftungszeitraum geplant.

Die Versalzung der Werra und weiterer Gewasser setzt flr eine Malnahmenplanung und
deren Umsetzung noch erhebliche Untersuchungen einschliellich Machbarkeitsstudien
voraus. Allein die zu erwartende Langfristigkeit der diffusen Belastungen aus dem Grund-

wasser — selbst bei sofortiger Einstellung aller Emissionen — erfordert eine Fristverlange-
rung (vgl. auch Fristverlangerung fur MaRnahmen im Bereich Grundwasser).

5.4.2 Weniger strenge Umweltziele

Es werden keine weniger strengen Umweliziele festgelegt.

5.4.3 Vorubergehende Verschlechterungen des Zustands von Wasserkdrpern

Es gibt keine Griinde fir die voribergehende Verschlechterung des Zustands von Was-
serkorpern.

5.4.4 Neue Anderungen der physikalischen Eigenschaften von Wasserkorpern

Neue Anderungen der physikalischen Eigenschaften von Wasserkdrpern liegen nicht vor.

5.45 Verschlechterungen von Wasserkdrpern vom sehr guten zum guten
Zustand

Eine Verschlechterung von Wasserkdrpern vom sehr guten zum guten Zustand ist nicht
erkennbar.
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5.5 Kunstliche und erheblich veranderte Wasserkdorper

In besonderen Fallen kdnnen Wasserkorper als kinstlich oder erheblich verandert aus-
gewiesen werden (Abschn. 1.1.3).

Fiar die erheblich veranderten und kunstlichen Wasserkorper ist das gute Okologische
Potenzial das zu erreichende Umweltziel. Referenzmalstab hierfir ist das hdchste 6kolo-
gische Potenzial (Anhang Il, Nr. 1.3 WRRL). Das héchste Okologische Potenzial be-
schreibt den Gewasserzustand, der bei Durchfuhrung aller Malnahmen zur Begrenzung
des Okologischen Schadens erreicht werden kann, ohne dass bedeutsame Nutzungen
eingeschrankt werden. Es entspricht somit nicht dem natirlichen Zustand, sondern dem
Zustand des ,potenziell Machbaren®. Die Festlegung des hdchsten 6kologischen Potenzi-
als wird spezifisch fur die als kinstlich und erheblich verandert eingestuften Wasserkdrper
vorgenommen. Fir das Umweltziel ,gutes 6kologisches Potenzial” diirfen die biologischen
Qualitatskomponenten geringflgig von den Werten des Referenzzustandes abweichen.

Daneben muss gewahrleistet sein, dass die Werte der allgemeinen chemisch-
physikalischen Qualitatskomponenten des guten dkologischen Potenzials die Funktionali-
tat des Okosystems gewahrleisten. Ein gutes 6kologisches Potenzial ist zudem nur dann
gegeben, wenn gleichzeitig die Umweltqualitatsnormen erflllt sind, die fir die spezifi-
schen synthetischen und nichtsynthetischen Schadstoffkomponenten mittels des in An-
hang V Nr. 1.2.6 der WRRL angefiuhrten Verfahrens festgelegt wurden (siehe Abschn.
4.1.2).

Die Definition des hdochsten und guten 6kologischen Potenzials stellt in fachlicher Hinsicht
derzeit aber noch eine besondere Schwierigkeit dar. In vielen Fallen reichen die heutigen
Kenntnisse nicht aus, um die Auswirkungen hydromorphologischer Veranderungen auf
die biologischen Qualitdtskomponenten zu beurteilen oder genauer zu modellieren. Diese
Kenntnisse werden in den kommenden Jahren durch Forschung und Uberwachung (des
Gewasserzustands bzw. -potenzials, Bewertung der Auswirkungen von MalRnahmen
usw.) vertieft werden. Der alternative Ansatz zur Definition des guten/hdchsten dkologi-
schen Potenzials strebt deshalb — zumindest im ersten Bewirtschaftungszeitraum — eine
Vereinfachung der Modellierungsanforderungen an. Die zu erreichenden biologischen
Werte flr das héchste 6kologische Potenzial werden — unter Beriicksichtigung aller identi-
fizierten Okologischen SchadensbegrenzungsmalRnahmen — zundchst nur geschatzt
(Technischer Bericht der CIS-Aktivitat ,WRRL und hydromorphologische Gewasserbelas-
tungen®, November 2006).

Im Zuge des Ausweisungsprozesses wurden fur die in der Bestandsaufnahme als vorlau-
fig erheblich verandert ausgewiesenen FlieRgewasser zunachst alle grundsatzlich magli-
chen hydromorphologischen Mallnahmengruppen ermittelt, die fir das Erreichen des gu-
ten 6kologischen Zustands eines Wasserkoérpers erforderlich waren. Berlcksichtigt wur-
den auch die Mdglichkeiten zur Anwendung besserer Umweltoptionen und zur Verlage-
rung von bestehenden Nutzungen. Sofern sich die erforderlichen MaRnahmen unter Bei-
behaltung der aktuellen Nutzungen als nicht umsetzbar erwiesen, wurde der Wasserkor-
per formal als erheblich verandert (HMWB) ausgewiesen. Die 6kologisch effizienten
Schadensbegrenzungsmaflnhahmen, die mit den Wassernutzungen vereinbar sind und
keine nennenswerten negativen Auswirkungen auf die Umwelt im weiteren Sinne haben,
wurden dann identifiziert und als das hdchste dkologische Potenzial definiert. Es wurde
vorerst davon ausgegangen, dass das gute dkologische Potenzial dann erreicht ist, wenn
ca. 70 % der identifizierten ,machbaren Schadensbegrenzungsmalnahmen, die das
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hochste 6kologische Potenzial bestimmen, realisiert werden. Aufgrund der hohen Bedeu-
tung der Durchgéngigkeit fiir die Funktionsfahigkeit des Okosystems FlieBgewasser muss
die Durchgangigkeit in den als erheblich verandert ausgewiesenen Wasserkdrpern insge-
samt hergestellt sein. Dies gilt insbesondere dann, wenn sich oberhalb des HMWB weite-
re Wasserkorper anschlieRen.

MaRgebliche Prifkriterien fur die Auswahl der zur Erflllung des 70 %-Kriteriums durchzu-
fuhrenden Mallnahmen waren die Okologische Wirksamkeit, die fachlich-technische
Machbarkeit sowie die VerhaltnismaRigkeit der Kosten. Die formale Ausweisung und Be-
nennung der Schadensbegrenzungsmalinahmen zur Definition des guten 6kologischen
Potenzials erfolgte flr die erheblich veranderten Wasserkérper anhand einheitlicher Aus-
weisungsbogen (siehe Anhang 2-10), die den Vorgaben der HMWB-Leitlinie (EUROPAI-
SCHE KoMMISSION 2002) entsprechen und die CIS-Aktivitat ,WRRL und hydromorphologi-
sche Gewasserbelastungen® (November 2006) berticksichtigen.

Die Begriindungen fir die Ausweisung und Beschreibung der Bewirtschaftungsziele fir
die kunstlichen und erheblich veranderten Wasserkorper in Hessen erfolgen nachfolgend
differenziert nach Bundeswasserstrallen, sonstigen Gewassern, Stadtgewassern, Tal-
sperren und kunstliche Seen. Weitere Einzelheiten finden sich in den jeweiligen Auswei-
sungsbdgen, welche als Hintergrunddokumente offengelegt werden.

55.1 Bundeswasserstrallen

Begrindungen fir die Ausweisung als erheblich veranderter Wasserkdrper

Neckar WK BW 4-05

Der Wasserkorper weist erhebliche strukturelle Defizite auf. Der hessische Abschnitt ist
vollstandig staureguliert und auf ganzer Lange rickgestaut. Die Ufer sind liberwiegend
mittels Steinschittungen befestigt. Der Einfluss der strukturellen Defizite zeigt sich u.a.
beim Makrozoobenthos, das eine schlechte Gesamtbewertung trotz eines guten Ergeb-
nisses fiir die Saprobie aufweist.

Ein guter 6kologischer Zustand ware nur bei Herstellung naturnaherer FlieRverhaltnisse
erreichbar. Infolge der Nutzung als Schifffahrtsstralle (Gutertransport) und fir die Was-
serkrafterzeugung konnen jedoch weder die FlieBbedingungen wesentlich verbessert
werden, noch ist ein Riickbau der Uferbefestigung in groem Umfang maoglich.

Oberer Mittelrhein WK DERP_2000000000_6 und ndérdlicher Oberrhein WK DERP_
2000000000_2 und WK DERP_2000000000_3 (Mainmiindung bis Nahemiindung und Ne-
ckarmiindung bis Mainmindung):

Die Belastungen durch den Rheinausbau und den laufenden Schiffsbetrieb bewirken eine
starke Beeintrachtigung der Gewasserfauna. So bedingt beispielsweise der Geschiebe-
trieb durch Ausbau, Unterhaltung und Schifffahrt in den Sohlbereichen eine biologische
Verarmung. Aus der Gruppe des Makrozoobenthos werden hier z.B. oft weniger als sechs
Arten nachgewiesen, so dass der dkologische Zustand als schlecht eingestuft werden
muss. In den meist durch Steinschittungen gesicherten Uferbereichen ist die Biozénose
derzeit stark durch Neozooen (,Neueinwanderer®) tberformt.
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Durch die intensive Schifffahrtsnutzung und aufgrund weiterer Nutzungsanspriiche kann
der Gewasserzustand nicht in einem fiir die Herstellung des guten 6kologischen Zustands
ausreichenden Maf} verbessert werden.

Main WK DEHEBY 24_0_100969

Aufgrund von Stauregulierung, Begradigung sowie massivem Uferverbau und Schifffahrt
haben sich umfassende Okologische und morphologische Defizite ausgebildet. Auf der
gesamten Strecke ist die Gesamtstrukturgite sehr stark bzw. vollstandig verandert. Die
tiefgreifenden hydromorphologischen Veranderungen sind verursacht durch Ruckstau und
Querbauwerke und betreffen insbesondere Laufentwicklung, Sohlenstruktur und Flachen-
nutzung in der Uferzone; daraus ergeben sich vielfaltige signifikante 6kologische Defizite.

Die vorhandenen Defizite kdnnen aufgrund der Nutzungsstrukturen Schifffahrt, Besied-
lung und Hochwasserschutz nicht in einem fir die Herstellung des guten &kologischen
Zustands ausreichenden Mal behoben werden.

Lahn von Runkel Steeden bis Landesgrenze WK DEHE_258.1

Insbesondere das veranderte hydrologische Regime — der Wasserkorper ist staureguliert
und weist nur noch vereinzelt frei flieRende Abschnitte auf — hat einen signifikanten Ein-
fluss auf die FlieRgewasserlebensgemeinschaften sowie auf den trophischen Zustand.

Um den guten oOkologischen Zustand an der Lahn zu erreichen, musste eine deutliche
Verminderung des Ruckstauanteils an den Wasserkdrpern der Lahn erzielt werden. Hier-
fur ware es notwendig, Wehre zu beseitigen oder baulich derart umzugestalten, dass eine
deutliche Absenkung (>> 40 cm) des Wasserspiegels in den Stauhaltungen erreicht wird
(siehe RP GIEREN 2007). Aufgrund der mit den Wehren verbundenen Gesamtsituation (an
mehr als 75 % der vorhandenen Lahnwehre erfolgt eine Wasserkraftnutzung; der Grund-
wasserspiegel hat sich insgesamt erhoht) wird eine Veranderung der derzeitigen Staube-
dingungen als nicht erreichbar angesehen.

Hinzu kommt, dass gemalR der Binnenschifffahrtsverordnung in diesem Wasserkorper
eine Fahrrinnentiefe von mindestens 1,60 m sicherzustellen ist, so dass strukturverbes-
sernde Malinahmen im/am eigentlichen Gewasserbett durch die Sicherstellung der Fahr-
rinnentiefe von 1,60 m nur sehr begrenzt mdglich sind.

Lahn von Dillmindung bis Runkel Steeden WK DEHE_258.2 und vom Stadtgebiet Giel3en
bis Dillmundung WK DEHE_258.3

Die Einstufung dieser beiden Wasserkorper als erheblich verandert entspricht der oben
dargelegten Begrindung (ausgenommen der Fahrrinnentiefe von 1,60 m, die oberhalb
Runkel-Steeden nicht mehr gefordert wird).

Werra von Philippsthal bis Widdershausen WK DEHE_41.4

Aufgrund der intensiven Nutzung durch funf Wasserkraftanlagen ist die Werra in diesem
Bereich fast durchgangig staubeeinflusst.

Um den guten Okologischen Zustand an der Werra zu erreichen, musste eine deutliche
Verminderung des Rickstauanteils in den Staurdumen umgesetzt werden. Das ist vor-
aussichtlich in dem erforderlichen Umfang nicht realisierbar.
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Fulda Stauhaltung Wahnhausen und Stauhaltung Walzenwehr WK DEHE_42.1

Die Staurdume Wahnhausen und Kassel weisen Stauhdéhen von 8 m bzw. 4 m auf und
besitzen beide leistungsstarke Wasserkraftanlagen. Insbesondere das veranderte hydro-
logische Regime hat einen signifikanten Einfluss auf die benthischen Lebensgemeinschaf-
ten der Fulda.

Um den guten okologischen Zustand zu erreichen, misste vor allem eine deutliche Ver-
minderung der Rickstauanteile umgesetzt werden. Aufgrund der mit den Wehren verbun-
denen Gesamtsituation (leistungsstarke Wasserkraftanlagen, langjahrig Erhéhung des
Grundwasserspiegels im Gewasserumfeld, Bebauung reicht z.T. bis unmittelbar an das
Gewasser Freizeitgewasser) und den mit den Wehren verbundenen Mehrfachfunktionen
wird eine Veranderung der derzeitigen Staubedingungen als nicht erreichbar angesehen.

Bewirtschaftungsziele an den hessischen Bundeswasserstralien

Die wesentlichen Bewirtschaftungsziele sind die Schaffung stérungsarmer, wellenschlag-
geschutzter, jedoch moglichst etwas durchstromter Zonen, die Aufwertung der Ufer, die
durchgangige Anbindung von Seiten- und Nebengewassern, die Bereitstellung von Fl&-
chen, die Schaffung von Entwicklungskorridoren, die Verbesserung von Auenstrukturen
sowie — soweit mdglich — die Foérderung der eigendynamischen Entwicklung (Strukturie-
rung von Gewasserbett und Uferbereichen mit einhergehenden Entfesselungsmafinah-
men und Bildung von Flut-/Initialrinnen).

Bei staugeregelten Wasserkoérpern kommt dazu die Herstellung der linearen Durchgan-
gigkeit an den Staustufen und die Realisierung von Fischschutzmalinahmen sowie — so-
weit moglich — die Verringerung der Ruckstaulangen. Bei den im IKSR-Masterplan Wan-
derfische Rhein als Verbindungsgewasser klassifizierten Wasserkorpern hat die Wieder-
herstellung der Durchgangigkeit eine hohe Prioritat.

Die Zielplanungen der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung zur Gewasserunterhaltung
sollen mit den genannten Bewirtschaftungszielen vereinbar sein.

5.5.2 Sonstige Gewasser

Nidda vom Wehr Eschersheim bis Main-Mindung WK DEHE_248.1

Begrindung:

Dieser Wasserkorper wird aufgrund vielfaltiger Strukturdefizite (Klappenwehre im Stadt-
gebiet, umfangreiche HochwasserschutzmalRnahmen) als erheblich verandert eingestuft.

Um den guten dkologischen Zustand zu erreichen, misste eine deutliche Verminderung
des Rickstauanteils in den Staurdumen umgesetzt werden. Das ist voraussichtlich in dem
erforderlichen Umfang nicht realisierbar, ohne signifikante Auswirkungen auf die beste-
henden Nutzungen sowie ggf. die Umwelt im weiteren Sinne auszuldsen. Weiterhin sind
aufgrund der Ortslage nur sehr eingeschrankt RenaturierungsmafRnahmen maglich.
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Bewirtschaftungsziele:

Die Bewirtschaftungsziele sind: die Herstellung der linearen Durchgangigkeit, die Bereit-
stellung von Flachen zur Entwicklung naturnaher Gewasser- und Uferstrukturen sowie die
Anbindung von Seitengewassern. Das Ziel der linearen Durchgangigkeit hat oberste Prio-
ritdt; dadurch kénnen wertvolle Laichhabitate in den Seitengewassern erreicht werden.
Daneben sollen vor allem die Uferbereiche naturnaher gestaltet werden. Voraussetzung
hierflr ist eine Bereitstellung von Flachen zur Schaffung von Entwicklungskorridoren flr
die Bildung naturnaher Uferstrukturen; hierbei kdnnen die zahlreichen Altarme ebenfalls
einen Beitrag leisten.

In den vorhandenen Rickstaubereichen sollen wenigstens abschnittsweise naturnahere
FlieRstrukturen geschaffen werden (z.B. mit Umgehungsgerinnen, Einbindung der Seiten-
gewasser oder lang gezogenen rauen Rampen).

Lumda von Staufenberg bis Lahnmindung WK DEHE_25836.1

Begriindung:

Die im Wasserkoérper befindlichen Ausbaustrecken dienen dem ortlichen Hochwasser-
schutz von Lumda und Lahn. Die Beseitigung der Hochwasserdeiche und die potenziellen
Maflnahmen zur Erreichung des Umweltziels guter dkologischen Zustand hatten signifi-
kante negative Folgen fur den Hochwasserschutz der Siedlungsflachen. Eine Schaffung
alternativer Retentionsrdume im Einzugsgebiet der Lumda ware zwar technisch mdglich,
um jedoch den gleichen Objektschutzgrad zu gewahrleisten, wiirde die Schaffung dieses
Retentionsraums durch Rickstau zu einer signifikanten Verschlechterung des 6kologi-
schen Zustands des oberhalb liegenden Wasserkdrpers DEHE 25836.2 filhren.

Bewirtschaftungsziele:

Die Bewirtschaftungsziele sind: die Herstellung der linearen Durchgangigkeit, die Bereit-
stellung von Flachen zur Entwicklung naturnaher Gewasser- und Uferstrukturen zusam-
men. SchwerpunktmaRig konzentrieren sich dabei die MalRnahmen auf eine Strukturie-
rung des Gewasserbettes und eine Aufwertung der Sohle in den bestehenden Restrikti-
onsbereichen und Ruckstaubereichen, die als 6kologische Trittsteine zum oberhalb lie-
genden WK fungieren. Diese Aufwertungen koénnen durch eine modifizierte extensive
Gewasserunterhaltung erreicht werden. Weiterhin sollen — aulierhalb der Bereiche, in
denen Restriktionen vorliegen — kleinere Auengewasser neu angelegt werden.

5.5.3 Stadtgewadsser

Darmbach in Darmstadt WK DEHE_23986.2

Begriindung:

Auf ca. 85 % der Lange des Wasserkorpers verlauft der Darmbach unterirdisch verrohrt
durch den Innenstadtbereich von Darmstadt und ist Uberbaut. Eine wesentliche Anderung
der Nutzung (z.B. Aufgabe oder Riickbau von Siedlungsflachen) ist nicht mdglich.
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Bewirtschaftungsziele:

Als Malnahme ohne signifikante negative Auswirkungen auf die Nutzung ware lediglich
eine Offenlegung des Darmbachs in einigen Abschnitten in Form eines vollstandig befes-
tigten Profils mit geradlinigem Langsverlauf denkbar. Durch eine solche Mallinahme wurde
der Zustand des Wasserkorpers (biologische Qualitdtskomponenten) aber so gut wie nicht
verbessert und die 6kologische Zustandsklasse nicht verandert. Die dabei entstehenden
Kosten waren unverhaltnismaflig hoch. Somit sind keine MalRnahmen zur Renaturierung
vorzusehen.

Salzbach/Rambach/Schwarzbach/Wellritzbach-System in Wiesbaden WK DEHE_2512.1

Begriindung:

Die Strukturdefizite sind hier wesentlich und irreversibel: Das Gewassersystem wurde in
der Umsetzung des Generalentwasserungsplans der Stadt Wiesbaden vor mehr als 100
Jahren verdohlt und teilweise lberbaut. Es verlauft unter der Innenstadt und dem Haupt-
bahnhof. Unter realistischer Einschatzung und aus Kostengriinden kann kein Rickbau
erfolgen.

Bewirtschaftungsziele:

Der Salzbach soll mit anderen Gewassern durch die Herstellung der Durchgangigkeit ver-
netzt und durch strukturverbessernde Malinahmen aufgewertet werden. Eine Wiederbe-
siedlung aus dem Rhein und den Oberlaufen soll moglich werden.

Die verrohrten Bachlaufe des Wellritz-, Schwarz- und Salzbachs des Unteren Salzbach-
systems sollen von der Kanalisation abgekoppelt werden. Sie flieRen dann zwar weiterhin
verrohrt unter der Innenstadt und dem Hauptbahnhof, passieren dann aber nicht mehr die
Klaranlage, so dass die bachabwartsgerichtete Drift der Fischnahrtiere aus den Oberlau-
fen zumindest theoretisch zu einer Wiederbesiedlung des strukturverbesserten unteren
Gewasserabschnittes fihren kdnnte.

Untere Drusel in Kassel WK HE_42952.1

Begrindung:

Die untere Drusel ist Uberwiegend verrohrt bzw. innerhalb der Stadtstrecke Kassel Uber-
baut. Sowohl die Bebauung, die unmittelbar an das Gewasser heranreicht bzw. es Uber-
deckt, als auch Verkehrs- und Infrastruktureinrichtungen lassen das Gewasser kaum noch
im Stadtbild in Erscheinung treten. Die diesbeziiglichen baulichen Aktivitaten der vergan-
genen hundert Jahre missen in Bezug auf die Gewasserentwicklung als irreversibel an-
gesehen werden. Der nicht Uberbaute untere Druselabschnitt verlauft durch die histori-
sche Parklandschaft ,Karlsaue®. Das Gewasser ist hier nach damaligen gartenarchitekto-
nischen Erwagungen gestaltet worden. Unter realistischer Einschatzung und aus Kosten-
grunden kann kein Ruckbau der Verdohlungen bzw. keine naturnahere Gestaltung im
Parkbereich erfolgen.

Bewirtschaftungsziele:

Bauliche Verbesserungsmalinahmen zur Verminderung der Negativfolgen der geschilder-
ten anthropogenen Eingriffe sind aus den oben dargelegten Griinden mit vertretbarem
Aufwand nicht realisierbar, da etwa 95 % des HMWB starken Restriktionen unterliegen.
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Es wird daher angestrebt, in den verbliebenen frei zuganglichen Gewasserabschnitten
eine nach okologischen Gesichtpunkten ausgerichtete Unterhaltungspraxis anzuwenden.

5.5.4

Talsperren

Der Begrindung der Ausweisung der Talsperren als HMWB liegt die wasserwirtschaftli-
che Nutzung zugrunde, die zum Aufstau des FlieRgewassers gefihrt hat. In Tabelle 5-4
sind diese Nutzungen aufgefihrt.

Tab. 5-4: Vorrangige Nutzungen der Talsperren

vorrangige Nutzung der

Talsperre und Talsperren
Hintergrund der Auswei- > 10 ha
sung als erheblich verén- | Talsperren und
Talsperre Wasserkorper derter Wasserkdrper > 50 ha <50 ha
Kinzigtalsperre WK DEHE_2478.2 Hochwasserschutz X
Niddatalsperre WK DEHE_248.5 Hochwasserschutz X
Perftalsperre WK DEHE_25814.1 Hochwasserschutz X
Aartalsperre WK DEHE_25846.2 Hochwasserschutz X
Heisterberger Weiher WK DEHE_258472.2 | Energieerzeugung / Freizeit X
Krombachtalsperre WK DEHE_25848.2 Hochwasserschutz X
Driedorfer Talsperre WK DEHE_25848.2 Hochwasserschutz X
Seeweiher Waldernbach | WK DEHE_25856.1 Freizeit X
Obermooser Teich WK DEHE_423614.1 Naturschutz
fischereiliche Bewirt-
schaftung /
Niedermooser Teich WK DEHE_423614.1 Freizeit X
Haunetalsperre WK DEHE_426.3 Hochwasserschutz X
Niedrigwassererh6hung,
Edertalsperre WK DEHE_428.2 Hochwasserschutz X
Niedrigwassererhéhung,
Affolderner Talsperre WK DEHE_428.2 Hochwasserschutz X
Antrifttalsperre WK DEHE_42882.1 Hochwasserschutz X
Niedrigwassererh6hung,
Diemeltalsperre WK DEHE_44.8 Hochwasseschutz X
Twistetalsperre WK DEHE_24786.3 Hochwasserschutz X
fischereiliche Bewirt-
GroRer Weiher schaftung /
Grundau WK DEHE_24786.3 Entenjagd X
Marbachtalsperre WK DEHE_24742.1 Hochwasserschutz X

Eine Okologische Schadensbegrenzung, die keine signifikante Auswirkung auf die Nut-

zung der Talsperre hat, ist nicht moéglich.
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Die Gutedefizite der Talsperren und die MaRnahmen zur Erreichung eines guten dkologi-
schen Potenzials sind in Abschnitt 4.1.2.3 beschrieben. Bei den Talsperren treten Gltede-
fizite haufig in Form von zu hoher Trophie auf. Dies gilt fir die obere Edertalsperre, die
Diemeltalsperre, die Kinzigtalsperre, die Driedorfertalsperre, die Antrifttalsperre und fir
den Niedermooser See. Die Malknahmen zielen darauf ab, die Nahrstoffbelastung im Ein-
zugsgebiet der Talsperren zu minimieren.

5.5.5 Kiunstliche Seen

Die kunstlichen Seen sind eine Folge des anthropogenen Abbaus von Kies oder Braun-
kohle. Nach dem Ausbaggern und nach Einstellung der Wasserhaltung sind die Seen
durch das Ansteigen des Grundwassers entstanden. Es handelt sich demzufolge um Ab-
grabungsseen. In Tabelle 5-5 ist der Abbau der Rohstoffe flr die einzelnen Seen aufgelis-
tet.

Tab. 5-5: Anthropogene Nutzungen kiinstlicher Seen

anthropogene Nutzung, die zur Entstehung des
Kinstlicher See See in Wasserkorper Wasserkorpers fuhrte
Borkener See DEHE_428876.1 Braunkohlentagebau
Singliser See DEHE_4288.1 Braunkohlentagebau
Langener Waldsee DEHE_2398.3 Kiesabbau
NSG Mainflingen DEHE_24_0_100696 Kiesabbau
Werratalsee DEHE_41.2 Kiesabbau

Die Gutedefizite der klnstlichen Seen und die Mallinhahmen zur Erreichung eines guten
Okologischen Potenzials sind in Abschnitt 4.1.2.3 beschrieben. Hiervon sind der Bagger-
see Werratalsee und der Tagebausee Singliser See betroffen.
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